






Para comunicar la ciencia es menester persuadirla, 
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Prólogo 


La presente obra es fruto del trabajo y la experiencia de sus autores en la formación y ense¬ 
ñanza de la Tecnología Digital a los alumnos del primer curso en diversas especialidades de 
ingeniería en la Universidad de Dcusto. Intenta servir como una eficaz herramienta para la 
comprensión y el manejo de la moderna Electrónica Digital y de los cimientos en los que se 
basa la Tecnología de los Computadores. La obra está enfocada especialmente al estudio de la 
Teoría de Sistemas Digitales y a las bases en las que se fundamenta el funcionamiento y la 
construcción de computadores. Como complemento a este texto sus creadores recomiendan 
complementarlo con las prácticas de manejo y diseño con circuitos digitales recogidas en el 
laboratorio Universal Trainer (www.microcontroladores.com). 

El libro se compone de trece capítulos, de los cuales los cuatro primeros se dedican a descri¬ 
bir y aplicar los principios de la Tecnología Digital. El primero introduce el concepto de 
digital, su implementacion y todas las aplicaciones que soporta. El siguiente capítulo descri¬ 
be los sistemas de numeración y la aritmética usados en el cómputo digital. El capítulo 3 des¬ 
arrolla el álgebra de Boole -principal herramienta de análisis y diseño digital- con claridad y 
profundidad, pero evitando las complicaciones matemáticas y apoyándose en numerosos 
ejemplos y ejercicios. El capítulo 4, que cierra este primer bloque del libro, explica la cons¬ 
trucción y características de los circuitos integrados usados en las aplicaciones. 

Sentadas las bases, el resto de la obra aborda el análisis y diseño de sistemas combinacionales 
y secuenciales. En el primer capítulo de esta parte se detallan las estrategias y métodos de aná¬ 
lisis y diseño de sistemas combinacionales, tanto a nivel de bit, como a nivel de palabra o fun¬ 
cional. El capítulo 6 contempla las mismas necesidades que el anterior, pero en el marco par¬ 
ticular de los elementos aritméticos. El siguiente capítulo establece los fundamentos de los 
elementos básicos de memoria -los flip-flops-, que a su vez serán el soporte del resto de la 
obra. Los capítulos 8 y 9 se centran en dos tipos de circuitos secuenciales en especial: registros 
y contadores. El análisis y diseño de autómatas se aborda en el capítulo 10 con numerosos 
ejemplos. El tema específico de las memorias es tratado en el capítulo 11. El capítulo 12 uti¬ 
liza los conocimientos y métodos obtenidos en los anteriores para construir un computador 
completo, la Máquina Sencilla. El capítulo 13 y último es el manual de usuario del programa 
BOOLE-DEUSTO incluido en el CD del libro. 

El libro en su orientación busca la claridad y la efectividad. Incluye un buen número de méto¬ 
dos, todos ellos justificados, ordenados y comprobados con ejemplos, lo que asegura su utili- 
dad. Por otra parte, permite al lector acercarse a los distintos bloques según sus necesidades: 
i con d eta H e o genéricamente, dando de cada bloque su visión externa c interna. Además se ha 
| preferido mantener el espíritu original de claridad y efectividad, aun a costa de no cubrir todos 
« ,os aspectos de la Electrónica Digital. La estructura y los contenidos se adaptan a la perfec- 

t eion tanto a la Pormacion Profesional como a los estudios universitarios de ingeniería elec¬ 
trónica c informática, sin descuidar a los autodidactas. 



Con objeto de facilitar la comprensión de muchas secciones del texto, viene acompañado por 

un CD con e! siguiente contenido: 

a) Descripción Técnica de Circuitos Integrados Comerciales . En esta sección el lector encontrará tas 
hojas téc nicas de algunos de los Circuitos Integrados presentados en el libro. 

b) Programa BOOLE-DEUSTO para el análisis y diseño automático de sistemas digitales 
combinacionales y secuencia ¿es a nivel de bit. Permite capturar y obtener tablas de verdad, 
expresiones booleanas, diagramas de Veitch-Kamaugh, expresiones simplificadas, diagramas 
de autómatas de Moort y Mealy t circuitos lógicos, etc. BOOLE permite pasar de unas represen¬ 
taciones a otras con ente? a libertad , convirtiéndose en la calculadora booleana del curso. 
BOOLE-DEUSTO ofrece lo anterior desde la sencillez, buscando convertirse en un 
estándar en la enseñanza de Sistemas Digitales, Avala este propósito el haber adoptado en 
el desarrollo (más de 5 años y 25.000 líneas de código) el punto de vista del alumno-proíc- 
sor, y no el dd profesional. Este programa está orientado a¡ aula y no a la industria. 
BOÜLE-DEUSTO ha sido presentado en varios congresos, nacionales e internacionales, 
donde ha conseguido el reconocimiento de profesores de otros centros y un premio. EJ 
Congreso TAEE es un foro que reúne cada dos años a los profesionales en la enseñanza de 
electrónica. En el TAEE 2000, celebrado en Barcelona, BOOLE-DEUSTO recibió el 
"Premio al Mejor Equipo Software". 

c) El programa "Máquina Sencilla \ que simula el comportamiento del computador desanclado 
en el texto y permite su programación. Este programa ya estuvo incluido en la obra "Introducción 
a los Computadores M de esta editorial . 

Tanto d texto como las herramientas lógicas contenidas en el CD, y las experiencias dd 
laboratorio UNIVERSAL TRAINER, son las tres herramientas que utilizan con enorme 
éxito los dos autores en la formación integral de sus alumnos en el primer contacto con la 
Electrónica Digital, y que sirven para forjar a los mejores ingenieros. 
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INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DIGITAL 

1.1. Definición de digital y analógico 

Las expresiones digital y analógico son opuestas, ya que la primera significa 
algo de naturaleza incremental y, en cambio, la segunda sirve para expresar algo 
que varía de forma continua. 

Una magnitud digital es aquella que varía a intervalos discretos, es decir, no 
admite cualquier valor, sino algunos determinados, que están separados entre sí 
por incrementos fijos. Cuando la magnitud digital admite diversos valores se la 
llama multi valuada, y si sólo se define con dos valores (el máximo y el mínimo), 
recibe el nombre de bivaluada o binaria . Figura 1-1. 


Figura 1-1 

Diferencia entre mag¬ 
nitudes digitales (mui- 
ti valuadas y binarias) 
y magnitudes analógi¬ 
cas. 


c 


MAGNITUDES DIGITALES 




MAGNITUD ANALÓGICA 

Valor 



Consideremos un gran salón con un determinado número de lámparas, las cua¬ 
les se encienden y apagan desde un mismo panel en el que hay un interruptor 
para cada una. Al pulsar los interruptores, uno por uno, la habitación se ilumi¬ 
na cada vez más, alcanzándose la máxima luminosidad cuando están pulsados 
todos los interruptores y todas las lámparas encendidas. 

También podrían haberse controlado todas las lámparas con un simple mando 
giratorio, que originase el encendido gradual a medida que se va girando, desde 
la posición de apagado hasta la de encendido. 
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CAPÍTULO 1 

En el primer caso, la regulación de luminosidad se efectúa mediante incremen¬ 
tos discretos, mientras que en el segundo es de manera continua. 

Dos buenos ejemplos (que pueden ser tanto analógicos como digitales) son los 
relojes y los voltímetros. Las agujas principales de un reloj corriente se mueven 
continuamente, mientras que en un reloj digital los números cambian, de repen¬ 
te, al final de cada minuto o segundo. Del mismo modo, un voltímetro analógi¬ 
co dispone de una aguja de medida que puede desplazarse gradualmente desde 
un extremo al otro de la escala, mientras que en un voltímetro digital la tensión 
se muestra mediante dígitos discretos, que cambian de repente, 

* Las magnitudes digitales varían de forma incrcmental a intervalos discretos, 
mientras que las magnitudes analógicas lo hacen de forma continua, 

* Las magnitudes digitales admiten un número determinado de valores. 

* Las magnitudes analógicas admiten infinitos valores entre el máximo y c! 
mínimo. 


Ejemplo 1-1 

¿Cuáles de los siguientes elementos funcionan con magnitudes digitales? 

(a) El pedal del acelerador del coche, 

(b) Él mando para las luces del coche. 

(c) La llave de puesta en marcha del coche. 

(d) El manillar de una moto, 

(e) El pedal del freno del automóvil 
SOLUCIÓN 

ft)m 


Un sistema digital es un conjunto de elementos diseñados para trabajar con 
magnitudes digitales. El sistema digital más importante de nuestra época es el 
"computador digital". 

Un sistema analógico es un conjunto de elementos diseñados para trabajar con 
magnitudes analógicas. Un ejemplo de este tipo de sistemas es un amplificador 
de sonido. 

Los elementos que configuran un sistema pueden ser de diversa naturaleza, pero 
sólo se hace referencia expresa a los de tipo electrónico. 

1.2. Ventajas e inconvenientes de los sistemas digitales 

La mayoría de las magnitudes físicas de nuestro mundo son de carácter analógi¬ 
co (temperatura, iluminación natural, velocidad, presión, etc.). Sin embargo, las 
máquinas que se emplean para su control son de tipo digital, dadas las ventajas 
que ofrecen. Así, por ejemplo, el control automático de la temperatura de un 
horno se realiza mediante un computador digital, aunque la temperatura sea 
una magnitud analógica. Esto requiere el empleo de etapas con verseras que 
transforman lo analógico a digital (CAD: Conversor Analógico-Digítal) y Jo dig¬ 
ital en analógico (CDA: Conversor Digital-Analógico). Figura L2. 
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INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DIGITAL 


Figura 1-2 

Las magnitudes y 
dispositivos típicos 
en Ea industria son 
de carácter analógi¬ 
co. E3 proceso de la 
información y los 
resultados los so¬ 
porta un computa¬ 
dor digital, que re¬ 
quiere un CAD en 
entrada y un CDA 
en salida. 



Las principales ventajas de los sistemas digitales son: 

I a ) Son más sencillos y económicos que los analógicos al tener que manejar sólo 
unos pocos valores, 

2 J ) Son más seguros y precisos. La precisión de los sistemas digitales puede ser 
tan grande como se quiera, añadiendo más elementos. 

3 a ) Dada la naturaleza discreta de las magnitudes digitales, la información de 
este tipo es más fácil de almacenar, 

4 a ) Los circuitos digitales son más resistentes a las interferencias y ruidos externos. 

El principal inconveniente de los sistemas digitales proviene del hecho de que la 
mayoría de las magnitudes físicas, como los controladores y activadores del mundo 
industrial, son de tipo analógico. Esto supone el encarecimiento y aumento de la 
complejidad de los diseños ante ia necesidad de disponer de CAD y CDA. 

Ejemplo 1-2 

Un transductor digital de temperatura está construido para medir un mínimo de 10 X y un máximo de 
110 °C. El transductor proporciona 0,5 V en su salida a la temperatura de 10 X t y 5,5 V a la de 110 X. 
Sabiendo que el incremento o escalón entre posibles valores de salida es de 0,5 V, indicar qué temperatu¬ 
ras puede medir y los voltajes correspondientes. 

SOLUCIÓN 

TEMPERATURA (°Q VOLTAJE DE SALIDA 


10 

0,5 

20 

1 

30 

1,5 

40 

2 

50 

2.5 

60 

3 

70 

3,5 

80 

4 

90 

4,5 

100 

5 

110 

5,5 
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CAPÍTULO 1 


1.3. Lógica digital y electrónica digital 

El estudio de la LOGICA DIGITAL requiere la consideración de dos aspectos 
diferentes; el proceso lógico, que es la base teórica de los computadores, calcu¬ 
ladoras electrónicas, relojes digitales y otros aparatos electrónicos digitales, y el 
circuito electrónico, con el que se construyen todos los dispositivos menciona- 
dos. La "/orna de decisiones" es el objetivo de la lógica digital y el arcuito electró¬ 
nico es quien lo ejecuta o realiza. 

El ser humano está familiarizado por naturaleza con la lógica, puesto que su 
mente está usándola continuamente para la realización de funciones de toma de 
decisión. Así, podemos resolver problemas matemáticos, tomar decisiones basa¬ 
das en hechos acontecidos y modificar nuestras decisiones como resultado de 
nuevas informaciones o con el conocimiento adquirido previamente y almace¬ 
nado en nuestra memoria. Nuestra mente es una aproximación de lo que la 
lógica digital lleva a cabo electrónicamente, al menos cuando nuestros aspectos 
emocionales o intuitivos están completamente superados. 

Recibe el nombre de ELECTRÓNICA DIGITAL el conjunto de circuitos elcc- 
crónicos que realizan las operaciones necesarias para obtener las decisiones lógi¬ 
cas. Son significativamente diferentes a las que se usan, por ejemplo, en los 
receptores de radío y televisión, cuyos circuitos forman parte de la denominada 

ELECTRÓNICA ANALÓGICA, 

El estudio de la Electrónica Digital no requiere grandes conocimientos previos 
de Electrónica, porque tiene una gran semejanza con los procesos racionales del 
pensamiento en nuestra mente. Nosotros expresamos las decisiones hablando, 
escribiendo o actuando. Asimismo, las decisiones digitales se expresan median¬ 
te señales electrónicas. Aprendiendo a reconocer las características de dichas 
señales y conociendo las reglas esenciales con las que operan los circuitos lógi¬ 
cos, se comprende lo que es la Lógica Dígital t no siendo preciso conocer la teo¬ 
ría electrónica de cada circuito individual y el comportamiento de sus elementos 
discretos, tales como transistores, diodos y resistencias. 

Existe una gran relación entre la Lógica Digital y la matemática o la filosófica, 
lo cual tiene un gran valor a la hora de analizar y usar los circuitos lógicos digi¬ 
tales, pero su origen proviene de los circuiros eléctricos a base de relés, que se 
usaron mucho antes de conocerse los computadores digitales. Figura 1-3. 

Los circuiros electrónicos que maneja la Lógica Digital son más sencillos que los 
dedicados a trabajar con valores analógicos, que varían entre sus límites púdico- 
do tomar infinitos valores. El error que se comete en la representación digital (al 
no poder representar todos los valores) queda compensado parla sencillez y eco¬ 
nomía de su construcción. 

En Electrónica, los parámetros habituales son el voltaje y la corriente, los cua¬ 
les son controlados, fundamentalmente, por los transistores. Cuando se trabaja 
con magnitudes digitales binarias, que sólo representan los dos valores límites, 
d transistor funciona como un interruptor, es decir, con sólo dos puntos de tra¬ 
bajo: el punto de corte, en el que no deja circular corriente (I c = 0) y que se ase- 
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Figura 1-3 

Fotografía de un 
par de tarjetas con 
circuitos integrados 
destinadas a la fa¬ 
bricación de compu¬ 
tadores. 


me ja al interruptor abierto, y el punto de saturación , en el que deja pasar la 
máxima corriente (I r máx ) y que es similar al comportamiento de un interruptor 
cerrado, que no ofrece resistencia al paso de la corriente. Figura 1-4, 


Figura 1-4 

El transistor es el ele¬ 
mento fundamental 
usado en Electrónica 
Digital. Admite dos 
puntos de funciona¬ 
miento en esta aplica¬ 
ción: corte y satura¬ 
ción. 


Vcc - + 5 V Vcc = + 5 V 



Cuando el transistor trabaja en el punto de corte, no hay caída de tensión en la 
resistencia de carga y en la salida la tensión es aproximadamente igual a la 
V cc de +5 V (voltaje alto), mientras que, cuando trabaja en el punto de satura' 
ción, absorbe prácticamente toda la V cc con lo que en la salida la tensión es 
de 0 V (voltaje bajo). 


© ITES - PARANINFO ■ 7 






















































CAPÍTULO I 


Ejemplo 1-3 


A) El transistor de la figura 1-5 está casi en corte, pues sólo deja pasar 0,5 mA. Calcular el voltaje de salida. 

Vcc = 

+5 V 

r r 

] Rc ^ IKfi 

Figura 1-5 Vrc 

Circuito electrónico - 

r le = 0,5 mA 

del transistor en 

V salida 

estado de "casi" v 


corte (IC - 0,5 mA). 

SOLUCIÓN 

El voltaje que absorbe R c es: 

v bc = R c * !c = 1000 * 0,0005 = 0,5 V 


El voltaje de salida se obtiene restando de V cc el que absorbe R c : 

'W = V [C -V K = 5-0,5=4,5V 


Ejemplo 1-4 

B) La Lógica Digital es similar a la lógica que usamos en la toma de decisiones. Entre las siguientes frases, 
indica cuáles son "lógicas": 

(a) Cuando nieva y hace frío, voy a bañarme a la playa. 

(b) Si llueve y salgo a la calle, cojo el paraguas. 

(c) Inicio el adelantamiento a otro vehículo cuando veo despejada la carretera. 

(d) Cruzo la calle cuando tengo en rojo el semáforo correspondiente. 

SOLUCIÓN 

(b) y (c). 


1.4. Elementos de decisión y memoria 

Para entender mejor lo que hace la Lógica Digital, vamos a examinar algunas 
funciones específicas de la mente humana que pueden encontrar un duplicado 
en la Lógica Digital- 


La función con la que la mente toma decisiones es tal que, si ciertos factores 
se cumplen o son verdad, como resultado puede decidir que otros factores 
también se cumplirán. 


Por ejemplo, si vemos un semáforo en rojo mientras conducimos un coche, la 
mente toma la decisión de detenerlo. De una forma elemental, este proceso se 
puede simular con un circuito electrónico que se denominará "elemento de toma 
de decisión" o, más concretamente, puerta lógica. 
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Por ejemplo, la puerta lógica puede recibir señales eléctricas y, si ambas alcan¬ 
zan el voltaje requerido, aparece una tercera señal en la salida. En otras palabras, 
toma una decisión (salida), que es función del estado de las dos entradas. 

Otra cosa que puede hacer la mente humana es tomar una decisión en función 
de un acontecimiento o factor ya pasado o recordado (MEMORIA). 

Por ejemplo, las reglas del ajedrez se deben memorizar para tomar decisiones 
mientras se juega. Un niño que recuerda la quemadura que tuvo en una mano, 
la aparta de la estufa caliente. La capacidad de memoria que tiene la mente 
humana puede compararse con la que tiene la Electrónica Digital, en la cual 
existe un elemento de memoria capaz -de recordar por un periodo de tiempo 
indefinido una señal de nivel lógico recibida en el pasado. Este elemento puede 
recordar la existencia de una señal pasada y proporcionarla cuando sea necesa¬ 
rio. También es capaz de borrarla y quedar preparada para recibir una nueva 
señal. 

Interconectando muchas puertas o elementos de decisión junto con elementos 
de memoria, se pueden almacenar muchas señales, que transmiten información 
codificada, y tomar decisiones muy complejas en cuestión de millonésimas de 
segundo. Aunque estos circuitos pueden ser muy complicados, al tener muchos 
elementos, hay maneras sistemáticas y simplificadas para analizarlos. Todos 
estos circuitos se basan exclusivamente en dos elementos simples: puertas y 
memorias . 


Ejemplo 1-5 

Señale cuál de las acciones que se indican es la que corresponde al comportamiento de una puerta lógica: 

(a) Almacena la información introducida por su entrada un tiempo determinado. 

(b) La información de su salida es proporcional a la de sus entradas. 

(c) El valor de su salida depende de los valores de sus entradas. 

SOLUCIÓN 

(0. 


1.5. Naturaleza binaria de la lógica digital 

Mientras en los circuitos analógicos pueden existir al mismo tiempo muchos vol¬ 
tajes diferentes, en los digitales sólo hay dos. Esto significa que, usando estos dos 
estados lógicos, puede codificarse cualquier número, letra del alfabeto u otra 
información. Estos dos voltajes reciben el nombre de "estado lógico 0" y "estado 
lógico 1 , o también, falso'' y "verdadero 1 , y nombres parecidos. Debido al uso 
de sólo dos estados, se dice que la Lógica Digital es binaria por naturaleza. 

El significado de esta naturaleza binaria de la Lógica Digital es correcto, puesto 
que los circuitos lógicos pueden obtener todas sus funciones de decisión y 
memoria usando dos estados lógicos. 
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En el funciona miento de los circuitos de Lógica Digital se utilizan sólo dos esta¬ 
dos; por eso se empica el sistema binario para codificar la información, el cual es 
tan versátil y útil como cualquier otro, y mucho más fácil para diseñar circuitos 
digitales. Para entender esto último, se analizan a continuación los sistemas 
numéricos en general. 

Ejemplo 1-6 

Indíquese qué elementos de los que se citan tienen naturaleza binaria: 

(a) Un interruptor de dos posiciones, 

(b) El sintonizador de emisoras de radio. 

(c) El sistema de numeración decimal, 

(d) El timbre de casa- 

(e) El velocímetro del coche. 

(tj El piloto indicador del freno de mano activo en los vehículos. 

SOLUCIÓN 

(aUd)y(f), 


1.6. Sistemas de numeración 

Estamos acostumbrados a usar el sistema de numeración decimal y a contar del 
1 al 10, Dicho sistema tiene 10 estados básicos o dígitos, desde el 0 hasta el 9, 
Cuando se quiere contar por encima de nueve, se combinan dos o más de los 
dígitos básicos y de esta forma podemos codificar números tales como el 10, 100, 
1.000 y mucho mayores. Nn hay razón alguna por la que no pueda usarse un sis- 
tema de ocho estados (octal) o de dos (binario)* 

E! sistema binario (con sólo dos estados) es semejante al decimal, excepto en 
que, para expresar un número, se requieren más dígitos que en el decimal. De 
esta forma, piara expresar los números decimales en el sistema binario se utilizan 
las siguientes expresiones: 

BINADO DECIMAL. 

0000 = o 

0001 = 1 

0010 = 1 

0011 - 3 

0100 = 4 

0101 = S 

No hay muchas cosas en la naturaleza que sean múltiplos de 10 a no ser, por 
ejemplo, los dedos de nuestras manos; por eso, al tratar de evaluar que sistema 
numérico es realmente el más natural para usarlo, se descubre fácilmente que es 
el binario, porque con el se puede expresar normalmente cualquier concepto 
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que tenga dos estados opuestos, por ejemplo, Verdadero y Falso, Sí y No, 
Conectado y Desconectado, etc* Los sistemas de numeración (y en particular el 
binario) se estudian en el capítulo siguiente* 


Ejemplo 1-7 

Supóngase que se trabaja con un sistema de numeración de tres estados básicos o dígitos, el 0, el 1 y el 2 . 
¿Cómo expresaría en este sistema e! número 5 decimal? 

SOLUCIÓN 


1.7. Dispositivos binarios 

Para poder representar una magnitud binaria se precisan dispositivos que admi¬ 
tan sólo dos estados de función amiento* El elemento binario más sencillo y claro 
es el interruptor de dos posiciones: abierto y cerrado (Off - On). Cuando el inte¬ 
rruptor está abierto, representa el dígito binario 0 y cuando está cerrado, el L De 
esta forma, en la figura 1-6 se muestra la representación del número binario 0101 
equivalente al 5 decimal, por medio de cuatro interruptores {10, II, 12 e 13). 


Figura 1-6 

Representación del 
número binario 0101 
mediante interrupto¬ 
res. 



Cualquier otro componente que admita solamente dos formas de funcio¬ 
namiento puede servir para trabajar con Lógica Digital binaria* Así, un relé eléc¬ 
trico (abierto/cerrado), una lámpara (encendida/apagada), un elemento magne¬ 
tizable {magnetizado/desmagnetizado), etc., son dispositivos binarios. 

Para la ¡mplementación de los elementos fundamentales de la lógica digital 
(puertas y memorias), se usa como dispositivo binario el transistor cuando traba¬ 
ja en conmutación, es decir, con dos estados de funcionamiento: corte y satura¬ 
ción* Se elige este componente por su altísima velocidad en pasar de un estado 
a otro, lo que permite alcanzar muchos millones de conmutaciones por segun¬ 
do (MHz). 

Cuando el transistor trabaja en el punto de corte, no circula corriente por el y en 
su salida hay voltaje 'alto", motivo por el cual se ha elegido este estado para 
representar el dígito binario 1* En saturación, al transistor le atraviesa la corrien¬ 
te máxima y en su salida el voltaje es nulo o "bajo", por lo que a esta situación se 
le asigna la representación del dígito binario I). En la figura 1-7 se muestra La 
representación del número binario 0101 mediante cuatro transistores (TO, TI, 

T2 y T3)* 
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En realidad, los puntos de corte y saturación en los que trabajan los transistores 
en Lógica Digital no son tan rigurosos como se ha indicado hasta ahora. Esto sig¬ 
nifica que, cuando un transistor trabaja en corte, ¡a corriente que le atraviesa no 
es nula sino muy pequeña, lo cual implica que la tensión de salida no sea exac¬ 
tamente V cc «, sino ligeramente menor debido al consumo de Figura 1-8. 

Figura 1-8 

Cuando el transistor 
trabaja en el punto 
de corte, circula por 
él una corriente muy 
pequeña, pero no 
nula como se consi¬ 
dera en teoría. 


Teniendo en cuenta esta pequeña corriente en el punto de corte, el voltaje alto 
se considera con tensiones inferiores a V . 

Algo similar sucede en el punto de saturación en el que, teóricamente, se supo¬ 
ne que pasa una corriente máxima que provoca en R c una caída de tensión igual 
a V cc con lo que la tensión de salida es nula. En la práctica, la corriente no alcan¬ 
za ese valor máximo, sino algo menos, siendo la tensión de salida un poco mayor 
que 0 V Figura 1-9. 


Vcc 



Figura 1-9 

AJ trabajar el tran¬ 
sistor en satura¬ 
ción, la Re no absor¬ 
be totalmente la 
tensión de alimen¬ 
tación con lo 
que la tensión de 
salida, V s , es algo 
superior a 0 V. 



L 
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En los circuitos electrónicos digitales prácticos se trabaja con una V cc = +5 Y 
generalmente, y se admite que hay "voltaje bajo" (que representa el dígito bina' 
rio 0) cuando la tensión de salida del transistor no supera los 0,8 V Por otra parte, 
el "voltaje alto" (que representa al dígito binario 1) puede tomar los valores com¬ 
prendidos entre 2 y 5 V de lo que se deduce que entre 0,8 V y 2 V no se debe tra- 
bajar en Electrónica Digital, al no tener asignado ningún estado válido dicho 
rango. Figura 1-10. 


Figura 1-10 

En la práctica, el 
dígito 1 queda re¬ 
presentado en los 
circuitos electróni¬ 
cos digitales por un 
voltaje comprendi¬ 
do entre 2 y 5 V, y el 
dígito 0, entre 0 y 
0,8 V. 


ñ 


5 V 


Voltaje alto 
Dígito 1 


2 V 

Zona prohibida 
0.8 V 


0V 


t 


Voltaje bajo 
Dígito 0 


TRANSISTOR EN CORTE 


TRANSISTOR EN SATURACIÓN 


Ejemplo 1-8 

Dado el circuito de la figura 1-11, indicar qué dígito binario representa el voltaje de salida del transistor. 

(a) Cuando I c = 0,2 mA 

(b) Cuando I c = 0,4 mA. 


Figura 1-11 

la tensión de salida 
V s depende del valor 
de la corriente 


SOLUCIÓN 

(a) Dígito I. 

(b) Ninguno, puesto que V$ = 1 V y este valor está dentro de la zona prohibida. 


Vcc = +5 v 
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CAPITULO 1 

X.8. Desarrollo de la lógica digital 

Dentro del campo de la Electrónica, la Lógica Digital es relativamente moderna. 
Mientras las válvulas de vacío y los primitivos dispositivos electrónicos se remon¬ 
tan a principios de este siglo, los conceptos ele la Lógica Digital no se desarrollaron 
como técnica independiente hasta tíñales de 1940, cuando se construyó el primer 
computador* 

Inicial mente, los avances de la Electrónica Digital fueron muy lentos, porque 
sus elementos básicos tuvieron que ser construidos con válvulas de vacío que, 
dado el gran volumen, precio y complejidad de ios circuitos anexos, resultaban 
prohibitivos en cuanto se requería una cierta cantidad de puertas. 

La sustitución de la válvula de vacío por el transistor en 1950, redujo el tama¬ 
ño de los circuitos considerablemente, pero el coste era aun alto* No obstante, 
entre 1 J50 y la primera mitad de 1960, la Lógica Digital se usó en computa- 
dores y en algunos circuitos electrónicos muy avanzados destinados al arma¬ 
mento militar. 

El mayor impulso de la Electrónica Digital llegó con el descubrimiento del cir¬ 
cuito integrado en 1960. Los circuitos integrados se adaptaron perfectamente a ¡a 
Lógica Digital y proporcionaron los medios para la fabricación de bloques lógi¬ 
cos (equivalentes a un circuito compuesto por un número de válvulas de vacío 
de cuatro a ocho), con un tamaño interior a un cuadrado de menos de 3 mm de 
lado* El aumento espectacular de la producción de circuitos integrados impulsó 
su reducción de precio y se produjo una explosión de la popularidad de la Lógica 
Digital entre los ingenieros de diseño electrónico y equipos de fabricación* 


Figura 1*12 

Fotografía de una 
válvula de vacío, dos 
transistores y dos 
circuitos integrados 
vistos de derecha a 
izquierda. 



Todo lo descrito sucedió principalmente en la segunda mitad de la década de los 
61), pudiendo decirse en el día de hoy que la Lógica Digital es la base de la 
Electrónica. Sin embargo, hubo que esperar a 1971 para poder construir en un 
circuito integrado la Lenidad Central de Proceso de un computador; a dicho ele¬ 
mento se le llama microprocesador y es el componente fundamental en la fabri¬ 
cación de los modernos computadores. 
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Los efectos de la rápida evolución de los circuitos integrados digitales se han 
duplicado, en principio, porque los dispositivos digitales existentes disminuye¬ 
ron drásticamente en tamaño y precio. En segundo lugar, al extenderse el 
empleo de la Lógica Digital, se comenzó a utilizar en cosas completamente nue¬ 
vas, produciendo nuevos productos y reemplazando a otros que, hasta ese 
momento, utilizaban circuitos analógicos, como los receptores de radio y televi¬ 
sores domésticos, que no se pueden transformar en circuitos digitales sin rees¬ 
tructurar los modelos de las industrias que desarrollaron esos productos. Sin 
embargo, en los últimos años, el número de este tipo de componentes analógi- 
eos ha decrecido extraordinariamente. 


Figura 1-13 

Fotografía de diver¬ 
sos mi crocomp ota¬ 
do res. 



También se puede analizar la Lógica Digital dividiéndola en tres categorías de 
productos a los que se aplica. En primer lugar, se sitúan los computadores, que, 
aunque en un principio los hubo también de tecnología analógica, en la actua¬ 
lidad sólo se fabrican digitales; en segundo lugar, existen multitud de dispositi¬ 
vos periféricos, que reciben y proporcionan la información de los computadores. 
X por último, hay una amplísima gama de productos diversos como pueden ser 
los aparatos de medida, de tipo doméstico, de tipo industrial, etc. No se deben 
menospreciar las dos últimas categorías porque los computadores son cada vez 
más pequeños y potentes, hasta el punto de poderse encontrar clasificados o for¬ 
mando parte de los elementos de las dos últimas categorías, es decir, dentro de 
los aparatos de medida y de los dispositivos periféricos. Por otro lado, aparatos 
de uso común, como la calculadora de bolsillo, están llegando incluso a actuar 
como verdaderos computadores. Resumiendo, los computadores han contribui- 
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do muy significativamente al desarrollo de la Lógica Digital electrónica, si bien, 
en estos momentos, tales técnicas son cada vez más aplicables a todo tipo de pro¬ 
ductos. 

Aun con el nivel de sofistificación que la Lógica Digital ha alcanzado, "cambio” 
es su palabra clave. En Lógica Digital, como en otros campos en los que el hom¬ 
bre investiga, hay una secuencia cíclica de acontecimientos. Primero, hay una 
etapa de creación; después, un estado de maduración y, por último, un declive. 
La Lógica Digital está situada en el centro de una fase muy activa de su estado 
de crecimiento durante el cual son normales los cambios constantes y las inno¬ 
vaciones. Los circuitos integrados digitales, en especial los comprendidos en el 
campo de los elementos de memoria, se desarrollan tan rápidamente que a 
menudo resultan anticuados antes de ser fabricados y comercializados. Por todo 
lo expuesto, en esta obra se trata de fotografiar el instante actual del proceso evo- 
lutjvo de la Lógica Digital, 

Los circuitos integrados tienen una gran expectativa de futuro y su desarrollo se 
orienta especialmente en dos direcciones claves: 

1 ) Una tendencia hacia la reducción de tamaño hasta conseguir que ios siste¬ 
mas más complejos puedan reemplazarse por un simple circuito integrado. 
Esto supone la integración de millones de transistores en un chip, 

2 a ) Un aumento en h potencia de cómputo, en particular referido al incremen¬ 
to de la capacidad de memoria de los componentes destinados a tal fin, y de 
la velocidad de funcionamiento, que ya supera los miles de millones de ciclos 
por segundo. 
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2.1. Introducción histórica 

Desde un principio, el hombre siempre ha necesitado representar cantidades y 
magnitudes, primero para la vida cotidiana, mas tarde para su desarrollo cientí¬ 
fico-técnico. 

Los sistemas de representación numérica han evolucionado en el tiempo. Una 
primera técnica de representación, todavía usada por nosotros en algunos casos, 
es la basada en palitos o marcas de tiza; cada elemento es un palito. Los griegos, 
con los pitagóricos como culminación, desarrollan las primeras matemáticas, 
especialmente la geometría, utilizando como herramientas la regla y el compás. 
Cuando éstos solucionaban un problema particular, no obtenían un numero, 
sino un segmento cuya magnitud era medida con una regla. Es decir, la repte- 
scmación de magnitudes era geométrica, no numérica, aunque sí cxpresable con 
letras. Este hecho condiciono su desarrollo, pero a cambio nos legó originales y 
brillantes razonamientos geométricos. 

Los romanos utilizaban para gestionar su imperio y en sus obras aviles el sistema 
de numeración romano, donde cada símbolo tiene un valor, así í es uno, \ es 
cinco, X es diez.,., yMesmil. Una magnitud cualquiera se obtiene por acumula¬ 
ción de valores, así CXV es ciento quince. También se utilizan reglas substráete 
vas, por ejemplo cuatro no se escribe lili, sino IV (cinco menos uno). Este sistema 
permite una sencilla representación de magnitudes, aun siendo grandes, pero es 
muy incómodo a la hora de operar, ya sean sumas, restas, multiplicaciones, etc. De 
todas las maneras, los romanos desarrollaron técnicas para operar cuyos resultados 
válidos todavía podemos observaren sus construcciones civiles. 

La caída del imperio romano a manos de los bárbaros conllevó el olvido de todo el 
saber acumulado por los griegos y recopilado por los romanos; la linea de pen¬ 
samiento occidental quedó truncada hasta la Edad Media. Son los árabes los depo¬ 
sitarios de estos conocimientos, quienes los recopilan, ordenan y en algunos casos 
unifican. Los emires árabes apoyan el desarrollo de las ciencias y las artes; sus mate¬ 
máticas no son especialmente brillantes en nuevos avances, sino eminentemente 
prácticas. Su afán por conocer y su activo comercio les lleva a admirar el uso por 
parte de la religión hindú de un símbolo que representa la nada. Su espíritu prác¬ 
tico les hace desestimar el valor religioso, para reconocer que ésta es la pieza que 
faltaba para constituir el sistema numérico posicional de base diez: el cero. 

Los árabes perfeccionan su sistema, que es introducido en Europa a través de 
España dorante la invasión árabe, extendiéndose y consolidándose rápidamente 
en una época especialmente fértil para el pensamiento español, en la que árabes, 
judíos y cristianos compartían la investigación técnico-científica. Debemos pues 
mucho a los árabes. Las abadías y monasterios recopilan la filosofía y el cono¬ 
cimiento grecolatino a través de ellos {en una curiosa retroalimentación), los 
símbolos numéricos usados por el mundo occidental derivan de los suyos, la 
palabra álgebra es una palabra árabe, al igual que algoritmo o guarismo. 

Si bien sabemos que es a los árabes a los que cabe asignar la gloria y asentamien¬ 
to de i sistema decimal, todavía queda una cuestión por resolver: ¿por qué base 10? 
La respuesta no parece ser otra que la existencia de 10 dedos. Ésta no ha sido la 
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única base utilizada, por ejemplo otro pueblo clave en la historia de las matemáti¬ 
cas, los babilonios, utilizaban la base 60, mejor que la base 10 para realizar las par- 
liciones tan necesarias en el comercio, ya que 60 es divisible por 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. 
15, etc. Esta base se ha perpetuado en nuestros días en algunos casos como la 
medición del tiempo, o de los ángulos. También la base 12 ha sido muy utilizada, 
recordemos solamente la palabra docena y sus usos. En cuanto al sistema binario, 
éste ha sido utilizado por tribus primitivas de América del Sur y Qceanía, 

El sistema decimal es utilizado sin discusión en todas las facetas de la vida diaria, 
sin modificarse; la aparición de los sistemas digitales conlleva el uso del sistema 
binario -planteado por primera vez por Leibniz en el siglo XVII- y el desarrollo 
de técnicas de representación basadas en éste. 

2.2. Sistemas de numeración 

El sistema de numeración decimal consta de 10 símbolos (dígitos), uno para 
cada uno de los nueve números 1 ... 9 y otro para el cero. Además es necesaria 
una regla de uso de los símbolos para representar magnitudes que en este caso 
es posicional; a cada símbolo 1c corresponde un valor según la posición que 
ocupe. Recordemos que el sistema romano no es posicional, M siempre vale mil 
cualquiera que sea su posición. 

Antes de continuar describiendo los sistemas decimal y binario planteemos la 
pregunta: ¿cuántos símbolos son necesarios? 

Por ejemplo, para leer un periódico es necesario dominar entre 3.000 y 4.000 
palabras, siendo 8,000 las necesarias para un texto científico; así los chinos y 
japoneses han de conocer ese número de signos distintos (habilidad que les con¬ 
diciona en su formación), mientras que los europeos deben conocer combina¬ 
ciones de un menor número de símbolos, los 26 del alfabeto romano. 

Si trasladamos los 8.000 signos al campo de los dígitos, bastarían palabras de cua¬ 
tro dígitos decimales para representarlos, mientras que en binario serían necesa¬ 
rias palabras de trece dígitos. Las reglas de formación de palabras serían mucho 
más sencillas en binario que en decimal, mientras la lectura sería más sencilla en 
decimal que en binario. Por otra parte, para sumar números decimales hay que 
saber una tabla con 100 casos que se reducen a cuatro sí los números son binarios. 

La discusión se plantea en cuanto a: economía de símbolos (capacidad de alma¬ 
cenamiento), regías de uso, rapidez de uso y facilidad operativa. 

En la vida diaria utilizamos el decimal sin discusión, pero ¿por qué se usa el 
binario en los sistemas digitales? Las razones son varias: 

* Física: actualmente los dispositivos eléctricos y mecánicos sólo presentan 
con facilidad dos estados distintos entre sí. Interruptor: cerrado-abierto, 
transistor: corte-saturación, etc, 

* Lógica: las reglas de la lógica clásica son de tipo binario: verdad ero-falso. 

* Operatividad: las reglas de cálculo binario son muy sencillas. Los sistemas 
digitales prefieren muchas operaciones sencillas que pocas complejas, al 
contrario que el hombre. 
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• Representación: los códigos binarios tienen propiedades especiales. 

Como contrapartida, los sistemas digitales deben manejar una gran cantidad de 
dígitos binarios y deben hacerlo de una forma rápida, pero si algo distingue his¬ 
tórica y actualmente a los sistemas digitales es su gran capacidad de almacena¬ 
miento y su velocidad de proceso. 

2.2.1. Conversión entre sistemas numéricos 

En los anteriores párrafos hemos descrito someramente los distintos sistemas 
de numeración; se hace necesaria una descripción más formal, amen de las 
reglas que permitan la conversión de números entre distintos sistemas numé¬ 
ricos. 

Inicialmcntc, todos los sistemas numéricos son posicionales (otra cosa serán los 
códigos), correspondiéndole a cada dígito un peso según su posición. La distri¬ 
bución de estos pesos es arbitraria, aunque parece lógico que sea creciente según 
un criterio constante, por ejemplo la progresión geométrica. 

Así, en el sistema decimal la primera posición (de derecha a izquierda) tiene un 
peso de 10°, la siguiente de 10 1 , y así sucesivamente según la razón de 10; del 
mismo modo los pesos binarios son 2 o , 2 1 , 2 2 , etc. Este tipo de distribución pare¬ 
ce evidente y única, pero pensemos en el tiempo, en los ángulos, etc. 


Ejemplo 2-1 

Convertir 2 días, 14 horas y 34 minutos (2:14:34) en minutos. 

2:14:34 = 2 x (24 x 60) + 14 x (60) + 34 x (1) = 3.754 minutos. 
En este caso los pesos son 1,60 y 24 x 60. 


2.2.2. Notación radical, poliádica o polinómica 

Teniendo en cuenta lo anterior, un sistema de base B (B> l) es de notación radi¬ 
cal, poliádica o polinómica si sus pesos crecen de forma geométrica. Un núme¬ 
ro N de base B con n dígitos se expresa de la siguiente forma. 

n-l 

N cb = X D¡ • B ¡ = D n ., B"-' + D n . 2 B" 2 + - + D, B 1 + D (l B‘> (2.1) 

1 = 0 


Ejemplo 2-2 

Descomponer los siguientes números: 


2 


258 C io = X D, • B' = 2 x 10 2 + 5 x 10 1 + 8 x 10° 

i* 0 


4 


10110c =X D, • B' = 1X 2 a + 0 x 2 3 + 1 x 2 2 + 1 x 2 1 + 0 x 2 o 

i = 0 • . 
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Si el número N es real, can n dígitos enteros y m dígitos decimales, su notación 
poliádica es: 

tiA 

N cb = XD,■ B 1 = D n _, B"-' + - + D, B 1 + D 0 B r ’+ D,B ! + D 2 + - + D m B 
i =-"> (2.2) 


Ejemplo 2-3 

Descomponer el siguiente numero con parte fraccionaria. 

7 

253,37^ - £ D , * & = 2 x 10' ¿ + 5 K 10 1 + 8 x 10° + 3 x 10 1 + 7 k 10 2 

i ^ o 


Ambos lados de la igualdad son idénticos: la parte derecha es una representación 
explícita de la magnitud, mientras que la izquierda es una notación compacta 
con las potencias de 10 implícitas. 

2.2,2.1, Paso de binario a decimal 

Un número N, en binario se convierte en M J(} según el sumatono: 


H' l 

N 2 D >' B ‘ = N l«< d ° nde B = 2 (2-3) 

Í=-m 


Ejemplo 2-4 

Representar en decimal los siguientes números binarios. 

fi 

1011004 = * B 1 = 1 x 2 Ú + 0 x 2 S + 1 x 2 4 + 1 x 2 3 + G x 2 2 + 0 x 2 1 + 1 x 2 n = 89 U1 

101,004 = 2 °i * 01 = 1 x 12 + 0 * 21 + 1 * 2 ° + 0 K 21 + 1 x 2 a + 1X 2 3 = 5375 I0 
1 - -3 


Generalizando, para pasar de cualquier base a decimal: 

n-1 

Ncb^Dí'B^Ko» 

l = -TT 1 

donde B es el valor de la base (2.4) 


22 ■ © (TES - PARANINFO 




SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y CÓDIGOS 


Ejemplo 2-5 

Representar en decimal los siguientes números. 

2 

321 s = X D, * B 1 - 3 x 5 2 + 2 x 5 1 + 1 x 5 o - 8ó 10 
Ó1 T 72 8 =6 x 8 1 + 1x8° + 7 K 8 1 + 2 x B 2 - 49,9Üó l0 


Si el número binario no tiene muchos dígitos, la transformación se hace con la 
vista, según la tabla 2-1. 


Tabla 2-1 













Potencias de 2 para 
!a conversión binario- 

2*0 

2* 

2 s 2 7 

2* 

2 5 

2 4 

2 3 

2 2 

2 1 

2 o 

2' 1 

2 2 2 3 

1.024 

512 

256 128 

64 

32 

16 

8 

4 

2 

1 

0,5 

0,25 0,125 

decimal, y viceversa. 


2.2.2.2. Paso de decimal a binario 

Si el número decimal es entero, se utiliza la división sucesiva: 

1. Se divide el número original entre 2. 

2. El cociente resultante se divide sucesivamente entre 2, hasta que éste sea 
menor que 2. 

3. El número binario se obtiene leyendo inversamente el último cociente y todos 
los restos. 


Ejemplo 2-6 

Escribir 23 i0 en base 2. 

23:2 - 11 Resto = 1 
11:2 = 5 Resto = 1 
5:2 = 2 Resto = 1 

2:2 = 1 Resto - 0 

23 10 = 1G111 2 


Esta técnica es sencilla pero lenta; en general, si el número decimal es pequeño 
su correspondiente binario se obtiene utilizando la tabla 2-1. 

Si el número decimal es real, la parte fraccionaria se obtiene mediante la multi¬ 
plicación sucesiva: 

1. Se toma la parte fraccionaria decimal y se multiplica por 2, 

2. La parte fraccionaria (sin el entero) del anterior resultado es multiplicada por 
2. Este proceso se repite hasta que la parte fraccionaria obtenida sea nula, o 
hasta obtener la precisión deseada. 

3. La parte fraccionaria binaria se obtiene leyendo los bits de arriba abajo. 
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Ejemplo 2-7 

Escribir 23,57 l0 en base dos. 

Parte entera 23 10 = 10111 2 . 

Parte fraccionaria 0 s 57 in — Q H 1001Ü 2 * 

0,57 x 2 — 1,14 
0,14 x 2 = 0,28 
0,28 x 2 = 0,50* 

0*56 X 2 = 1,12 
0,12 X 2 = 0,24 

Conj un tand o am bos í esu Itados 23,57 10 =10111,10010 2 - 


Por supuesto, d número de dígitos fraccionarios no tiene por qué coincidir, 
pudiendo ser infinitos los dígitos binarios necesarios* 

Generalizando, para pasar de decimal a cualquier base hay que sustituir en d 
anterior método el 2 por la base apropiada. 


Ejemplo 2-8 

Escribir 123,57 10 en base ó. 

Parte entera: 

123:6 - 20 Resto * 3 
20:6 = 3 Resto = 2 
23 10 = 323* 

Parte fraccionaria 
0,57x6 - 3,42 
0,42x6 = 2,52 
0,52x6 - 3,12 
ü,57|ú = 0 , 323 ¿ 

Conjuntando ambos resultados: 123,57 in = 323,323 6 


Para pasar de una representación en base B1 a otra en base B2, lo más cómodo 
es pasar de la primera a decimal y de esta a la correspondiente en base B2, según 
las técnicas expuestas* 

2*2.3- Sistema binario 

El sistema binario tiene como símbolos el 0 y el 1 y para representar magnitudes 
utiliza la notación poliádica de base 2* Un bit es la cantidad de información con¬ 
tenida en un dígito binario, el termino se obtiene como el acrónimo de las pala¬ 
bras inglesas binary digit. Así, decimos que 101 tiene tres bits* 

En la tabla 2-2 vemos representados en binario los trece primeros números deci¬ 
males: 
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Tabla 2-2 

Decimal 

Binario 

Binario 4 bits 

Sistema binario. 

0 

0 

0000 


1 

1 

0001 


2 

10 

0010 


3 

11 

0011 


4 

100 

0100 


5 

101 

0101 


6 

110 

0110 


7 

111 

0111 


8 

1000 

1000 


9 

1001 

1001 


10 

1010 

1010 


11 

1011 

1011 


12 

1100 

1100 


Esta tabla nos permite plantear los conceptos de rango y longitud fija y variable. 
El número de dígitos decimales utilizados depende de la magnitud a represen¬ 
tar y procesar; el cerebro procesa sin problemas números de longitud variable, es 
más, nos extrañaría ver 00235. Sin embargo, los sistemas digitales se comportan 
al contrario, prefieren manejar siempre agrupaciones de un número fijo de bits 
aunque algunos de ellos no aporten información, por ejemplo el binario de cua¬ 
tro bits representa 2 como 0010. 

Lo anterior supone que hay que elegir un número de bits, que se mantendrá 
fijo cualquiera que sea el número a representar, por lo que se impone una cota 
superior de representación que con longitud variable no existía. Por ejemplo, 
con 4 bits se representa de 0000 (0) a lili (15), la cota superior es 15. Si se uti¬ 
lizan m bits se obtienen 2 m combinaciones que se reflejan en ese rango de 
representación que va de 0 a 2 m -l. 

Rango con m bits = |0 a 2 m -l] (2.5) 

Cuando diseñamos un sistema digital, es definitivo conocer el rango de valores 
que se va a procesar, ya que nos indicará el número de bits a utilizar en la repre¬ 
sentación binaria. 

En computadores -los sistemas digitales más comunes- el número de bits es 
fijo, lo que conlleva un rango, que por ser suficientemente grande no suele 
dar problemas, pero en algunos casos aparece el mensaje " error overflow", sín¬ 
toma inequívoco de que se ha desbordado la capacidad de cálculo del com¬ 
putador. 
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2.2 A Sistemas octal y hexadecimal 

Estos sistemas de representación son utilizados para presentar información 
binaria de forma compacta (por ejemplo en volcados de memoria), ya que la 
vista prefiere ver pocos símbolos, aunque variados, que muchos símbolos 
binarios. 


Ejemplo 2-9 

Escribir el número 101001001011 en octal y hexadecimal. 
101001001011 - 5113a = A4B ció 


La transferencia entre octal y hexadecimal a binario es sencilla: tres bits se con¬ 
vierten en un dígito octal y cuatro bits se convierten en un dígito hexadecimal, y 
viceversa. Si faltaran o sobraran dígitos, se considerarán ceros. 

La tabla 2-3 relaciona los sistemas decimal, binario de cuatro bits, octal y hexa- 
decimal. El sistema hexadecimal consta de 16 símbolos, por tanto hay que aña- 
dír seis símbolos: A, B, C T D, E y F a los diez decimales. 


Dee. 

Binario 

Bin. 4 bits 

Octal 

Hex. 

0 

0 

0000 

0 

0 

l 

1 

0001 

1 

1 

2 

10 

0010 

2 

2 

3 

11 

0011 

3 

3 

4 

100 

0100 

4 

4 

5 

101 

0101 

5 

5 

6 

110 

0110 

6 

6 

7 

111 

0111 

7 

7 

8 

1000 

1000 

10 

8 

9 

1001 

1001 

11 

9 

10 

1010 

1010 

12 

A 

11 

1011 

1011 

13 

B 

12 

1100 

1100 

14 

C 

13 

1101 

1101 

15 

0 

14 

1110 

1110 

16 

E 

15 

lili 

un 

17 

F 


Tabla 2-3 

Sistemas binario, 
octal y hexadecimal. 


Para pasar de binario a octal o hexadecimal sólo hay que agrupar bits, teniendo 
que des agrupa ríos para pasar de octal o hexadecimal a binario. 
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Ejemplo 2-10 



Convertir números de una base a otra. 



Octal; 

001 

100 101 

111 

1 

4 S 

7 


Hexadecimal: 


0011 

0010 

lili 

3 

2 

F 

001100101111 2 = 1457 a 

= 32F U 


Octal: 


111 

100 

110 

1 

4 

6 

Hexadecimal; 

0001 

1110 

0110 

1 

E 

6 

llllOOllOj = 746 8 = 

1E6 16 


Hexadecimal: 


A 

3 8 

B 

1010 

0011 1000 

1011 

A38B 

16 = 1010001110001011^ 


Octal: 


3 

4 

7 

011 

100 

111 


34 1 % = 011100111 2 


El paso catre octal y hexadecimal, y viceversa, no es muy común y se hará utili¬ 
zando el binario o el código decimal como auxiliar. 

2.3. Representación de números con signo 

Los números, además de magnitud, pueden tener signo, para ello utilizamos un 
nuevo símbolo, e! signo: -f ó Sin embargo, el sistema binario tiene dos sím¬ 
bolos, 0 y 1, y no tiene capacidad para incluir el signo, es decir, un número con 
signo tendrá que ser representado con ceros y unos. Existen varías formas bási¬ 
cas para esta representación con signo: 

* Representación con signo y magnitud. 

* Representación con complemento a L 

* Representación con complemento a 2. 

* Representación mediante exceso o sesgo. 
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Si existen distintas representaciones, quiere decir que esa misma secuencia de 
bits puede ser interpretada de forma distinta -esta ambigüedad nunca se da en 
decimales-, debiendo indicarse siempre cuál es el criterio utilizado. Por ejemplo, 
la secuencia 1001, es 9 en binario puro sin signo, es -1 en binario con signo y 
magnitud, es -6 en binario con complemento a 1, es -7 en binario con comple¬ 
mento a 2 y es +1 en binario con exceso a 8. 

Queda describir cada modo de representar magnitudes con signo. 

2.3.1. Criterio de signo y magnitud 

Este criterio responde a un razonamiento intuitivo: se añade arbitrariamente a 
la magnitud un bit de signo. Un 0 como signo positivo y un 1 como signo nega¬ 
tivo. El número binario queda conformado por: 

• 1 bit de signo* 

• n bits de magnitud. 


Ejemplo 2-11 

Interpreta los números en binario con bit de signo. 

1001 = -1 

0110 - +6 

011 = +3 

101011 - -11 

La tabla 2-4 interpreta el 

código binario 

con bit de signo y magnitud, un bit de 

signo y tres de magnitud. 



Tabla 2-4 

Decimal 

Signo y magnitud 

Código binario mag¬ 

+0 

0 000 

nitud y signo. 

+1 

0 001 


+2 

0 010 


+3 

0 011 


+4 

0100 


+5 

0 101 


+6 

0110 


+7 

0111 


^0 

1000 


-1 

1001 


■2 

1010 


■3 

1011 


-4 

1100 


-5 

1101 


■Ó 

1110 


-7 

lili 


L 
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Anotemos las características principales de este código: 

• Es fácil de interpretar. 

• Negar un número supone invertir el bit de signo. 

• Con n bits el rango es: -(2 ni -l) a + (2 nl -l), Con 4 bits de -7 a +7. 

• Existen el +0 y el -0: 0000 y 1000, respectivamente. 

• Es incómodo para operar. 

• El cero no está centrado respecto a los números positivos y negativos. 

2.3.2. Criterio de los complementos 

Un número negativo puede ser escrito como el complemento del correspon¬ 
diente positivo, donde el complemento es una operación como la suma o la resta. 

Se puede obtener el complemento de un número escrito en cualquier base, y éste 
puede ser de dos tipos: 

Complemento a la base: 

• Se forma el número base con un 1 seguido de tantos ceros como dígitos 
tenga el número a complementar. 

• El complemento se obtiene restando el número base menos el número a 
complementar. 

• El complemento tiene tantos dígitos como el original. 

Complemento a la base -1; 

• Se forma el número base con tantos dígitos de valor la base menos 1 como 
tenga el número a complementar. 

• El complemento se obtiene restando el número base menos el número a 
complementar. 

• El complemento tiene tantos dígitos como el original. 


Ejemplo 2-12 


Obtener los complementos a 9 y a 10 de 13,104 y 0 y los complementos a 2 y a 1 de 011,0100 y 00. 
Complemento a 10: 

100 -13 = 87 

C-10(13) = 87 

1000 * 104 = 896 

C10(104) = 896 

10 - 0 = 10 
Complemento a 9: 

C-10(0) = 10 

99 -13 = 86 

C-9(13) = 86 

999 -104 = 895 

C-9(104) = 895 

9-0 = 9 
Complemento a 2: 

C-9(0) = 9 

1000 - 011 = 101 

C-2(011) = 101 

10000 - 0100 = 1100 

C-2(0100) = 1100 

100 - 00 = 100 
Complemento a 1 

C*2(00) = 00 

111-011 = 100 

C-l(Oll) = 100 

11111 - 0100 = 1011 

C-l(OlOO) = 1011 

11 - 00 = 11 

C-1(00) = 11 
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En el taso del sistema binario las reglas de obtención del complemento son más 
sencillas; 

* Complemento a 1: se obtiene invirtiendo los ceros por unos y viceversa del 
numero a complementar, es decir, negando el número original. 

* Complemento a 2: se obtiene sumando 1 al complemento a 1 dd numero 
a complementar. El 02 y el OI se distinguen en 1. Otra técnica (más sen¬ 
cilla que la anterior) se basa en la reescritura: el número a complementar 
a 2 se reescribe de derecha a izquierda copiando los bits hasta el primer 
uno, éste incluido, y a partir de él los siguientes bits son negados. 


Ejemplo 2-13 

Obtener el complemento a 1 y a 2 de 0100,1100 y 01. 

Complemento a 1: 

C-l(ÜlOO) = 1011 
C-l(llÜO) - 0011 
C-t(ül) = 10 
Complemento a 2: 

C-2(0100) = C-l(0100) + I = 1011 + 1 - 1100 
C-2(L10Q) - C-l(llOÜ) + 1 - 0011 + 1 = 0100 

02(01) - 01(01) + 1 = 10 + 1 = n 


Utilizando la técnica del complemento, los números con signo se escriben como 
sigue: 

* Los números positivos, ya sea utilizando el C-í o 02, se escriben como la 
magnitud en binario puro precedida por un cero (signo +). 

* Los números negativos se escriben como el complemento a 1 o a 2 del 
correspondiente positivo, es decir, en este código complementar es invertir 

Lo anterior supone que un número positivo se escribe igual en binario puro con 
C-l que en binario puro con C-2 (y a su vez igual que en binario puro con bit 
de signo), mientras que un número negativo se escribe distinto con C-l que con 
C-2, Además es rescnable que cualquier número binario así codificado tiene al 
menos dos bits. 


Ejemplo 2-14 

Codifica en binario con C-l y C-2 los distintos números. 



+7 

+ 39 

+1 

+0 

Binario C-l 

0111 

0100111 

01 

00 

Binario C-2 

0111 

0100111 

01 

00 


-7 

-39 

-1 

-0 

Binario C-l 

1000 

1011000 

10 

11 

Binario C-2 

1001 

1011001 

11 

00 
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En la tabla 2-5 observamos que interpretación decimal corresponde a cada com¬ 
binación binaria, si ésta es leída en binario puro, en binario con C-l o en bina¬ 
rio con C-2. 


Tabla 2-5 

Binario con y sin 
signo. 


Leído como Binario 

Binario 

sin signo 

con C-l 

con C-2 

0000 

0 

+0 

+0 

0001 

1 

+1 

+ 1 

0010 

2 

+2 

+2 

0011 

3 

+3 

+3 

0100 

4 

+4 

+4 

0101 

5 

+5 

+5 

0110 

6 

+ 6 

+6 

0111 

7 

+ 7 

+7 

1000 

8 

-7 

-8 

1001 

9 

-6 

-7 

1010 

10 

-5 

-6 

1011 

11 

-4 

-5 

1100 

12 

-3 

-4 

1101 

13 

-2 

-3 

1110 

14 

-1 

-2 

lili 

15 

-0 

-1 


Vemos que aunque se parecen, existen diferencias entre el C-l y el C-2. Las 
principales características de la codificación de números con signo en binario 
puro con C-l son: 

• Su interpretación decimal no es inmediata. 

• Negar un número supone obtener su complemento a 1. 

• Con n bits, el rango es: -(2 n, -l) a +(2 n l -l). Para 8 bits: -127 a +127. 

• Existen el +0 y el -0: 0000 y lili, respectivamente. 

• Es relativamente cómodo para operar. 

• El cero no está centrado respecto de los números positivos y negativos. 

Las principales características de la codificación de números con signo en bina¬ 
rio puro con C-2 son: 

• Su interpretación decimal no es inmediata. 

• Negar un número supone obtener su complemento a 2. 

• Con n bits, su rango es: -2 n 1 a + (2 n, -l). Por ejemplo, para 8 bits: -128 a +127. 

• Sólo existe el 0: 0000. 
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* Es cómodo para operar 

* El cero no está centrado respecto de los números positivos y negativos. 

Comparando el C-l y el C-2, las diferencias se dan, aparte del propio comple¬ 
mento, en el rango y en la comodidad para operar 

2.3.3. Criterio de exceso o con sesgo 

En este caso el código se forma sumando cierto valor al número original, de ahí 
su nombre. Para codificar un número decimal con signo en binario con sesgo se 
procede como sigue; 

* Al número decimal se le suma cierta cantidad -sesgo, bias 1 o exceso-. Este 
valor suele ser 2 nl o 2 n M, donde n es el número de bits. 

* Este nuevo número obtenido es codificado en binario puro, convirtiéndose 
en el número codificado. 

En el caso inverso, para obtener el número decimal con signo correspondiente al 
binario con sesgo se procede como sigue; 

* El número binario es interpretado en decimal como si se tratara de binario 
puro. 

* Al numero decimal obtenido se le resta el sesgo del código, el numero 
resultante es el correspondiente decimal* 


Ejemplo 2-15 

Transforma los números +3 y -5 a binario de cuatro bits con sesgo. 
Realiza Ea operación inversa para lili y 0101. 

Binario con exceso a 7 
XS7(+3) = BP(+3+7) = 1010 
XS7(-S) - 8PP5+7) = 0010 
lili - 15 7 - 8 
0101 - 5 - 7 = 2 

Binario con exceso a 8 
XS8(+3) = BP{+3+8) - 1011 
XS8(-5) - BP( 5+8) = 0011 
lili = 15 - 8 = 7 
0101 - 5 ■ 8 = -3 


En la rabia 2-6 se muestra la codificación en binario puro con sesgo y comple¬ 
mento para los números decimales del -8 al +8. 

Las principales características de la codificación de números con signo en bina¬ 
rio con sesgo son: 

* Su interpretación decimal no es inmediata. 

* Negar un número no es directo, supone obtener el C-l del número ante¬ 
rior o posterior de la tabla según sea XS-7 o XS-8, respectivamente. 
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* Con n bits y exceso 2 n ~M, el rango es: 

-2 n_l + 1 a + 2 nA y así para 8 bits con exceso a 127 es: -127 a -f 128 

* Con n bits y exceso 2 n ' ] el rango es: -2 n ] a +(2 n ~M), así para 8 bits con 
exceso a 128 es: -128 a +127, 

* Sólo existe el 0, ya sea con un sesgo u otro. 

* El cero está centrado respecto de los valores positivos y negativos, 

* Se utiliza para representar el exponente de la representación en coma flo¬ 
tante. 


Tabla 2-6 

Decimal 

XS-7 

XS-8 

BC-1 

BC-2 

M-St 

Codificación de deci¬ 
males con signo se- 

+8 

lili 





gún distintos códi- 

+7 

1110 

lili 

0111 

0111 

0111 

gos. 

+ó 

1101 

1110 

0110 

0110 

0110 


+ 5 

1100 

1101 

0101 

0101 

0101 


+4 

1011 

1100 

0100 

0100 

0100 


+3 

1010 

1011 

0011 

0011 

0011 


+ 2 

1001 

1010 

0010 

0010 

0010 


+1 

1000 

1001 

0001 

0001 

0001 


+0 

0111 

1000 

0000 

0000 

0000 


-0 



lili 


1000 


-1 

0110 

0111 

1110 

lili 

1001 


-2 

0101 

0110 

1101 

1110 

1010 


-3 

0100 

0101 

1100 

1101 

1011 


-4 

0011 

0100 

1011 

1100 

1100 


-5 

0010 

0011 

1010 

1011 

1101 


-ó 

0001 

0010 

1001 

1010 

1110 


-7 

0000 

0001 

1000 

1001 

lili 


-8 


0000 


1000 



f Magnitud y Signo 






En la tabla 2-7 se indica que valor decimal corresponde a cada combinación 
binaria, según sea interpretado bajo un criterio u otro. 

La tabla 2-8 a modo de resumen muestra las coincidencias y diferencias entre los 
distintos códigos binarios con signo presentados. 
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Tabla 2-7 







Binario 

M-S 

C4 

02 

XS-7 

XS-8 

Interpretación de 
distintas secuen- 

0000 

+0 

+0 

+0 

-7 

-8 

das binarias según 
distintos códigos. 

0001 

+1 

+1 

+1 

-ó 

-7 


0010 

+2 

+2 

+2 

-5 

ó 


0011 

+3 

+3 

+3 

-4 

-5 


0100 

+4 

+4 

"H4 

-3 

■4 


0101 

+5 

+5 

+5 

-2 

-3 


0110 

+ó 

+6 

+ó 

-1 

-2 


0111 

+7 

+7 

+7 

0 

-I 


1000 

-0 

-7 

■8 

+1 

0 


1001 

-1 

-6 

‘7 

+2 

+1 


1010 

-2 

-5 

- ó 

+3 

+2 


1011 

-3 

-4 

-5 

+4 

+3 


1100 

-4 

-3 

-4 

+5 

+4 


1101 

-5 

-2 

-3 

+ó 

+5 


1110 

-ó 

-1 

“2 

+7 

+ó 


lili 

-7 

-0 

-1 

+8 

+7 








Tabla 2-8 


Binario C-l 

Binario C-2 

Binario sesgo 

Mag. Signo 

Comparación entre 
distintos códigos bi¬ 

Interpretación 

No inmediata 

No inmediata 

No inmediata 

Inmediata 

narios con signo. 

Negación 

C-l. Sencillo 

C-2. Sencillo 

No sencillo 

Bit signo. Fácil 


Rango 

-2 nl +l, -F2 nl -1 

-2 rhl , +2 n4 -l 

-2 n l , +2"- 1 -! ó 
-2 nl +l f +2" 1 

-2 nl +l I +2 nl -l 


Duplicidad 0 

SÍ 

NO 

NO 

SÍ 


Simetría 0 

NO 

NO 

Sí 

NO 


Operatividad 

Sencilla 

Sencilla 

Normal 

Complicada 


2.4. Operaciones aritméticas básicas 

La suma y la resta son las operaciones básicas de la aritmética binaria, y en ellas 
se basan otras muchas. Las operaciones suma y resta se definen mediante las 
tablas de la suma y de la resta binaria. 
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Las reglas de la suma y resta de la tabla 2-9 son válidas para operaciones con 
números codificados en binario puro, por tanto sin posibilidad de signo. Para 
sumar números con signo es necesario utilizar los códigos ya descritos ante nór¬ 
mente -binario con C-l, C-2, sesgo y bit de signo-, y encontrar la forma de 
sumarlos de manera que el resultado sea correcto, teniendo en cuenta que la 
regia de la suma es válida para binario puro, pero no tiene por que serlo para los 
otros códigos. 


Tabla 2-9 

Suma y resta en 
binario puro. 



Al desarrollar las reglas de sumar con signo observaremos que estas son las 
correspondientes al binario puro, con algún retoque. Y que de los cuatro códi¬ 
gos, sólo los basados en el complemento son espontáneos respecto de la suma con 
signo. 


2,4.1. Desborde u Overflow 

Al sumar dos números es muy importante controlar si el resultado obtenido 
supera el rango asociado al número de bits utilizados, es decir, comprobar que 
el resultado puede codificarse con los bits disponibles. Esta situación, denomi¬ 
nada desbordamiento u overflow , no es evitable toda vez que se ha elegido un 
número de bits, pero sí puede ser detectada y tenida en cuenta. Una cuidadosa 
elección del número de bits a utilizar en la codificación es determinante para la 
calidad del sistema digital -de qué nos vale un sistema que opera, si sus resulta¬ 
dos no son ulilizables-. 

A continuación, describiremos las reglas de la suma de números con signo en 
binario con C-l y con C-2, basándonos en las reglas de la suma en binario puro, 
así cada vez que se hable de sumar se presupondrá que se trata de una suma 
según las reglas de la tabla 2-9. 
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2,4.2* Suma utilizando el binario con complemento a 1 

Los pasos para obtener la suma de dos números con signo y mismo número de 
bits representados mediante binario con C-I son: 

* Sumar ambos números según la regla aritmética de la suma binaria, pro¬ 
pagándose el acarreo entre bits- 

* Rccireujar el acarreo generado por el ultimo bu, es decir, sumar dicho aca¬ 
rreo desde el primer bit, aunque el acarreo sea cero, 

* El resultado es correcto, siempre que no haya desborde. 

2.4.2.1. Desbordamiento 

El desbordamiento se detecta cuando el acarreo (llevada) generado y el recibido por 
el último bit son distintos. La ecuación booleana que describe el desbordamiento es: 

D = C¡® C;„ h (2.6) 

donde es el acarreo generado por el bit i {ultimo) y C¡_j es el acarreo generado por 
el anteúltimo bit y ® es la operación suma exclusiva vista en el capítulo siguiente. 
Antes de presentar distintos ejemplos, debemos recordar que al simular las 
sumas debemos cumplir todos los pasos, sin desechar ninguno por inútil. Por 
ejemplo, no debemos dejar de recírcular el acarreo final porque sea cero. 


Ejemplo 2-16 

Completar y comprobar las siguientes sumas en binario con C-l. Los números en cursiva son los acarrees, 
en negrita el acarreo final (consideraremos que el primer acarreo es cero). 


00009 


000110 


0110 

(+6) 

01001 

(+9) 

0QQ1 

(+D 

00011 

(+3) 

00111 


0)1100 


+ 0 


_t_ a 


0111 

(+7) 

01100 

(+12) 

000000 


1000 


01000 

(+8) 

101 

(-2) 

iflnn 

(-12) 

110 

(-1) 

011011 


1011 


± _ a 


+ 1 


11011 

H) 

100 

<-3> 


Cabe destacar el último caso, (-2)-b{-I). En principio parece que hay desbor¬ 
de, pues 1 es distinto de 0, pero al rccircular el acarreo ambos acarreos se con- 
vierten en cero. Es decir, durante la primera suma se indicaría desbordamien¬ 
to, situación que desaparecería al concluir la suma. Por tanto, debemos con¬ 
cluir que el estudio dd desbordamiento se debe completar ai acabar la recir¬ 
culación del acarreo, o que dicho estudio no es realista hasta que finaliza al 
completo la suma. 
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Ejemplo 2-17 

Completar y comprobar las siguientes sumas en binario con C-l en las que se producen situaciones de des¬ 
borde. 


01000 


01100 


0110 

(+6) 

0110 

(+6) 

+ 0100 

(+4) 

+ 0010 

(+2) 

01010 


01000 


+ 0 


+ 0 


1010 

(-5) 

1000 

(-7) 

C 2 = 1 y C 3 

= 0 

C 2 = 1 y C 3 = 

0 

Desborde 


Desborde 


10000 


100000 


1001 

(-6) 

10000 

(-15) 

+ 1000 

(-7) 

+ 1110 

(-1) 

10001 


ionio 


* 1 


+ 1 


0010 

(+2) 

oim 

(+15) 

C 2 = 0 y C 3 

= 1 

C 2 — 0 y C 3 = 

1 

Desborde 


Desborde 



El problema del rango de los números a representar y a operar debe ser 
resuelto meticulosamente en cada caso, lo contrario puede invalidar todo el 
diseño. 

2.4.3. Suma utilizando el binario con complemento a 2 

Los pasos para obtener la suma de dos números binarios con signo y mismo 
número de bits representados en binario con C-2 son: 

• Sumar ambos números según la regla aritmética de la suma binaria, pro¬ 
pagándose el acarreo entre bits. 

• Despreciar el acarreo final, no recircularlo ni considerarlo parte del resul¬ 
tado. 

• El resultado es correcto, siempre que no haya desborde. 


2.4.3.I. Desbordamiento 

El desbordamiento se detecta cuando el acarreo (llevada) generado y el recibido 
por el último bit son distintos, igual que en el caso de binario y C-l. La ecua¬ 
ción booleana que describe el desbordamiento es: 


D = C ) ©C 1 , |t (2.7) 

donde es el acarreo generado por el bit i (último) y C M es el acarreo genera¬ 
do por el penúltimo bit. 
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Completar y comprobar las siguientes sumas en binario cor C-2. Los números en eursba son los acarreos 

(consideramos que el primer acarreo es cero). 

00000 


000110 


0110 

(+6) 

01001 

(+9) 

0001 

(+D 

00011 

(+3) 

Í 0111 

(+7) 

«1100 

(+ 12 ) 

000000 


IZ00 


010 QO 

(+8) 

110 

(■2) 

10011 

(-13) 

111 

(- 1 ) 

ffliüli 

(-5) 

¿101 

(3) 

En este caso, y en comparación con el OI, la suma (-1) + (-2) no produce transí Loria mente ninguna sitúa- 

ción de desbordamiento. 



Los siguientes ejemplos describen situaciones de desborde, recordemos que nara cuatro bits el rango es 

de -8 a +7, siendo de -16 a +15 para cinco bits. 

01000 


01100 


0110 

(+6) 

0110 

(+6) 

+ 0100 

(+4) 

+ 0010 

(+2) 

431010 

(-6) 

«1000 

(-8) 

Cj=iyCj = 

o q. 

= lyC 3 = 0 


Desborde 


Desborde 


10000 


111110 


1001 

(-7) 

10001 

(-15) 

+ 1000 

(-8) 

+ 11111 

H1 

jOOOl 

(+ 1 ) 

¿10000 

(-16) 

Cj — 0 y C 3 — 

1 C 3 

= lyq, = i 


Desborde 

No hay Desborde 



La representación con C-2 es más cómoda que con C-l respecto de la suma, ya 
que no hay que recircular el acarreo final. Didácticamente ambas representacio¬ 
nes son idénticas, incluso es preferible el C-l por su fácil lectura, pero en ta prác- 
tica la más utilizada es el binario con C-2. 

Los números representados con signo y magnitud o con exceso son suscepti¬ 
bles de ser sumados siguiendo determinados pasos, que serán descritos en el 
capiculo 6. 

2.4 A Resta de números binarios con signo 

Al igual que en el caso de la suma, la resta se podría obtener aplicando ías reglas 
de la tabla de la resta. Ahora bien, existe otro planteamiento más utilizado: alge¬ 
braicamente reescribimos la resta como una suma con el sustraendo cambiado 
de signo, A — B = A + (—B), donde tanto A como B son números binarios con 
signo» 
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El diseño digital prefiere esta segunda opción, pues aunque necesita de la fase 
de negación, no es necesario impíementar en hardware la tabla de la resta* Por 
tanto, restar es negar y sumar, y negar es complementar, ya sea a 1 o a 2. La resta 
de dos números binarios con signo, ya sea en C-1 o en C-2, se obtiene: 

* Se obtiene c) complemento correspondiente del sustraendo. 

* Se suman el minuendo y el sustrae ndo complementado, según el criterio 
de la suma con el complemento correspondiente. 

* El resultado obtenido es correcto, siempre que no haya desborde. 

La tabla 2-10 compara los distintos modos de sumar y restar según trabajemos 
con el complemento a 1 o a 2. 


Tabla 2-10' 


Binario con C-1 

Binario con 02 

Suma y resta en bi¬ 
nario puro. 

Suma 

Sumar los sumandos, 
recirculando el acarreo final. 

Sumar ambos sumandos, 
despreciando el acarreo final. 


Negación 

Complementar a 1, 

Complementar a 2. 


Resta 

Negar el sustraendo y 

aplicar la regla de la suma con C-1. 

Negar el sustraendo y 

aplicar la regla de la suma con C-2. 


Desborde 

Cuando el acarreo recibido y 
el generado por el último bit 
sean distintos. 

Cuando el acarreo recibido y 
el generado por el último bit 
sean distintos. 


Ejemplo 2-19 

Completar y comprobar las siguientes restas en binario con complemento a 1. 




11000 



00000 


(+5) 

0101 

0101 

(+5) 

(+4) 

0100 0100 

(+4) 

(+3) 

0011 

+ 1100 + 

t‘3) 

(-3) 

1100 + 0011 + 

(+3) 



10001 



flOlll 




+ 1 



+ 0 




0010 

(+2) 


0111 

(+7) 



00100 



10000 


<-5) 

1010 

1010 

(-5) 

(-5) 

1010 1010 

(-5) 

(2) 

1101 

+ 0010 + 

(+2) 

-(+3) 

0011 + 1100 + 

(-3) 



01.100 



10110 




+ 0 



+ 1 




1100 

(-3) 


0111 

(+7) 






€3=0 y €3=1 







Desborde 
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Ejemplo 2-20 

Completar y comprobar las siguientes restas en binario con complemento a 2. 




11010 


(+5} 

0101 

0101 

(+5) 

(+3) 

00X1 

+ 1101 

+ (-3) 



¿0010 

(+2) 



00110 


(-5) 

1011 

1011 

(-5) 

-1-3» 

1101 

+ 0011 

+ (+ 3 ) 



0L11Ü 

(-2) 



10000 


(+4) 

0100 

0100 

(+4) 

-H) 

11QQ 

+ 0100 

+ (+4) 



«1000 

(-8) 



C 2 =0y C 3 = 

1 



Desborde 




11110 


<-5) 

1011 

1011 

(5) 

(+3) 

0011 

4- 1101 

+ (3) 



J100Q 

(-8) 


2.5. Representación de números reales 

En las secciones anteriores hemos anotado cómo representar números enteros, 
con y sin signo. Resulta lógico pensar que también existirá una manera de repre¬ 
sentar magnitudes reales; con decimales. 

La representación de números reales queda fuera de los objetivos de este libro, 
que son básicos. El lector interesado podrá estudiar dicha representación en gran 
cantidad de libros, sobre todo en aquellos enfocados hacia la arquitectura de 
computadores, 

2.6. Codificación de magnitudes en notación binaria 

En los apartados anteriores hemos descrito el sistema binario con sus diversas 
variantes; en este punto describiremos los distintos códigos que se basan en el 
sistema binario, y que en el caso ciel código binario puro es idéntico a él. 

El código binario puro es de gran importancia teórica, sin embargo los com¬ 
putadores exigen del código utilizado diversas propiedades que el binario 
puro no satisface al completo, es más, no existe un único código que aventa¬ 
je claramente a los demás. A continuación, describiremos las distintas estra¬ 
tegias de codificación, los códigos que de éstas se derivan y sus ventajas y des¬ 
ventajas. 
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2.6.1. Aspectos de la codificación en binario 

Antes de abordar la descripción de los distintos códigos, es necesario definir una 
serie de conceptos y propiedades. 

Un bit es la menor cantidad de información binaria, constituido por un único 
elemento de información, cuyo valor es 0 o 1. Con k bits, pueden representarse 
2 k números como máximo, por ejemplo, con cuatro bits, tenemos 2 4 — 16 posi¬ 
bilidades. Esta cuestión también es plantcable a la inversa: ccuántos bits son 
necesarios para representar M números? 

Por ejemplo, para representar los 10 estados del sistema decimal hacen falta 
K = log 2 M = logi 10 = 3,2 bits; pero el número de bits ha de ser entero y por 
tanto necesitamos 4. Para el alfabeto romano de 26 símbolos necesitaríamos 
k = log 2 26 = 4,7 bits, luego 5 bits. Esta redundancia es inevitable, de 0,7 bits 
redundantes o 6 combinaciones redundantes en el primer caso, y de 0,3 bits 
redundantes o 6 combinaciones redundantes en el segundo caso. En principio la 
redundancia parece no deseable, pero es una característica de los códigos que 
detectan c incluso corrigen errores. 

Los códigos binarios pueden clasificarse según sea la conversión decimal-bina¬ 
rio, y viceversa. Así, un código puede ser: 

• Códigos de Palabra: codifican en binario el número decimal como un todo, 
suelen ser de longitud variable. Intuitivamente, digamos que a un número 
decimal de n dígitos, se le asocia un esfuerzo de grado n para codificarlo; 
es más fácil codificar en binario puro el 8 que el 3.075. Este tipo de códi¬ 
gos no suelen utilizarse en la práctica, sus principales representantes son el 
binario puro y el código Gray. 

• Códigos BCD (Binary Code Digit): asocian a cada dígito decimal una 
combinación de dígitos binarios. En este caso codificar un número de n 
dígitos supone codificar n veces un dígito decimal; este mecanismo es más 
sencillo que el correspondiente a códigos de palabra. Mediante una tabla o 
regla asociamos a cada dígito decimal una combinación de bits. Los códi¬ 
gos BCD son los más utilizados y son siempre redundantes. Los más cono¬ 
cidos son el BCD 8-4-2-1, el BCD-XS3 y el Gray-XS3. 


Ejemplo 2-21 

Codificación del número 18, en códigos de palabra y BCD. 

Decimal B. Puro Binario Gray 

18 10010 11011 

Decimal BCD Puro BCD XS3 Gray XS3 

18 00011000 01001011 01101110 
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2.6,1,1. Características de los códigos 

Como ya hemos dicho, los códigos son variados y diversos, y por tanto se hace 
necesario caracterizarlos para poder seleccionar en cada caso el más adecuado. 
Sin ánimo excesivamente teórico pasamos a describir algunas de las principales 
características y propiedades de los códigos, que principalmente se aplican a los 
códigos BCD* 

Cada combinación de dígitos binarios asociada a un dígito decimal se denomi¬ 
na palabra de código. Su longitud In indica el número de bits de cada palabra, y 
su peso g se corresponde con el número de l’s de la palabra, así la palabra 
0100111 es de longitud siete y de peso cuatro, In = 7 y g = 4. 

La palabra nula es aquella con todo ceros, g — 0, y la palabra unidad es aquella 
con lodo unos, ln = g. No es deseable que estas palabras pertenezcan al código, 
pues errores mecánicos o eléctricos pueden generar estas palabras, introducien¬ 
do ambigüedad; ¿error o información? 

Si todas las palabras tienen la misma longitud, se dice que el código es uniforme ; 
éste es el caso más común* La cantidad de combinaciones binarias aceptadas por 
el código es M. Si M es igual a 2 ln , entonces el código es completo o sin redun¬ 
dancia; lo común es que los códigos BCD sean incompletos* 


D¡sta_ncia 

Dadas dos palabras de un código completo, su distancia d indica el número 
de diferencias entre ambas combinaciones* Así, en pl — 0100 y p2 = 0010, 
d(pl,p2) - 2. 

Se cumplen las siguientes relaciones respecto de la distancia: 
d(pl,pl) — 0 
d(pl,p2) =d(p2,pl) 
d(pl,palabra ü) = g(pl) 
d{pl,palabra 1} = In-g(pl) 
mod2(d(pl,p2)) - mod2(g(pl)+g(p2)} 
d(pl,p2) - g(pl©p2) 


Ejemplo 2-22 

Verificación de las relaciones para pl=0100 y p2=0Q10. 

d(pl,p 2 ) = 2 (par) 
g(pl) = 1 
9(pZ) = 1 

g(pl) + 9(p2) = 2 (PaO 

d(pl, 0000 ) = 1 
d(pl,llll) = 4-1 = 3 
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La distancia mínima , o simplemente distancia, es la menor que puede haber 
entre dos palabras cualesquiera de la tabla de código. En un código completo su 
distancia siempre es 1, sólo en los códigos con redundancia la distancia puede 
ser mayor que L 

2.6.2. Códigos de palabra 

Ya se ha dicho que un código de palabra es aquel que para convertir un número 
decimal a binario trabaja con todo el número -mientras BCD lo divide en dígi¬ 
tos-. Su principal característica es su longitud variable: números con la misma 
cantidad de dígitos decimales tienen distinta cantidad de bits, y viceversa. 


Ejemplo 2-23 

Codificar en binario puro 1, 4, 8 y 14. 

1 = 1 (1 bit) 4 = 100 (3 bits) 

8 = 1000 (4 bits) 14 = 1110 (4 bits) 


Los dos códigos de palabra principales son: el binario puro y el Gray. El prime¬ 
ro es el explicado para el sistema binario, y el Gray será comentado en el punto 
2.6.4 con los códigos de paso simple. 

2.6.3. Códigos BCD 

No son los únicos existentes, pero sí son los más utilizados. Asignan a cada dígi¬ 
to decimal una combinación de dígitos binarios, y dicha correspondencia queda 
resumida en la tabla de código. Los códigos según la forma de obtener las tablas 
pueden ser de dos tipos: ponderados u ordenados. 

Un código es ponderado si a cada uno de los n dígitos binarios se le puede asig¬ 
nar un peso, y por tanto entre el dígito decimal y los binarios se puede estable¬ 
cer una relación: 


n-l 




i = 0 


(2.S) 


donde es el peso i-ésimo y B es el bit i-ésimo 

La distribución de pesos más popular es 8-4-2-1 (2\ 2 2 , 2 1 , 2 a ), pero también 
puede ser 5-4-2-1, o 2-4-2-1, etc. 


Ejemplo 2-24 

Interpretar 1001 según los pesos 8-4-2-1, 5-4-2-1 y 2-4-2-1. 

Ix 8 + 0x4 + 0x2 + lxl = 9 
1x5 + 0x4 + 0x241x1 = 6 
1*2 + 0x440x2 + 1x1 = 3 
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Existe un gran número de códigos ponderados, pero todos ellos deben cumplir 
las siguientes normas básicas: 

* El peso asignado al lugar i-ésimo no puede superar en más de uno a ia 
suma de los pesos de las anteriores posiciones, en caso contrarío se 
producirían "agujeros" en el código: P¿< 1 + P ; ¡ + P. ^ + ... + P 0 . Por 
ejemplo, el código BCD 8-4-2-1 es válido, no así el posible código 
BCD 9-4-2-L 


* La suma de todos los pesos ha de ser al menos 9; 

P 0 + P, + P 2 4- ... + P l t > 9. Por ejemplo, el código BCD 2-4-2* L 

* Un peso sólo puede aparecer una vez en la distribución de pesos para 
evitar ambigüedades. Por ejemplo, la ambigüedad se da en el código 
BCD 2-4-2-1, ya que el peso 2 aparece duplicado. Así, el numero ó tiene 
una codificación ambigua, ya que puede codificarse como 1100 o 0110. 
Esta ambigüedad queda resuelta arbitrariamente en la tabla 2-11 , y así el 
ó queda codificado como 1100. 

Todos los códigos que no son ponderados son ordenados, en cualquier caso 
todos ellos quedan definidos mediante su tabla de código, y algunos de ellos por 
su modo de obtención. En los párrafos siguientes describiremos algunos códigos 

BCD. 

Para representar 10 símbolos (0-9), cuatro bits es el menor número de bits nece¬ 
sarios. De las ló posibles combinaciones sólo son usadas 10, las ó restantes se lla¬ 
man pseudodecimales o pseudotetradas. 

Antes de describir algunos códigos genéricos de 4 bits, responderemos a la cues¬ 
tión de cuántos códigos existen si hay que representar P caracteres con C posi¬ 
bles combinaciones: 

Número Códigos “ [ ^ ) • P! =—~—x P! ~ — (2.9) 

\ P / (C-P)IP! (C-P)! 


Ejemplo 2-25 

¿Cuántos códigos de diez palabras se pueden obtener con cuatro bits? 
Códigos de 4 bits—^ * 101 =~ = 2,9 k 10 10 


La cantidad de posibles códigos es enorme, varios de ellos aparecen en h tabla 
2-1 l f y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. 
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Tabla 2-11 

KL82 B3 M B.Puro 8+2-1 Aiken XS3 Salto al 2 Salto al 8 +2-2-1 5+2-1 5-2-2-1 5-3-1-1 White 

Códigos BCD más 
comunes de cuatro 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

bits. 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


0 

0 

1 

0 

2 

2 

2 



2 

2 

2 

2 




0 

0 

1 

1 

3 

3 

3 

0 


3 

3 

3 

3 

2 

2 


0 

1 

0 

0 

4 

4 

4 

1 


4 


4 


3 



0 

1 

0 

1 

5 

5 


2 


5 




4 

3 


0 

1 

1 

0 

ó 

ó 


3 


ó 

4 


4 




0 

1 

1 

1 

7 

7 


4 


7 

5 




4 


1 

0 

0 

0 

8 

8 


5 

2 



5 

5 

5 

5 


1 

0 

0 

1 

9 

9 


ó 

3 



6 

ó 

ó 

6 


1 

0 

1 

0 

10 



7 

4 



7 

7 




1 

0 

1 

1 

11 


5 

8 

5 



8 

8 

7 

7 


1 

1 

0 

0 

12 


ó 

9 

6 


ó 

9 


8 



1 

1 

0 

1 

13 


7 


7 


7 



9 

8 


1 

1 

1 

0 

14 


8 


8 

8 

8 


9 




1 

1 

1 

1 

15 


9 


9 

9 

9 




9 


2.63.1. Código 8-4“ 2-1 o BCD puro 

El código 8-4-2-1 es el más popular de los ponderados y se usa mucho en repre¬ 
sentación y suma. Utiliza las 10 primeras combinaciones, es asimétrico, utiliza 
la palabra nula y la obtención tic su complemento a 9 no es sencilla. 

2.63.2. Código Aiken 

Si observamos el código Aiken o 2-4-2-1, el código es ponderado y simétrico y el 
complemento a 9 se obtiene por inversión de los bits. Tiene como inconvenien¬ 
te su ambigüedad y el uso de las palabras 0 y 1. 

2.633. Código BCD-XS3 

El código BCD-XS3 {exceso a 3) de Stibitz es no ponderado, simétrico y su com¬ 
plemento a 9 es sencillo, al igual que el de Aiken, pero, írente a éste, no contie¬ 
ne las palabras 1 o 0, Aunque la tabla define al XS3 podemos dar sus reglas de 
conversión: 

• Decimal a XS3. Se suma tres al decimal original y se codifica como si hiera 
BCD 8-4-2-L 

BCD - XS3 (D) = 8-4-2-1 {D + 3) (2.10) 
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* 


CAPÍTULO 2 

* XS3 a Decimal. Aplicando la siguiente expresión: 


Dec 



(P-8,4,2,1) 


( 2 . 11 ) 


Ejemplo 2-26 

Codificar 3 en BCD-XS3 y decodificar 1100 del XS3. 

XS3(3) = 8-4-2-1 (3 4 - 3) = 8+2-1 (6) = 0110 
Dec. = {lx8 + lx4 + 0x2 + 0xl)-3 = 12-3 = 9 


La aritmética del XS3 es comparable a la correspondiente al 8-4-2-1, incluso 
mejor, como veremos en el capítulo ó* 

2.6.3 A Otros códigos 

Veamos algún código BCD más por pura curiosidad. 

Las formas especiales del código 2-4-2-1 con salto a 2 y a 8 son utilizadas en con- 
versores y contadores unidireccionales, aunque no resulten útiles en absoluto en 
otras situaciones. 

El código 5-4-2-1 es simétrico, con agrupamiento de 5, su ponderación no es 
ambigua, utiliza la palabra nula pero no la unidad, sin embargo la obtención del 
complemento es complicada. Los códigos 5-2-2-I , 5-3-1-1 y el de White tam¬ 
bién son simétricos con agrupamiento de 5, y además el de White permite cons¬ 
truir sumadores muy sencillos. 

La tabla 2-12 muestra los códigos descritos anteriormente ordenados en base al 
código decimal. 


Tabla 2-12 

Decimal 


8+2-1 


AIKEN 


Exceso 3 XS3 

Salto al 2 

Salto al 8 


Códigos BCD más 
comunes de cuatro 
bits. 

Peso 

s 

4 

2 

1 

2 

4 

2 

1 


NO 


2 

4 

2 

1 

2 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

G 

0 

0 

G 

0 

0 


1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

I 


2 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

G 

0 

0 

0 

0 

1 

0 


3 

0 

0 

1 

I 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

G 

1 

0 

0 

1 

1 


4 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

X 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 


5 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 


6 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

X 

0 


7 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

i 

0 

1 

0 

1 

1 

1 


8 

1 

0 

0 

0 

1 

I 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

I 

1 

0 

1 

1 

1 

0 


9 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

I 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Tabla 2-12 (cont.) 



4-2-2-1 


£4-2-1 



5-2-2-1 



£3-1-1 



wttnE 


Códigos BCD más 

Peso 

4 

2 

2 

1 

5 

4 

2 

1 

5 

2 

2 

1 

5 

3 

1 

1 

5 

2 

1 

1 

COÍTlLflcS 06 ÜJdirO 

bits. 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 


2 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 


3 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 


4 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 


5 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 


ó 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

I 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 


7 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

i 

I 


8 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

D 

1 


9 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 


Las tablas 2-11 y 2-12 ya han dado idea de la variedad de códigos BCD que hay 
para cuatro bits. El número se amplía si pensamos en 5 o más bits, pero estos 
códigos quedan claramente fuera de este libro. 


2.6.4. Códigos de palabra de paso simple 

En los procesos automatizados, ciertas señales son medidas y digitalizadas para 
controlar digitalmente el proceso. Estas medidas pueden representar valores 
correlativos en el tiempo, por ejemplo un disco codificado de ángulos genera 0°, 

10°, 20”,., 360°, 

Lo mismo ocurre con ciertas medidas de longitud. Estos discos codificadores son 
de tipo mecánico u óptico, y así al pasar de un valor a otro los mecanismos cam¬ 
bian de valor. Si se dan múltiples cambios al pasar de un valor al siguiente se 
pueden producir errores o lecturas falsas, por ejemplo al pasar de 7 (0111) a 8 
(1000) se producen cuatro cambios (d — 4); esta situación puede traer proble^ 
mas. Además, estos saltos suponen un esfuerzo mecánico o de otro tipo, lo que 
conlleva una rápida degradación del mecanismo. Para evitar esta situación se 
desarrollan los códigos de paso simple, aquellos cuya distancia es 1 entre com¬ 
binaciones consecutivas, de tal forma que se reducen las posibilidades de error y 
el esfuerzo del mecanismo. 


El principal código de paso simple es el código GRAX que está directamente relacio¬ 
nado con el binario puro. Un número en binario puro b3 b2 bl bÜ (o cualquier 
secuencia binaría) y su correspondiente CRAY g3 g2 gl gO, se relacionan como sigue: 

g3 = b3 b3 = g3 


g2 = b3©b2 b2 - g3@g2 
gl = b2©bl bl = g3©g2©gl 
g0 = bl©b0 bO = g3®g2©gl©g0 
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Ejemplo 2-27 

Convertir 10100 a Gray y 0011 a binario. 

B 4 B 3 BjB 1 B 0 = 10100 GjfijGjGg = 0011 

G 4 = 0 Bj = 0 

G 3 = 1 © 0 = 1 B ? = 0 © 0 = 0 

G 2 = 0 © 1 = 1 B 1 = 0©0©1 = 1 

G 3 = 1 © 0 = 1 B„ = 0©0©1©1 = 0 

G 0 = 0 © 0 = 0 BjBjBjBo = 0010 

G^jGjGjG,, = 01110 

La tabla 2-13 

nos muestra 

la relación entre el código 

1 GRAY y el correspondí en- 

te binario puro para los números de 1 

a 18. El GRAY es un 

código 

de palabra 

completa, no es BCD, es no ponderado y presenta 

una simetría especular, donde 

los bits de menor peso se reflejan 

respecto de la línea 

de simetría, de ahí que este 

código sea conocido 

como cndigi 

D especular. 






Tabla 2-13 


Código de GRAY 



Código binario puro 


Binario puro y Gray 
de paso simple 



no 



16 

8 

4 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

4 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

5 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

6 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

7 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

3 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

9 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

10 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

11 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

12 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

13 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

14 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

15 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

16 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

17 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

18 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 
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Si bien el GRAY es el más conocido teóricamente, en la practica no es útil, por 
no ser BCD. Se han desarrollado gran número de códigos de paso simple tipo 
BCD. La tabla 2-14 da idea de esta variedad. 


Tabla 2-14 

Códigos BCD de 
paso simple. 


GRAY GUXON O'BRIENI O'BRIENÜ TOMPKINSI TOMPKTNSII XS3-GRAY 


0 0000 0 
1 0001 0 
2 0011 0 

3 0010 0 

4 0110 0 

5 0111 0 

6 0101 0 

7 0100 0 

8 1100 1 

9 1101 1 


0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 
0 11 0 0 11 
0 1 0 0 0 1 0 
110 0 110 
111 1110 
10 1 10 10 
10 0 10 11 
1 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 


0001 00 
0011 00 
0010 00 
0110 00 
0100 01 
1100 11 
1110 11 
1010 11 
1011 11 
1001 10 


0 0 0 0 1 
0 1 0 0 1 
11 0 11 
10 0 10 
10 0 10 
10 110 
11 110 
0 1 10 0 
0 0 10 1 
0 0 10 1 


0 0 0 1 0 

1 0 110 

1 0 111 

1 0 10 1 

0 0 10 0 

0 110 0 

1 110 1 

1 lili 

1 1110 

0 10 10 


2.6.5. Códigos BCD con signo 

Existen muy diversas formas de representar números en BCD con signo, todas 
válidas cualquiera que sea el BCD elegido, pero de todas ellas tres son las más 
empleadas: 

• Bit de signo. En este caso se añade delante de la magnitud un bit de signo, 
cero para los positivos y uno para los negativos, al igual que en binario con 
magnitud y bit de signo. Estos 0 y 1 bien pueden ser un bit o todo un dígi¬ 
to BCD, por ejemplo 0000 o 0001. 

• Complemento a 10. El número negativo se codifica en BCD como el com¬ 
plemento a 10 del correspondiente positivo. El complemento a 10 es al 
BCD lo que el C-2 es al binario puro; el complemento a la base. 

• Complemento a 9. El número negativo se codifica en BCD como el com¬ 
plemento a 9 del correspondiente positivo. El complemento a 9 es al BCD 
lo que el C-l es al binario puro: el complemento a la base menos 1. 


Ejemplo 2-28 

Codificar -12 en BCD-XS3 según las tres técnicas anteriores. 

Bit de signo -12 = 1 0100 0101 

Compl. a 10 -12 = C-10(12) = 88 = 10111011 

Compl. a 9 -12 = C-9(12) = 87 = 10111010 


Al representar números con signo es cuando se entiende el valor añadido que tiene 
un código si su complemento a 9 es una operación sencilla, por ejemplo el XS3. 
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En cuanto a la suma y la resta utilizando códigos BCD, éstas serán planteadas 
en el capítulo ó dedicado a ¡os elementos aritméticos. 

2.7. Códigos detectores y correctores de error 

Existe un tipo de código capaz de detectar, e incluso corregir, ¡os errores produ¬ 
cidos en una transmisión. Es decir, la información enviada por ei emisor está 
codificada de tal manera que el receptor es capaz de decidir si lo recibido es 
correcto o contiene algún error. Este campo de investigación está ahora mismo 
en auge para establecer comunicaciones seguras de cualquier tipo. 

Los códigos desarrollados y en desarrollo son muchos, y se basan tanto en ideas 
sencillas como en desarrollos muy complejos. Algunos de los códigos de error 
son: 

* Bit de paridad, 

* Código Hamming. 

* Códigos CRC. 

* Códigos con chccksunt. 

Los dos primeros son los más comunes. El primero sólo es capaz de decir si la 
información recibida es correcta o no, mientras que el código de Hammimng es 
capaz de detectar el error e incluso corregirlo, aumentando claramente la calidad 
de la transmisión. Ambos códigos tienen como base el añadir alguno o algunos 
bits más a la información a transmitir, y además en el caso de Hamming se busca 
aumentar la distancia del código, haciendo que d sea igual a 3, 5, etc. 

En este libro presentaremos exclusivamente los códigos basados en el bit de pan¬ 
dad, que serán explicados en el tema 4. 

2.8. Resumen 

Los sistemas digitales utilizan el sistema binario para representar y operar con 
magnitudes. 

Existe una gran variedad de códigos binarios, cada uno con sus ventajas y des¬ 
ventajas. De todos ellos, los más utilizados son el binario puro y el BCD para 
magnitudes sin signo, y el binario puro con C-l y C-2 para las magnitudes con 
signo, 

Antes de pasar a los siguientes capítulos el lector debe ser capaz de leer cualquier 
secuencia binaria, y de escribir cualquier secuencia decimal, sobre todo en los 
códigos básicos. En el resto del libro será más importante el sistema binario que 
el decimal. 
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ÁLGEBRA DE BOOLE 


3.1. Introducción 

En el siglo pasado, el filósofo y matemático ingles Georgc BooJc desarrolló una 
teoría matemática revolucionaria cuya principal característica era el manejo de 
variables con sólo dos valores posibles: verdadero y falso, 1 y 0. El resultado 
publicado en 18S4, "An hivesligation of the laws of tiwughi\ ofrece un marco de 
manipulación simbólica, de tipo algebraico, del razonamiento lógico, es decir, 
presenta un modelo matemático para la lógica proposicional. 

En los años treinta, el ingeniero electrónico de) M1T, Claudc E. Shannon, en los 
laboratorios Bell, afirma que el álgebra de Boole constituye una forma liza c i ón alge¬ 
braica apropiada para el estudio de los circuitos electrónicos de conmutación con sólo 
dos estados posibles ("A symboiic Amlysis of Relay and Swüching Circuitf, 1938). 

Desde esos años treinta la electrónica digital ha alcanzado un gran desarrollo, 
tanto en la complejidad como en la diversidad de sus aplicaciones, y ha contem¬ 
plado cómo muy diversas tecnologías han servido de base para su implemento 
ción. En todos estos años el álgebra de Boole ha sido la herramienta matemáti¬ 
ca en e! análisis y diseño de sistemas digitales, independientemente del campo 
de aplicación y de la tecnología aplicada. 

A continuación vamos a presentar los fundamentos y reglas del álgebra de Boole, 
para ello no entraremos en disertaciones excesivamente matemáticas, centrán¬ 
donos preferentemente en los resultados y su utilidad. Previamente a la descrip¬ 
ción y íormalízación del álgebra de Boole es necesario conocer las distintas for¬ 
mas de representar sistemas digitales* 

3.2. Representación de sistemas digitales 

Todo sistema digital puede ser representado o expresado de muy distintas formas. 
Cada una de estas técnicas destaca determinado aspecto del sistema digital, 
teniendo ventajas respecto de las otras, y viceversa. Por ejemplo, la representación 
utilizada puede ser: 

* Cercana a la expresión humana. 

* Fácil de obtener. 

* Cómoda para su manipulación booleana. 

* Cómoda para su implorientación* 

* Favorable a la simplificación. 

* Favorable al análisis temporal. 

Iodas las técnicas anteriores deben expresar siempre lo mismo, ya que el siste¬ 
ma no varía, y por tanto es lógico pensar que se pueda pasar de una a otra. 

Para diseñar un circuito combinacional a nivel de bit sencillo la secuencia a 
seguir puede ser ésta: 

* Partir de una representación textual o gráfica cercana al usuario y al diseñador. 

* Determinar las variables de entrada y salida. 

* Obtener la tabla de verdad del sistema digital 

* De la tabla de verdad obtener la expresión booleana canónica correspondiente. 
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* De los diagramas V-K derivados de la tabla de verdad obtener las expresio¬ 
nes hocicarías simplificadas» 

* Reescríbir las expresiones booleanas simplificadas en base a un solo tipo de 
puertas lógicas. 

* Dibujar el circuito lógico correspondiente a las expresiones simplificadas. 

* Redibujar el anterior esquema digital según sean los circuitos integrados 
elegidos por su implemcntación, 

* Implcmentar cí circuito» 

Algunos de estos pasos quedarán aclarados o intuidos en este tema, otros lo serán 
más adelante. 

3.2.1. Tabla de verdad 

La tabla de verdad es la representación más común del comportamiento de un 
sistema digital binario. En la tabla de verdad queda expresado de forma com¬ 
pleta y sin ambigüedades lo que ocurre en la salida del sistema digital en fun¬ 
ción de los valores de las variables de entrada. 

Se divide en dos partes: entrada y salida» 

* La entrada se coloca en la parte izquierda, y se compone de tantas colum¬ 
nas como variables de entrada haya. Tendrá 2 n filas, donde n es c! numero 
de variables. Cada fila de la entrada es una combinación distinta de las otras 
filas, y debe entenderse como una combinación de valores de las variables 
de entrada que se propone al sistema digital para obtener su salida. 

* La salida se coloca en la derecha» Tiene el mismo numero de filas que la 
entrada, y tantas columnas como variables de salida. El valor asignado a 
cada fila de cada columna (0 o l) se obtiene como respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Que valor debe tomar la salida si el valor de la entrada es el 
representado por su fila, siendo conocido el comportamiento del sistema 2 

Destaquemos que en la entrada siempre se colocarán 2 n filas, si alguna de las 
combinaciones de las variables de entrada no tiene sentido lógico, no quiere 
decir que deba ser eliminada de la tabla de verdad; si lo es, la tabla de verdad 
quedará incompleta y el resultado podrá no ser correcto. La razón estriba en que 
existen dos conceptos claramente diferenciados que aparecerán continuamente 
en el desarrolla del texto: información lógica vs información física» Es muy dis¬ 
tinto que una situación no pueda darse por razones lógicas a que no se produz¬ 
ca la situación electrónica que lo representa» Por ejemplo, pensemos en dos pul¬ 
sadores para indicar arranque y paro ; no se pueden dar los dos hechos a la vez, 
pero sí se pueden activar ambos pulsadores a la vez, aunque no se deba. 

3.3. Definición del álgebra de Boole 

Existen diversas formas para definir el álgebra de Boole, en nuestro caso vamos 
a centrarnos en el álgebra de Boole bivalente, que queda definida por las 
siguientes reglas (la discusión de si se trata de axiomas o postulados concierne a 
la epistemología, y no a este texto): 
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1. Para toda variable booleana bivaluada x. 

x = 0 o x = 1. 

2. Operación complemento o negación: función NOT 

ó= 1 

T= o 

3. Operación producto booleano o producto lógico: función AND. 

0-0 = 0 
0 - 1=0 
1-0 = 0 
11 = 1 

4. Operación suma booleana o suma lógica: función OR. 

0+0 = 0 
0+1 = 1 
1+0 = 1 
1 + 1 = 1 

3. Por convenio, la operación producto lógico es precedente respecto de la suma 
lógica. 

La primera regla define qué es una variable lógica, las tres siguientes definen 
las tres operaciones básicas del álgebra de Boole (resumidas en la tabla 3-1). 
Implícitamente indica que el álgebra booleana es cerrada, es decir, que el resul¬ 
tado de operar variables boolcanas ( + , •, ó ') es una nueva variable booleana. 



Volvamos a Shannon; su mérito fue que identificó el álgebra de Boole como la 
herramienta matemática adecuada para el análisis y diseño de sistemas digitales, 
dotando a esta nueva tecnología de las ventajas que en análisis y diseño propor¬ 
ciona un marco matemático. 

3.3.1. Postulados del álgebra de Boole 

Si bien bastaría con la anterior definición, también podemos ordenar lo anterior 
como postulados en la tabla 3-2. 
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A continuación presentaremos los principales teoremas de! álgebra de Boole, 
para así describirla mejor y dotarla de a plica bil idad* 

Metodológicamente, a la hora de demostrar un teorema se pueden seguir dos 
caminos; uno abstracto basado en la manipulación simbólica -utilizado masiva¬ 
mente en las demostraciones normales-. Otro camino consiste en comprobar la 
veracidad del teorema para todos los posibles valores de las variables implicadas. 
Este camino no puede seguirse por ejemplo en el campo de los números rcaíes, 
ya que su conjunto de valores es infinito, pero sí puede seguirse para variables 
boolcanas ya que sus únicos valores posibles son 0 y 1. Este método de demostra¬ 
ción se conoce con el nombre de inducción perfecta (y también ha dado mucho 
que hablar a los epistemólogos). 

En el siguiente apartado, en algunos teoremas utilizaremos el método de mani¬ 
pulación, en otros el método de inducción perfecta y otros quedarán en manos del 
lector. En cualquier caso, para nosotros no es determinante el conocer y dominar 
todas las demostraciones, bastará con conocer los teoremas y sus efectos. 


3.3.2. Teoremas del álgebra de Boole 

A continuación enunciamos y demostramos los principales teoremas del álgebra de 
Boole {resumidos en la tabla 3.3), Para seguir con la discusión anterior, decir que 
los cuatro primeros teoremas son enunciados como postulados por otros autores. 

Para toda variable booleana se cumplen los siguientes teoremas: 

TI. Propiedad conmutativa 

x + y = y + X x ' y = y ■ x 

Demostración por inducción perfecta 

_x__x + y y + x 

0 0 0 0 

0 1 1 i 

10 11 
lili 

Ambas columnas resultados son idénticas para todos ios posibles valores de x e 
y, luego ambas expresiones son iguales. 
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T2. Elemento identidad 

0 + x = x 1 ' x“x 

T3. Propiedad distributiva 

x ■ (y + z) ~ x - y + x • z 
x + (y - z) = (x + y) ■ (x + z) 

T4. Elemento complementario 

x + x = 1 x ■ x = 0 

T5. Propiedad de idempotencia 

X + X = X X 1 X = X 

T6. Elemento nulo 

x + 1 = 1 x ■ 0 = 0 
Demostración algebraica: 

x + 1 = (x + I) ■ 1 = 

= {x + 1) (x +7) = 

— {x • x + x ■ x + 1 - x + x) = 

= (x + 0 + X +7) - 
= (x + X +7) = 

= {x + x ) = 1 

T7. Ley de convolución 

x = x 

T8. Ley de absorción 

x + x - y = x x ■ (x + y) = x 
Demostración algebraica: 

x • 1 -f- x ■ y = 

= x(l +y) = 

= x- í = 


<T2) 

(T4) 

(T3) 

(T4), (T5) y (T2) 
(T2) 

(T5) y (T4) 


T9. Propiedad asociativa 

x ■ (y • z) = (x • y) 

TIO. Teorema del consenso 


x + (y + z) = (x + y) + x 


xy + xz ~ xy + xz + yz 

(x + y) ( x + z) — (x T y) ( x + z) (y + z) 

El término y b z es d consenso de los otros dos. 
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Til. Teorema de Morgan 

(x + y) = x y (x • y) = x + y 

Demostremos el teorema de Morgan para dos variables por el método tic 
inducción perfecta. 



Morgan (realmente es DeMorgan) fue contemporáneo de Boolc, precursor junto 
con él de la lógica matemática. Su libro "Formal Logic ", apareció el mismo día 
que el "Mathematical Analysis of Logic " de Boole. 

El teorema de Morgan es de una gran importancia en la implementación de fun¬ 
ciones booleanas, pues enuncia que todo producto puede ser expresado como una 
suma negada y que toda suma puede ser expresada como un producto negado. 

Extensión del teorema de Morgan 

(x + y + z) = x • y - z 
(x-y-z} = x + y + z 

7(Xj.+/) = <&*.+>. 

donde X, es el vector de variables x„x 2 ,x 3 ...x„.y X, son dichas variables negadas. 


TI2, Teorema de Shannon 

Para toda función / que relaciona variables booleanas, resulta 

/( Xl ,x 2 ,...x¡,. -xn) — Xj * /(x„x 2 ,...I,...x n ) + x, -/(x,, x 2 ,...0,...x n ) 
/{x„x 2 ,... x¡ ,...x 1 ,) = (x¡ + /(x„x 2 ,...0,...x o )) ■ K+/(x„ x 2 ,...0,...x n )) 

Por ejemplo, / = x • y + x • z 4_y • z _ _ 

/ = x ■ /(l,y,z) + x/(0,y,z) - x (y + y z) + x (z + y z ) 


Este teorema es de una gran importancia teórica, como se verá más adelante. 

Es interesante comparar el álgebra de Boole con el álgebra de los números rea- 
les; se observan diferencias: 

• En el álgebra de Boole la suma es distributiva respecto del producto, y vice¬ 
versa, no así en el álgebra de los números reales. 

• En el álgebra de Boole no existe la operación inversa de la + y % no exis¬ 
ten la resta ni la división. 

• En el álgebra de Boole existe la operación complemento, y no en los números reales. 

• La propiedad asociativa es un postulado de los números reales, mientras 
que en álgebra de Boole es un teorema derivado de los postulados. 
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Tabla 3-3 

Teoremas principa¬ 
les del álgebra de 
Boole. 


Teorema 


Conmutativa 

x + y = y + x 

x • y = y • x 

Identidad 

0 + x = x 

1 - x = x 

Distributiva 

x • (y + z) = (x • y)+(y • z) 

x • (y + z) = (x ■ y)+(x • z) 

Asociativa 

x * (y - z) = (x y) z 

x + (y + z) = (x + y) + x 

Complementario 

X + X = 1 

o 

II 

1* 

X 

Idempotencia 

X + X = X 

x ■ X = X 

Elemento nulo 

X + 1 = 1 

o 

II 

o 

X 

Absorción 

x + xy = x 

x • (x + y) = x 

Morgan 

(x + y) = x • y 

(x • y) = x + y 


3.3.3. Principio de dualidad 

Es un metateorema, ya que es un teoremas sobre teoremas. 

Si una igualdad o teorema es verdadero también lo será su dual: aquel en el que 
cambiemos los productos por sumas, y viceversa; y los ceros por unos, y viceversa. 

si /1 = f 2 entonces /, D = f 2 ° (3.1) 

Si observáramos los teoremas anteriores veríamos que en realidad cada uno de 
ellos son dos, duales entre sí. 

La dualidad es extensible a cualquier igualdad, pero en absoluto quiere decir 
que una función sea igual a su dual f * f D , por ejemplo x • y + z * (x + y) • z. 
Algunas funciones, sin embargo, sí son iguales a su dual, y pasan a denominar¬ 
se "self-duals". 

Hay que significar que aunque la aplicación del teorema de Morgan se parece a 
la aplicación de la dualidad, en absoluto son la misma cosa. En cualquier caso 
están relacionadas de la siguiente forma: negar una expresión booleana f es idén¬ 
tico a obtener el dual de la expresión t con las variables negadas. 

J(X) = / D (X) (3.2) 


Ejemplo 3-1 

Comprobar la relación 3.2 para /=xy+z. 

/(X) = x • y + z = 7~y-7= (7 + 7) -7 
/(xj =7-7+7 
/ D (x) = (7+7)-7 
7(X) = / D (X) 

Por tanto, negar una expresión booleana es lo mismo que obtener el dual de la expresión con las variables 
negadas. 
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33.4. Funciones no básicas 

Las funciones básicas definidas por Boole son el producto, la suma y el comple¬ 
mento, pero además existen otras funciones que son una combinación de las 
anteriores. Estas nuevas funciones no son básicas, pero su utilidad, como se verá 
más adelante, las hace tan importantes o más que las básicas. 

Dos de ellas se entienden desde el teorema de Morgan (NAND y ÑOR) y la ter¬ 
cera impiementa la función lógica o exclusiva (XOR). Todas ellas quedan des¬ 
critas por sus expresiones booleanas y por sus tablas de verdad en la tabla 3-4. 



Función ÑOR 

Es la negación de una suma (lunción Not OR). 

La suma negada de variables da uno si todas las variables valen cero, en caso 
contrario el resultado es cero, 

f = x + y (3-3) 

Función NAND 

Es la negación de un producto (función Not AND ). 

El producto negado de variables da cero si todas las variables valen uno, en caso 
contrario el resultado es uno. 

f = “ (3-4) 

Tanto la función NAND como la ÑOR no cumplen la propiedad asociativa, 
xTy + z^x + y + z (3A) 

Función XOR y XNOR 

XOR es la función o exclusiva (función eXclusive OR). 

La suma exclusiva de dos variables es uno si ambas variables son distintas, si son 
iguales su resultado es cero. 

/ = (x © y) = x * y + x - y (3.6) 

Esta suma tiene un símbolo particular: © (NAND y ÑOR también lo tienen, 
pero no se usa). 

La función XNOR es la XOR negada: 

/ — (x © y) = x ■ y + x ' y (3.7) 
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3.4. Formas normales de una función booleana 

Una función tiene un gran número de expresiones equivalentes entre sí, una de 
ellas es la forma normal o forma canónica. 

Esta forma normal puede ser de dos tipos: 

• Forma normal disyuntiva. Suma de minitérminos. 

• Forma normal conjuntiva. Producto de maxitérminos. 

Poda función booleana tiene asociada una única forma normal de cada tipo, con 
lo que la relación entre una función y su forma normal es biunívoca. 


3.4.1. Forma normal disyuntiva. Suma de minitérminos 

Antes de describir la forma normal disyuntiva hay que definir el concepto de 
minitérmino. 

Un minitérmino es un producto que contiene todas las variables, negadas o no. 
Por ejemplo, para tres variables, x • y • z, x * * 7* z y 7 • "y • z son minitérminos, 
mientras que x * y, x • y + z, x • y • z no lo son. 

El valor de cada minitérmino será 1 para una sola combinación de valores de 
las variables, mientras que para el resto será 0. Según esto podemos establecer 
una importante y sencilla correspondencia biunívoca entre las filas de la tabla 
de verdad y el conjunto de minitérminos, asociando a cada fila aquel minitér¬ 
mino que valga uno para dicha combinación de valores de las variables de 
entrada. 


La tabla 3-5 establece la correspondencia entre minitérminos y filas de la tabla 
de verdad para tres variables. 



xyz 

Minitérmino 


0 

000 

xyz 

mO 

1 

001 

7 7 z 

mi 

2 

010 

xyz 

m2 

3 

011 

xyz 

m3 

4 

100 

x 77 

m4 

5 

101 

xyz 

m5 

6 

110 

x y 7 

mó 

7 

111 

xyz 

m7 


Tabla 3-5 

Minitérminos y 
tabla de verdad. 





De la relación establecida cabe destacar dos aspectos: 

• A cada fila de la tabla de verdad formada por ceros y unos se le asigna una 
expresión booleana. 

• La relación establecida es fija y totalmente independiente de la salida 
-columna resultado-; sólo depende del número de variables de la entrada. 
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De: esta relación se obtiene la forma normal disyuntiva como sigue: 

* Plantear la correspondencia entre las filas de la entrada y los min¿términos, 

* Plantear la columna resultado de la función. 

* Sumar los minitérminos asociados a las filas de la entrada cuyo valor en la 
columna resultado sea uno. 

Resumiendo, sumar los mínitérminos asociados a las filas de entrada cuyo valor 
en la columna salida sea uno. Cuando se obtiene la suma de mínitérminos se 
dice que leemos la tabla de verdad desde los 1. 

Este sencillo proceso tiene una gran importancia práctica, pues permite la obten¬ 
ción sistemática de una expresión booleana (forma normal) de cualquier fun¬ 
dón a partir de su tabla de verdad. Recordemos que la tabla de verdad es una 
representación basada en los casos particulares, mientras que la expresión boo- 
leana es una representación de tipo abstracto; y que la primera facilita la com¬ 
prensión del problema por nuestra parte, mientras la segunda posibilita el aná¬ 
lisis y diseño lógico mediante técnicas de tipo algebraico. 


Ejemplo 3~2 

Obtener la forma normal disyuntiva de la tabla de verdad. 




MiníMírmino 


t 

G 

000 

7 ~T 

m0 

0 

1 

001 

z 

mi 

1 

2 

010 

x y z 

m2 

0 

3 

011 

x y z 

m3 

1 

4 

100 

K y z 

m4 

0 

S 

101 

x y z 

m5 

0 

6 

110 

x y z 

m6 

0 

7 

111 

x y z 

m7 

l 


/ = m 3 H-m 7 = xyz + xyz+xyz 


3.4.2. Forma normal conjuntiva. Producto de maxitérminos 

De forma dual a lo expresado para los minitérminos, un maxitérmino es una 
suma que contiene todas las variables, negadas o no. Cada maxitérmino toma eí 
valor 0 para una única combinación de valores de las variables, siendo 1 para el 
resto. Lo anterior permite establecer una correspondencia biunívoca entre las 
filas de la tabla de verdad y los maxitérminos, asignando a cada fila de la tabla 
de verdad aquel maxitérmino de valor cero para la combinación de valores de las 
variables correspondientes a la fila de la tabla de verdad (tabla 3-6). 

Para obtener la forma normal conjuntiva hay que multiplicar los maxitérminos 
asociados a las filas de entrada cuyo valoren la columna salida sea cero. Cuando 
se obtiene el producto de maxitérminos se dice que leemos la tabla de verdad 
desde los 0. 
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Tabla 3-6 

Maxitérminos y 
tabla de verdad. 



xyz 

Maxitérmino 


0 

000 

x + y + z 

M0 

1 

001 

x + y +7 

MI 

2 

010 

x +7+ z 

M2 

3 

011 

x +7+7 

M3 

4 

100 

7+ y -1- z 

M4 

5 

101 

x + y + z 

M5 

6 

110 

7 + 7 -l- z 

M6 

7 

111 

x + y + z 

M7 


Ejemplo 3-3 






Obtener la forma normal conjuntiva de la tabla de verdad. 





xyz 

Maxitérmino 


f 


0 

000 

(x + y + z) 

M0 

0 


1 

001 

(x + y + z) 

MI 

1 


2 

010 

(x+7+z) 

M2 

0 


3 

011 

(x + 7+z) 

M3 

1 


4 

100 

(7 + y + z) 

M4 

0 


5 

101 

(7+y +7) 

M5 

0 


6 

110 

(7 + 7+ Z) 

M6 

0 


7 

111 

(7+7+7) 

M7 

1 


/ = M 0 • M 2 • M 4 • M 5 ■ 

M 6 = (x + y + z) (x + y + z) (x + y + z) 

(7 + y +7)(7 + 7 + z) 


Forma normal conjuntiva de una tabla de verdad 





3.4.3. Relación entre las formas normales 

Como hemos visto, el proceso para obtener ambas formas normales es dual entre 
sí, lo que no quiere decir que ambas expresiones sean duales. 

Por una parte, minitermino y maxitérmino son contrarios 

m|= M¿ y Mj= m, (3.8) 

Pero con un mayor esfuerzo también vemos que son duales ya que en la obten¬ 
ción de los índices deberíamos cambiar los ceros por unos, y viceversa, así el dual 
de m 0 sería M 7 . 

m¡ D = M 7 . i y M i D = m 7 . i (3.9) 

Es decir, la clave estaría en cómo designar los minitérminos y maxitérminos. 
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En cuanto a los procesos de obtención pensemos en una i unción /, leída desde 
los unos y desde los ceros. Por ejemplo 

f m = + m 2 + m 4 + m s + m 7 

f\\ = M] ‘ Mr H, 

Si leyéramos desde los ceros con min i términos obtendríamos / Así 
/ m = mj + % + m fl , y por tanto 

fm = fm = m i + m i + "V “ m i ■ ni, ■ m (j = M 1 M¡M h = / M 

/m = /m = fm V / w =/m = /m ( 3 - 10 > 

En ningún caso diremos que / m — / M ' o viceversa -aunque en algunos casos 
pueda serlo-, sino que f — / v ¡ por extraño t]Ue pueda parecer. Es decir, si multi¬ 
plicáramos los maxitérminos entre sí aplicando la propiedad distributiva, y redujé¬ 
ramos la expresión aplicando tantos teoremas como haga falta, llegaríamos a la 
suma de minitérminus, y viceversa desde los minie,orminos hacía los maxi términos. 

Ejemplo 3-4 

Obtener la forma normal disyuntiva a partir de la conjuntiva. 

xy Maxitérmino Mtnitérmíno f 

0 0 0 (K -h y) M0 7 y mO 0 

1 01 (x + 7) MI 7 y mi 0 

2 10 (x + y) M 2 xj m2 0 

3 11 (7+7) M3 xy m3 1 

fm _ _ _ _ _ 

/m - M 0 My - * (x + y) (x + y) (7 + y) - (x x + x y + y * x + y' y) (x + y) = 

— (x + x y + y x)(7 + y) = (x 7+x y + x7 7+ x-y-y + y x>7+ y*x y) = 

- x * y + «* y + * y - * y “ m 3 = / mi , es decir, / M - / rEl 
Hemos visto cómo la forma normal disyuntiva es equivalente a la conjuntiva. 

Corno siempre podremos pasar de una forma normal a otra, y como ambas son 
únicas para una función, podemos decir que dos funciones son equivalentes si 
sus formas normales son idénticas. 

Notación compacta 

Es muy común utilizar para representar las formas normales una notación com¬ 
pacta, y así evitar lo incómodas que resultan las origínales, Esta notación se basa 
en los símbolos suma torio y factorial, así: 

n = 1 ___ _ _ __ 

f lH — L — (0,2,4,^7) = m (1 + in> + m 4 4- m s + m 7 = xyz + xyz + xyz + xyz + xyz 

n—^ ^_ _ _ _ _ 

/m =n = (13,6) = M, ■ M, ■ M„ = {x + y 4- z) (x + y + z) (x 4- y + 7.) 


1 
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3.4.4. Otras formas de representación típicas 

Las formas normales no son las más usuales en electrónica digital; son útiles 
para obtener la expresión booleana de una función a partir de su tabla de verdad, 
pero una vez que se dispone de ella, ésta suele ser manipulada. 

El principal objetivo de esta manipulación es conseguir reducir el tamaño de la 
expresión, para minimizar su coste de implementación. Para ello se intenta cli- 
minar algún minitérmino/maxitérmino, o al menos eliminar alguno de los lite¬ 
rales que conforma cada minitérmino/maxitérmino. Este proceso de simplifica¬ 
ción es diverso y 1c dedicaremos el último punto de este capítulo. 

La simplificación hace que la expresión booleana deje de ser una forma normal, 
ahora bien la expresión seguirá siendo una suma de productos -ya no minitér¬ 
minos- o un producto de sumas -ya no maxitérminos-, conocidos como SOP 
(Sum Oi Products) y POS (Product Of Sums), respectivamente. 

La implementación de expresiones en la forma SOP y POS utiliza únicamente 
puertas AND, OR y NOT. 

El uso de expresiones SOP y POS nos lleva a plantearnos cómo pasar de éstas a 
sus correspondientes formas normales. Para ello hay que multiplicar cada tér¬ 
mino por (x + x), donde x es la variable no presente. 


Ejemplo 3-5 

Obtener la forma normal disyuntiva de la siguiente suma de productos. 

/ = xy+xz = xy(z + z) + xz(y + y) = xyz 4- xyz + xyz+xyz = 
= xyz 4- xyz + xyz = m 7 + m 6 + m< = £ (4,6,7) 

Forma normal disyuntiva de la expresión /. 


Además, una expresión booleana puede ser de cualquier tipo, en este caso si se 
la quiere convertir en alguna de las anteriores hay que aplicar las reglas de mani¬ 
pulación booleana y los teoremas correspondientes: 


Ejemplo 3-6 

Convertir en una expresión SOP o POS la siguiente expresión booleana. 

/ = AB + AD (A + D) = AB - AD (A + D) = ÁÉT AD • (A 4- D) = (A> B) • (ÁV5j • (A + D) 
Expresión booleana POS de la función /. 


Dentro de este capítulo mostraremos cómo implementar cualquier expresión 
SOP o POS sólo con puertas NAD o ÑOR. 

3.4.5. Teorema de Shannon 

Intuitivamente, la obtención de la forma normal disyuntiva puede parecer clara: 
sumar los minitérminos relacionados con 1 en la salida. Sin embargo, este proceso 
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intuitivo necesita de una justificación teórica, ya que al fin y al cabo éste es el obje¬ 
tivo del álgebra de Boolc: formalizar algebraicamente el pensamiento lógico. 

El teorema de Shannon cumple este propósito. Mostraremos para tres variables 
la aplicación del teorema de Shannon para obtener la forma normal. 

Según el teorema de Shannon, para toda variable x, y, z perteneciente al álgebra 
de Boule, se cumple: 

f(x ? y,z) = x ■ f( 1 ,y,z) + x * f(0,y,z) (3.11) 

Si aplicamos sucesivamente el teorema de Shannon para las variables z e y. 
f(x,y,z) = x - f (l,y,z) + x- f (0,y,z) = x- [{y -f(l,l,z) +"y - f(fiO,z)}| +7 ♦ [{y ■ f(0,l,z) + 

+7*f(0,0,z))] =X' ty * (z * f(1,1,1) + 7- f(1,1,0)) +r(z*f(1,0,1) +í-f(lA0))I + 
+ *’ [y ■ (z‘ f (0,1,1) +“ f (0,1,0)) + y ■ (z-f (0,0,1) + z ■ f (0,0,0))] = 

= xyz-f (1,1,1) +xy7-f(U0) + xyz-f(lAl) + xy7f(IÁ0) +7y z ■ f (0,1,1) 

+ x y z * f (0,1,0) + x y z ' f (0,0,1) + x y z * f (0,0,0) 

Es decir: 

f(x,y,z) = xyz* f (1,1,1) + xyz - f (1,1,0) + xyz * f (1,0,1) + x7z ■ f (1,0,0) + 
xy z ■ f (0,1,1) + xy z - f (0,1,0) 4- xjz ■ f(ü,0,l) + xyz- f (0,0,0) (3.12) 

Donde, por ejemplo f (1,1,1) es el valor que toma la función f para x = 1, y = 1 
y z = 1, 


Ejemplo 3-7 

Obtener la forma normal disyuntiva correspondiente a la tabla de verdad adjunta. 



xy i 

Mm ¡término 


f 

0 

000 

xyz 

mO 

0 

1 

001 

xyz 

mi 

1 

2 

010 

xyz 

m2 

0 

3 

011 

xyi 

m3 

1 

4 

100 

xyz 

m4 

0 

5 

101 

x • y 11 

mS 

0 

6 

110 

xyz 

mó 

0 

7 

111 

xyz 

m7 

1 


Aplicando el teorema de Shannon: 

f (x,y,z) = xyz ■ f (1,1,1) + xyz i (1,1,0) + x y z f (1,0,1) + x y7- f (1,0,0) + 
x y z ■ f (0,1,1) + x y z ■ f (0,1,0) + x y z < f (0,0,1) 4- x y i ■ f (0,0,0) 

Sustituyendo la función f por sus valores: 

f(x,y T z) -xyzl + xyzÜ + xyzO + xyzO + xyzl + xyzQ + xyzl+xyzO 

f (x,y,z) = x y z + x y z + 7 y z = m 7 + m 3 + m y 

Obtención de la forma normal aplicando el teorema de Shannon. 
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El método aquí presentado es válido para los minitérminos; el correspondiente 
a los maxitérminos es el dual de éste. 

El procedimiento seguido en el ejemplo es muy farragoso y no es el habitual; en 
general, para obtener f se suman directamente los minitérminos, o se multiplican 
los maxitérminos. 

3.5. Implementación de funciones booleanas 

Además de las bases técnicas aportadas por Boole, Morgan, Huntington, 
Shannon, etc., el importante desarrollo de la electrónica digital, y junto a ella del 
álgebra de Boole, se ha debido a la capacidad tecnológica del hombre para cons¬ 
truir dispositivos eléctricos capaces de operar como operadores lógicos. 

La implementación tecnológica de las distintas puertas ha pasado por muy 
diversas etapas en muy corto tiempo, pero los tipos de puertas básicas imple- 
mentados siempre han sido los mismos. La tabla 3-7 recoge la función que 
implemcntan y el símbolo típico. 


Tabla 3-7 

Operaciones 
lógicas y puertas. 


Operación lógica 

Puerta lógica 

NOT 

|x 

A 

X 

AND 


OR 

X+Y 

XOR 


NAND 

;d - 

ÑOR 



3.5.1. Implementación de funciones POS y SOP 

La implementación más popular de funciones SOP o POS es la implementación 
en dos niveles. Si la función a implementar está en forma de suma de productos, 
el primer nivel contiene tantas puertas AND como productos, mientras el 
segundo nivel tiene una única puerta OR, que recibe como entrada las salidas de 
las puertas AND y cuya salida es la propia función. Esta red se denomina red 
AND-OR. 
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Ejemplo 3-8 

Impíementar en dos niveles la función / = x- y + x- z + y 



Circuito lógico de la función /. 


A los dos niveles antes indicados hay que añadir un posible nivel de puertas 
NOT encargadas de preparar las variables de entrada para negarlas. Pero tam¬ 
bién cabe preguntarse por qué si existe x no va a existí rx; así, muchas veces el 
circuito contempla x y x, lo que se denomina en inglés " doubled-rait\ 

En el anterior circuito vemos que y no pasa por ninguna puerta AND ya que 
este producto consta de un solo término. En algunas implcmcntaciones deben 
aparecer todas los niveles, y así y = y ' y, resultando et circuito de la figura 3-1. 


Figura 3-1 

Circuito lógico con 
una red AND-GR, 


L-£>— 






=Di 

=dW > 1 

tD 1 


En el caso de funciones expresadas como producto de sumas la disposición de 
niveles es la dual, en el primero puertas OR y en el segundo una puerta AND, 
Esta red se denomina red OR-AND. 
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Ejemplo 3-9 

Implementar en dos niveles / = (x 4- "y + z) (x 4- 7) (y + z) 



Circuito lógico de la función /. 


3.5.2. Implementación de funciones con puertas NAND y ÑOR 

Cualquier función boolcana puede ser implementada sólo con puertas NAND 
o sólo con puertas ÑOR. Esto supone una gran ventaja ya que las puertas lógi¬ 
cas se distribuyen agrupadas en circuitos integrados. Así, para una implementa¬ 
ción AND/OR harían falta dos tipos de circuito integrado y sus correspondien¬ 
tes alimentaciones, mientras que con NAND/NOR bastaría con un solo circui¬ 
to integrado. Además, tecnológicamente es más fácil fabricar una puerta NAND 
que una AND: podríamos decir que una AND es una NAND negada. 

I ara que lo anterior sea aplicable bastará con que las tres operaciones básicas, 
NOT, AND y OR, sean implementables sólo con NAND o sólo con ÑOR. 
1 ara establecer esta relación utilizaremos como soporte teórico el teorema de 
Morgan. 

3.5.2.I. Funciones básicas con NAND/NOR 

El objetivo es obtener las expresiones booleanas y sus correspondientes circuitos 
lógicos que implemcnten cada función básica sólo con NAND o sólo con ÑOR, 
aunque para ello haya que utilizar un mayor numero de puertas. El resumen de 
lo obtenido aparece en la tabla 3-8. 


Función negación NOT f = x 

Con puertas ÑOR: f = x + x 

Con puertas NAND: f = x • x 

Función suma OR f = x + y 

Con puertas ÑOR: f = x + y 

Con puertas NAND: f = x • y 
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Función producto AND f = x * y 

Con puertas ÑOR: f = x + y 

Con puertas NAND: í = x ■ y 



Vemos que el comportamiento entre NAND y ÑOR es el dual. Además vemos 
cómo la implememación del producto con NAND y de la suma con ÑOR son 
un poco torpes, aunque no falsas. Recordemos que e! objetivo es implementar 
todas ias funciones básicas sólo con NAND o sólo con ÑOR, sin importar cómo. 

Si toda función básica puede ser implementada con sólo NAND o ÑOR, pode¬ 
mos asegurar que cualquier función se puede implementar sólo con NAND o 
sólo con ÑOR, con lo que mejoraríamos la calidad de la implememación aun¬ 
que perdiéramos claridad en la representación. 

3.5.2.2, Implementación de expresiones SOP y POS con puertas NAND/NOR 

Ambas expresiones son muy sencillas de implementar con NAND/NO R, como 
veremos a continuación. Simplemente hay que manipular las expresiones, apli¬ 
cando el teorema de Morgan, hasta que únicamente aparezcan las operaciones 
NAND o ÑOR, 

Expresiones SOR Suma de productos 
1, Con puertas NAND, 

Los pasos son: 

* Negar dos veces la función SOP 

* Aplicar Morgan al conjunto, 

* Cada sumando queda negado y el conjunto también. 

* Repasar el resultado aplicando de nuevo e! teorema de Morgan. 

La expresión a implementar es la original con íos sumandos negados, la función 
negada, los + sustituidos por - y las variables sin negar. 
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2, Con puertas ÑOR. 

Los pasos son: 

* Negar dos veces la función SOR 

* Aplicar Morgan a cada sumando. 

* Cada sumando se convierte en una suma negada con las variables negadas. 

* Repasar el resultado aplicando de nuevo el teorema de Morgan. 

La expresión a implementar es la original con los sumandos convertidos en 
sumas negadas, la función negada dos veces, los * sustituidos por 4- y las varia¬ 
bles negadas. 
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Expresiones POS. Productos de sumas 
L Con puertas NAND. 

Los pasos son: 

* Negar dos veces la función POS. 

* Aplicar Morgan a cada factor. 

* Cada factor se convierte en un producto negado con las variables negadas. 

* Repasar el resultado aplicando de nuevo el teorema de Morgan. 

La expresión a imple mentar es la original con los sumandos convertidos en fac¬ 
tores negados, la función negada dos veces, los + sustituidos por ■ y tas variables 
negadas. 

Ejemplo 3-12 

tmplementar con NANO / = (x + y) (k + y) (x + i) 

/ = (x + y) + y) I* + i) = fi-fi ■ h = Jvlrh = í- y 

/ L = x + y = X'y / 2 - k + ? = ” / 3 = x + z-FT 



Circuito lógico de la función / con una red NAND. 

2. Con puertas ÑOR. 

Los pasos son: 

* Negar dos veces la función POS, 

* Aplicar Morgan al conjunto. 

• Cada factor queda negado y el conjunto también. 

• Repasar el resultado aplicando de nuevo el teorema de Morgan. 

La expresión a imple mentar es la original con los factores negados, la función 
negada, los « sustituidos por + y las variables sin negar, 

A la hora de implemcntar con NAND/NOR basta con respetar el teorema de 
Morgan, tener cuidado con la relación de precedencia al sustituir Sos productos 
por sumas y viceversa, y por último prestar especial atención a los términos for¬ 
mados por una sola variable. Finalmente, debemos comprobar la validez de la 
expresión obtenida aplicando el teorema de Morgan de forma visual, para así 
evitar despistes. 
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Ejemplo 3-13 

Impiementar con ÑOR / = (x + y) (x + y) (x + z) 


/ = (x + y)(S + y )(k -I-z) = f 3 
f = 7 = /1/2/3 = Á + h + 7 s =*+y + xTy + x + z 



Circuito lógico de la función / con una red ÑOR, 


Observando ambas implementacioncs cabe concluir que no es lo mismo imple- 
mcntar con NAND o ÑOR según sea el caso. En el caso de expresiones SOP es 
preferible implementarlas con puertas NAND, cuyo circuito tiene en general 
una puerta menos que con ÑOR* De forma dual podemos decir que las expre¬ 
siones POS son preferiblemente implcmentables con puertas ÑOR. 

Si la expresión a imple mentar no fuera ni POS ni SOP habría que manipularla 
booleanamente hasta conseguir reducirla a una expresión SOP o POS, o aplicar 
el teorema de Morgan de forma intuitiva a cada caso en particular* 

3.5.3. Otras implementaciones 

Actualmente, la tendencia consiste en utilizar PLD's y otros dispositivos para 
implementar funciones lógicas, quedando las puertas lógicas relegadas a funcio¬ 
nes muy específicas* Así, lo explicado en este punto queda más como una reali¬ 
dad teórica y didáctica que como una opción profesional. 

3.6. Otras funciones lógicas 

Tres son las operaciones básicas + , ■ y , pero además de éstas pueden plantear¬ 
se otras, algunas de ellas, como ya hemos visto, con interés para el diseño digi¬ 
tal: NAND, ÑOR, XOR y XNOR* Ahondando, cabe preguntarse cuántas ope¬ 
raciones distintas pueden plantearse entre un número de variables. La respues¬ 
ta es 2 1j,) , donde n es el número de variables. Por ejemplo, entre dos variables x 
e y pueden plantearse ló operaciones booleanas* 

En la tabla 3.9 se muestra el número de operaciones para distintos números de 
variables. La última columna indica cuáles de las posibles operaciones son real¬ 
mente distintas, y no un simple cambio entre variables. 
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En la tabla 3 JO se describen las 16 operaciones posibles entre dos variables. 

Si observamos las dieciséis funciones podemos agruparlas como: 

• Dos constantes, 0 y L 

• Cuatro operaciones de una variable: transferencia y complemento. 

• Diez operaciones con dos variables, seis de ellas son: AND, OH, NAND, 
ÑOR, XQR y XNOR. 



En principio las 16 operaciones podrían ser implementadas tecnológicamente 
para su distribución y uso en diseño digital* Es claro que deben ser implemen¬ 
tadas las operaciones AND, ÑOR, NQT, NAND, ÑOR y XOR, pero podemos 
plantearnos qué propiedades debe tener una función para ser imple mentada: 

* Principalmente la facilidad y la economía de ella derivadas para fabricar la 
puerta con elementos tecnológicos, 

* La posibilidad de que el numero de entradas pueda ser aumentado a más 
de dos entradas. 

* El operador preferiblemente debe cumplir las propiedades asociativa y 
conmutativa. 

* La posibilidad de implementar la puerta lógica con otras ya existentes. 
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Respecto de las puertas anteriores cabe destacar que ni NAND ni ÑOR cumplen 
la propiedad asociativa, pero a cambio son autónomas. 

Las puertas lógicas pueden ser implementadas de diversas formas, conformando 
diversas la mi lias tecnológicas, cada una con sus ventajas y desventajas, como se 
verá en el capítulo 5. 

3.7. Lógica multivaluada 

lodos los circuitos planteados utilizan lógica bivaluada, es más, el álgebra de 
Boole ha sido definida en este capítulo axiomáticamente con variables bivaiua- 
das, pero el álgebra de Boole es definible para variables con más de dos valores 
posibles, conformando la lógica multivaluada (MVL: MultiValued Logic). 

En principio su uso puede parecer absurdo, ya que el razonamiento lógico uti¬ 
liza premisas con sólo dos valores, verdadero y falso. Las ventajas que plantea la 
lógica multivaluada son de tipo preferentemente tecnológico: 

• Al aumentar la cantidad de información de cada variable disminuirán las 
conexiones necesarias en un circuito integrado; también se reducirán el 
número de patitas de los CI's. 

• Las variables multivaluadas aumentan la densidad de información, y así, 
para implementar una función booleana será menor el número de puertas 
necesarias, reduciéndose el número de circuitos integrados a utilizar. 

Las anteriores ventajas quedan compensadas por las siguientes desventajas: 

• La lógica bivaluada es la más cercana al razonamiento humano: la utilización 
de una lógica multivaluada supondría un gran esfuerzo en aprendizaje. 

• Ix>s múltiples valores de una variable deben distribuirse dentro del rango 
de voltajes, por ejemplo 0-5 V; con lo que la tolerancia se hace más crítica 
y el efecto del ruido puede ser mayor, pudiendo modificarse con facilidad 
el valor actual de la variable. 

• Una solución a lo anterior es aumentar el rango de voltaje y así dejar un 
mayor rango de voltaje a cada valor de variable, pero esta solución trae con¬ 
sigo una reducción en la velocidad de operación. 

• La industria electrónica ha invertido una gran cantidad de dinero en inves¬ 
tigar y desarrollar productos digitales binarios. A su vez, un gran número 
de industrias han desarrollado sus productos pensando en circuitos digita¬ 
les bivaluados. El cambio de lógica y tecnología supondría un esfuerzo 
logístico y económico muy grande. 

Actualmente nada hace pensar que se vaya a producir un cambio en la lógica 
multivaluada. De hecho, son casi inexistentes los circuitos multivaluados fabri¬ 
cados; su uso está muy restringido, a memorias ROM por ejemplo, y su poten¬ 
cial lógico no es utilizado. 

La posible definición del álgebra de Boole con variables multivaluadas nos lleva 
a rechazar la definición axiomática dada al comienzo del capítulo, pues ésta pre¬ 
suponía variables bivaluadas. 
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L 2 siguiente definición contempla la lógica multivaluada -et lector podrá encon¬ 
trarla en muchos textos como definición de la lógica bivaloada-* Es la más clásica 
e histórica y se basa en los postulados enunciados por E.V Huntington en 1904: 

Definición del álgebra booleana multivaluada 

Un conjunto hocica no de variables, cuyo valor pertenece a un número finito de 
valores, y dos operaciones + y conforman una estructura de álgebra de Boole sí: 

E1. Algebra cerrada 

El conjunto boolcano de variables es cerrado respecto de +- y *, o sea, la suma o 
el producto de variables es otra variable perteneciente al álgebra de Boole. 

E2. Elemento identidad 

x + 0 — x X ■ 1 = x 

E3* Propiedad conmutativa* 

x + y = y + x x ■ y = y ■ x 

E4* Propiedad distributiva* 

x - (y + fc} -xy + x ■ x 
x + (y * z) = (x 4- y) ■ (x + z) 

E5. Definición de complemento* 

x + x = 1 x ■ x = 0 

E6. Dos variables x e y 

Existen al menos dos variables x e y distintas: 
x # y 

Como el lector puede observar los postulados de Huntington han sido expresados 
como teoremas básicos en la definición de álgebra de Boole utilizada en el texto* 
Aquí abandonamos la lógica multivaluada, pues sus contenidos quedan fuera 
del nivel de este libro* 

3.8. Simplificación de funciones booleanas 

AJ simplificar una función boolcana buscamos reducir su tamaño sin modificar¬ 
la. De esta manera, la función a implemcntar tendrá un coste menor. 

Por ejemplo, la función / = AB + AB 4- AB simplificada queda en f s — A+B. 
El comportamiento lógico de / y / s es idéntico, pero f necesita de 3 puertas AND 
y 1 GR, y f s de 1 puerta OR. 

Así pues, simplificar es reducir el número de términos y de literales de la función 
original. Al reducir los términos reducimos el número de OR {caso de SOP), y 
al reducir los literales reducimos el número de AND {caso de SOP). De todos 
modos el criterio de simplificación no es único, y de hecho este varía mucho con 
los avances en microelectrónica. Así, simplificar puede ser: 
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• reducir únicamente el número de términos, 

• reducir el número de CI’s, 

• evitar riesgos estáticos, 

• etc. 

Además, los continuos avances en diseño digital asistido por computador liberan 
al usuario de este proceso, convirtiéndose en una tecla más a pulsar. Sin embar- 
go, es importante que el lector domine la simplificación a mano para aplicar con 
corrección y estilo los métodos computacionales. 

Existen multitud de métodos de simplificación, destacando entre ellos: 

• Algebraico. Método teórico poco operativo. 

• Quine-McCluskey. Método potente de gran valor computacional, pero de 
laboriosa aplicación a mano. 

• Diagramas de Veitch-Karnaugh. Método gráfico poco potente, pero de fácil 
aplicación manual. 

• Métodos computacionales desarrollados para ser implementados única¬ 
mente en computadoras: ESPRESSO, McBOOLE, CAMP-DEUSTO, etc. 

En nuestro caso sólo abordaremos el planteado por Veitch y Karnaugh en los 
años 50, tanto por su idoneidad para el nivel de este libro como por su utilidad 
para sistemas pequeños. 

3.9. Método de Veitch-Karnaugh 

Este método permite obtener de forma visual y cómoda la expresión mínima de 
una original. Para aplicar el método, previamente hay que conocer los diagra¬ 
mas de V-K. 

3.9.1. Diagramas de Veitch-Karnaugh 

A principios de los años 50 Veitch planteó un diagrama que facilitaba la simpli¬ 
ficación. Dicho diagrama fue modificado por Karnaugh hasta dejarlo como lo 
conocemos ahora. 

Un diagrama de V-K es un panel en el que las entradas y salidas comparten un 
mismo espacio, no como en la tabla de verdad con las entradas a la izquierda y 
las salidas a la derecha. Además, en un V-K las casillas próximas entre sí son 
adyacentes (distancia 1). Es decir, casillas que comparten un lado sólo se dife¬ 
rencian en un bit. 

La superposición de entradas y salidas y la adyacencia de casillas nos permite 
simplificar con la vista. 

Si bien pueden plantearse V-K de cualquier número de variables, lo normal es 
no pasar de seis. A continuación describiremos los V-K de 2, 3, 4, 5 y 6 variables. 


3.9.2. Disposición de los V-K de varias variables 

La disposición del V-K debe asegurar que cada fila de la entrada de la tabla de 
verdad tenga asociada una casilla del V-K, y viceversa, estableciéndose una 
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correspondencia biunívoca entre la tabla de verdad y el diagrama de V-K. 
Además de este emparejamiento, debe asegurarse que todas las casillas que 
rodeen a otra sean adyacentes a ésta. 

Existen varias formas de plantear el V-K, según cómo se dispongan las variables 
en el V-K. En nuestro caso las variables booleanas se denominarán A, B, C..., 
siendo la A la de más peso. 

Como se verá en los siguientes apartados, la disposición de las variables en el V-K 
sigue en cierta forma ti código Cray, ¡o que asegura la adyacencia entre casillas. 

3.9.2*1. Diagrama de V-K de 2 variables 

En este caso el V-K debe tener 4 casillas, como se puede ver en la figura 3-2. 

Figura 3-2 

Diagrama V-K para 

2 variables. Jí_B 

^0 0 

0 1 
1 0 
1 1 


Vemos cómo cada casilla se corresponde con una fila de la tabla de verdad. 

Las casillas debajo de la raya tienen un valor i para la variable señalada, y un 
cero en caso contrario. Siguiendo esta regla hemos completado todo el V-K. 

Para distinguir qué fila es cada casilla podemos optar por la descripción explíci¬ 
ta con bits (a la izquierda), o por la descripción implícita con números decima¬ 
les (derecha). La más utilizada es esta última, aunque lo más normal es no usar 
ninguna de ellas, recordando la distribución de memoria. 


3,9,2.2. Diagrama de V-K de 3 variables 

En la figura 3-3 vemos cómo quedan codificadas las casillas. 

Vemos que a la derecha, izquierda, arriba o abajo de cada casilla se encuentra 
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otra adyacente, de forma que casillas que visualmente están próximas son adya¬ 
centes. Pero también están adyacentes las casillas 2 y 3, y las 1 y 0, como si el 
V-K fuera un cilindro. 

3.9.2.3. Diagrama de V-K de 4 variables 

En la figura 3-4 vemos cómo quedan dispuestas las casillas según el orden y peso 
elegidos para las variables. Queda para el lector el comprobar que dicha distri¬ 
bución es acertada. 

Si el lector se fija un poco observará que aunque las casillas parecen desordena¬ 
das, realmente no lo están tanto: arriba, abajo, derecha e izquierda. Antes o des¬ 
pués habrá que memorizar la posición de las casillas, para no tener que obte¬ 
nerlas cada vez. 


Figura 3-4 

Diagrama V-K para 
4 variables. 
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3.9.2.4. Diagramas de V-K de 5 y 6 variables 

Por su tamaño c incomodidad no suelen ser usados (sobre todo el de 6 variables), 
siendo su disposición la de la figura 3-5. 

Lo más normal no es plantear un V-K de 32 o 64 casillas, sino dos de 16 o 
cuatro de 16. De esta forma la simplificación es más larga, pero también más 
sencilla. 


Figura 3-5 

Diagrama V-K para 
5 variables. 
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En el primer V-K, explícitamente A = 0, siendo A = 1 en el siguiente. 

La disposición de un V-K de ó variables queda para el lector, recordándole que 
debe plantear cuatro V-K de 4 variables: AB = 0,AB = 01, AB = 10 y AB = 11, 

3.9.3. Obtención del diagrama de V-K de una función booleana 

Se puede obtener el V-K de cualquier función booleana, sea cual sea la repre¬ 
sentación de ésta. Ahora bien, en un proceso de diseño lo más normal es obtener 
el o los V'K correspondientes a una tabla de verdad. 

Si partimos de una tabla de verdad, simplemente debemos recordar que en el 
punto anterior hemos relacionado cada fila con una casilla. Sólo resta escribir 
sobre cada casilla el correspondiente valor de la salida. 



En ambos ejemplos hemos escrito tanto los 0, como los i, como las X. Esto no 
es lo normal, lo normal es escribir sólo los ü o los 1, además de las X. 



80 ■ © ¡TES - PARANINFO 




ÁLGEBRA DE BOOLE 

Ahora que ya sabemos plantear y completar un V-K, estamos en condiciones de 
a pre n der a si rn p 1 i fie a r. 

3.94 Simplificación mediante V-K 

Reescribamos desde los V-K la definición de simplificar: simplificar es rodear 
todos los 1 (0) con el menor número posible de lazos del mayor tamaño posible. 
Queda saber qué es un lazo y cómo se forma. 

Un lazo es una agrupación de 2 n casillas adyacentes entre sí. Resulta que como 
las casillas adyacentes son próximas, podemos decir que un lazo es una agrupa¬ 
ción de casillas próximas formando: 

* cuadrados, 

* filas, 

* columnas, 

* etc. 

Para lo anterior hay que tener en cuenta que en un V-K: 

* las partes superior e inferior están próximas entre sí, 

* la partes derecha c izquierda están próximas entre sí, 

* para un V-K de 4 y superiores, las cuatro esquinas están próximas entre sí. 

Lo anterior supone que el V-K, además de un panel, es un cilindro puesto de pie 
y tumbado. A esto habrá que acostumbrarse al simplificar 

Además de los anteriores consejos positivos, hay que tener en cuenta que: 

* nunca se puede formar un lazo con 3, 5, 6, etc, casillas, siempre con 2 n , 

* nunca se pueden formar lazos en diagonal. 

En la figura 3.6 se muestran algunos lazos en V-K de cuatro variables. 


Figura 3-6 

Lazos para V“K de 4 


variables. 
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CAPÍTULO 3 


Simplificar exige ver los lazos del V-iQ para elegir el menor conjunto de ellos 
que asegure cuhrir la totalidad de 1 (0). Queda claro que es una habilidad que 
se desarrolla con la práctica. 

Aunque generalmente cada persona simplifica de una manera, se puede enunciar 
un método que, bien seguido, asegura la minimidad de la expresión obtenida: 

* formar todos los lazos de una casilla que no puedan formar lazos de dos, 

* formar todos los lazos de dos casillas que no puedan formar lazos de cuatro, 

* formar todos lus lazos de cuatro casillas que no puedan formar lazos de ocho, 

* etc. 

Esta técnica, aunque es clara sobre el papel, a veces es confusa sobre el V-K. De 
hecho el métodu que muchos siguen, y que no asegura el acierto, es: 

* formar lazos lo más grandes posible, 

* rodear los 1 restantes con d menor número de lazos, 

* repasar lo obtenido. 

Ahora que sabemos escribir y formar los lazos de un V-Ksólo nos falta ser capa¬ 
ces de obtener la expresión simplificada a partir de los lazos. Es decir, leer el V-K. 
Para leer cada lazo hay que fijarse en cómo están situadas las rayas de las varia¬ 
bles respecto de los lazos: 

* si la raya de una variable cubre todo d lazo, entonces la variable aparece 
positiva en el término, 

* si la raya de una variable no cubre en absoluto el lazo, entonces la variable 
aparece negada en el término, 

* sí una raya cubre la mitad del lazo y la otra mitad no, entonces dicha 
variable no aparece en el término: ha sido simplificada. 



En el ejemplo vemos que iniaalmcncc hay cinco minitérminos de tres variables 
{10 AND y 3 OR de dos entradas) que al simplificar se convierten en una SOP 
de tres AND y dos OR. En el ejemplo se ve que no es necesario el lazo tachado, 
ya que los 1 por él rodeados ya lo están por otros lazos, resultando redundante; 
simplificar supone formar pocos lazos de gran tamaño. 
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Simplificar es una habilidad que se obtiene con la práctica* A continuación pre¬ 
sentaremos varios ejemplos que abundan en algunos consejos válidos a la hora 
de simplificar: 

* no importa que los lazos se crucen entre sí (es lo que se busca)* 

* una casilla puede pertenecer a vanos lazos (es lo que se bu sea) s 

* desterrar ciertos gustos estéticos a la hora de simplificar, 

* resolver las situaciones incómodas con algo de ingenio y 

* la función simplificada no tiene por qué ser única. 

En los siguientes diagramas de V-K se muestran algunas situaciones singulares 
que ayudarán al lector p simplificar. 

Formar lazos del mayor tamaño posible. 



f= A+B+C+D 

Una misma casilla puede formar parte de muchos lazos * 



/=AC+B D+BC+AB+C D 

Aplicar el criterio sin "gestos estéticos ”, Al formar los lazos de 2, el de 4 no es nece¬ 
sario {aunque puede que lo hayamos puesto el primero)* 
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/= B C D +A C D+BCD+AC 0 
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Aplicar el método con recursos. Si no hay ningún lazo por el que empezar, empe¬ 
zar por alguno. En este caso hay ocho 1, cualquier solución ele 4 lazos de 2 es 
buena. 



f— A C D +AB C +fl B D+ fl B C 


O para catorce 1 su mínimo rodeo son 4 lazos de 4. 
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La expresión no tiene por qué ser única. Las dos expresiones siguientes son equi¬ 
valentes a la anterior. 
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Hasta el momento hemos visto cómo simplificar desde los 1 para obtener la 
expresión mínima SOP Falta plantear cómo simplificar desde los 0 para ohtener 
una expresión POS. 
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3.9.5 Simplificación con V-K desde los 0 

El diagrama de V-K está pensado para simplificar desde los 1. Para simplificar 
desde los 0 se pueden hacer dos cosas: 

• rehacer el V-K piara favorecer la simplificación desde los 0, o 

• modificar el método para hacer compatibles el V-K desde los 1 con Ja sim¬ 
plificación desde los 0. 

Lo más útil es optar por la segunda estrategia. 

Para simplificar desde los ceros: 

• Escribir el V-K desde los maxiterminos. 

• Formar lazos con los 0 como si fueran 1. 

• Escribir la suma de los anteriores lazos e igualarla a ( negada. 

• Aplicar el teorema de Morgan para obtener la expresión de f 

Es decir, trabajar como si fueran 1, pero como son ceros la cxpiresión SOP es f 
negada. Al aplicar Morgan convertimos la SOP en POS. Así pues, simplificar 
desde los 0 es más largo, pero no más difícil. 


Ejemplo 3-17 

Obtener la expresión simplificada del siguiente V-K. 

f 


B 

ú 


f = A C + BCD + A 8C 


f = A C +BCD+ ABC 

f = (T +q(~b" +~ +T ka + b+T ) 

Al simplificar desde los 0 aparecen tres cuestiones: 

• ¿ Son equivalentes las expresiones SOP y POS obtenidas? Por supuesto que sí, aunque a veces la vista 
nos haga creer lo contrario. 

• ¿Son igual de mínimas la SOP que la POS? La respuesta es en general no. 

• ¿ Qué expresión es más económica, la SOP o la POS? A priori no se sabe, hay que obtener las dos y 
elegir la menor. 


A C 



ñ 


~¥ 


0 




0 _ 

o 

□0 


e 

n 

J*L 


"© ITES - PARANINFO ■ 85 



CAPÍTULO 3 


Ejemplo 3-18 

Obtener la mínima expresión de la función representada por su V-K. 


f A C 



f A C 
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f= C (A + B ) 


3 Puertas: 2 Puertas: 

2 ANO y 1OR 1 AND y 1 OR 


En este caso vemos Que la expresión POS obtenida desde los 0 es menor Que la SOP obtenida desde los L 


Ejemplo 3-19 

Comprobar Que las expresiones SOP y POS son equivalentes. 


f A-C 




_lc 

n 1 



t 
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j 

1C 

p 1 


f= A + BC 



1 


f = {A + B)(A + C) = AA + AC + BA + BC - A + AC + AB + BC = A(1 + C + B) + BC = 
= A 1 + 8C - A + BC 

Por manipulación algebraica observamos que son equivalentes. 


3.9,6. Simplificación con condiciones libres 

Cuando en una tabla de verdad asignamos una X a una illa de la entrada, indi¬ 
camos que, por la razón que sea, la salida puede ser 1 o 0. 

Desde el punto de vista de la simplificación una condición libre es un comodín* 
Las condiciones libres potencian la simplificación, pero también la complican* 
Metodológicamente, a la hora de simplificar con X hay que tener en cuenta que: 

* una X puede formar parte de un lazo o no, de forma libre, 

* las X reducen el numero de lazos o aumentan su tamaño, 

* nunca se debe formar un lazo con sólo X y 

* nunca se formará un lazo que se distinga de otro sólo en sus 
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Ejemplo 3-20 

Simplificar la función f de 5 variables con condiciones libres. 


A=0 B D 
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« = CE + ABDE + BCDE + ADE 


3.10. Análisis y diseño con funciones booleanas 

En este capítulo hemos visto una descripción básica del álgebra de Boole, y deri¬ 
vada de ella ciertos métodos y técnicas de representación. Este capítulo, si bien 
tiene una importancia teórica, es principalmente metodológico (por lo menos en 
un tipo de libro básico). 

Visto así, podemos observar el capítulo como: 

• una colección de formas de representación de funciones booleanas y 

• una colección de métodos de transformación entre representaciones. 

La figura 3.7 muestra la relación entre los distintos modos de representación. 
Cada flecha de la figura indica que se puede pasar de la representación origen a 
la de destino, aplicando el método correspondiente. 



De hecho, diseñar y analizar sistemas digitales básicos es un proceso de trans¬ 
formación entre distintas representaciones de un mismo sistema. La figura 3.8 
muestra qué es analizar (flechas discontinuas) y diseñar (flechas continuas). 

La figura no viene sino a reforzar la importancia de los distintos métodos, tan 
sencillos como potentes y radicales en su aplicación. Este capítulo ha mostrado 
con claridad cómo aplicarlos y cómo encajarlos en el edificio teórico de la elec¬ 
trónica digital. 
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Figura 3-8 

Análisis y diseño. 


Enunciado 


f .-A"-* Í A «•' 

\ Tabla de verdad 

\ 1 

\ \ Formas normales 

\ i 


Diagrama de V-K 


Circuito lógico 


-►Exp, simplificada 


Al acabar este capítulo el lector debe tener la sensación de que dispone de una caja 
de herramientas básicas para comenzar a analizar y diseñar sistemas digitales. 


3.11. Resumen 

Este capítulo es de una importancia capital para el desarrollo del libro. En él se 
han introducido las bases teóricas y metodológicas del análisis y diseño a plan¬ 
tear en los restantes capítulos del libro. 

En todo momento se ha utilizado un nivel que permita acercarse al álgebra de 
Boolc a cualquier persona con algún conocimiento de expresión matemática, 
evitando discusiones teóricas. El lector que quiera profundizaren el algebra de 
Boolc encontrará mucho material ya publicado. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 


4.1. Introducción 

Un sistema digital puede ser combinacional o secuencial. Empecemos por los 
combinacionales y dejemos para más adelante los secuenciales. 

Un sistema combinacional es aquel en el que el valor de la salida sólo depende 
del valor de la entrada. Este capítulo aborda el estudio de los sistemas combina¬ 
cionales dividiéndolos en dos grupos: combinacionales funcionales implemen- 
tados en un CI tipo MSI y combinacionales a nivel de bit implcmentados 
mediante puertas lógicas. 

Un combinacional a nivel de bit resuelve un problema particular, mientras que los 
MSI resuelven problemas más generales. Por supuesto, es muy común que los sis¬ 
temas tengan parte funcional y parte a nivel de bit. 

Ahondando en esta división podemos establecer cierto paralelismo con el abeceda¬ 
rio, las palabras y las frases: al diseñar a nivel de bit juntamos letras para obtener 
palabras, e incluso frases, a nuestra medida. Sin embargo, al diseñar con bloques 
funcionales utilizamos palabras estándar para construir frases a nuestra medida. 
En este tema estudiaremos técnicas de juntar letras y técnicas para juntar pala¬ 
bras estándar. 

4.2. Sistemas combinacionales a nivel de bit 

Un sistema combinacional a nivel de bit es aquel que tiene como representación 
básica la tabla de verdad y como elemento básico de información el bit. 

Como ya se ha visto en el último punto del capítulo anterior, el diseño de un sis¬ 
tema combinacional a nivel de bit consiste en transformar entre sí las distintas 
representaciones del sistema a diseñar. La secuencia de transformaciones es: 

• Descripción textual del sistema a diseñar. 

• Determinación de las variables de entrada y salida. 

• Tabla de verdad. 

• Forma normales. 

• Diagramas de Vcitch-Karnaugh. 

• Expresiones mínimas. 

• Expresiones NAND/NOR u otras. 

• Circuito lógico. 

• Implementación mediante CIs de puertas lógicas. 

Pasar de la fase tres a la ocho es algo metodológico que será explicado en este apar¬ 
tado; difíciles son las fases 1, 2 y 3, ya que dependen de nuestra capacidad de discer¬ 
nimiento. O sea, las tres primeras fases necesitan de cierta creatividad u onginalidad, 
mientras que las siguientes sólo necesitan de una correcta aplicación metodológica. 

La calidad de una descripción textual puede variar mucho según sea el emisor. 
Sus dos principales defectos son que puede ser incompleta y/o ambigua, es decir, 
quedan situaciones sin describir y/o algunas no lo están de forma clara. Sin 
embargo, la tabla de verdad es completa y no ambigua, y por tanto al comple¬ 
tarla deberían solucionarse de manera adecuada las posibles deficiencias de la 
descripción textual. 
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Para cumplir d resto de los pasos basta con aplicar con rigor los métodos vistos 
en el capitulo anterior* 

4.2.1. Uso de la tabla de verdad 

A la hora de completar la tabla de verdad es útil pensar que cada fila de ésta es una 
situación o pregunta que se le plantea al sistema, a la cual debemos contestar de¬ 
forma clara para cada salida: Ü o 1* Además de 1 y 0, existe una tercera posibilidad: 
la condición libre, que debe ser tratada con especial cuidado, 

Al hablar de condiciones libres hay que abordar cuatro aspectos: 

* Uso de las condiciones libres* 

p Condiciones libres en la salida* 

* Condiciones libres en la entrada. 

* Efecto de las condiciones libres* 

Cuando en la columna salida de una tabla de verdad aparece una condición libre 'X\ 
ésta aparecerá en el correspondiente diagrama V-K, lo que facilitará y potenciará el 
proceso simplificador de dicha salida. Es decir, la condición libre se comporta como 
un comodín, y en principio es beneficiosa, pues agiliza la simplificación. Sin embar¬ 
go es necesario matizar en qué condiciones es beneficiosa -condiciones libres en la 
salida-, y en cuáles puede ser peligrosa -condiciones libres en la entrada-* 

En algunos casos, utilizar una condición líbre en el diseño supone asumir unos 
riesgos^ pues si se diera en la entrada la combinación considerada imposible o libre, 
resultaría que la salida tomaría un valor que a prior i resultaría desconocido para 
nosostros. Es decir, esperarnos que cierta situación no se dé, pero si se diera resul¬ 
taría que hemos perdido el control de la salida. No es necesario ahondar en el tema 
para darse cuenta de las ventajas y peligros de las condiciones libres: su uso depen¬ 
derá del estilo del diseñador y sobre todo del propio sistema a diseñar* 


4.2*2. Un ejemplo 

A continuación presentamos un ejercicio muy sencillo que nos permite plantear 
un gran número de cuestiones relativas al diseño de cualquier .sistema digital* 

Enunciado 

Diseñar el circuito que medíante un indicador señale cuándo se debe ir al cinc 
(C —1) y cuándo no (C = 0) según la siguiente regla: si llueve y hace frío o nieva 
ir al cinc. 

Determinación de entradas y salidas 

El primer paso consiste en determinar qué señales son de entrada y cuáles de 
salida. Para este ejemplo son entradas las variables lluvia (LL)* frío (F) y nieve 
(N) y salida es cinc (C). De una correcta determinación de las entradas y salidas 
dependerá el curso del diseño* 
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Tabla de Verdad del sistema 

A la hora de completar la tabla de verdad plantearemos tres salidas distintas, 
fruto de las dudas que plantea el ejercicio (por simple que parezca). 

Recordemos que cada fila de la tabla de verdad es una situación que se le pre¬ 
senta al sistema. Así, la primera fila 0 0 0 refleja que no llueve, no hace frío y no 
nieva y por tanto, y según nuestro conocimiento del sistema, no se debe activar 
la salida C. Este proceso se repite sucesivamente para todas las filas, pero algu¬ 
nas de ellas pueden ser tratadas de distinta forma, lo que nos lleva a plantear tres 
posibles y excluyen tes salidas. 
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Si miramos a la fila i 0 1 podemos decir que C1 — 1, ya que nieva, pero si la 
observamos con más cuidado vemos que 1 0 1 significa que nieva, ¡y además 
llueve sin hacer frío! Ante esta situación ilógica podemos optar por C = 0, 1 o X, 
según lo entendamos o se deríve del enunciado, resultando distintas columnas 
de salida, y por tanto distintas posibles ecuaciones a implementar. 

E n es te c a so 1 a va ri ab le de sa lid a es CINE; pe ro pa ra i m agi n a r la i m pe) rta nc ia d e 
un planteamiento riguroso en el uso y determinación de las condiciones libres 
baste pensar en el accionamiento de un motor, una válvula, una alarma, etc. 
Diseño lógico 

Una vez planteada la tabla de verdad (utilizaremos Cl), sólo resta plantear el 
correspondiente diagrama de V-K, simplificarlo e implememarlo, corno se 
muestra en el diagrama 4~1 y en la figura 4-1, respectivamente. 
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Figura 4-1 

Circuito del ejercí 
cío del cine. 



De otra manera 

Además, en este ejemplo no hubiera sido necesario el total seguimiento de los 
pasos, hubiera bastado con reescribir buenamente el enunciado: si llueve y hace 


frío o nieva voy al cine* 

si llueve y hace frío o nieva cine 

sf. 

(LL F) + N = CINE 

En el apartado 4.13 se resuelven distintos diseños combinacionales. 


4,3- Circuitos combinacionales a nivel de palabra 

Dentro del conjunto de los infinitos sistemas combinacíonalcs planteablcs algu- 
nos de ellos resultan muy usuales, tanto que son implcmentados de forma par¬ 
ticular en un único CI con tecnología MSI (Médium Scale Integration), convir¬ 
tiéndose en estándares. A estos bloques se les denomina de muchas maneras, 
pero quizá la más adecuada sea la de bloquesfuncionales. 

Aunque en principio es un grupo heterogéneo, los bloques funcionales MSI tie¬ 
nen ciertas características comunes: 

* Una funcionalidad muy clara. 

* Uso de palabras binarias y no bits. 

* Extensibilidad. 

* Funcionalidad auxiliar. 

En un combinacional MSI la información no se procesa a nivel de bit, sino a 
nivel de grupo de bits, de palabra. Así, la entrada será un dígito BCD, o un códi¬ 
go ASCII, o un grupo de cuatro u ocho bits. La función que implemeota el MSI 
contempla la entrada en su conjunto, no bit a bit. 

La extensibilidad permite obtener un circuito de complejidad MxN con M cir¬ 
cuitos de complejidad N, sin necesidad de diseñar adhoc el circuito de comple¬ 
jidad MxN. O sea, con M circuitos de longitud de palabra N bits se puede obte¬ 
ner un circuito de longitud MxN bits* Esta característica es fundamental en los 
MSI, y entronca directamente con el tratamiento de datos a nivel de palabra de 
tamaño extensible según sean las necesidades del sistema* 

Además, hay que destacar que algunos circuitos MSI no solo pueden compor¬ 
tarse según su definición, sino también cubrir otras funciones auxiliares para las 
que no fueron diseñados. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 


Los circuitos combinacionales MSI descritos en este capítulo son: 

• Codificadores/Dccodificadorcs. 

• Multiplexorcs/Dcmultiplexores. 

• Generadores/Detectores de paridad. 

• Comparadores. 

• Conversores de códigos. 

En los combinacionales funcionales las señales pueden ser de dos tipos: 

• De Entrada/salida. Condicionan el comportamiento del circuito. 

• De Control. Controlan el desarrollo de las operaciones y su resultado: 

• ENABLE INPUT. 

• ENABLE OUTPUT. 

• GROUP SIGNAD 

• INHIBITION. 

• Etc. 

Al ser descritos, aunque cada uno de estos circuitos tiene sus particularidades, 
para todos ellos seguiremos un mismo guión que facilite su estudio: 

• definición textual, 

• entradas y salidas, 

• tabla de verdad funcional, 

• ecuaciones booleanas, 

• circuito lógico, 

• bloque funcional, 

• extensibilidad, 

• circuitos xMSI 

• ejemplos y 

• casos particulares. 

Respecto del diseño, ya podemos decir desde ahora que no existe una metodolo¬ 
gía estricta de diseño, sino técnicas y experiencia. 

A la hora de seguir leyendo el capítulo (e incluso el resto del libro) el lector 
puede tomar dos actitudes: 

• Visión externa: el lector sólo se interesa por el qué hace el circuito y para 
qué lo hace. El lector toma una visión utilitaria. 

• Visión interna: además del anterior punto de vista, el lector también se 
interesa por el cómo lo hace el circuito. El lector toma un punto de vista 
más didáctico y completo. 

Un camino no es mejor que otro (y pueden alternarse), dependerá de las nece- 
sidades de cada lector. 

4.4. Codificadores 

Un codificador es un dispositivo que transforma una señal expresada en un códi¬ 
go humano -código 1 entre M- en una señal expresada en un código binario -en 
binario puro mientras no se indique otro código-. Por ejemplo, codificar las 
señales de un teclado decimal en BCD (figura 4-2). 
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figura 4 

Teclado y 
dor 10:4. 


2 

codífica- 



Definición 

Es un circuito con m entradas y n salidas, representado como m:n o también 
como man. A cada línea de entrada se le asigna un peso. Si se activa una línea 
de entrada, en los n bits de salida aparece codificado -en el código elegido- el 
peso de la entrada. 

Un codificador se denomina "completo 11 si m=2 n ; en caso contrario, si m<2 n , el 
codificador es incompleto. Por ejemplo los codificadores 8:3 y 4:2 son completos, 
mientras el 10:4 es incompleto. 

Los codificadores se dividen en dos tipos según atiendan a la simultaneidad en 
la activación de las líneas de entrada: 

* Codificadores sin prioridad. 

* Codificadores con prioridad. 

4.4.1. Codificadores sin prioridad 

Este tipo de codificador está diseñado para atender sólo una activación en las 
líneas de entrada simultáneamente, es decir, sólo se debe activar una línea de 
entrada en cada instante. O dicho de otra forma, si se activara más de una línea 
de entrada la salida obtenida no tendría por qué ser correcta -que no es lo mismo 
que ser errónea, pero casi-. 

4.4.1.1. Codificador 4:2 sin prioridad 

Diseñemos un codificador 4:2 en binario puro sin prioridad (mientras no se diga 
lo contrario el código siempre será el binario puro). En la tabla de verdad -tabla 
4-1- la activación simultanea de más de una entrada no aparece en la tabla y es 
considerada imposible, y por tanto se le asocia una condición libre. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBJNACIONALES 


Tabla 4-1 

T-V codificador 4:2 
sin prioridad. 



I>c la tabla de verdad anterior se obtienen los diagramas de V-K del diagrama 4-2* 


Diagrama 4-2 

V-fó de un codifica¬ 
dor 4:2 sin priori¬ 
dad. 



5I=E3+E2 


SO E3 El 



1 

x 

1 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 


5Ü=E3+E1 


Las ecuaciones booleanas simplificadas que describen el comportamiento de un 
codificador 4:2 sin prioridad son las de 4.1. La ímplementación aparece en la 
figura 4-3. 

S] = E 3 +E 2 

S 0 = Ej+E, (4.1) 



© ITES - PARANINFO ■ 97 





































































CAPÍTULO 4 


A la vista del diseño anterior podemos destacar que la línea de entrada AO no 
participa en el circuito, eso no quiere decir que sea despreciable, todo lo contra¬ 
rio: la salida asociada al codificador en reposo es la correspondiente a la entrada 
AO. Es decir, este circuito por defecto se comporta como si tuviera activada la 
entrada AO. 

También es observable la sencillez y claridad de las expresiones obtenidas, por 
ejemplo: la línea de salida SI se activará cuando lo estén la entrada A3 o la entra¬ 
da A2. Este comportamiento es fácilmente extensible a codificadores de mayor 
capacidad, sin más que tener en cuenta el código binario puro. 

Veamos un caso de mal funcionamiento: si por ejemplo se activara Al en la sali¬ 
da tendríamos S1 SO=01, si fuera A2 tendríamos S1 S0= 10, pero si se activaran, 
aunque no se deba, Al y A2, la salida reflejaría el efecto de ambas entradas, así 
SI =A3TA2 = 0-h 1 = 1 y S0=A3+Al =04-1 = 1 y por tanto S1S0= 11, es decir, la 
salida se comportaría como si se hubiera activado la entrada A3, dando lugar a 
una situación incorrecta, o mejor dicho, inconsistente con la realidad. 

4.4.I.2. Codificador 8:3 sin prioridad 

Al plantearnos el diseño de un codificador 8:3 en binario puro y un 10:4 en BCD 
podríamos repetir el proceso anterior, pero tendríamos que manejar del orden de 
8 y 10 entradas, o sea, 256 o 1.024 filas en la tabla de verdad. Pero esto no es nece¬ 
sario si extendemos el comportamiento observado para el codificador 4:2. 

La tabla de verdad correspondiente a un codificador 8:3 sin prioridad es la tabla 4-2. 


Tabla 4-2 

T-V codificador 8:3 
sin prioridad. 

A7 

A6 

A5 

A4 

A3 

A2 

Al 

AO 

S2 

SI 

so 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 


0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 


0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 


0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 


0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 


0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 


1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 


Las siguientes ecuaciones no han sido obtenidas mediante el uso de diagramas de 
V-K, etc., sino de forma intuitiva, afirmando la extensibilidad del codificador. En 
este caso la tabla de verdad no cumple un papel activo en el diseño, sino que sirve 
para representar y describir el comportamiento del sistema, y también para com¬ 
probar que las ecuaciones planteadas responden al funcionamiento deseado. 
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S 2 = E 4 4-E 5 4-E 6 4-E 7 

S, = E 2 4-Ej+E 6 4-E 7 (4.2) 

S 0 = E,+E,+E 5 +E 7 

Si leyéramos con detenimiento las ecuaciones 4.2 veríamos que dicen que la sali¬ 
da de peso 4 (S2) se pone a 1 sólo si está activa la entrada E4, la E5, la E6 o la 
E7; lo que es correcto. Lo mismo para SO (peso 1) y las entradas El, E3, E5 y 
E7; justo las impares. 

Generalizando, podemos decir que las ecuaciones de cada salida de un codifica¬ 
dor sin prioridad se obtienen sumando las entradas activas para cada 1 de cada 
salida; lo que podemos comprobar con la tabla 4-2. 

La figura 4-4 es el circuito lógico del codificador 8:3. 



Veamos sobre el codificador 8:3 el uso y significado de la línea auxiliar de con¬ 
trol El (Enablejnput). Si El estuviera activada la salida reflejaría el estado de la 
entrada; pero si no estuviera activada, la salida quedaría en un estado predeter¬ 
minado, es decir, aunque se activara alguna entrada su efecto no pasaría a la sali¬ 
da (es como si El fuera una llave , cuya activación previa es necesaria para el nor¬ 
mal funcionamiento). 

Desde un punto de vista booleano es una simple AND: 

S 2 = E 7 -EI + E 6 *EI + E S EI 4- E 4 *EI = (E 7 + E 6 +E s +E 4 )EI 

S, = E 7 EI 4- E 6 EI + E 4 EI 4- E/EI = (E 7 +E 6 +E, + E 2 )EI 

5 0 = E/EI 4- E 5 EI 4- E^EI 4- E,-EI = (E 7 4-E s 4-E,4-E,)EI 

51 EI = 0 todas las salidas quedarán a cero, si EI=1 las salidas seguirán en su 
comportamiento a las entradas. 
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CAPÍTULO 4 


4.4.13. Codificador 10:4 sin prioridad 

Diseñemos el codificador 10:4 teniendo en cuenta la línea El e introduciendo las 
también líneas de control E0 y GS. 

La tabla de verdad correspondiente a un codificador 10:4 sin prioridad es la tabla 4-3. 




















Tabla 4-3 

Tabla de verdad de 

Q 

E9 

EB 

E7 

Eó 

E5 

E4 

E3 

E2 

a 

EO 

S3 

S2 SI 

so 

EO 

GS 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

un codificador 10:4 

sin prioridad. 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 


1 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 


1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 
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0 

1 

0 

1 


1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 


1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 


1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 


1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

I 

0 

1 


1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

I 


1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 


1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 
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0 

0 

0 

1 


1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 


Al igual que para 4.2, las ecuaciones booleanas que representan al codificador 
10:4 son obtenidas intuitivamente en 4.3, pudiéndose comprobar su exactitud 
frente a la tabla de verdad. 


s 3 - (E 9 +E H )EI 

S 2 = (E 7 +E 6 +E 3 +E 2 )EI 

$i — (E 9 4-E 7 H-E 5 + E^ + E|)EI (43) 

eo = ei -é; e ¡-¥ 7 e¡-e:-e; é;-e¡-é;-e; 

GS = EI{E, } +E jí +E 7 +E 6 +E í +E 4 +E í +E 2 +E,+E (1 ) 

La figura 4-5 es el circuito lógico del codificador 10:4. 


Figura 4-5 

Es Ea E? E 6 E 5 Eí b E? Ei E& 

Codificador 10:4 

i 11 1 1 11 1 11 

con prioridad. 



EO — 

CODIFICADOR 




— El 

GS — 

10:4 



J J 1 J 

03 O? Ol Oü 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS CQMBINACIQNALES 

Existen 3 situaciones en las que S^SiS,S n —OOOG: 

* cuando se activa la entrada AO, 

* cuando no se activa entrada alguna y 

* cuando está desactivada EL 

Es decir* distintas situaciones en la entrada generan una misma salida. Este 
comportamiento claramente no es deseable, aunque en muchos casos no es 
preocupante. Las lineas EO (Enable Output) y GS (Group Selection) nos ayu¬ 
dan a diferenciarlas: 

* EO se activa cuando estando El activa no se active entrada alguna, 

* GS se activa cuando estando El activa se active alguna entrada. 

Teniendo en cuenta El, GS y EO podemos distinguir los tres casos anteriores 
donde S^q — 0000* Además, como se verá más adelante, EO, GS y El permiten 
la conexión de distintos codificadores entre sí para conformar codificadores de 
mayor capacidad. 

Volviendo a los casos extraños, si en este codificador 10:4 se activaran simul¬ 
táneamente E9 y Eó, según las ecuaciones aportadas la salida sería 
S^S>S|S c> = 1111 T resultado totalmente erróneo. Para evitar estas situaciones se 
utiliza un codificador con prioridad. 

4A2. Codificador con prioridad 

Este codificador contempla y da respuesta adecuada a la posible activación de 
varias entradas simultáneamente. En esta situación es necesario determinar el 
criterio que determine qué entrada tiene prioridad. El criterio más común es: se 
dará prioridad a la línea de más peso, aunque bien pudiera ser cualquier otro cri¬ 
terio, 

4.4*2.1. Codificador 4:2 con prioridad 

Diseñemos un codificador 4:2 con prioridad. La tabla de verdad correspondien¬ 
te es la tabla 4.4, y en este caso se contemplan y resuelven las situaciones en las 
que se activa más de una entrada. 


Tabla 4-4 

B 

□ 

E2 

El 

BO 

SI 

so 

EO 

GS 

T*V codificador 4:2 

0 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

con prioridad. 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 


1 

0 

0 

D 

1 

0 

0 

0 

1 


1 

0 

0 

1 

X 

0 

1 

0 

1 


1 

0 

1 

X 

X 

1 

0 

0 

1 


1 

1 

X 

X 

X 

I 

1 

0 

1 
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SI E3 El 



SO E3 El 



1 

1 1 

1 


1 

1 



1 

1 



1 


-4 


SO=E3+E2El 


Las ecuaciones 4.4 han sido simplificadas en los diagramas de V-K. 4-3. Al aña¬ 
dir la línea El, resultan las ecuaciones 4.4, y de ellas el bloque de la figura 4-6. 

S, = EI(Ej+E 2 ) S„ = EI(E 3 +E 2 E,) 

EO = El E } E 2 Ej E¡ 

GS = EI(E 3 +E 2 +E,+E 0 ) (4.4) 


En este caso si se activaran E, y E 2 , sólo el efecto de E 2 pasaría a la salida pues: 


Figura 4-6 

Codificador 4:2 con 
prioridad. 


EO 

GS 


E 3 Ej Ei E. 


CODIFICADOR 

4:2 

CON PRIORIDAD 


— El 


Si So 


S, = EI(E,+E 2 ) = l-(0+l) = 1, 

S n = EI(E 3 +E^ E,) = l-(O-MH) =0 

s, s 0 =io 


Justo lo correspondiente a E 2 . 

En cuanto a las expresiones, éstas son algo más complicadas pero igualmente 
claras: para que E[ muestre su efecto en la salida es necesario que E, y E, estén 
inactivas, Ej.y E 2 , y así sucesivamente para todas las entradas. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 

4A2.2. Codificador 8:3 con prioridad 

Pasemos a describir el codificador 8:3 comercial 74148 con prioridad (tabla 4-5, 
ecuaciones 4*5 y figura 4.7) en el que tanto las entradas como las salidas y las 
líneas El, EO y GS son activas por nivel bajo. Esto quiere decir que para Eó=Q y 
EI=0 las salidas son S3 S2 SI SO = 1001, EO = 1 y GS= 0. En este caso* y sólo 
por simbolismo, las líneas pasan a llamarse negadas, por ejemplo El pasa a EL 


Figura 4-7 

Codificador 8:3 con 
prioridad activo por 
nivel bajo. 


E? 

1 

E t Es E, Ej Ei Ei E« 

1111111 

EO 


CODIFICADOR 8:3 



GS — 


74148 


1 T í 


$2 Si So 


Tabla 4-5 

Tabla de verdad 
del codificador 

E 

E7 

E6 

E5 

E4 

E3 

E2 

a 

m 

$2 

sí 

so 

EO 

GS 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

x 

X 

1 

1 

1 

1 

1 

8:3 74148. 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

1 

1 

1 

0 

1 


0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

0 

1 

1 

1 

1 

0 


0 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

0 

i 

1 

1 

0 

1 
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0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

i 

i 

1 

0 

1 

I 

0 


0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

i 

i 

i 

0 

0 

1 

0 


0 

1 

1 

1 

0 

I 

1 

i 

i 

0 

1 

i 

1 

0 


0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

i 

i 

0 

1 

0 

1 

0 


0 

1 

0 

1 

1 

1 

I 

i 

i 

0 

0 

1 

1 

0 
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0 

1 

1 

1 

1 

1 

i 

i 

0 

0 

0 

1 

0 


S2 - El (E7 + E6 + E6 ES + E6E5 E4) 

Si = EÍ (E7 + É6 + E6E5E4 E3 4- E6E5E4E3 E2) (4.5) 

SO = EÍ ( E7 4- E6 E54-E6E5E4 E34-E6E5E4E3E2 El) 

GS = Él ( E7 + E6 + E5 + E4 4- E3 + E2 4- El + EO) 
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4.4.3. Extensión de la capacidad de un codificador 

En general, en el mercado sólo hay codificadores con un máxima de 10 entradas. 
Si el sistema necesitara de más entradas la solución pasaría por interconectar 
codificadores entre sí, utilizando las líneas El, EO y GS (activas por nivel alto o 
bajo). 

Existen diversos métodos de extender la capacidad de un codificador, alguno de 
ellos tan enrevesado como útil. A continuación veremos dos técnicas: una más 
teórica y general que servirá para enfocar el problema en su conjunto y otra más 
práctica. 

En un método ordenado los pasos a dar son: 

* Elegir el número n de codificadores necesarios. 

* Unir la EO de un bloque con la El del siguiente, siendo el bloque dd EO 
de más prioridad que el del El. 

* Unir las salidas del mismo peso de cada codificador en una puerta OR, 
Resultarán tantas OR como salidas tengan los codificadores. 

* Poner un codificador de n entradas, conectando cada una de las entradas a 
las líneas GS de cada codificador respetando la prioridad. 

* Obtener la salida teniendo en cuenta que las de más peso se obtienen del 
codificador y el resto de las puertas OR. 


Ejemplo 4-1 

Diseñar un codificador 16:4 con codificadores 4:2. 

Respetando los anteriores pasos nos hacen taita cuatro codificadores 4:2, dos puertas OR de cuatro entra¬ 
das y un ultimo codificador 4:2. El esquema resultante es el de la figura 4-8. 

Figura 4-8 

Codificador 32:5 con codificadores 8:3. 
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Ejemplo 4-2 

Diseña un codificador 16:4 con codificadores 8:3. 

La figura 4-9 plantea el circuito que se comporta como un codificador 16:4 con las líneas activas por nivel 
bajo, Véase cómo en este caso el nivel bajo en entradas y salidas convierte las OR en AND, y cómo debido 
al tamaño 16:4 no hace falta el codificador en la salida; es la propia señal GS, 

Figura 4-9 

Conexión de dos 8:3 para obtener un codificador 16:4 



EO 

GS 


LJ_L ±1 

CODIFICADOR 

16:4 

lili 

Si S? Si So 


El 


Si observamos el esquema 4-9 vemos que la línea EO es conectada a El según el razonamiento: si ninguna 
entrada entre D8 y D15 ha sido activada (las de mayor prioridad) EO se pone a cero, y por tanto, al estar 
conectada a El, se habilita el servicio a tas ocho líneas de menor peso. Y lo contrario, si alguna de las entra¬ 
das de más peso se activara, la correspondiente línea EO se pondría a 1 y con ella la El, deshabitando el 
codificador con las entradas de menos peso. 
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4.4.4. Funciones típicas de un codificador 

Las funciones más usuales de un codificador son: 

* Codificar en binario las teclas activadas en un teclado, 

* Codificar distintas situaciones de la entrada bajo un mismo código. 

* Codificar las señales obtenidas en conversores analógicos/digitales de códi- 
go CRAY 

4.5. Decodificador 

Un decodificador realiza la operación inversa al codificador, transforma una 
señal que expresa un contenido en código binario a otra que lo hace en código 
humano, del tipo 1 entre n. 

La figura 4.11 muestra el caso típico en que la primera operación de un sistema 
digital es codificar lo humano en digital, y Ja última es decodificar lo digital en 
humano, y así permitir la interrclación entre sistemas con códigos distintos. 



Definición 


Es un circuito con m entradas y n salidas, normalmente n=2 m . Cada combina¬ 
ción de valores de la entrada activa una y sólo una de las salidas; esta relación 
btunívoca se establece en base al código elegido, generalmente e! binario puro o 
BCD, así hay decodificadores 3:8, 4:1 ó o 4:10; completos los dos primeros c 
incompleto el tercero. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 


También pueden diseñarse decodificadores donde para cada combinación de 
valores de ia entrada se active más de una salida; éstos se denominan decodifi¬ 
cado re s-excitadores, 


La tabla 4-6, las ecuaciones 4.6 y el esquema de la figura 4-12 describen un 
decodificador 3:8 con línea de ENABLE. La segunda tabla de verdad no lo es 
en sentido estricto pero es más compacta y explicativa. 


Tabla 4-6 

e 

A2 

Al 

AO 

so 

SI 

S2 

$3 

$4 

55 

Só 

57 

E 

A2 

Al 

AO 

Sr 

Tabla de verdad y 
tabla funcional del 

0 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

X 

0 

decodificador 3:8, 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

SO 


1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

SI 


1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

S2 


1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

$3 


1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

S4 


1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

S5 


1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

$6 


1 

1 

1 

I 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

S7 


En este caso no procede simplificar, y las ecuaciones que representan al decodi¬ 
ficador son las propias formas normales. 


SO = ( A2 ■ Al ■ AO ) • El 
S2 = ( A2 • Al ■ AO ) ■ El 
S4 = (A2 • AÍ ■ AO ) • El 
S6 = (A2 • Al -Á6) ■ El 


SI = (A2 ■ Al • AO) - El 
S3 = (A2 • Al • AO ) • El 
S5 = { A2 ■ Al ■ AO ) • El 
S7 = (A2 • Al ■ AO ) • El 


(4.6) 


Figura 4-12 

Decodificador 3:8. 



DECODIFIC ADOR 



$7 Sí Sí Sí Si Sj Si Sa 
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CAPÍTULO 4 


En el caso de un decodificador 10:4, las seis combinaciones que van de 1010 a 
lili en la entrada pueden ser tratadas como condiciones libres (ver tabla 4.7), y 
así, mediante la simplificación, implementar un circuito con menor coste. De 
este modo, las ecuaciones correspondientes son las mostradas en 4.7. 

50 = A3 - A2 - Al * ÁO (4.7) 

51 = A3 ■ Á2 ■ Áí ■ A0 



S2 = 

Á2 - AI ■ 

Áó 


S3= A2 ■ Al - AO 





S4= 

A2 -Áí • 

Áó 


S5= A3 • A2 * Al 





S6 = 

A2-A1 

• Áó 


O 

< 

< 

3 

II 

00 





S8= 

>1 
o 1 



S9= A3 - A0 




A3 

A2 

Al 

A0 

Si 

A3 A2 

Al 

A0 

Si 

0 

0 

0 

0 

so 

1 0 

0 

0 

SS 

0 

0 

0 

1 

SI 

1 0 

O 

1 

$9 

0 

0 

1 

0 

$2 

1 O 

1 

0 

X 

0 

0 

1 

1 

S3 

1 0 

1 

1 

X 

0 

1 

0 

0 

S4 

1 1 

0 

0 

X 

0 

1 

0 

1 

S5 

1 1 

0 

1 

X 

0 

1 

1 

0 

S6 

1 1 

1 

0 

X 

0 

1 

1 

1 

S7 

1 1 

1 

1 

X 

0 

0 

1 

1 

S3 

1 0 

1 

1 

X 

0 

1 

0 

0 

S4 

1 1 

0 

0 

X 

0 

1 

0 

1 

S5 

1 1 

0 

1 

X 

0 

1 

1 

0 

S6 

1 1 

1 

0 

X 

0 

1 

1 

1 

S7 

1 1 

1 

1 

X 


Tabla 4-7 

T-V de codificador 
4:10. 


Figura 4-13 

Decodificador 4:10. 


Aj A % Ai A o 



El 


5^ Ss S? S6 Ss Si Sí Si So 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 

En cuanto a la implementación en circuitos MSI, los decodificadores suelen 
tener las entradas a nivel alto y las salidas a nivel bajo, además suelen disponer 
de más de una entrada EN ABLE para permitir una cómoda extensión de su 
capacidad. 

Por ejemplo, el decodificador 3:8 74138 de la figura 4-14 es activo por nivel bajo 
en la salida y tiene tres señales ENABLE, dos activas a nivel bajo y una a nivel 
alto. La tabla de verdad es la tabla 4-8. 


Figura 4-14 

Decodificador 3:8 
74138. 



74138 

rrrmn 

Sr Si Ss S< S] Si Si Sd 



Tabla 4-8 

Tabla de verdad 
de! decodificador 
74138. 
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CAPÍTULO 4 

Otro circuito decodificador es el doble decodificador 2:4 de la figura 4-15. Este 
MSI contiene dos decodificadores 2:4 independientes integrados en un único 
chip, el 74139. 


Figura 4-15 

Doble decodificador 

2:4 74139, 

2Ai 2A. 2E 

1 i 1 

lAi lAo 1E 

1 1 1 


74139 



i i 


2S* 2$? 2S, 2Sc IS, 1S? lSi 1S* 


La extensión de un decodificador utiliza la línea EN ARLE- Veamos un método 
ordenado de extensión de decodificadores: 

* Elegir el número de decodificadores necesarios y ordenarlos en capas, 

* Asociar las entradas de más peso a las capas más altas. Uniendo cada entra¬ 
da a todas las entradas de los decodificadores de una misma capa. 

* Asociar ordenadamente las salidas de una capa a cada una de las ENABLE 
de la capa inferior, 

* Las salidas del decodificador están en la última capa. 


Ejemplo 4-4 

Diseñar un decodificador 5:32 con de codifica do res 3:8. 

Al diseñar un 5:32 con decodifodores 3:8 y de 2:4 resulta la figura 4-16. En este caso bastará con dos 
capas. 

Figura 4-16 

Decodificador 5:32 con decodificadores 3:8. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS CQMBINACIQNALES 


Por otro lado, al diseñar un decodificador 3:8 con decodificadores 1:2 obtenemos 
la figura 4-17, con tres capas* 



En el esquema de la figura 4-17 si la entrada fuera E r o =010 se activaría la sali¬ 
da 0 del primer decodificador (E 2 — 0), quedando activo el decodificador de la 
derecha de la segunda capa* Este, al recibir 1 en su entrada activará su salida 1, 
que a su vez activará el EN ABLE INPUT de un solo decodificador de la terce¬ 
ra capa, el segundo por la derecha, que al recibir 0 por sus entradas activará la 
salida 0, que es la salida $2 del conjunto. En conjunto vemos que con 010 se 
activará S2, como debía. 

Cuando se utilizan circuitos MSI la extensión se parece a la anterior, pero apro¬ 
vechando al máximo las posibilidades del CL 


Ejemplo 4-5 

Implementar (figura 4-18) un 5:32 utilizando cuatro 74138 de 3:8 y un doble decodificador 2:4 74139, 

Figura 4-18 

De codificador 5:32. 


ENABLE 
h — 
Aj — 


A? —, 

Ai 
Ad 


'i 


i 


74139 

ai 2 3 


74138 0 


74138-1 


74138-2 


74138-3 

TTTTTTTT 

0 7 

TTmTTTT 

8 15 

TTTTTTTT 

16 23 

TTTTTTTT 

24 31 
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Ejemplo 4-5 (Continuación) 

El planteamiento se basa en subdividir la salida en bloques de ocho, así habrá cuatro bloques. De los cua* 
tro posibles sólo uno de ellos se activará según el valor de las dos líneas de más peso en la entrada: si 
A4A3 = 00 se refiere a una de las ocho salidas de menor valor, mientras A4A3 = 10 se refiere a las sali¬ 
das Sló a 523, y así para el resto de valores de A4A3. 

Por ejemplo A4A3A2A1AQ — 10110, activa la séptima salida del bloque 2 denominada S22, no quedando 
activada ninguna de las restantes. 


En el anterior circuito podríamos haber prescindido del decodificador doble 2:4 
y utilizar la puerta AND asociada a las líneas EN ABLE, El circuito de la figura 
4'19 pierde claridad pero es más económico. 


Figura 4-19 

Decodificador 5:32. 



Por ultimo, d decodificador 74154 es un decodificador 4:16 con la entrada acti¬ 
va por nivel alto y la salida por nivel bajo y dos líneas de EN ABLE, ambas acti¬ 
vas por nivel bajo. 


4.5.1. Decodifícador-excitador BCD 7 segmentos 

En este caso, cada combinación de valores en la entrada no activa una salida, 
sino varias. En general, estas señales activarán a su vez dispositivos de tipo lumi¬ 
niscentes en forma de barra -diodos led- que visualizarán los símbolos corres¬ 
pondientes a cada combinación de valores de la entrada. En la figura 4-20 vemos 
la disposición de los siete segmentos. 

Los decodificadores/excitadores dependen mucho de la disposición de diodos 
elegida, de todos ellos el más utilizado es el 7 segmentos. El circuito integrado 
7447 implementa un decodificador BCD/7 segmentos donde la entrada es acti ¬ 
va por n ivel alto y la salida lo es por nivel bajo, y donde las señales LX RBI, 
BI/RBO son de control. La tabla de verdad es la tabla 4-9, 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 


Figura 4-20 

Dispositivos 7 seg- I a 

montos. 

If b 


e c 

d 


Tabla 4-9 




Entradas 







Salidas 




Tabla de verdad del 
BCD 7 segmentos 
7447. 

"¡J 

RBI 

E3 

E2 

a 

EÜ 

BI/RBO 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


i 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 


0 

X 

X 

X 

X 

X 

i 

0 

0 

D 

0 

0 

0 

0 


1 

1 

D 

D 

0 

0 

1 

0 

D 

0 

0 

0 

0 

1 


1 

X 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 


1 

X 

0 

0 

i 

0 

i 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 


1 

X 

0 

0 

i 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

0 


1 

X 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 


1 

X 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 


1 

X 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 


1 

X 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

i 

1 

1 


1 

X 

1 

0 

0 

Q 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


1 

X 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 


1 

X 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 


1 

X 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

i 

0 


1 

X 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 


1 

X 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

I 

0 

I 

0 

0 


1 

X 

1 

I 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 


1 

X 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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CAPITULO 4 


Desde el punto de vista electrónico los 7 segmentos pueden ser de dos tipos: 

* Cátodo común. El led se enciende (se activa) si es excitado en su entrada 
con Vcc (5 V). En este caso Jos 7 diodos led tienen el cátodo en común, que 
en principio ha de estar conectado a tierra. 

* Ánodo común. El led se enciende (se activa) si es excitado en su entrada 
con tierra {0 V). En este caso los 7 diodos led tienen e! ánodo en común, 
que en principio ha de estar conectado a Vcc. 

La figura 4-21 visualiza un 3 en dos 7 segmentos; el de la izquierda de cátodo 
común y td de la derecha de ánodo común. 


Figura 4-21 

7 segmentos de 
cátodo y ánodo 
común. 




Las líneas de control representadas en la tabla 4-9 influyen de la siguiente manera: 

* LT: si se activa la línea -por nivel bajo- todos los segmentos se activan para 

comprobar su buen funcionamiento. LAMP TEST. __ 

* RBI: sólo afecta al decodificador si la entrada es 00 00, - 0 decimal-. Si REI 
está activa el 0 no se visualiza; en caso contrarío, si RRI — 1, sí se visualiza. 

* BI/RBO: esta línea puede comportarse como entrada o salida. Como línea 
de entrada, si se activa BI -nivel baj o- tod os los segmentos se desactivan, 
sea cual sea la entrada. Como salida RBO se activa -a nivel bajo- cuando 
estando RBI“0, la entrada es 0000; esta línea se utiliza para la conexión en 
cascada. Se puede ver que BI y RBO son coherentes entre sí, aun siendo 
entrada y salida. 

La utilización de las líneas RBI y RBO permite que no se visualicen los ceros a 
la izquierda del dígito más significativo. Observando la figura 4-22 vemos que si 
la e ntrada decimal fuera 001 el primer cero no se visualizaría por serlo y estar 
RBI a tierra; esta situación hace que el primer 7447 entre gue un nivel bajo por 
RBO que llegará al segundo circuito integrado a través de RBI, y por tanto tam¬ 
poco se visualizará el segundo 0. El 0 entregado por RBO no tiene efecto en d 
tercer circuito integrado, ya que el dígito a visualizar es el 1 ; además, aunque 
fuera un 0, éste se visualizaría por ser et último y estar su RBI a 5 V 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 



Las salidas de los 7447 de la figura 4-22 son activas por nivel bajo, y por tanto el 
7 segmentos ha de ser de ánodo común, alimentado con 5 voltios. Mientras que 
en el 7448 al ser las salidas activas por nivel alto, el 7 segmentos debe ser de cáto¬ 
do común, alimentado con tierra. 

4.5.2. Implementación de funciones booleanas con decodificadores 

Mediante un decodificador n:2 n y una puerta OR, se puede implementar cual¬ 
quier función booleana de n variables descrita por su forma normal disyuntiva. 

Como muestra el ejemplo de la figura 4-23, el procedimiento consiste simple¬ 
mente en reunir mediante la suma lógica las salidas del decodificador que per¬ 
tenezcan a la forma normal disyuntiva. 

Ejemplo 4-6 

Implementar f con un decodificador. 

1(0.1.3. 4) = m D + m 1 + m 3 + m 4 

Figura 4-23 

Implementación de una función de tres variables con un 3:8. 



La función f ha quedado implementada. 
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CAPÍTULO 4 


Por ejemplo, si en el anterior circuito la entrada fuera ABC=000 se pondría a 1 
la salida 0 y con ella la salida f a través de la puerta OR, Si la entrada fuera 
ARD = i 11 ninguna de las cuatro entradas de la puerta OR se activaría, y por 
tanto 1 quedaría a cero. 

Si en el decodificador las salidas fueran activas por nivel bajo, la imple mentación 
sería posible sin más que cambiar la puerta OR por una NAND, como se ve en 
la figura 4-24, aplicando el teorema de Morgan. 


f — m,j + mj + m ? + m 4 = m f) ■ * mp m 4 


Figura 4-24 

Imple mentación de 
una fundón de tres 
variables con un 
3:8, 



Si la función booleana a implementar no estuviera expresada por su forma ñor- 
mal disyuntiva, la i mplenxen ración pasaría por manipularla booleana mente 
hasta obtener su forma normal. 

Aplicaciones típicas con decodificadores son: 

* Visualización de resultados. 

■ Direccionamiento en una memoria RAM o ROM. 

* Direccionamiento de los distintos dispositivos de una CPU. 

* Implcmentación de funciones booleanas. 

* Implcmentación de demultiplexores, 

4.6. Multiplexores 

Un multiplexor tiene varias entradas disponibles, de todas ellas una y sólo una 
pasa a la salida, es decir, el multiplexor ofrece en la salida el contenido sin modi- 
ficar de la entrada seleccionada. Podemos observar un multiplexor como un dis¬ 
tribuidor de las entradas hacia la única salida, o, nombrando a algunas traduc¬ 
ciones, como un en caminador. 

Definición 

Un multiplexor 2 n :l es un dispositivo con 2 n entradas y una salida. El contenido 
de una de las entradas pasa a la salida según el valor de las n líneas de control 


lió 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 


La figura 4-25 muestra el multiplexor como un conmutador con varias posicio¬ 
nes posibles que conecta, encamina o distribuye en cada caso una de las entra¬ 
das -siempre una y sólo una- a la salida. 


Figura 4-25 

El multiplexor como 
un interruptor pose 
dona ble. 


En el esquema 4-25 y en las tablas de verdad -tabla 4-10- observamos que la 
entrada que se conecta a la salida es aquella cuyo valor decimal coincide con el 
valor binario de las líneas de control* Por ejemplo^ para conectar la entrada E2 a 
la salida las líneas de control deben ser C1C0 —10, 



Tabla 4-10 

E3 

E2 

El 

eo 

Q 

GÜ 

s 

a 

CG 

s 

Tabla de verdad y 
tabla funcional de 

X 

X 

X 

0 

0 

G 

0 

0 

0 

EO 

un multiplexor 4:1. 

X 

X 

X 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

Él 


X 

X 

0 

X 

0 

1 

0 

1 

0 

E2 


X 

X 

1 

X 

0 

1 

1 

1 

1 

E3 


X 

0 

X 

X 

1 

0 

0 





X 

1 

X 

X 

1 

0 

1 





0 

X 

X 

X 

1 

1 

0 





1 

X 

X 

X 

1 

1 

1 





La ecuación booleana 4.8 se obtiene directamente de la funcionalidad del muí- 
tiplexor, El lector debe observar en la expresión la presencia e importancia de la 
decodificación. 


S = E0C1C0 + E1C1C0 + E2C1C0 + E3C1C0 (4*8) 


El circuito correspondiente a la ecuación 4,8 es el de la figura 4-26* 


Figura 4-26 


Circuito y bloque de 

Eo — 

Ü 


un multiplexor 4:1, 

Ei — 

1 



E 2 - 

2 

4:1 


Ei - 

3 

2 1 


Ci Co 
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CAPÍTULO a 


AI igual que en otros elementos los multiplexores poseen una línea EN ABLE 
-generalmente activa por nivel bajo- que si no estuviera activa haría que la salida 
tomara el valor cero, independientemente de las líneas de entrada y control 
El multiplexor MX 8:1 74151 descrito en la figura 4-27 y en la tabla 4-1! posee 
línea de ENABLE y la salida aparece duplicada como S y S. 


Tabla 4-11 e 

Tabla funcional del 
Mx 8:1 7415L 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


C2 

Q 

co 

s 

S 

X 

X 

X 

0 

1 

0 

0 

0 

E0 

EO 

0 

0 

1 

El 

E 

0 

1 

0 

E2 

É2 

0 

1 

1 

E3 

□ 

1 

0 

0 

E4 

E4 

1 

0 

1 

E5 

ES 

1 

1 

0 

E6 

Eó 

1 

1 

1 

E7 

É7 


Figura 4-27 

Multiplexor 8:1 
m 74151. 



En la tabla de verdad 4-12 y en la figura 4-28 se describe un MX 16:1 corres¬ 
pondiente al circuito integrado 74150. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 



Figura 4-28 

Multiplexor 16:1 
74150. 



¿ 

Eo - 

0 

Ei - 

1 

E? - 

2 

Ea - 

3 


16:1 

E 15 - 

15 


8 4 2 1 


C3 C2 Ci Co 
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CAPÍTULO 4 


Tecnológicamente se implementan los multiplexorcs 2:1,4:1,8:1 y 16:1; también 
son muy útiles otros dos tipos de multiplexorcs: 

• Cuatro multiplexorcs 2:1 en un mismo circuito integrado -74157-, com¬ 
partiendo la línea de control. 

• Dos multiplexores 4:1 en un mismo circuito integrado -74153-, compar¬ 
tiendo las líneas de control. 





Figura 4-29 

I a 


Cuádruple múltiple- 



xor4Mx2:L Oto - 

0 




— — Sm 

OEi - 

1 


lEo — 

0 




—— Soi 

lEi - 
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Figura 4-30 


Doble multíplexor 2 

l , , 

Mx 4:1. 

QEn "—“ 

Ü 

«i “ 

1 

ÜE? -— 

2 

OEi -- 

3 


2 x Mx 4 :1 

lEo — 

0 

IEi - 

1 

1E2 -— 

2 

1E3 

3 


2 1 


Ci Co 




120 ■ © ITES - PARANINFO 





















Tabla 4-13 

Tabla del cuádruple 
multiplexor 4xMx2:l. 


/ 9 \e utJu 

( , CADIZ 


análisis v Diseño de sistemas combinacionales 

E 

c 


so 

SI 

S2 

S3 

1 

X 


0 

0 

0 

0 

0 

0 


0E0 

1E0 

2E0 

3E0 

0 

1 


0E1 

1E1 

2E1 

3E1 


Tabla 4-14 

Tabla de un doble 
multiplexor 2 Mx 4:1. 


E 

a 

co 

so 

SO 

SI 

si 

1 

X 

X 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0E0 

Seo 

1E0 

1E0 

0 

0 

1 

0E1 

0E1 

1E1 

IÉI 

0 

i 

0 

0E2 

0E2 

1E2 

1E2 

0 

i 

1 

0E3 

0E3 

1E3 

1E3 


En ambos casos, como muestran las figuras 4-29 y 4-30 y las tablas 4-13 y 4-14, 
las lincas de control son comunes a todos los multiplexores del circuito integra¬ 
do y disponen de línea ENABLE. Así, si C0=1 se conecta la entrada 1 de cada 
Mx a la correspondiente salida, es decir, no se puede conectar en un Mx la entra- 
da 0, en otro la 1, etc. 


Las funciones más típicas de un multiplexor son: 

• Distribuidor de señales. 

• En la implementación de ALU's. 

• Para el uso compartido de buses de datos. 

• Implementación de funciones booleanas. 


4.6.1. Extensión de la capacidad de un multiplexor 

El multiplexor de mayor capacidad fabricado es el MX 16:1, pero la asociación 
de varios de estos permite construir multiplexores de mayor capacidad. 

El método a aplicar es muy parecido al del decodificador: varias capas con 
las lincas de control ordenadas de un menor a mayor peso, de izquierda a 
derecha. 
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CAPÍTULO 4 


Ejemplo 4-7 

Diseñar un multiplexor 16:1 con multiplexores 4:1. 

Con cinco multiplexores 4:1 se puede implementar un 16:1, como se puede ver en la figura 4-31. 


Figura 4-31 

Multiplexor 16:1 con cinco Mx 4:L 



En este caso la multiplexión se hace en dos niveles, primero seleccionamos una entrada de cada bloque, y 
en el último 4:1 seleccionamos un bloque. Por ejemplo, si C3C2C1C0-0111, en ei primer nivel tenemos 
seleccionados a E3, E7, Eli y E15, y es en el último nivel cuando entre estos cuatro seleccionamos el 
correspondiente a la línea E7 (C3C2 = 01). 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIQNALES 


Ejemplo 4-8 

Implementar un multiplexor 16:1 con 15 multiplexores 2:1, como se puede observar en la figura 4-32, 

Figura 4-32 

Multiplexor 16:1 con quince Mx 2:L 



Vemos que extender la capacidad de un multiplexor pasa por dividir ci muí ti- 
plexado en lases, cada una de ellas con sus correspondientes líneas de control. 
En principio lo mejor es asignar las líneas de control de menos peso a las pri¬ 
meras fases, reservando las de más peso para la última fase. 
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CAPÍTULO 4 


4.6.2. Implementación de funciones booleanas con multiplexores 

Cualquier función booleana puede ser implementada con un mukiplexor, Por 
ejemplo, una función de cuatro variables se imple menta con un mukiplexor 8:1, 
y una de tres variables con un mukiplexor 4:L 
Para implementar una función con un mukiplexor: 

* Una de las líneas de entrada de la función se va a asignar a las entradas del 
Mx, 

* El resto de entradas se utiliza como líneas de control del mukiplexor. 

* La función debe ser manipulada hasta que en todos sus términos aparez¬ 
can todas las líneas de entrada asociadas a las líneas de control del Mx 
(punto 1). 

* La función booleana f debe ser reescrita hasta su forma normal disyuntiva. 

* A la vista de la forma normal, asociaremos cada entrada del Mx el valor 
correspondiente de la línea elegida en el primer punto. 


Ejemplo 4-9 __ __ 

Implementar con un multiplexor f-ABC + ABGD-EBD 

Asociamos D a la entrada del multiplexor y A, B y C a los controles. 

Manipulamos la expresión hasta que todos losjérminos tengan A, B y C (elegidas como líneas de control 
del Mx). Multiplicamos cada uno por 0, l t D o D. 

f = A B ’ C ' l_j- A j B C_D + A'B C D + A‘B-C-D + A'B'C*D + A- B- C'D + 
-hA-B'C i O + A'B-C-Ü + A- B*C*0 = 

Figura 4-33 

Impleimentadón de f con un 8:1 



Este circuito ¡mplementa la función 1 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 

4.6.3. Multipl exores analógicos 

Los multipl exores vistos en este epígrafe son todos digitales, pero también exis¬ 
ten los analógicos. En estos dispositivos, tanto las señales de entrada como [as de 
salida son analógicas. 

4.7. Demultiplexores 

Un demultiplexor tiene una entrada y varias salidas, de todas ellas una y sólo 
una se conecta a la salida, es decir, el demultiplexor ofrece en la salida seleccio¬ 
nada el contenido sin modificar de la entrada. Un demultiplexor es el dispositi¬ 
vo complementario del mulo plexo r. 

Definición 

Un demultiplexor 1: 2 n es un dispositivo con una entrada y 2 n salidas. El conte¬ 
nido de ia entrada pasa a la salida seleccionada según el valor de las n lineas de 
control. 

Las figuras 4-34 y 4-35 nos muestran el demultiplexor como un conmutador, y 
c! multiplcxor conectado con un demultiplexor para obtener un sistema de 
comunicación basado en una única línea de transmisión. 



Figura 4-35 
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CAPÍTULO 4 


En el circuito lógico 4-36, la ecuación booleana 4,9 y la tabla de verdad 4-15 
observamos que la salida que se conecta a la entrada es aquella cuyo valor deci¬ 
mal coincide con el valor binario de las líneas de control. Por ejemplo, para 
conectar la salida 2 a la entrada, las líneas de control deben ser CICG=10. 


Figura 4-36 

Circuito y bloque de 
un demultiplexor 1:4. 
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ANÁLISIS V DISEÑO DE SISTEMAS COMBINAC10NALES 


SO = (AI • AO ) ■ E SI = (Al ♦ AO ) ■ E 

S2 = {Al ■ AO ) * E S3 = (Al ■ AD ) ■ E (4.9) 


En realidad los d emú ki plexo res no son fabricados y vendidos como tales, sino 
que su funcionalidad se identifica con la de un de codificador cuyas líneas de 
entrada son las de control, y en el que la línea de entrada de datos del demulti- 
plexor es conectada al ENABLE del decodificador. Así, los circuitos 74154 y 
74138 son vendidos como decodificadores/demultiplexores. Por ejemplo, la figu¬ 
ra 4-37 muestra la conexión de un decodificador 3:8 y la de un 4:16 para obte¬ 
ner sendos demultipiexores 1:8 y 1:16, respectivamente. 


Figura 4-37 

Demultipiexores 1:8 
y 1:16 basados en 
los decodificadores 
74138 y 74154 
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CAPÍTULO 4 


En los circuitos anteriores, el valor que toman las salidas no conectadas a la 
entrada no es 0, sino 1, puesto que la salida del decodificador es por nivel bajo. 
Esta circunstancia ha de ser tenida en cuenta al usarlos. 

A la hora de plantear la extensión de capacidad de un demultiplexor, ésta se rea¬ 
liza siguiendo las pautas de la extensión del decodificador, con la única anota¬ 
ción de que ahora disponemos de una línea menos de ENABLE para la exten¬ 
sión, ya que ésta da servicio a la entrada. 

Otro tipo de demukiplexor es aquel cuyas salidas no conectadas no quedan a un valor 
preestablecido -ya sea éste 0 o 1-, sino que quedan en estado de alta impedancia. 

Una línea en alta impedancia se comporta como un circuito abierto, es decir, 
como si no existiera . Cuando una línea o dispositivo está en alta impedancia no 
afecta en absoluto al resto del circuito. 

4-7.1- Elemento triestado 

El elemento triestado es utilizado en muchos dispositivos principalmente en 
demu 1 tiplexores, registros y contadores, y en general en todos aquellos dispositi¬ 
vos que ofrecen una salida compartida. 

Un triestado tiene una entrada, una salida y una línea de control. Si la línea de 
control estuviera activa, la entrada pasaría a a la salida sin modificación; en caso 
contrario, si la línea de control estuviera inactiva, la salida pasaría a alta impe- 
dancta (Z), al tercer estado. 

Como podemos imaginar este dispositivo es complicado y problemático, y su uso 
debe ser tan restringido como justificado. Su símbolo y tabla de verdad aparecen 
en la figura 4-38 y en la tabla 4-16, respectivamente. 


Tabla 4-16 

Tabla de verdad de 
un triestado. 



C 

i 

0 


E 

Z 
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Cuando un triestado es utilizado en un circuito se le denomina bufíer, Además, 
existe el buffer bidireccional {derecha de la figura 4-38} que permite elegir el 


sentido del flujo de la información de A a B 
entrada auxiliar DIR. La tabla 4-17 resume 

o de B a A, según sea el valor de una 
este comportamiento. 

Tabla 4-17 c DIR 

A 

B 

Función 

T-V de un buffer bidé 
reccíonaL 

Z 

Z 

Afta Impedancia 

1 0 

entrada 

A 

A B 

1 1 

B 

entrada 

B ^ A 

Utilizando triestados un demultiplexor 1:4 i 

respondería 

a la tabla de verdad 4-18 

y al circuito de la figura 4-39, 
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CAPÍTULO 4 


4.8. Comparadores 

Un comparador como el de la figura 4-40 es un sistema combinacional que 
teniendo como entrada dos números A y B de n bits en binario puro indica si son 
iguales, si A es menor que B o si A es mayor que K. 


Figura 4*40 

Bloque del compa¬ 
rador de n bits. 

A —i 
n 

COMPARADOR 

A > B 

A — B 


B — 4 — 
n 

h bits 

A < B 


El comparadores un ejemplo típico de diseño extensible en su capacidad. Así, el 
diseño de un comparador de cuatro bits se basará en el de dos bits, y éste a su vez 
en el de un bit. 


4.8.1. Comparador de 1 bit 

Un comparador de 1 bit atiende a la tabla de verdad 4-19, donde las líneas MO, 
mO y 10 significan: 

9 MO. Si se activa MO significa que A es mayor que B. 

MO = (A > B) 

* mO, Si se activa mO significa que A es menor que B, 

mO = (A < B} 

* 10. Si se activa 10 significa que A es igual a B. 

10 = (A = B) 


De la tabla de verdad 4-19 se obtienen las expresiones booleanas 4.10, y de éstas 
el circuito lógico de la figura 4-41. 

M,i = VB¡¡ m t} - B q (4.10) 

i» ~ A> * B 0 + A» Bq — A) ® B(f 


Tabla 4-19 

A0 

BÜ 

m 

MO 

mO 

T-V de un compara¬ 
dor de 1 bit. 
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Figura 4-41 

Circuito de un com¬ 
parador de 1 bit y 
su bloque. 


Ao Bo 



4.8.2. Comparador de 2 bits 

Este comparador puede plantearse y resolverse como un combinacional de cua¬ 
tro entradas y tres salidas: tabla de verdad, diagramas V-K, etc. Sin embargo, 
también podemos acercarnos a la resolución recordando que comparar dos 
números de n dígitos es lo mismo que comparar n veces un dígito, según el 
siguiente razonamiento: 

• A es mayor que B, si el bit de más peso de A lo es, o si siendo éstos iguales, 
es mayor el de menor peso de A. 

Mío = Mj + Ij • M 0 

• A es menor que B si el bit de menor peso de A lo es, o si siendo éstos igua¬ 
les, es menor el de menor peso de A. 

m io = m i + Ii * m ( ) 

• A es igual a B si son iguales los bits de más peso y los de menos peso. 

1,0 = I, * lo 

Reunidas las ecuaciones anteriores e implemcntadas en su circuito lógico resul¬ 
tan las ecuaciones 4.11 y la figura 4-42, respectivamente. 

M, 0 = M, 4- I,M 0 m I0 = m, 4- I,M 0 

lio = Vio (4.11) 
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El diseño de un comparador de cuatro hits sigue las pautas anteriores. Partiendo 
de comparadores de dos bits se obtienen las ecuaciones 4,12, 


M 32 1 {| - M 32 + I 32 M 11 J m 3210 — m 32 ^32 m 10 

I3210 ” ^32 + I|0 {4.12) 

En la imple mentación de la tigura 4-43 podemos observar cómo la estructura del 
circuito es idéntica al anterior, donde simplemente se ha sustituido el compara¬ 
dor de un bit por el de dos bits. 


Figura 4-43 

Circuito de un com¬ 
parador de 4 bits y 
su bloque. 


M321& I331Q ítií2I0 

(A > B) (A = B) (A < B) 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 

Queda claro que utilizando este mecanismo de replicación puede diseñarse un 
comparador de cualquier capacidad. 

4.8.3. Comparadores MSI 

El mecanismo de diseño enunciado anteriormente es válido, pero adolece de 
una cierta complicación, ya que para diseñar un comparador es necesario el uso 
de comparadores de menor tamaño y una serie de puertas. 

En la práctica se utilizan circuitos comparadores de cuatro a ocho bits, que dis¬ 
ponen de una serie de entradas auxiliares que posibilitan una fácil extensión. 
Las entradas auxiliares reciben información de los otros comparadores de bits de 
menor peso. Como muestra la tabla de verdad 4-20, dichas entradas sólo tienen 
efecto en la salida cuando los bits de! propio comparador son iguales. 


Tabla 4*20 

A3,B3 

A2.B2 

A1.B1 

AO f BO 

A>BIN A<B1N A= 

=BIN 

A>B 

A<B 

A=B 

Tabla de verdad de 
un comparador de 4 

A3>B3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

0 

0 

bits 7485. 

A3<B3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

1 

0 


A3=B3 

A2>B2 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

0 

0 


A3=B3 

A2<B2 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

1 

D 


A3=83 

A2=B2 

A1>B1 

X 

X 

X 

X 

1 

0 

0 


A3=B3 

A2=B2 

A1<B1 

X 

X 

X 

X 

0 

1 

0 


A3=B3 

A2=B2 

Al-Bl 

AQ>BD 

X 

X 

X 

1 

0 

0 


A3=B3 

A2=B2 

Al-Bl 

A0<B0 

X 

X 

X 

0 

1 

0 


A3=B3 

A2=B2 

A1 = B1 

AO^BO 

1 

0 

0 

1 

0 

0 


A3=B3 

A2=B2 

Al-Bl 

A0 = B0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 


A3=B3 

A2=B2 

A1=B1 

A0=B0 

X 

X 

1 

0 

0 

1 


A3=B3 

A2=B2 

A1 = B1 

A0=B0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 


A3=B3 

A2=B2 

Al = Bl 

AO—BQ 

0 

0 

0 

I 

1 

0 


Figura 4-44 

Comparador de A y 
B de 4 bits. 
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A B A > Bin 

COMPARADOR a < Bin 
4 BITS 

A — Brn 


A > B A < B A = B 
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Para obtener un comparador de 4 bits atendiendo a la tabla de verdad 4-20 y al 
bloque 4-44, hay que forzar la entrada auxiliar A=Bin a nivel alto y las otras dos 
entradas auxiliares a cualquier nivel, resultando la figura 4-45. 


Figura 4-45 

Ai As Ai Ao B i Si Bo 


Comparador de A y 

1 lili 1 1 L 


B de 4 bits. 

A B A > Btn 




COMPARADOR A < Bin 


— 1» 


4 BITS 



A = Bin 

— *VCC 


n i r 

A > B A < B A = B 



En el esquema de la figura 4-46 es un comparador de 8 bits. El planteamiento 
responde a que X es mayor que Y si sus cuatro bits de más peso lo son, pero si 
éstos son iguales A será mayor que B en función de la información recibida por 
los cuatro menores. 


Figura 4-46 

Comparador de X e 
Y de 8 bits. 


X/ X* Xi X* Hi Y* Y* Y4 Xj X? Xi X* Yj Y? Vi Yo 

i i 1 1 1 i 11 

3 2 10 12 10 

A >0in 
A <Bin 
A=Bin 

> < * 

- 1 - 1—1 - 

X > Y X < Y X = Y 



Siguiendo parecido planteamiento se puede diseñar un comparador de siete bits 
sin necesidad de entradas auxiliares, siendo el bit de menor peso (o d de más 
peso, según la conexión) el que recibe la información de los anteriores bits, como 
se puede apreciar en el diseño de la figura 4-47. 
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ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS COMBINACIONALES 

El esquema 4-47 tiene como desventaja un menor aprovechamiento de los 
comparadores, ya que con dos de cuatro no se obtiene uno de ocho bits, sino 
de siete. En este caso un comparador de cuatro bits rinde como uno de tres, 
de hecho el número de bits que se puede comparar con un número de com¬ 
paradores es: 

número bits = 3 x n n comparadores + 1. 

Los dos esquemas 4-46 y 4-47 de ocho y siete bits presentados son en serie, así, 
para obtener el resultado correcto de la comparación hay que esperar a la finali¬ 
zación en cascada de todos los comparadores. 

t^pübits = n” comp x t cuni| , 1 bit {4.13) 

Frente a esta evolución en serie de la comparación se puede optar por un diseño 
en paralelo, más complejo y costoso, pero más rápido. En este caso las entradas 
auxiliares pueden ser utilizadas como entradas, resultando que el comparador 
de cuatro bits se convierte en uno de cinco. Por ejemplo, un comparador de 24 
bits en serie necesita seis comparadores y tarda 6 veces lo que uno de ellos, mien¬ 
tras que el esquema paralelo de la figura 4-48 utiliza también seis comparado¬ 
res, pero tarda 2 x tiempo comparación. 



Los circuitos presentados establecen el resultado de la comparación interpretan¬ 
do los números en binario puro. Si el código fuese el BCD puro no habría pro¬ 
blema, pues el comparador de cuatro bits se convertiría en un comparador de 
un dígito BCD, posibilitando la comparación de varios dígitos BCD. Ahora 
bien, para otros códigos habría que adaptar los circuitos presentados, o i ocioso 
diseñarlos exclusivamente para ellos. 
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CAPITULO 4 


4.9. Generador/Detector de Paridad 

Cuando se va a transmitir información binaria, ésta sude dividirse en bloques y cada 
bloque va acompañado de un bit de paridad. Este bit cumple la función de indicar 
si la transmisión ha sido correcta o no; cumple por tanto misión de vigilante. 

Por ejemplo, la información ASCII se transmite en bloques de siete bits (un sím¬ 
bolo ASCII) acompañados de un bit de paridad. 

El criterio de detección de errores consiste en transmitir un numero de unos o ceros 
que siempre sea par o impar. Así, podemos distinguir distintos bits de paridad: 

* Bit de paridad impar desde los unos (BPI1). El número de unos transmi¬ 
tidos en el bloque, incluido el bit de paridad, ha de ser impar. 

* Bit de paridad par desde los unos (BPP1). El número de unos transmitidos 
en el bloque, incluido el bit de paridad, ha de ser par. 

* Bit de paridad impar desde los ceros (BPIO). Idéntico al primero, pero res¬ 
pecto de los ceros. 

* Bits de paridad impar desde los unos (BPPO). Idéntico al segundo, pero 
respecto de los unos. 


Ejemplo 4~10 

Determinación para distintos mensajes del bit de paridad a añadir según sea el criterio elegido. 


Mensaje 

Paridad impar 1 

Paridad parí 

Paridad impar Q 

Paridad par 0 

0110110 

1 

0 

1 

0 

0101010 

0 

1 

0 

1 

0110 

l 

0 

0 

1 

0001 

0 

1 

1 

0 


La tabla anterior nos puede servir de guia a la hora de diseñar detectores/generadores. 


La puerta principal a la hora de i tupie mentar este circuito es la XOR. Podemos 
sistematizar su implementación siguiendo tres pasos: 

1. Agrupamos las entradas de dos en dos en puertas XOR, 

2. Las salidas de las puertas XOR se agrupan de nuevo en puertas XOR. Se repi¬ 
te este agrupa miento hasta conseguir una única salida. 

3. Se determina, mediante un ejemplo y según el criterio de paridad elegido, la 
necesidad de un inversor. 

Siguiendo estos pasos podemos diseñar el circuito de la figura 4-49 de un gene¬ 
rador de paridad impar desde los unos para un mensaje de siete bits {n n impar 
de bits) o de cuatro bits (n° par de bits). 
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Figura 4-49 


Generadores de pa¬ 


ridad impar desde 

Do 

los l's para 7 y 4 

Di 

bits. 



D2 


Da 


Da 


Ds 


D 6 



Do 


Do 


Di 


D 2 


GENERADOR 
BIT PARIDAD 
IMPAR 1 


-Di 
-D2 
- Dj 


D3 


BP 
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La figura 4-50 destaca que el circuito complementario del generador de paridad 
es el detector de paridad. Este circuito combinacional indica si ha habido un 
error durante la transmisión según el criterio utilizado. Por ejemplo, si el crite¬ 
rio de generación ha sido el impar desde los unos, el número de unos recibidos 
en el paquete por el detector habrá de ser impar, en caso contrario indicará que 
ha habido un error en la transmisión. 


Figura 4-50 

Generador/Detector 
de paridad. 


Do 

Di 

D? 

Di 




Do 

Do 


■- 







Di 

Di 


— 

GENERADOR 

Dz 

D; 

DETECTOR 

_ 

PARIDAD 

Di 

Di 

PARIDAD 



BP 

BP 



■ Do 
Di 
Ü2 
Da 

ERROR 


Por ejemplo, sí el mensaje transmitido con bit de pandad impar desde los unos 
fuera 0110011 1, y por la razón que fuera el cuarto bit alterara su valor y se reci¬ 
biera 0111011 1 ; el receptor al detectar un número par de unos indicaría que ha 
habido un error en la transmisión, quedando bajo el control del protocolo la sub¬ 
siguiente acción. 

La implementación de un detector de error sigue los mismos pasos que los asig¬ 
nados al generador de paridad. De hecho son los mismos circuitos, aunque su 
función sea distinta. 

Incidiendo en esta complementar ¡edad cabe añadir que las diferencias entre los 
criterios par e impar y entre ceros y unos son mínimas, de hecho o son el mismo 
circuito o tienen un inversor en la salida. Remarcaremos este hecho mediante 
una serie de tablas. 

La tabla 4-21 se refiere a generadores de paridad. Un SÍ significa que el cir¬ 
cuito obtenido tiene un inversor en la última puerta XOR, y un NO que no 
lo tiene. 
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Es decir, si el mensaje a transmitir tuviera un número impar de hits, el genera¬ 
dor de paridad impar sería el mismo para los ceros y para los unos; lo mismo se 
puede decir para el criterio de paridad par. Si el mensaje tuviera un número par 
de bits, el generador de bit de paridad impar desde los unos sería idéntico al 
correspondiente al bit de paridad par desde los ceros. La figura 4-51 resume esta 
equivalencia entre circuitos. 



En la tabla 4-22 relacionamos los generadores con los detectores. Se identifica qué 
generadores son idénticos a qué detectores según el criterio de paridad elegido. En 
la tabla el número de bits del mensaje del generador no incluye el bit de paridad, 
y el número de bits recibidos por el detector sí incluye el bit de paridad. 


Tabla 4-22 GENERADOR D E PARIDAD __ 

Comparación entre N „ bjts ^ mensa j e; impar N° bits del mensaje: PAR 

generadores y detec- ----------- 

totes de paridad. BPI1 BPIO BPP1 BPPO BPI1 BPPO BPIO BPP1 

BPI1 BPPO BPP1 BPIO BPI1 BPIO BPPO BPP1 

N® bits del mensaje+BP: IMPAR N° bits del mensaje+BP: PAR 

DETECTOR DE PARIDAD 

En la tabla 4-22 cada uno de estos bloques determina qué detectores son iguales 
a qué generadores. El primer bloque desde la izquierda indica que son idénticos 
los esquemas de un generador de paridad impar desde los unos, de un generador 
de paridad impar desde los ceros, y de los detectores de paridad impar desde los 
tinos y par desde los ceros, siempre y cuando los mensajes correspondientes sean 
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CAPÍTULO 4 

impares {el generador no incluye el bit de paridad, el detector sí). 
Razonamientos iguales se pueden hacer para los subsiguientes bloques. 

Estas dos tablas 4-21 y 4-22 muestran claramente cómo la distinción entre gene¬ 
rador y detector, entre uno y cero y entre par e impar, es una simple cuestión de 
criterios; que por otra parte es el núcleo del circuito. Así pues, a la hora de dise¬ 
ñar generadores y detectores se puede partir de un circuito base, que conectado 
y observado de determinada manera se comportará de una u otra forma. 

4.9.1. Generador/detector de paridad MSI 

El circuito integrado 74180 de la figura 4-53 es un generador/detector de paridad 
con ocho líneas de entrada y dos salidas: paridad par e impar. 

Además, dispone de dos entradas auxiliares que determinan el tipo de paridad 
elegido y posibilita la conexión en cascada de varios circuitos para aumentar la 
capacidad dei generador/detector. 



Figura 4-53 

Bloque MSI 74180. 


D; D$ D-, D4 Dj D2D1 Do 


GENERADOR/DETECTOR 

PARIDAD 


PE PO 


Paridad Impar Paridad Par 


10 

TE 
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Teniendo en cuenta el contenido de las tablas 4-21 y 4-22, y experimentando con 
el 74180 se puede diseñar cualquier generador/detector de paridad; ya sea con 
un criterio par o impar o desde los unos o desde los ceros, siendo el mensaje 
transmitido o el paquete recibido un número par o impar de bits. Por ejemplo, 
la figura 4-54 es un generador de paridad par e impar para un mensaje de 16 bits. 



4 . 9 . 2 * Fiabilidad del bit de paridad 

Por ultimo, cabe preguntarse si d uso de un generad o r/detector de paridad ase¬ 
gura el control de la calidad de la transmisión. La respuesta es no, por diversas 
causas: 

* Puede que el error afecte a dos bits, con lo que el detector no determinaría 
error en la transmisión, 

111011 1 ¡ Transmitido 110111 1 1 ERROR — o|BPPl 

* Puede que el bit modificado sea el bit de paridad, indicando el error cuan¬ 
do no lo haya. 

liioil 1 [ Transmitido [uOljoJERROR = 1 |bPP 1 
Resumiendo, puede que indique error cuando no lo haya, y puede que no lo indi- 
que cuando en realidad lo haya. De lo anterior se puede inferir la inutilidad de 
este sistema, pero no es así en la práctica. El bit de paridad se utiliza mucho en 
transmisiones cortas, en entornos no ruidosos, para información no importante, 

4.10. Conversores de código 

Un conversor es un dispositivo cuyo objetivo es transformar información numé¬ 
rica codificada en un determinado código a otro código. Las conversiones más 
típica son bi.nario-BCD y BCD-binario, y también binario-Gray y Gray-binario, 

Un conversor puede obtenerse de diversas formas: 

* Diseñándolo como un circuito combinacional a nivel de bit. 

* Utilizando los CI 74184 y 74185 para binario-BCD, y viceversa, respecti¬ 
vamente. 
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* Utilizando sumadores para convertir BCD a biliario, 

* Utilizando puertas XOR para convertir binario a Cray, y viceversa. 

En el primer caso tendríamos que obtener la tabla de verdad, sus V-K, y así suce¬ 
sivamente, Centrémonos en los casos más usuales. 

El CI 74184 convierte seis bits BCD (4 de menos peso y dos de más peso, es decir, 
como máximo se puede representar el 39) en seis dígitos binarios. Por ejemplo, 
el 110011 en BCD (33) se convierte en 100001 en binario puro. De forma aná¬ 
loga, el 74185 convierte seis dígitos binarios en ocho BCD, así el 001111 en bina¬ 
rio (15) se convierte en 00010101 en BCD. La conexión en cascada de estos CI 
para obtener conversorcs de mayor número de bits no es claramente sistemati- 
zabíe. En las figuras 4-55 y 4-56 se ofrecen los bloques del 74184 y del 74185 
conectados como un conversor de 8 bits de binario a BCD y como un conversor 
de dos décadas BCD {8 bits) a binario puro. 


Figura 4~5S 

Conversares 
BCD/bínario y 
üínarío/BCD, 
74184 y 74185. 


Bi Bo Ai As Ai A o 







20 

1 

0 £ 

1 4 2 



CONVERSOR BCD/BINARIO 





74184 

32 

ló É 

! 4 2 





I 


BP 5 BP\ BP 3 BP 2 BPi BPo 


BPs BP* BPa BPí BPi BPd 



L- 

32 16 í 

? 4 2 

CONVERSOR BINARIO/BCD 


74185 

40 20 

10 8 4 2 
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B 3 Bi Bi Bq A 3 As Ai Ao 
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Figura 4-56 

Conversares de 8 
bits 3 BCD y de dos 
décadas en BCD a 
binario. 



Cí Ca Bj Bi Bj Ba Aj a? a. 


BPo 
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También está extendido el uso de sumadores para convertir BCD en binario. 
Para ello observemos que en un numero de dos décadas en BCD, los pesos de 
sus ocho bits son: 1,2, 4, 8, 10, 20, 40 y 80, mientras que los pesos en binario puro 
son: 1, 2, 4... y 64. La tabla 4-23 relaciona qué bits BCD hacen que se active cada 
bit binario. Veamos, el peso 1 en binario sólo se activa con el A0, pero el peso 4 
se activa con A2 o con el Bl, ya que 20 utiliza el peso 4 (16+4). En el caso de 
BP5, éste se activa cuando se activa el R2, o también por ejemplo con el 37, esto 
es, cuando la suma de los anteriores pesos <1,2,4, 8, 10 y 20) ha superado el valor 
31; esta situación podríamos asociarla a un desborde en el comportamiento de 
BP4. 



Teniendo en cuenta lo anterior, de forma intuitiva podemos sistematizar cual¬ 
quier convcrsor de la siguiente manera: 

1. Establecer la tabla que relaciona los pesos de entrada y salida. 

2 + Sumar aquellos bits que tienen un 1 en la tabla, teniendo en cuenta los aca¬ 
rreos del anterior bit. 

3* Las sumas obtenidas son binario puro. 

Por ejemplo, planteemos la conversión de dos décadas BCD a binario puro de 
siete bits. Observando la tabla 4-23 y siguiendo los pasos indicados obtendremos 
(entre paréntesis el acarreo generado): 

BP0 = AO 

Al + R0 = (Cl) BP1 
A2 + Bl + C1 = (C2) BP2 
A3 + B0 + B2 + C2 = (C3) BP3 
B1 + B3 + C3 = (C4) BP4 
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B2 + C4 = (C5) BP5 
B3 + C5 = (C6)BP6 

Leamos un par de expresiones de las anteriores: 

• BP1 toma el valor que resulta de sumar Al +B0. 

• BP2 toma el valor que resulta de sumar A2 + B1 más el posible acarreo 
obtenido en BP1, es decir, A2 + B1 4-C1 = BP2. 

El circuito correspondiente al anterior planteamiento es el de la figura 4-57. En 
este caso hay que ordenar cuidadosamente las líneas para transmitir correcta¬ 
mente los acarreos. 


Figura 4-57 

Conversor BCD de 

dos décadas a bina- Bj B? Bl Bo A 3 A 2 Ai Ao 



Siguiendo con los sumadores, cabe indicar que un conversor BCD puro a 
BCD XS3 se implementa con tantos sumadores como décadas, donde cada 
uno de ellos recibe una década BCD a la que suma el valor fijo 0011. Un plan¬ 
teamiento similar se puede establecer para la conversión inversa, BCD XS3 a 
BCD puro. La figura 4-58 muestra el esquema de un conversor BCD-XS3 de 
dos décadas. 
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Figura 4-58 


Conversor BCD a 
BCD-XS3 de dos 
décadas. 



Una conversión muy común es de Gray a binario puro, y viceversa. En este caso el 
elemento principal es la puerta XOR y las reglas de transformación de la tabla 4-24* 






Tabla 4-24 

Binario a Gray 

Gray a binario 


Reglas de transfor¬ 
mación binario a 

GO = BO 

BO = GO 


Cray, y viceversa* 

G1 = BO © B1 

B1 = GO © G1 = G1 0 BO 



G2 = B1 © B2 

B2 - GO ® G1 © G2 = G2 © B1 



G3 = B2 © B3 

B3 = GO © Gl© G2 © G3 = G3 © B2 



Gn = Bn-1 © Bn 

Bn - GO © G1 .... ©Gn=Gn © Bn-1 



Las imple mentaciones respectivas son muy sencillas y fácilmente extensibles, 
como podemos apreciar en la figura 4-59. 


Figura 4-59 

Conversores de 
binario a Gray, 
y viceversa. 


Bi B? Bi Bo 



G3 Ga Gi Go 
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4.11. Riesgos en el diseño lógico 

Hasta ahora hemos considerado que para las puertas no existía retardo entre una 
variación en las entradas y la correspondiente en la salida. Así, si las entradas 
cambiaban, las salidas lo hacían instantáneamente, pero en realidad no es así; las 
puertas necesitan un tiempo para obtener la salida, lo que introduce un retardo 
entre las entradas y las salidas. 

La figura 4-60 muestra la diferencia entre considerar el retardo (S') y no (S). 



El tiempo t r de retardo depende de cada puerta y de la familia semiconductora a 
la que pertenezca; unas tecnologías son mas rápidas que otras. Es más, entre 
puertas de una misma familia habrá diferencias si pertenecen a distintos fabri¬ 
cantes, o si evolucionan en distintas etapas. 

Estos retardos son del orden de nanosegundos y podríamos considerar que desde 
el punto de vista práctico el efecto de estos estados transitorios (denominados 
glitch) puede considerarse nulo, sin embargo si el circuito tiene memoria, como 
veremos en capítulos posteriores, su efecto podría mantenerse perfectamente en 
el tiempo indefinidamente al ser memorizados, luego, tanto por interés teórico 
como práctico, es necesario conocer estos riesgos (denominados hazards), clasi¬ 
ficarlos y determinar, si es posible, las formas de eliminarlos. 

En el esquema y cronograma de la figura 4-61 vemos cómo la salida de f pasa 
por un estado transitorio erróneo (glitch) de duración t. 

f=A-B +Ü-C 
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por tanto su evolución dura 2xL Esta diferencia de t nanosegundos es la res¬ 
ponsable de la aparición del glitch* 

El esquema y c ron ograma de la figura 4-62 presentan una situación todavía peor. 


Figura 4*62 

Cronograma des* 
criptivo de un ries¬ 
go dinámico. 
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La primera situación (figura 4-61) es la más común, se denomina riesgo estático, 
y viene determinada por los distintos retardos asociados a cada rama del circuí- 
to imple mentado. 

La segunda es menos usual (figura 4-62), se denomina riesgo dinámico. El riesgo 
dinámico suele estar asociado a una mala expresión booleana. Esta expresión, aun¬ 
que represente al sistema lo hace conteniendo expresiones del tipo A+A 1 A . 

Por ejemplo, en la jigura 4-62, f = A ■ AR 4- ABCD, y para B = C = D = 1 
resulta que 1 = A * A 4- A* 

Resumiendo, en todas las imple mentaciones que, para alguna combinación de 
valores de entrada, puedan derivar en la forma A + A ■ A, podrá producirse un 
riesgo dinámico. 


Figura 4-63 


Cronogramas por 


riesgo estático y 


dinámico* respes 


tivamente. 






411.1. Técnicas de diseño para evitar riesgos 

El origen de la aparición de los riesgos es el retardo intrínseco al uso de puertas, 
luego por tanto no podemos eliminarlos de raíz. Habrá que buscar mecanismos 
físicos o lógicos que reduzcan o eliminen su efecto. 

Veamos las distintas situaciones y las posibles soluciones: 

• El glitch se produce por el distinto retardo asociado a cada rama. En este 
caso una posible solución es añadir inversores a pares (para no variar el 
sentido lógico) hasta conseguir un mismo retardo en cada rama. 

* Otra posible solución es no observar la salida hasta que no haya pasado un 
determinado tiempo desde la excursión de la entrada, y así evitar los esta¬ 
dos transitorios. En la práctica esto supone sincronizar el circuito, podien¬ 
do acceder a la salida sólo en aquellos instantes que aseguren su calidad. 
El sincronismo es muy utilizado en la práctica, pero supone un retardo 
general del circuito que el diseño asincrono no tiene, 

■ El riesgo estático o dinámico tiene su origen en la expresión a imple men¬ 
tar. Existen planteamientos a la hora de simplificar que aseguran la elimi¬ 
nación de los estados transitorios. 

El sincronismo será objeto de análisis y diseño en otro capítulo. Centrémonos en 
la eliminación lógica de los riesgos. 
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Recordemos que a la hora de simplificar elegíamos el menor conjunto de lazos 
que asegurase cubrir la totalidad de la función a simplificar* Esto suponía el des- 
carte de ciertos lazos que resultaban redundantes respecto del resto; es este des¬ 
carte el responsable de la aparición de riesgos. 

Se asocia un riesgo estático a una función si para dos casillas adyacentes de! 
diagrama de V-K que tienen asociado un mismo valor de salida, su corres¬ 
pondiente lazo no pertenece a la expresión simplificada. El riesgo estático se 
materializa cuando la entrada pasa de una situación a la adyacente. En este 
caso la salida debe permanecer al mismo nivel, pero durante un tiempo pasa 
al estado contrario. 

Si recordamos el ejemplo anterior, el glitch se ha producido cuando la entra¬ 
da ha pasado de ABC — 100 a ABC — 110, ya que el lazo A C no pertene¬ 
cía a la expresión simplificada. Sin embargo, si planteamos el pasoABC - 
000 a ABC — 100, no se produciría riesgo estático, ya que su lazo B-C sí per¬ 
tenece a f 

La solución a este tipo de riesgos estáticos pasa por incluir en la expresión boo- 
leana a implementar todos los lazos de la función, como se ve en el diagrama 
4-4. Este procedimiento asegura la eliminación de riesgos, aunque no es el 
único método, pero renuncia a la minimización de los costes de ímplementa- 
ción del circuito. Es decir, se plantea un compromiso entre minimalidad y 
asunción de riesgos. 



En oposición a la solución para riesgos estáticos, el uso de cualquier método sis¬ 
temático de simplificación asegura la eliminación de las situaciones responsables 
de la aparición de determinados riesgos dinámicos. 


4.12. Circuitos combinacionales MSI 

A continuación resumimos en las tablas 4-25 y 4-26 los principales circuitos inte¬ 
grados de la serie 74, que implemencan las puertas lógicas y los sistemas combi- 
nacionales más comunes. 
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Tabla 4-25 


Dispositivo 

Descripción 

Núm* Puertas 

Núm. Entradas 

Resumen de los prin- 


7430 

NAND 

1 


8 

cipa les circuitos inte- 







grados con puertas. 


7420 

NAND 

2 


4 



7410 

NAND 

3 


3 



7400 

NAND 

4 


2 



7402 

ÑOR 

4 


2 



7427 

ÑOR 

3 


3 



7421 

AND 

2 


4 



7411 

AND 

3 


3 



7408 

AND 

4 


2 



7432 

OR 

4 


2 



7486 

XOR 

4 


2 



7404 

NOT BUFFER 

6 


1 



7414 

SCHMin NOT 

6 


1 



74244 

BUFFER 

8 


1 



74245 

BUFFER 

8 


1 









Tabla 4-26 

Dispositivo Funcionalidad 

Tamaño 

Nivel Ent Nivel Sal. 

Líneas Auxiliares 

Resumen de los prin¬ 

74148 

Codil con Prioridad 

8:3 

Bajo 

Bajo 

EO(a) GS(b)« 

cipales circuitos com- 







binacionales funcio¬ 

74147 

Codif, con Prioridad 

10:4 

Bajo 

Bajo 


nales. 

7442 

Decodificador 

4:10 

Alto 

Bajo 



7447 

Decodificador 

BCD 7 seg 

Alto 

Bajo 

LT(b) RBI(b) BI/RGO(b) 


' 74150 

Multiplexor 

16:1 

Alto 

Bajo 

EN(b) » 


74151 

Multiplexor 

8:1 

Alto Alto y Bajo 

EN(b) 


74153 

Multíplexor 

2x4:1 

Alto 

Alto 

EN(b) 


74157 

Multiplexor 

4x2:1 

Alto 

Alto 

EN(b) 


74138 

Decodif./De múltipla. 

3:8 1:8 

Alto 

Bajo 

ENl(a) EN2(b) EN3{b) 


74154 

DecodÜ/De múltipla. 4:16 1:16 

Alto 

Bajo 

ENl(b) EN2(b) 


74155 

Deeodif./Demultipla. 3:8 1:8 2 x 2:41:4 

Alto 

Bajo 

ENl(b) EN2(b) EN3(b) EN4(a) 


7485 

Comparador 

4 bits 

Alto 

Alto 

A=B(a) A<B(a) A>B(a) 


74180 

Gen/Det. Paridad 

86 9 

Alto 

Bajo 

PO(a) PE(a) 


74280 

Gen/DeL Paridad 

9 bits 

Alto 

Bajo 



74184 

BCD Binario 

11/2 dígitos a 6 bits tZ) Alto 

Alto 

EI(b) 


74185 

Binario BCD 

6 bits a 2 dígitos w 

Alto 

Alto 

EI(b) 


., {a} significa que la línea es activa por nivel alto, mientras que (b) significa por nivel bajo. 


1 1 Las líneas marcadas EN son líneas de Enable aunque no se denominen así en las hojas técnicas. 


La entrada es un número BCD de dígito y medio, o sea, basta 39. 




-' W Como máximo obtiene el 63 en la salida. 
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Las das tablas anteriores no muestran la totalidad de puertas y sistemas combina - 
dónales, sino los más representativos y orienta tivos para buscar el resto. En este 
sentido, recordar que las páginas WEB de Philips y Texas Instruments {y otras) 
pueden ser de gran ayuda (www.philipsxom y www.ti.com) . 

4.13. Ejemplos de sistemas combinacionales a nivel de bit 

En este apartado plantearemos y resolveremos tres sistemas combinacionales a 
nivel de bit. 

4.13.1. Transcodificador BCD-XS3 

Este sistema recibe como entrada los cuatro bits de un dígito BCD, y obtiene como 
salida ¡os cuatro bits correspondientes al dígito de entrada codificado ahora en XS3. 
Completemos las fases de diseño vistas al principio de este capítulo. 

Variables de entrada y salida 

Entrada B3-0. Cuatro bits del dígito BCD codificado en la entrada. 

Salida X3-0, Cuatro bits del dígito XS3 codificado en la salida. 

Tabla de verdad 

Éste es el punto más delicado, aunque no por eso es difíciL Basta leer cada fila de la 
tabla de verdad como una pregunta, escribiendo la respuesta en la salida. Por ejem¬ 
plo, la secuencia 0000 de la primera fila de la entrada es el 0 decimal según el BCD, 
¿cómo se escribe el 0 decimal en XS3? Se escribe 001L Y así para todas las filas. 


Tabla 4-27 


B3 

B2 

B1 

B0 

X3 

X2 

XI 

XÜ 

Tabla del transcodh 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

flcador BCD-XS3. 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 


2 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 


3 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 


4 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 


5 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 


6 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 


7 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 


3 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 


9 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 


10 

1 

0 

1 

0 

X 

X 

X 

X 


11 

1 

0 

1 

1 

X 

X 

X 

X 


12 

I 

1 

0 

0 

X 

X 

X 

X 


13 

1 

1 

0 

1 

X 

X 

X 

X 


14 

1 

1 

I 

0 

X 

X 

X 

X 


15 

1 

1 

1 

1 

X 

X 

X 

X 
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Caso aparte son las seis últimas filas. Como las secuencias 1010 a ill 1 no son 
BCD, podemos tomarlas como condiciones libres. En este caso la tabla de ver¬ 
dad es la 4-27* 

Formas normales 

Este paso es directo, sin más obtenemos la forma normal elegida, en nuestro 
caso la disyuntiva. Plantearemos la forma normal compacta, ya que la suma 
de mi ni términos no nos interesa, pues imple me ti taremos la expresión simpli¬ 
ficada. 

X3 = 2(5-9) X2 = 2(1-4,9) 

XI = 2(0, 3, 4, 7, 8) X0 = 2(0, 2, 4, 6, 8) 

X = 2(10-15) 

Diagramas V-Ky simplificación 

Los diagramas de V-K y las simplificaciones son las indicadas en los diagra¬ 
mas 4-5, 


Diagrama 4-5 

V-K del transcodifE- 
cador BCD4CS3, 
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Circuito lógico 

Simplemente tenemos que transformar cada expresión boolcana en el circuito 
lógico de la figura 4-64. 

Implementación mediante CI’s 

Para este circuito serán necesarios 4 Cfs: 1 CI 7404, 2 CI 7408 y 1 CI 7432* 
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4.13.2, Controlador de aire acondicionado 

Se dispone de dos sensores de temperatura SA y SB (A se activa a los 20 a C y B 
a los 25) y de dos ventiladores (VA y VB) controlados por sendos interruptores 
(LA y IB). Se desea controlar la activación de los ventiladores en base a la 
siguiente regla de activación: 

* Cuando se superen los 20° (A) se debe activar un ventilador, y cuando se 
superen los 25° se activarán ambos ventiladores. 

* Un ventilador sólo se puede activar si su interruptor está activo, en caso 
contrario no. 

* En caso de duda se activará el ventilador A, de mayor potencia. 

* Los ventiladores sólo deben activarse en condiciones normales. 

Variables de entrada y salida 

Entrada SA. Sensor de temperatura A que se activa a los 20 °C. 

Entrada SB. Sensor de temperatura B que se activa a los 25 °C. 

Entrada LA. Interruptor de control del ventilador A. 

Entrada IB. Interruptor de control del ventilador B. 

Salida VA, Señal que activa el ventilador A. 

Salida VB. Señal que activa el ventilador B, 

Tabla de verdad 

La tabla se completa recorriéndola fila por fila. La primera fila dice: no están 
activos los interruptores y no hace calor. ¿Deben o pueden activarse los ven ti- 
ladores A y/o Br La respuesta es no, Y así sucesivamente hasta completar la 
tabla 4-28. 
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Tabla 4-28 

Tabla del controla¬ 
dor de ventiladores. 



Las filas 4 a 7 no deberían darse {no puede haber mis de 25 U C y menos de 20 °C), 
pero no podemos poner X, ya que dice que los ventiladores ' sólo se activarán en 
condiciones normales”. Así pues, en esos cuatro casos ambos ventiladores per¬ 
manecerán inactivos. 

Formas normales 

En este caso optaremos por la forma normal disyuntiva. 

VA= X {10,11,14,15) VB= X (9,13,15) 

Diagramas de V-Ky simplificación 


Diagrama 4-6 

V-K del controlador SA ■— 

de ventiladores. 

SB 
IB 


VA = SA IA 




T 




1 




!l 




1 



VB SA —íi. 
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CAPÍTULO 4 

Circuito lógico 

El circuito correspondiente a las ecuaciones del diagrama 4-6 es de una gran sen¬ 
cillez, como muestra la figura 4-65. 


Figura 4-65 

Circuito lógico. 



VA VB 


Implementación mediante CIs 

En este caso bastará con tres Cfs: 1 7404, I 7408 y 1 7432. 

4.13.3. Multiplicador de dos bits 

Se desea diseñar el circuito digital capaz de multiplicar dos números A y B de 
dos bits cada uno, codificados ambos en binario puro. 

Variables de entrada y salida 

Entrada ALO, Son los dos bits de entrada del número A. 

Entrada RLO. Son los dos bits de entrada del número B. 

Salida M3-0. Son los cuatro bits resultantes al multiplicar A y B, 

Tabla de verdad 

La primera fila (0000) dice si A es 0 y B es 0, ¿cuál es el resultado de so mul¬ 
tiplicación? En este caso 0. Y así sucesivamente hasta completar la tabla 4-29. 
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Formas normales 

En este caso optaremos por la forma normal conjuntiva. 

M3 = n(0:14) M2 = n (0:9,12,13,15) 

MI - 11(0:5,8,10,12,15) M0 = 11 (0:4,6,8:12,14) 

Diagramas de V-Ky simplificación 

Planteamos y simplificamos los V-K. en el diagrama 4-7. 


Diagrama 4-7 

V-K del multiplica¬ 
dor de 2 bits. 
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Diagrama 4-7 
(continuación) 

V-K del multiplica¬ 
dor de 2 bits. 


MI 
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BO 
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(AO + B0)(A1 + AO + B1 + BO) 
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MO = B1 (AO + A1)(A1 4- BO) 


Circuito lógico 

En este caso el circuito lógico queda para el lector. 

4.14. Resumen 

En este capítulo hemos estudiado los sistemas combinacionales, aquellos en los 
que la salida sólo depende de la entrada. 

A la hora de analizar o diseñar un sistema lo primero que hay que saber es si el 
sistema es a nivel de bit o funcional. En el primer caso los sistemas no pueden 
ser muy complejos, pero a cambio su diseño es sistemático. 

En el caso de los funcionales los sistemas pueden ser tan complejos como se 
quiera, pero a cambio el diseño no es sistemático, sino basado en reglas y en el 
propio sistema a diseñar. Sólo diseñando se adquirirá la experiencia suficiente 
para afrontar con éxito estos diseños. 

Recordemos también que al estudiar el capítulo hay que distinguir dos puntos 
de vista para cada bloque funcional. Por un lado hay que saber qué hace y para 
qué vale cada bloque, y por el otro hay que saber cómo lo hace. En la práctica el 
importante es el primero, pero éste sólo se sustentará con firmeza si contamos 
también con el punto de vista más teórico. 
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5.1. Circuitos integrados. Fabricación y clasificación 

Los parámetros fundamentales que caracterizan los elementos físicos, tales 
como los CI, que contienen operadores lógicos y son urilízadas en la resolución 
de automatismos y circuitos clásicos de computadores, son los siguientes: 

I o Velocidad de funcionamiento* 

En muchas ocasiones, la implemcntación de una ecuación lógica se lleva a cabo 
a través de una cascada de operadores lógicos, cada uno de los cuales introduce 
su tiempo de respuesta en el cálculo del tiempo total. 

En términos de disponibilidad industrial, los dispositivos más rápidos en la con¬ 
mutación entre sus dos posibles estados de trabajo son los de tipo electrónico. 
Concretamente, los transistores pueden pasar del estado de corte al de saturación 
en un tiempo pequeñísimo, que se mide en ns (nanosegundo = 1Ü 1 segundos). 

1° Tamaño reducido. 

También son los dispositivos semiconductores los que pueden interconectarse en 
grandes cantidades ocupando un pequeño volumen, gracias a los avances tecno¬ 
lógicos que han posibilitado la integración de millones de transistores en un 
chip de silicio, que ocupa un cuadrado de pocos milímetros de lado. 

3 o Bajo precio. 

El gran volumen alcanzado en la fabricación de CI ha permitido rebajar su pre¬ 
cio a niveles muy asequibles. 

4 o Consumo mínimo. 

Para permitir su potabilidad, su alimentación con baterías autónomas y hacer 
más sencilla, pequeña y barata la tóente de alimentación que precisan los equi¬ 
pos digitales cuando se alimentan de la tensión de la red. 

Los dispositivos electrónicos, en forma de CI, reúnen el mejor promedio de valo¬ 
res en estas cuatro características fundamentales. 

Un circuito integrado o CI está formado por un conjunto de transistores* diodos 
y resistencias, principalmente, interconectados entre sí para implcmentar un cir¬ 
cuito operativo completo. 

Los componentes electrónicos del CI se han fabricado y conectado sobre un tro- 
cito de silicio, que recibe el nombre de sustrato o chip. Este se halla recubierlo 
por material plástico, cerámico o metálico del que sobresalen unas patitas por 
las que se comunican con el exterior las entradas, salidas y tomas de alimenta¬ 
ción del circuito electrónico. 

La fabricación de los CI se inicia a partir de un lingote de cristal de silicio fun¬ 
dido del que se obtiene una rodaja u "oblea". La oblea es pulida e inspecciona¬ 
da minuciosamente con microscopio y servirá como base o sustrato para conte¬ 
ner varios cientos de CL 

La función y características de cada elemento o parte de un CI dependen de la inte¬ 
rrelación entre las regiones de tipo P y tipo N, Dichas regiones se forman por calen¬ 
tamiento de la oblea en un horno cerrado que contiene un producto químico y 
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gaseoso trivalente o pentavalcntc. La elevada temperatura hace que los átomos del 
gas se difundan y penetren en la oblea cambiando sus características eléctricas. 
Ordenando adecuadamente la formación de las capas de material tipo P y tipo N, 
se crean transistores, diodos, resistencias, etc. Por ejemplo, un transistor NPN como 
el mostrado en la figura 5-1 a), está constituido por la difusión de una capa N, 
seguida de una capa P y finalmente, una capa N T una encima de la otra. Los com¬ 
ponentes del chip están unidos entre sí por tiras de aluminio, como se muestra en 
la figura 5-1 b), que se han depositado en la superficie de la oblea, metalizada pre¬ 
viamente. Terminada la fabricación, la oblea se corta en los diferentes CI simples, 
según se muestra en la figura 5-1 c). Finalmente, el chip se monta en una cápsula 
apropiada y se sueldan las zonas metalizadas a las patitas que salen de la cápsula y 
comunican las entradas y salidas del circuito electrónico interno. 
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5.1-1- Transistores bipolares y unipolares 

Los CI se clasifican en bipolares y unipolares de acuerdo con el tipo de transis¬ 
tor que se utilice. Los CI bipolares están construidos con transistores que nece¬ 
sitan dos polarizaciones para su funcionamiento y pueden ser del tipo NPN y 
PNP Los CI unipolares utilizan transistores de efecto de campo, tipo MOS, 
cuyo funcionamiento solo exige una tensión de polarización para sus electrodos. 

Los transistores bipolares, NPN o PNF¡ están constituidos por dos capas de 
material semiconductor de un tipo, separadas físicamente por una capa de mate¬ 
rial semiconductor de tipo opuesto. Por ejemplo, un transistor NPN se constru¬ 
ye a base de dos capas tipo N, separadas por una-del tipo P En este tipo de tran¬ 
sistores, ia magnitud de la corriente electrónica que circula desde e! emisor 
hasta el colector está controlada por la polarización de la capa central o base. Es 
decir, hay dos polarizaciones: una de ellas se aplica entre el emisor y el colector 
(es la más importante y la que provoca la corriente que se utilizará como salida) 
y otra polarización secundaria (y de muy bajo valor), que se aplica entre el emi¬ 
sor y la base, y gobierna el paso de la corriente entre el emisor y el colector. De 
esta forma, la corriente del colector IC, que es la de salida, es función de la 
corriente de la base IB, que es la de entrada. Figura 5-2. 


Figura 5-2 

A la izquierda se 
muestra la constitu¬ 
ción del transistor 
NPN y debajo, su 
símbolo. A la dere¬ 
cha, polarización y 
funcionamiento del 
transistor bipolar. 





En los transistores bipolares, pequeñas variaciones en la polarización de entra¬ 
da (base-emisor), provocan importantes variaciones en la salida (emisor-colec¬ 
tor), consiguiendo un efecto amplificador, que no se usa en Electrónica Digital, 
al hacer trabajar al transistor en conmutación: CORTE (I c = 0) y SATURA¬ 
CIÓN (I c máxima). 
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El transistor unipolar, MOS (Metal-óxido-Semiconductor), consta de dos zonas 
del mismo tipo de semiconductor (N o P), interconectadas por un estrecho canal 
de semiconductor de tipo opuesto. El paso de corriente entre las dos primeras 
zonas lo controla el canal según la tensión de polarización que se aplica a una 
zona metalizada existente sobre él, pero aislada del mismo por una capa de óxido 
de silicio. En la figura 5-3 se muestra la estructura interna de un transistor MOS, 
de canal N. Sobre el sustrato de silicio de tipo N, se han depositado dos difusio¬ 
nes de tipo E que conforman sus dos electrodos principales entre los que circu¬ 
la la corriente de salida, llamados "drenador" y "surtidor". Las dos zonas P que¬ 
dan unidas por la capa aislante de óxido de silicio, sobre la que se ha metaliza¬ 
do una capa de aluminio, que conforma el tercer electrodo del transistor, el gra¬ 
duador'. 


Figura 5-3 

Formación de un tran¬ 
sistor MOS. 


ova 


T ransístor MOS 



o 


Si el sustrato, el graduador y el surtidor se conectan a masa y el drenador a una 
tensión negativa -V A , el diodo drenador-surtidor queda polarizado inversa¬ 
mente por lo que sólo podra circular una débil corriente del surtidor al drena¬ 
dor. Sólo existe en este transistor una polarización principal. Si, en estas con¬ 
diciones, se va aumentando la tensión negativa del graduador, éste repelerá, 
cada vez más, a los electrones del sustrato N existente entre el drenador y el 
surtidor, hasta provocar una notable ausencia de portadores mayorítarios del 
sustrato, convirtiéndose en tipo P dicha zona de influencia. Con ello desapa¬ 
rece la unión N-P polarizada inversamente y se permite el paso de corriente 
entre surtidor y drenador tal como se muestra en la figura 5-4. 

La curva característica de un transistor MOS relaciona la corriente que circula 
entre surtidor y drenador con la tensión que se aplica al graduador. La anchura 
o tamaño del canal que se forma entre drenador y surtidor (y que determina la 
corriente de paso) depende de la tensión del graduador. No circula corriente 
hasta que se alcanza una tensión mínima en el graduador, llamada tensión de 
umbral' 1 , V TH , como se representa gráficamente en la figura 5-5, 
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Figura 5-4 

Formación óe un 
canal P entre surti¬ 
dor y drenador 


Graduador 



Sustrato 

N 

T 


Figura 5*5 

Curva característica 
de un transistor MQS. 


□ Drenador 



Coma el graduador está aislado por el óxido de silicio, apenas consume corrien¬ 
te, con lo que el control de la corriente principal (su reidor-dren ador) se realiza 
sin consumo de corriente de entrada, a diferencia de lo que sucedía con los tran¬ 
sistores bipolares. 

Si en un sustrato tipo P se realizan dos difusiones tipo N, para drenador y surti¬ 
dor, y sobre el canal entre ambas se deposita óxido de silicio y una capa de alu¬ 
minio para el graduador, se obtiene un "transistor MOS de enriquecimiento de 
canal N”, o abreviadamente, NMOS. Tiene el mismo comportamiento que el 
transistor PMOS pero diferentes polarizaciones. Figura 5-6. 

En la figura 5-7 se muestran los símbolos empleados para representar los tran¬ 
sistores de enriquecimiento. 

Hay otro tipo de transistores unipolares, que se llaman de "empobrecimiento 1 '. 
Son similares a los de enriquecimiento, pero en su fabricación se crea un canal 
entre el surtidor y el drenador, cuya actuación se manifiesta incluso cuando el 
graduador carece de tensión. En realidad, la misión del graduador es disminuir 
la anchura del canal. 
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Figura 5-6 

Constitución de un 
transistor MÜS de 
enriquecimiento de 
canal N, o NMOS. 


Graduador 



Figura 5-7 

Símbolos délos tran¬ 
sistores de enrique¬ 
cimiento PMOS y 
NMOS. 
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Al mandar a masa el sustrato y el surtidor, y polarizar negativamente al drena¬ 
do^ en ausencia de tensión en el graduador se produce una corriente ID a través 
del canal E Cuando al graduador se le aplica una tensión cada vez más positiva, 
los huecos del canal P son repelidos y disminuyen la anchura del canal y la 
corriente que circula por él. Figura 5-8. 


Figura 5-8 

Principio de funcio¬ 
namiento del tran¬ 
sistor MOS de em¬ 
pobrecimiento. 
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Los símbolos lisiados para los transistores de empobrecimiento se muestran en la 
figura 5-9. 


Figura 5-9 

Símbolos de los 
transistores MOS de 
empobrecimiento. 
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Existen CI que integran en el mismo chip transistores NMOS y PMOS y que 
reciben el nombre de "MOS complementarios" o CMOS, Consumen menos y 
necesitan una sola tensión para su funcionamiento. En la figura 5-10 se ofrece 
un esquema de un inversor o puerta NOT con tecnología CMOS. 

Figura 5-10 

Esquema interno de 
: un inversor OVIOS, 
basado en un transis¬ 


i 

* +V DD 

tor PMOS y otro 

NMOS. Según eí nivel 
lógico aplicado a la 
entrada, un transís- Entrada 

i 

h-i 

PMOS 

Salida 

y el otro saturado, el 
cual conecta la salida 
a + V DD o a tierra* 


1- 

Ki 
1 — < 

--o 

NMOS 






5.2. Familias lógicas 

Se llama familia lógica" a un conjunto de diversos CI, que, al ser compatibles 
entre sí, pueden utilizarse en la implementación de un circuito digital. La com¬ 
patibilidad entre CI significa que se alimentan con el mismo voltaje y que tas 
salidas de unos pueden conectarse directamente a las entradas de otros. 
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El impresionante desarrollo de estas lamillas se ha basado en los avances tetno 
lógicos y en la feroz competencia entre sus fabricantes. 

En las siguientes tablas se citan las principales familias lógicas. 


FAMI LIAS LÓGICAS BIPOLARES 
NOMBRE TIPO DE LÓGICA EMPLEADA 


RTL 

Resistencia^ ransistor 

DTL 

Diodo-Transistor 

m 

Transistor-Transistor 

ECL 

Acoplo por emisor 

HTL 

Alto umbral de ruido 

m 

Inyección-Integra da 


FAMILIAS LÓGICAS UNIPOLARES 

NOMBRE T1POMOS 

NMOS 

1V1 eta 1 -Óxido-Semiconductor Canal N 

PMOS 

Metal-Ójíido-Semiconductor Canal P 

CMOS 

MOS complementarios 


Hay familias lógicas cjuc ya no se emplean, al haber sido superadas sus caracte¬ 
rísticas por otras más modernas. Tal es el caso de las familias RTL y DTL. Otras 
familias sólo tienen una aplicación muy concreta en campos específicos. Así, la 
ECL es la familia de elevada velocidad por excelencia, y su uso está restringido 
a las áreas en las que la velocidad tiene mucha mayor importancia que el precio 
o el consumo. La familia HTL responde a un propósito especial: su elevada 
inmunidad al ruido, por lo que tiene muy buena aceptación en ambientes indus¬ 
triales hostiles. La familia I 2 L es la de mayor densidad de integración entre todas 
las familias bipolares, pero es más lenta que la 1 FL. 

Las dos familias que más se utilizan actualmente son la TTL y la CMOS. La 
primera {con muchas subfamilias) dispone de unas características promedio 
muy buenas y su uso ha crecido exponencialmente hasta la década de los 90. 
Desde hace poco tiempo, la familia CMOS y derivadas se emplean cada vez más 
para la construcción de memorias y microprocesadores por su bajo consumo y el 
reducido volumen que les acompaña. Es muy adecuada en la fabricación de CI 
muy complejos con circuitos repetitivos. 

5.2.1. Familia TTL 

Es una de las más populares y extendidas a nivel mundial, y su aceptación ha 
sido tan grande que de ella se derivan numerosas subfamilias con las que se ha 
pretendido mejorar alguno de los parametros de la familia 11 L estándar. 
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Una de las nomenclaturas más usadas, la de Texas Instruments, identifica los 
diversos modelos de la familia TTL estándar por el prefijo "74", referido a los CI 

q 7 P n UC 7n" n í í, ' ar t CO " Cl margCn Je tem P eratura comercial, comprendido 
entre U y 70 C. Los CI que funcionan con el rango militar de temperaturas, que 

comprende desde -55° a +125 X, llevan el prefijo "54". Así, el CI 7400 contiene 
cuatro puertas NAND fabricadas con tecnología bipolar, propia de la familia 

, 1 r L T doS p ;; meras cifras indican la fiunil» y el margen de temperaturas y 
ías dos ultimas (00) el circuito funcional interno. 

En la tabla siguiente se citan las subfamilias TTL más representativas con los pre- 
ijos que las diferencian en su nomenclatura y las características más importantes. 


SUBFAMILIAS TTL 


DENOMINACIÓN 

PREFIJO 

CARACTERÍSTICAS RELEVANTES 

a ejemplo 

TTL ESTÁNDAR 

74 

PROMEDIO BUENO 

7400 

TTL BAJA POTENCIA 

?4L 

BAJO CONSUMO 

74L00 

TTL ALTA VELOCIDAD 

74H 

ALTA VELOCIDAD 

74H00 

TTL SCH0TTKY 

74S 

MEJOR PROMEDIO GENERAL QUE TTL 

74SOO 

TTL SCHOTTKY BAJA POTENCIA 

74LS 

SCHOTTKY DE BAJA POTENCIA 

74LS0Q 

TTLSCHOTTKY AVANZADO 

74AS 

MEJOR PROMEDIO VELOCIDAD-POTENCIA 

74AS00 

TTL SCHOTTKY AVANZADO 

DE BAJA POTENCIA 

74ALS 

GRAN REDUCCIÓN DE CONSUMO 

74ALS00 


5.2.2. Familia CMOS 


Esta familia de CI se caracteriza porque sus circuitos internos están construidos 
con transistores PMOS y NMOS dentro del mismo chip. Sus excelentes cuali¬ 
dades han conseguido que, junto con la familia TTL, sean las dos más usadas 
en la mayoría de las aplicaciones* 


Fambien la familia CMOS dispone de varias subfamilias según el objetivo prio¬ 
ritario al que se haya enfocado su diseño. En la siguiente tahla se presentan las 
senes mas importantes de esta familia. 




SERIES CMOS 


DENOMINACIÓN 

PREFIJO 

CARACTERISTICAS RELEVANTES 

a EJEMPLO 

4000 /14000 

40XX/14QXX 

SERIE INICIAL POPULAR 

4011 /14011 

4 PUERTAS NANO/2 

4Q00B 

40XXB 

SERIE 4000 CON BUFFERS 

4011B 

74C00 

74CXX 

FUNCIONES Y PATILLAJE COMPATIBLE TTL 

74COO 

74HC00 

74HCXX 

ALTA VELOCIDAD 

74HC00 

74HCTOO 

74HCTXX 

COMPATIBLE EN VOLTAJE CON TTL 

74HCT0Ü 
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Las familias 74C, 74HC y 74HCT disponen de elementos compatibles, patita a 
patita, con los de las subfamilias Tl'L. Incluso la serie 74HCT es compatible 
elcctricamentc. 

5.2.3. Análisis comparativo de características 

Cada familia lógica y cada subfamilia se han diseñado con una finalidad con¬ 
creta, lo que conlleva ventajas e inconvenientes. Por lo general, la mejora de una 
característica se consigue a costa del perjuicio que se ocasiona en otra. 

Como el elemento básico con el que se construyen los circuitos de cada familia es 
diferente, varían los circuitos básicos fundamentales y son distintas las características 
de funcionamiento de los componentes que constituyen cada familia o subfamilia. 
La idoneidad de cada familia para su aplicación en un determinado proyecto depen¬ 
de de sus características. Líos ejemplos pueden aclarar estas ideas. Los circuitos digi¬ 
tales que deben operar en un computador, deben hacerlo a gran velocidad, lo que 
significa, en el caso de las puertas lógicas, que su salida debe adquirir el nivel lógico 
adecuado en un tiempo reducidísimo desde el instante en que se modifica el estado 
de las entradas. Por el contrario, en un equipo que deba estar funcionando durante 
largo tiempo alimentado por baterías, el factor más importante que determinará la 
selección de la familia idónea será el bajo consumo. 

Para definir sus productos, los fabricantes de CI emplean algunas características 
comunes, que recogen en sus catálogos, publicaciones y hojas de referencias téc¬ 
nicas. A continuación se exponen los parámetros más significativos, de los que 
se analizan y comparan los valores usuales en las dos familias más importantes, 
la TTL y la CMOS. 

Alimentación 

Para que funcione un CI hay que aplicar a las dos patitas correspondientes la 
tensión de corriente continua que necesita. 

En la familia '1TL se designa con V cc la patita del CI por la que se introduce el 
polo positivo del voltaje de c.c., que tiene un valor de +5 V (con una tolerancia 
permisible del 5%) en los modelos con prefijo 74. La serie militar (prefijo 54) 
admite una tolerancia del 10%. 

El voltaje de c.c. jiropio de los CI de la familia CMOS se denomina V[jd y puede 
tener un valor comprendido entre +3 y +18 y aunque normalmente se usen 
+ 5 V para trabajar con la misma tensión que la familia TTL. 


Retardo de propagación 

Es el retraso producido en la respuesta de un circuito digital. Es una medida de 
la rapidez con la que una puerta o un flip-flop proporcionan el valor correcto en 
su salida al aplicarles un estímulo en la entrada. 

La velocidad es un parámetro dependiente del retardo y mide la frecuencia máxima 
con la que una puerta o un flip-flop puede cambiar de estado sin cometer errores. 
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El retardo se mide en nanosegundos (ns) y la velocidad en megahercios (MHz). 


Potencia de disipación 

Mide la potencia consumida por una puerta y de ella depende la temperatura 
que alcanza el componente. Se mide en inilivatios (mW). 

La suma de las potencias de todos los elementos de un circuito determina el con¬ 
sumo total, que se utiliza para fijar la potencia de alimentación y la refrigeración 
adecuadas. 


Producto velocidad-potencia 

Los dos factores predominantes y antagónicos de una familia lógica son la velo¬ 
cidad y la potencia, 

"4 mayor velocidad, más consumo de potencia /' De esta regla general se despren¬ 
de que un parámetro muy útil en Ja valoración de la idoneidad de un CI es el 
producto de su retardo de propagación, medido en ns, por la potencia, medida 
en mW Dicho producto se mide en picojulios (pjf 

Fan-out o capacidad de carga 

Es un parámetro que indica el número máximo de salidas correspondientes a 
elementos estándar de la misma familia lógica, que pueden conectarse a la 
entrada de otro. 

Se reserva el nombre de fan-in o 'abanico de entrada al máximo número de 
entradas que pueden aplicarse a la salida de un elemento de una familia. 


Voltajes y corrientes 

Normalmente, la salida de un elemento lógico está conectada a la entrada de 
otro de la misma familia. Hay que tener en cuenta que, según la salida del pri¬ 
mer demento proporcione un nivel lógico alto o bajo, los rangos de tensión y 
corriente que determinan los niveles lógicos serán diferentes. 

En la figura 5-11 se proponen dos esquemas de conexionado entre dos elemen¬ 
tos lógicos, en uno de los cuales se transmite un nivel lógico alto, y en el otro, un 
nivel bajo. También se indican las abreviaturas empleadas para designar ¡as ten¬ 
siones y corrientes en ambos casos. 


Figura 5*11 

Denominaciones de 
voltajes y corrientes 
entre dos puertas, 
según sea alto o 
bajo el estado de la 
salida de la primera. 
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Cada uno de los parámetros representados en los esquemas de la figura 541 
tiene el siguiente significado: 

Voh (mín): Voltaje mínimo que produce la salida de un elemento lógico cuando genera un nivel alto, 
V a (máx)r Máximo voltaje que puede producir en su salida un elemento lógico para el nivel bajo, 

(mín): Voltaje mínimo para el nivel alto que puede aplicarse a una entrada de un elemento 
lógico, 

V L (máx): Voltaje máximo para un nivel bajo aplicado a la entrada de un elemento lógico* 

Corriente de salida que proporciona un elemento lógico que proporciona nivel alto* En la 
familia TTL, I 0H (máx) = 0,4 mA, 

I : Corriente de entrada de un elemento lógico cuando se aplica un nivel alto. En la familia TIL, 

I 1H (máx) = AOfiL 

1^: Corriente de salida con nivel bajo. En TTL,I 0L (máx) = ló mA. 

I a : Corriente de entrada con nivel bajo. En TTL, 1 !L (máx) = -1, ó mA. 

En el caso de la familia TTL, los valores de los voltajes para los niveles alto y 
bajo (según se trate de entrada o salida) se especifican en los gráficos de la figu¬ 
ra 5-12. 


Figura 5 "12 Tensión entrada |r Tensió 53 ‘ ^ 


Los niveles alto y 
bajo en la familia 
TTL pueden tomar 
un rango de valores 
diferentes según se 
trate de entrada o 

+5 V 

Nivel altó 

u 

+ ^ V 

+ 2 r 4V 

Nivel alto 

salida* 

+ 2 V 


VIH 



-j-fi R V 

Zona prohibida 

V 


Zona prohibida 




V IL 

+0,4 V 

ÜV 



ov 

Nivel bajo 


Nivel bajo 


En el caso de la familia CMOS, si V— + 5 V¡ 

V Q1 (máx) = 0 V 

V OH (mín) = +5V 

Vy (máx) — + 1,5 V (30% de Vqq) 

Vj H (mín) — +3,5 V (70% de 
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Inmunidad al ruido 

Es la cantidad de ruido o voltaje indeseado, expresado en V o mV que puede super¬ 
ponerse a un estado lógico (alto o bajo) sin que cambie incorrectamente. Así, por 
ejemplo, un nivel lógico bajo aplicado a una entrada de una puerta lógica puede 
transformarse en nivel alto si al voltaje correspondiente al nivel bajo se le añade otro 
extraño que le eleve lo necesario. El parámetro de "inmunidad al ruido" mide el 
voltaje máximo que puede sumarse a un nivel lógico sin hacerle cambiar. 

De acuerdo con la figura 5-12, si la salida de un elemento lógico proporciona 
nivel alto (V ()|l ), como mínimo el voltaje proporcionado será de 2,4 V Como 
resulta que el voltaje a partir del cual se considera nivel alto en una entrada es 
de 2 y se puede soportar un ruido externo de hasta -0,4 V sin que exista cambio 
de nivel lógico entre la salida y la entrada de dichos componentes. En este caso, 
que es el que corresponde a la familia TTL, la inmunidad al ruido es de 0,4 V 

La familia CMOS dispone de una inmunidad al ruido muy superior a la TTL. 


Entradas no usadas 

Existe una diferencia notable en el comportamiento de elementos TTL y CMOS 
cuando en ellos se deja sin conectar alguna de sus entradas. Así, una entrada 
desconectada o al aire en un componente de la familia TTL se comporta como 
si dicha entrada tuviera nivel lógico alto. Por ejemplo, en una puerta OR de tres 
entradas, si una de ellas está desconectada es como si estuviese recibiendo un 
nivel alto, por lo que la salida de dicha puerta siempre proporcionará un nivel 
alto. Figura 5-13. 



Para evitar la acción indeseada de la entrada desconectada en la puerta OR de la 
figura 5-13, habría que mandar a tierra dicha entrada como se refleja en la figu¬ 
ra 5-14. La salida de la OR sólo depende de los niveles de las entradas A y B. 


Figura 5-14 

La entrada no usada 
de una puerta OR 
TTL debe enviarse a 
tierra para alcanzar 
una salida correcta. 


A o 
B o 



A + B 
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Incluso en aquellos casos en que las entradas con nivel alto no repercuten en la 
salida (como en la puerta AND) debe evitarse dejar al aire entradas de disposi¬ 
tivos lógicos puesto que actúan como antenas que captan ruidos y pueden oca¬ 
sionar fallos de funcionamiento. En la figura 5-15 se ofrecen algunas soluciones 
para no dejar sin conectar una entrada de una puerta AND. 


Figura 5-15 

Una entrada sin 
conectar en una puer¬ 
ta AND no repercute 
en su salida, pero 
conviene conectarla a 
nivel alto o cortorir- 
cuitar dicha entrada 
con otra activa para 
evitar que actué de 
antena y capte ruidos 
indeseados. 




ú 


En ninguna circunstancia deben quedar sin conectar entradas de elementos de 
la familia CMOS, porque a través de ellas podrían captarse ruidos y cargas está¬ 
ticas que podrían destruir e! canal N o P del transistor de efecto de campo al que 
pertenecen. 

En la siguiente tabla se exponen las características relevantes de las subfamilias 
TTL y de las dos series CMOS más populares. 




TTL(Vcc = 

5V) 


CMOS (V w 

= 5 V) 

SUBFAMILIA 

74 

74S 

74AS 

74LS 

74ALS 

400GB 

74HC 

RETARDO DÉ 
PROPAGACIÓN (rs) 

9 

3 

17 

9,5 

4 

50 

8 

POTENCIA 
CONSUMIDA (mW) 
FUNCIONAMIENTO 
ESTÁTICO 

10 

20 

8 

2 

1,2 

1-10' 3 

2,5 *10 3 

PRODUCTO 

VELOCIDAD- 

POTENCIA 

A 100 kHz (pJ) 

90 

60 

13,6 

19 

4,8 

5 

1,4 

VELOCIDAD 

MÁXIMA (M'Hz) 

35 

12,5 

200 

45 

70 

12 

40 

INMUNIDAD 

AL RUIDO (V) 

0,4 

0,3 

0,3 

0,3 

0,4 

1,5 

0,9 

V ffl (mfn) (V) 

2 


2 

2 

2 

3,5 

3,5 
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(Continuación) 


TTL(V re = 

5V) 


CMOS (V,» 

— 5 V) 

SUBFAMHIA 

74 

74S 74AS 

74L5 

74AL5 

400ÜB 

74HC 

V n (máx) (V) 

0,8 

0,8 

0,8 

0,8 

1,5 

1 

V 0H (mín) (V) 

2,4 

2,7 

2,7 

2,7 

4,95 

4.9 

V a (máx) (V) 

0,4 

0,5 

0,5 

0,4 

0,05 

0,1 

I ]H (máx) (¿JA) 

40 

200 

20 

20 

1 

1 

I a (máx) (mA) 

1,6 

2 

0,4 

Od 

0,001 

0,001 

Iqh < máx ) ( mA ) 

0,4 

2 

0,4 

0,4 

0,4 

4 

1 0L (máx) (mA) 

16 

20 

8 

8 

0,4 

4 

Fan-out 

10 

25 50 

10 

10 

>50 

> 100 


Conclusiones 

1°) En aplicaciones de tipo general, se puede considerar a la familia TTL la más 
empleada, pero la CMOS está cada vez a menos distancia, 

2 o ) Otras familias distintas a la TTL y la CMOS sólo se usan en aplicaciones 
muy específicas. Tal es el caso de la familia ECL, que se aplica en circuitos 
computacionales de elevada velocidad, y el de la familia HTL, que tiene su 
campo de aplicación en ambientes industriales hostiles con un alto nivel de 
ruidos y perturbaciones electromagnéticas, 

3 o ) La familia TTL, y en especial alguna de sus subfamilias, aventaja a la 
CMOS en 'Velocidad' 1 . 

4°) Las características más sobresalientes de la familia CMOS son: 

a) Bajo consumo. 

b) Elevada inmunidad al ruido. 

c) Amplio margen en la tensión de alimentación +V Drv 

d) Capacidad de carga o fan-out muy alto. 

Los CI de la familia CMOS exigen más cuidado en su manipulación práctica, no 
debiéndose tocar directamente con las manos, pues se corre el riesgo de destruirlos 
al aplicar la tensión estática a las patitas del encapsulado, ya que, como se ha indi¬ 
cado, algunas de ellas están conectadas a los canales de los transistores de efecto de 
campo. Tampoco debe dejarse sin conectar ninguna de las entradas de Jos dispositi¬ 
vos lógicos, y al realizar la soldadura cié su patillaje es conveniente tomar precaucio¬ 
nes especíales para evitar la transmisión de calor al circuito electrónico interno. 


Ejemplo 5-1 

Analizando ¡as características de las subfamilias TTL y las series CMOS, responder a las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál de ellas es la más veloz? 

b) ¿Cuál tiene menos consumo? 

c) ¿Cuál posee la mejor relación velocidad-consumo? 

d) ¿Cuál dispone de la mayor inmunidad al ruido? 

e) ¿Cuál proporciona la máxima corriente de salida para el nivel lógico bajo? 

SOLUCIÓN 

a) 74AS. b) 4Q00B. c) 74HC. d) 4000B. e) 74AS. 
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5.3. Encapsulados y nomenclatura de Cl 

La empresa americana Texas Instruments, una de las mayores fabricantes de 
CI, clasifica a éstos atendiendo al grado de complejidad interna, L>c esta lorma, 
según el número de puertas, o su equivalente, que contiene internamente el 
chip, los agrupa en cuatro categorías: 

I o ) SSI: Pequeña escala de integración. 

En este nivel se incluyen los CI con un máximo de 12 puertas lógicas, 

2°) MSI: Mediana escala de integración. 

Los CI de esta categoría contienen de 12 a 100 puertas, 

3 o ) LSI: Alta escala de integración. 

Contienen de 100 a 1.000 puertas. 

4 U ) VLSI: Muy alta escala de integración. 

Más de 1.000 puertas o complejidad equivalente. 

Cuando cl circuito electrónico interno de un chip no está formado a base de 
puertas, el tipo al que pertenece se determina por la complejidad equivalente 
referida al número de transistores u otros elementos característicos. 

Encapsulado 

Hay cuatro tipos básicos de cncapsulamientos: 

1°, Encapsulado de doble fila , 

Recibe el nombre de DIP {Dual-in4ine Pacl{age) y es uno de los más usados. La 
cápsula, construida generalmente con materia] plástico o cerámico, dispone de 
dos hileras de patitas que se insertan en los zócalos normalizados y placas de cir- 
cuito impreso. 

His patitas se distinguen por un número que se asigna ordenadamente desde el 1 al 
último, siguiendo el sentido de las agujas del reloj y comenzando por la patita situa¬ 
da a la izquierda de una marca o referencia, como se muestra en la figura 5-1 ó. 
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El número de patitas de las cápsulas DIP está normalizado, existiendo modelos 
con 14, 16, 18, 20, 24, 40, 64, etc,, patitas. 

2 o . Encapsulado plano o flat-pac\. 

Suelen ser de material cerámico v se caracterizan por ocupar un volumen muy 
reducido. Sus patitas se hallan estiradas para permitir su soldadura de forma 
automática. 

3°. Encapsulado cilindrico , 

Suele emplearse material metálico y la forma externa es cilindrica, similar a la 
de algunos modelos de transistores. Su mayor inconveniente es que admite un 
número muy reducido de patitas. 


Figura 5-17 

Diversos circuitos 
integrados con en¬ 
capsulados tipo DIP 
(Dual in Une packa- 

ge)- 






4 o . Encapsulado de matriz o rejilla de patitas. 

Cuando el número de patitas es muy elevado, se distribuyen a lo largo del perí¬ 
metro de la cápsula en varías hileras. A esta disposición del patillaje se le deno¬ 
mina PGA (Pin Grid Array) o "rejilla de patitas". 

En la figura 5-18 se muestra la cápsula con la distribución de sus 168 patitas, 
correspondiente al microprocesador 486 de Intel. La denominación de cada 
patita utiliza un número y una letra para referenciar la fila y la columna en que 
se encuentra. 
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Figura 5-18 

Diagrama de cone¬ 
xionado del 486 vis¬ 
to el encapsulado 
por el lado de las 
patitas. 
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Figura 5-19 


Fotografía de un 
circuito integrado 
con encapsulado de 
matriz de patitas 
PGA {Pin Grid Array\. 



53.1. Nomenclatura 

No existe unificación en la denominación de los Cl, empleando cada fabricante 
una nomenclatura particular. A continuación se describen las nomenclaturas 
más representativas. 
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Grupo Proelectrón 

La mayoría de los fabricantes de C1 europeos utilizan este código, que emplea 
en la designación tres letras y tres números, cuyo significado es el siguiente: 

Primera letra: indica el tipo de Cl de que se trata, de acuerdo con el siguiente 
código: 

T: Cl lineal o analógico (no digital). 

F: Cl digital que forma familia con otros. 

S: Cl digital que no forma familia con otros. 

U: Cl mixto, es decir, analógico-digital. 

Segunda letra: todos los Cl que comparten la misma segunda letra pertenecen a 
la misma familia. La letra C se corresponde con la familia DTL, la D, con la 
MOS y la J, con la TTL. 

Tercera letra: indica la función del circuito interno. 

A: Amplificación lineal. 

B: Demodulación. 

C: Oscilación. 

D: Combinación de circuitos lineales. 

G: Circuitos híbridos. 

H: Circuitos combinacionales. 

J: Circuitos multicstablcs. 

K: Circuitos monoestables. 

L: Convertidores de nivel digital. 

N: Multiestables. Función memoria de media o alta escala de integración. 

0: Circuitos de memoria de lectura-escritura. 

R: Circuitos de memoria de sólo lectura. 

S: Amplificador de lectura. 

Y: Vanos. 

Cifra de tres números. Los dos primeros se corresponden con el número de 
serie y cl tercero refleja cl margen de temperaturas de acuerdo con la siguien¬ 
te relación: 

1: de 0 a 70 °C. 

2: de -55 a 4- 125 °C. 

3: de -10 a +85 "C. 

4: de 15 a 55 °C. 

5: de -40 a 4-75 °C. 

6: de -40 a 4-85 °C. 

0: otros márgenes. 
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Ejemplo 5 -2 

Indicar las características que se pueden determinar para las dos siguientes denominaciones de CI: 

a) FJH 111. 

b) TAA522, 

SOLUQÓbL 

a) F: ™ digital que forma familia con otros, 

J: Perteneciente a la familia TTL. 

H: Función lógica correspondiente aun circuito combinacional. En este caso se trata de dos puertas 
NAND de cuatro entradas. 

11: Número de serie. 

1: Margen de temperatura de 0 a 70 X , 

b) T: CI lineal o analógico. 

A: Pertenece a una familia, 

A: Amplificación lineal 
52: Número de serie. 

2: Margen de temperatura entre -55 y +125 X. 


Nomenclatura de Texas Instruments Inc para la serie TTL . 

En L964, Texas Instruments inició la fabricación de algunos modelos de CI sim¬ 
ples de la familia TTL para aplicaciones militares. Se trataba de la serie 54, que 
puede funcionar con un margen de temperatura entre -55 y +125 D C. Poco des¬ 
pués, tras el éxito obtenido, comercializó la serie 74 para aplicaciones generales 
y de bajo precio, teniendo restringido el margen de temperatura ele trabajo entre 

0 y 70 °C. 

La gran aceptación y las enormes ventas de la serie TTL estándar 54/74 dio ori¬ 
gen a bastantes subfamilias, que se diseñaban para mejorar algún parámetro 
determinado. Para distinguir los componentes de esta familia, Texas utiliza una 
nomenclatura que se compone de dos letras, cinco números y una letra final, 
que se interpreta de la siguiente forma: 

a) Primeras dos letras; SN (Semiconductor NetWork), propias de este fabricante, 

b) Dos números siguientes: especifican el margen de temperatura de trabajo con 
la siguiente correspondencia: 

72, 74 y 75: margen comercial de 0 a 70 °C. 

52, 54 y 55: margen militar de -55 a +125 

c) Tres números siguientes: determinan la función digital que desarrollan {tipo de 
puerta, contador, etc.). A veces, este campo sólo consta de dos números, 

d) Última letra: indica el tipo de encapsulado. 

J: DIP cerámico. 

N:DIP plástico, 

H, U, T, \y Z: en capsulado plano o fíat-pac^ 

L: cápsula cilindrica de metal. 
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Ejemplo 5-3 

Indicar las características que se desprenden de un CI cuya nomenclatura es: SN 7400J. 

SOLUCIÓN 

I o SN significa que el fabricante es Texas Instruments. 

2 ° 74 ' nd ' ca que se trata de un CI d '9't3l de la familia TTL estándar con margen de temperatura comercial. 
3 U 00 es el número de serie que determina que el CI consta de cuatro puertas NAND de dos entradas. 

4 o La J indica que el CI está encapsulado con el formato DIP cerámico. 


F.n la siguiente tabla se indican los principales modelos de CI conteniendo puer¬ 
tas y elementos lógicos simples SSI, de la familia TTL estándar SN 54/74. 


SERIE SN 54/74 FAMILIA TTL ESTÁNDAR 


PUERTAS LÓGICAS SSI 

MODELO 

FUNCIÓN 

54/7400 

4 puertas NAND de dos entradas. 

54/7401 

4 puertas NAND de dos entradas, con colector abierto. 

54/7402 

4 puertas ÑOR de dos entradas. 

54/7403 

4 puertas NAND de dos entradas, con colector abierto. 

54/7404 

6 inversores o puertas NOT. 

54/7406 

6 inversores con amplificación y colector abierto. 

54/7407 

6 amplificadores o buffers con colector abierto. 

54/7408 

4 puertas AND de dos entradas. 

54/7409 

4 puertas AND de dos entradas y colector abierto. 

54/7410 

3 puertas AND de tres entradas. 

54/7412 

3 puertas AND de tres entradas y colector abierto. 

54/7413 

1 circuito de disparo "Schmitt-Trigger" de cuatro entradas. 

54/7414 

6 inversores circuitos de disparo. 

54/7416 

6 buffers amplificadores, inversores. 

54/7417 

6 buffers amplificadores, con colector abierto. 

54/7420 

2 puertas NAND de cuatro entradas. 

54/7425 

2 puertas NAND de cuatro entradas con señal de Strobe. 

54/7426 

4 puertas NAND de dos entradas y colector abierto. 

54/7427 

3 puertas ÑOR, de tres entradas. 

54/7430 

1 puerta NAND de ocho entradas. 

54/7432 

4 puertas OR de dos entradas. 

54/7440 

2 puertas NAND de cuatro entradas con buffer. 

54/7450 

2 puertas AND-OR-INVERSOR de 2 x 2 entradas. 

54/7451 

2 puertas AND-OR-INVERSOR de 2 x 2 entradas. 

54/7453 

1 puerta AND-OR-INVERSOR cuádruple de dos entradas. 

54/7486 

4 puertas EOR de dos entradas. 

54/74125 

4 buffers no inversores triestado con ENABLE negada. 

54/74126 

4 buffers no inversores. 


Aunque cada fabricante de CI digitales utiliza en su denominación su propia 
nomenclatura, una de las más empleadas es la de Texas y el número de serie, que 
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referencia a los dos o tres números finales c identifica la Junción interna, es el 
mismo en la mayoría de las nomenclaturas. Así, por ejemplo, al CI que Texas 
denomina SN 7400 N, la empresa National fe llama DM 7400N, Motorola MC 
7400K Fairchild 9N0Q y Siemens FLH101. Cada fabricante dispone de un catá¬ 
logo con sus productos en el que se intlican sus características técnicas y los 
modelos equivalentes de otras marcas. 



Respecto a los modelos más representativos de la tamilia CMOS, se citan los de 
la popular serie 4000. 

4000: 2 NOR/3 y 1 inversor. 

4001: 4NOR/2- 
4002: 2 NOR/4. 

4011: 4 NAND/2. 

4012: 2 NAND/4. 

4013: Dos bicstables tipo D. 

4015: Dos registros de desplazamiento de 4 bits. 
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4017: Divisor-contador de décadas. 

4020: Contador binario. 

4023: 3 NAND/3. 

4025: 3 NOR/3. 

4027: Dos biestables J-K. 

4028: Decodificador BCD/decimal. 

4035: Registro desplazamiento de entrada serie/paralelo y salida paralelo. 

4042: Cuatro registros D. 

4044: Cuatro flip-flops R-S con ÑOR. 

4049: Seis buff'crs inversores. 

4051: Multiplexor/demultiplexor analógico de ocho canales. 

4052: Dos multiplexores/dcmultiplcxores de cuatro canales. 

4068: 1 NAND/8. 

4069: Seis inversores. 

4070: 4 EOR/2. 

4071: 4 OR/2. 

4072: 2 OR/4. 

4081: 4 AND/2. 

La serie 74HCT dispone de las funciones lógicas más empleadas de la familia 
T TL y se alimenta con 4-5 y pudiéndose interconectar directamente compo¬ 
nentes de las dos familias. 

5.4. Elementos lógicos especiales 

En el conjunto de componentes que conforman las funciones lógicas básicas de 
las familias, existen algunos dispositivos peculiares caracterizados por poseer 
propiedades concretas muy útiles en diversos circuitos digitales. Los más impor¬ 
tantes son: 

Componentes con "salidas con colector abierto". 

Puertas "AND-OR-INVERSOR". 

Dispositivos triestado", con entrada de habilitación. 

Circuitos de disparo, "Schmitt-Trigger". 

Buffers amplificadores. 

Dado el interés práctico de estos dispositivos, se realiza una breve descripción de 
todos ellos. 

5.4.1. Componentes con "salidas con colector abierto" 

En las realizaciones digitales prácticas se precisa, frecuentemente, unir las sali¬ 
das de varias puertas TTL entre sí con el fin de realizar una operación "AND 
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cableada" sin tener que colocar una puerta AND. En la figura 5-21 se muestra 
la representación gráfica de la operación AND cableada . 



La unión de varias salidas entre sí se comporta de forma similar a la de una 
puerta AND, puesto que sólo proporcionará en su salida un nivel lógico alto 
cuando todas las que se hallen conectadas tengan dicho nivel. Si alguna de 
esas salidas posee nivel bajo, forzará el punto de unión S a dicho nivel, pro¬ 
duciéndose, además, un cortocircuito desde ios niveles altos de las otras sali¬ 
das, ocasionando el paso de una elevada corriente que podría deteriorar algu¬ 
no de los transistores internos de los CI, dejándolos inservibles. Para posibili¬ 
tar la implcmentación de la "AND cableada”, evitando el peligro de cortocir¬ 
cuitos, se fabrican CI especiales, denominados "con colector abierto". Estos 
elementos carecen en las salidas de las puertas de la resistencia que las conec¬ 
ta con la alimentación V cc . Como se muestra en la figura 5-22, hay que colo¬ 
car una resistencia exterior, R L , entre la unión de las salidas con colector 

abierto y V cc: . 


Figura 5-22 

Hay que colocar una 
resistencia exterior, 
entre la unión de 
las salidas de las 
puertas con colector 
abierto y V a - Sím¬ 
bolo de la puerta 
ANO con colector 
abierto. 



La misión de R, es suministrar la alimentación a las salidas de las puertas y limi¬ 
tar el valor de la corriente (I OH e I ol ), garantizando que V OH sea igual o mayor 
que 2,4 V y que V OI sea igual o menor que 0,4 V 
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5.4.2. Puertas AND-OR-INVERSOR 

Lii misión de estas puertas es sustituir la [unción AND cableada evitando el 
empleo de puertas con colector abierto, mejorando de esta forma el tiempo de 
respuesta y el fan-out. En la figura 5-24 se presenta el esquema interno y el dia¬ 
grama de conexiones del CI 7451, que contiene dos puertas AND-OR-INVER¬ 
SOR de 2 x 2 entradas. 


Una puerta AND-OR-INVERSOR implementa la función AND cableada 
directamente. Así, en el caso del modelo 7451, en la figura 5-25 se muestra la 
operación lógica que realiza. 
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Figura 5-24 

Circuito interno y 
diagrama de cone¬ 
xiones del CI745L 



Figura 5-25 

Obtención de la fun¬ 
ción de la AMD ca¬ 
bleada con una puer¬ 
ta AND-OR-IN VER- 
SOR. 



5.4.3. Dispositivos triestado con entrada de habilitación 

Un elemento muy utilizado en la estructura de los computadores es el que reci¬ 
be el apelativo de triestado, como consecuencia de que su salida puede trabajar 
con tres estados posibles: 

1. -ALTO 

2. - BAJO 

3. - ALTA IMPEDANCIA 

El nuevo estado, o sea, el tercero, llamado de "alta impcdancia", en la práctica se 
puede considerar como si la salida se comportase igual que un cable desconec¬ 
tado o en circuito abierto, que no guarda relación alguna con tierra y con VCC. 
Es como si la salida del elemento triestado quedase desconectada del circuito 
electrónico interno cuando adopta el estado de alta impedancia. 

Los elementos triestado disponen de una entrada especial, denominada técni¬ 
camente ENABLE, que permite o prohíbe el funcionamiento binario normal 
de su salida. Dicha entrada de control (E), puede ser activa por nivel alto o 
por nivel bajo. Cuando la señal ENABLE está activa, el elemento lógico fun¬ 
ciona normalmente y en su salida aparecen los niveles lógicos alto y bajo. En 
caso de estar inactiva la señal E, la salida del elemento triestado queda en alta 
impedancia. 
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Los CI de la familia 1 I L 74125 y 74126 contienen cuatro buffers o amplifica¬ 
dores no inversores tricstado. Su esquema lógico junto a su tabla de verdad se 
ofrecen en la figura 5-26* El buffer o amplificador no inversor tiene la misión de 
obtener en su salida el mismo nivel lógico aplicado a su entrada, pero amplifi¬ 
cado. Además, los dos modelos a los que se hace referencia tienen la capacidad 
de dejar su salida en alta impedancia cuando se deja inactiva la señal EN ABLE. 
La diferencia entre el 74125 y el 74126 estriba en el nivel lógico que hace activa 
* a la señal de control E, que en el primero es por nivel bajo y en el segundo por 
nivel alto* 


Figura 5-26 

Esquemas lógicos y 
sus correspondien¬ 
tes tablas de ver¬ 
dad de fes amplifi¬ 
cadores triestado 
contenidos en los 
CI 74125 74126. 



I 

E 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

l 

1 

1 

1 


1 : Alta impedancia 



I 

É 

0 

0 

1 

0 

i 

1 

1 

0 

0 

z 

1 

0 

z 


La principal ventaja de los elementos tricstado reside en la posibilidad de con¬ 
trolar los momentos en que su salida es válida. Esta característica permite ali¬ 
mentar a una misma línea desde varios dispositivos tricstado, con el único cui¬ 
dado de que no exista en cada momento más que uno de ellos con ¡a señal ENA- 
BLE activa, lo que supone que los restantes están desconectados de la línea y no 
se van a producir cortocircuitos. La línea común a la que alimentan las tres 
puertas triestado mostradas en la figura 5-27 soportará en cada instante la infor¬ 
mación de una de las puertas, siempre que se active una sola señal ENABLE, 


Figura 5-27 

La línea común reci¬ 
be información de 
las tres puertas, 
pero en cada mo¬ 
mento sóío una de 
ellas tendrá su 
señal ENABLE arte 
va da. 
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Cuando en el esquema de la figura 5-28 se desea que la línea común transporte 
la información digital que sale de la puerta 2, se activa su correspondiente señal 
ENABLE (E2 =1). Las otras dos puertas deben quedar desconectadas o en alta 
impedancia y sus señales ENABLE deberán estar desactivadas a nivel bajo. 

En la figura 5-28 se presenta el símbolo particular que recomienda la normativa 
IEEE/ANSI para los elementos con salida rriestado. 


Figura 5*28 

Representación de 
una puerta NAND 
con salida triesta- 
do según la norma 
IEEE/ANSI. 


Respecto a la familia CMOS, conviene tener en cuenta las siguientes reglas en 

relación con el comportamiento de las salidas de sus elementos. 

I' 1 ) Nunca deben conectarse entre sí varias salidas de elementos CMOS conven¬ 
cionales. Se puede ocasionar la avería interna del CI debido a un paso de 
corriente excesivo, 

2 a ) Existen modelos especiales de dispositivos CMOS con salidas en circuito 
abierto que pueden cortocircuitarse entre sí, debiendo colocar una resisten¬ 
cia de valor adecuado a la alimentación VDD. Su comportamiento es simi¬ 
lar a los CI TTL con colector abierto. 

3 a ) También existen modelos CMOS con salida tricstado, que funcionan y se 
utilizan de la misma forma que los TTL. 



5.4.4. Buffers amplificadores 

Como se ha comentado en la descripción de los dispositivos tricstado, estos 
componentes se empican para incrementar la potencia de una señal sin afectar 
a su estado lógico. Es decir, son capaces de aumentar el número de elementos 
que pueden conectarse a su salida, tanto para el nivel lógico alto como para el 

bajo. 

De esta forma, al situarlos en la salida de los circuitos, pueden activar cargas tales 
como lámparas, LED, displays de 7 segmentos, micro-relés, etc. El modelo 7407 
contiene seis amplificadores con colector abierto. 

Hay "buffers amplificadores inversores", que, además de amplificar la señal de 
entrada, la invierten. Es el caso del modelo 7406. 

En la figura 5-29 se representa la salida S de un diseño digital que tiene que con¬ 
trolar un micro-relé que trabaja a 12 V y 20 mA. Se usa el CI 7407, que soporta 
una V ol ¡ máxima de 15 V y una I OL de 40 mA. Cuando se aplica un nivel bajo 
a la entrada del buffer, su salida queda a 0 V prácticamente, y el micro-relé 
absorbe los 12 V de alimentación y 20 mA, activándose. Si lo que transmite y 
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amplifica el 7407 es nivel alto, no circula corriente por el circuito de salida del 
buffer y el micro-relé queda sin tensión, desactivado. 


Figura 5-29 

Control de un micro- 
relé 12 V/20 mA a 
través de un buffer 
7407. 



5A5. Disparador de Schmitt 

Este dispositivo puede considerarse como una puerta peculiar. E! estado alto o 
bajo de su salida es función de un determinado valor de la tensión de entrada. 
Así, la salida estará a nivel bajo si la entrada tiene una tensión menor que el valor 
especificado para el disparo, y será alta si es mayor que dicho valor. 

El esquema básico de un circuito de disparo está constituido por dos inversores 
y un par de resistencias de interconexión, como se muestra en la figura 5-30. 


Figura 5-30 

Constitución básica 
de un circuito dispa¬ 
rador de Schmitl 



Como se observa en la figura 5-30, existe una realimentación de la salida a la 
entrada, que depende de los valores de R A y R H de forma que, cuando la tensión 
de entrada sube y comienza a bajar el nivel en la salida de U1 ya subir en la sali¬ 
da de U2, eleva la entrada a causa de la realimentación, disparándose y bascu¬ 
lando el circuito. Según la relación entre R A y R B , queda determinado el valor de 
la tensión de referencia para la que se produce el basculamiento. En la figura 
5-31 se muestran las formas de onda del circuito de disparo. 
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Los disparadores de Schmitt se emplean como generadores de impulsos, detec¬ 
tores de nivel, conformadores de impulsos, adaptadores entre familias lógicas, 
etc. También se usan cuando cambian muy rápidamente los niveles, que no 
podrían aplicarse a las puertas TTL estándar porque podrían ocasionar salidas 
incorrectas o no definidas si los cambios en la entrada se produjeran antes de 
tomar la salida el estado correspondiente. Los disparadores de Schmitt se em¬ 
plean para transformar señales analógicas en digitales. 
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6.1. Introducción 

Los dispositivos aritméticos son capaces de completar distintas operaciones en 
distintos códigos. 

Las principales operaciones son la suma y la resta, así como el producto y la divi¬ 
sión. En cuanto a los códigos, los más utilizados sin signo son el binario puro y 
el BCD puro, y algo menos el BCD XS3. Los códigos con signo más utilizados 
son el binario puro con C-l y con C-2, y el BCD con C-9 y C-10. 

En el libro sólo se abordará el diseño de circuitos aritméticos para coma fija, 
obviándose los de coma flotante por su complejidad y porque suelen ser resuel¬ 
tos mediante diseño VLSI. 

En cuanto a la implementación, esta puede ser de dos tipos: combinacional o 
sccuencial. La primera estrategia se aplica fundamentalmente al diseño de 
sumadores y Testadores, mientras que la segunda se utiliza principalmente para 
multiplicadores y divisores. 

En los operadores aritméticos, al igual que en los combinacionales MSI, es de 
gran importancia el concepto de palabra. Así, los diseños aritméticos tienen que 
ser fácilmente ampliables para cualquier número de bits. Cada operador arit¬ 
mético será descrito teóricamente mediante el algoritmo, implemcntado con 
puertas lógicas y descrita la manera de extender la capacidad del circuito dise¬ 
ñado. 

También serán presentadas en este capítulo las Unidades Aritmético Lógicas 
(ALU), circuitos MSI capaces de realizar varias operaciones en un solo circuito 
integrado. 

Se aconseja al lector que antes de leer el capítulo relea el correspondiente a 
códigos, ya que los algoritmos y planteamientos de cada operación proceden 
de él. 


6.2. Semisumador y sumador completo 

El primer elemento aritmético a desarrollar es aquel que suma dos bits para 
ofrecer su resultado en forma de acarreo y suma. La tabla de verdad correspon¬ 
diente a la operación suma es la tabla 6-1, cuyo circuito lógico y bloque están en 
la figura 6-1. 


Tabla 6-1 

Tabla de verdad y 
ecuaciones del se¬ 
misumador, HA. 


A 

B 

c 

lo 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

0 


C = A • B 

S = Á- B + A- B = A®B 
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Figura 6-1 

HA: circuito lógico y 
bloque. 


A B 



c* *- 


i_ L 


Se mi sumador 
(HA) 
de 1 bit 


A este dispositivo se le denomina semisumador -o HA, acrómmo de hall adder- 
y tiene el inconveniente de que no permite la suma de vanos bits, ya que no con* 
templa como entrada el acarreo o llevada. 

El sumador completo sí contempla el acarreo de entrada, lo que permite su 
extensión. 

Un sumador completo -FA, fu» addcr* se comporta como indica su tabla de ver- 
dad 6-2. 


Tabla 6-2 

T’V del sumador 
completo FA. 


Ai 

Bi 

0-1 

Sí 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

1 

0 

i 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

I 


Su implementación puede tomar 3 caminos: 

* Implementación como combinacional. 

* Implementación utilizando la regla de la suma. 

* Implementación basada en semisumadores. 
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Figura 6-2 

FA: circuito lógico y 
bloque. 


A, B, 



C,* 


— 3 —- 




1 - 

rn—rZr - 




h>- — 



-1—V 



-L-h 



■=& 



En el primer camino resolvemos e implementamos los correspondientes diagra¬ 
mas de V-K de la tabla 6-2 obteniendo las ecuaciones (6*1) y el circuito de la 
figura 6-2. 

S| = A¡ ■ C M _+B¡ C i-, + A, ■ B¡_ _ (6.1) 

C¡ = Aj - B; ■ C M + A¡ ■ B¡ ■ C M + A¡ ■ B¡ • C,, + A¡ ■ B¡ - C M 

En la segunda implemcnración hay que tener en cuenta que sumar tres bits es 
como sumar dos bits dos veces, y que el acarreo existe si al menos dos de los bits 
de entrada son 1* Si reescribimos lo anterior en forma booleana tenemos la ecua¬ 
ción 6*2 y el circuito de la figura 6-3. 

S¡ = (A¡ © B.) © C Ui (6.2) 

C 1 =A l -B i +(A 1 ©B ¡ )*C. ] 
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CAPÍTULO 6 


Figura 6*3 

Otro circuito lógico 
de un FA. 



En la tercera simplemente reordenaremos las anteriores ecuaciones respecto del 
semisumador, resultando la implementación de la figura 6-4, que, como se 
puede observar, respeta las ecuaciones ó.l y 6.2, 

S T ¡ = A, © B¡ y C\ = A i -B i 

S" = SV ® C;., y C n ¡ = S T ¡ ■ C-_j = (A- © B;) * C M 

g — C, 1 


Figura 6-4 

Otro circuito lógico 
de un FA. 



Las tres implcmentaciones son válidas, aunque con distinto coste en tiempo y 
puertas y distinto comportamiento trente a los riesgos lógicos. Su planteamien¬ 
to nos permite observar cómo de distintos enfoques se obtienen soluciones 
correctas; situación ésta, que aunque es puramente teórica, es muy típica en los 
circuitos aritméticos. 

Toda vez que tenemos un sumador completo de 1 bit podemos abordar un suma¬ 
dor de cualquier número de bits. 


6.3p Sumador en paralelo con acarreo en serie 

Esta implementación concuerda con nuestra forma de sumar: primero sumo dos 
dígitos, luego los dos siguientes más el acarreo anterior,, etc. Este mecanismo es 
fácilmente implementable con sumadores completos; la figura 6-5 muestra el 
esquema y el bloque de un sumador de 4 bits. 
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Repitiendo el planteamiento anterior, un sumador de 8 bits se obtiene conectan¬ 
do en serie dos sumadores de 4 bits (figura 6-6), y del mismo modo se procede¬ 
rá para mayor número de bits. 



Al circuito de la figura 6-6, cualquiera que sea el número de bits, se le denomi¬ 
na sumador paralelo con acarreo serie porque las entradas se presentan simultá¬ 
nea mente ? en paralelo, mientras que el acarreo se produce en serie, etapa a 
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etapa. Por ejemplo, el acarreo C 2 no puede generarse hasta que no lo haya sido 
el C,, y así sucesivamente. Lo anterior supone que si asociamos un tiempo ts 
para sumar 1 bit, pasado este tiempo tendremos un resultado para los cuatro bits, 
pero éste no tiene por qué ser correcto, ya que el acarreo se genera en sene. 
Veamos en el ejemplo el peor caso que se puede dar: A = 1111 y B = 0001. 



El resultado no es correcto hasta pasados 4 x ts. Por ejemplo, para t < ts la etapa 
2 suma A| = 1, = 0 y C„ = 0, pues todavía no se ha generado correctamen- 

te el C 0 , resultando que la suma es 01110. Así pues, la suma es correcta sólo si 
t > 4 x ts. 

Por tanto, para obtener el resultado correcto de sumar n bits hay que esperar a 
que transcurran los n x ts segundos correspondientes al caso más destavorable 
(otros casos necesitarían menos tiempo, pero no son generalizables). 

Tiempo de suma de n bits — n x ts (fo.TV 

Si el número de bits es elevado -a partir de 16 bits- este tiempo de retardo no es 
despreciable, convirtiéndose en muchos casos en inaceptable. Para resolver esta 
situación se plantean circuitos más rápidos, aunque lo sean a costa de una mayor 
complejidad y coste circuital. 

6.4. Sumador paralelo con acarreo anticipado 

En este circuito los acarreos se generan en paralelo al igual que las entradas, por 
tanto se reduce el tiempo total de suma. 

Para plantear el circuito comencemos por recordar que en un sumador completo la 
ecuación correspondiente al acarreo es C¡ = A¡ ■ B, + (A¡ © B,) ■ C¡.). Al observar 
esta ecuación podemos decir que A, - B, es el producto que genera el acarreo 
-y así lo denominamos G r , mientras que de (A, © B¡) podemos decir que propaga 
el acarreo de la anterior etapa -y lo denominamos P¡-, ya que si P, - 1 se propaga 
el valor de C¡_,. Reescribamos en 6.4 la ecuación correspondiente al acarreo. 

G, = A ‘ B i 

P, = A, © B, ( 6 - 4 > 

C; = G, +P, ■ C„ 
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Teniendo en cuenta lo anterior planteemos de nuevo las ecuaciones correspon¬ 
dientes para un sumador de 4 bits, donde podemos representar los acarreos de 
salida de las cuatro etapas como: 

Qj “ G 0 + Po ' g in 
C, = G, + Pj ’ C fl 
C 2 = g 2 + P 2 ■ c t 
Cj - G, + P 3 ■ c 2 

Ahora bien, estas ecuaciones están señalizadas, pues C- se genera a partir de 
C¡_i* Para paralelizarlas simplemente reeescribimos las ecuaciones como indica 6.5. 

G[» = G 0 + P 0 C IN 

C 3 - G l + P L (G 0 + P{)C 1N ) = G 1 + P,G { , + P,P () C,n (6.5) 

C 2 = G 2 + P 2 (G l +P I G n + P l PoC IN ) = 

= °2 + PzG t + P 2 P,G 0 + P 2 P,P ( A n 

c 3 ^ g 3 + P 3 G 2 + P 3 P 2 G, + PjP 2 P s G 0 + P 3 P 2 P 1 P Í) C 1N 

La implementación del sumador correspondiente a las ecuaciones 6.5 es el de la 
figura 6-7. A primera vista puede parecer complejo de obtener, pero fijándose no 
es así. En la figura 6-7 vemos dos líneas no contempladas en las ecuaciones, G y 
T¡ que serán explicadas más adelante. 



Una cuestión importante a dilucidar es: i cuánto tiempo necesita un sumador 
con acarreo anticipado para completar una suma? Para determinarlo, fijémonos 
en tres aspectos: 
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• la obtención en paralelo de Pi y Gi, 

• la obtención en paralelo de Ci, 

• la suma en cada etapa toda vez que se ha obtenido Ci. 

La obtención de P, y G¡ consume 2 x tp (tp = tiempo puerta), a esto hay que 
sumar otros 2 x tp por la obtención de C¡; así cualquier acarreo está disponible 
en 4 x tp. Para obtener S, hay que sumar 2 x tp -toda vez que consideramos que 
una XOR viene a tardar el doble que una puerta normal-. La suma por tanto se 
obtiene de 6 x tp segundos, sea cual sea el número de bits; de hecho en la expre¬ 
sión desaparece el término n. La tabla 6-4 compara ambos sumadores. 



Volvamos a la figura 6-7, donde las líneas G y P de grupo permiten extender la 
capacidad de los sumadores como veremos más adelante. La línea G se pone a 1 
cuando dicha etapa o grupo ha generado un acarreo, y P se pone a 1 cuando 
dicha etapa ha permitido la propagación del acarreo de entrada en la etapa. La 
obtención de estas líneas retarda el proceso hasta 5 x tp. 

Como ya hemos dicho, en los tiempos de retardo de este circuito ha desapareci¬ 
do el término n, a cambio el circuito se ha complicado hasta el punto de que es 
muy extraño que un sumador con acarreo anticipado supere los 8 bits. Cuando 
haya que implementar sumadores de mayor número de bits y no se pueda acep¬ 
tar el retardo del sumador con acarreo serie, se optará por implemcntaciones 
híbridas basadas en un nuevo circuito: el LAC (LookAhcad Carry). 

6.5. Técnicas híbridas en sumadores 

La complejidad de un sumador con acarreo anticipado para un gran número de 
bits hace que planteemos soluciones que no son ni puramente paralelas ni pura¬ 
mente serie. 

6.5.1. Circuito LAC 

Un circuito LAC, según las ecuaciones 6.5, tiene como entradas nueve líneas: P„, 
Pj, P,, p í5 G,„ G„ G 2j G. y C [N , y genera como salida los acarreos: C„, C, y C 2 , 
y a veces C } , y dos líneas auxiliares P y G de grupo. La figura 6-8 es el bloque de 
un LAC. 

C» = G ( , + P 0 C ]N 

C] — G, + P,G 0 + P,P () C IN (6.5) 

C 2 = G 2 + P,G, + P 2 P iGd + P 2 P,P„C 1N 

Cí = G, + P 3 G, + P,P 2 G, + P ? P,P,G 0 + P 3 P 2 P,PnC [N 
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Figura 6-8 

U t H t II t 1 i 


Bloque funcional del 

P 3 G 3 Cg Gj Cj Gj c 0 P 0 Gq 


circuito LAC. * 

C 3 LAC 

* 


P G 

í i 



Utilizando el LAC anterior y el sumador con generación/propagación de la figu¬ 
ra 6-9 podemos implcmentar un sumador 4 + 4 con acarreo anticipado como el 
de la figura ó-10. 


Figura 6-9 

Sumador 4 + 4 con 
acarreo anticipado 
por LAC 



Las líneas de acarreo de salida del primer nivel de la figura 6-9 no se usan, excep¬ 
to C 3 que genera el C OUT del circuito total. La razón estriba en que el coste de 
C ? es muy elevado en el LAC, es decir, aunque aparezca C 3 en el LAC de la figu¬ 
ra 6-7, éste no suele estar disponible en los circuitos reales* 


Figura 6-10 

A 0-3 

4- 4 +4 

Bloque del sumador 

t ... i 

4 + 4 LAC. 


^ouf^ 

Sumador LAC 4+4 


P G 


— l i p~ 


%3 
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6.5.2. Sumadores con acarreo anticipado conectados en serie 

Por ejemplo, pensemos en un sumador de 16 + 16 bits. La conexión en serie de 
la ligura 6-11 necesitaría, en el peor de los casos, de 32 x tp segundos para esta¬ 
blecer correctamente la suma. 


Figura 6-11 

Sumador serie con 

A iM5 B 12-15 

+4 +4 

A 3-11 B B-U 

I a t 4 

A 4 .; 

h h 


A(L3 &03 
|4 +4 


acarreo serie 16 + r _ 

-- 

4+4 Sene 

C 12 

4+4 Serle 

C B 

4+4 Serie 

C 4 

4 + 4 Serie 

— C 

Wn 

16 bits. 

h 

S 1215 


Vil 


O 

S 4 . 7 


f 4 

Sj-3 




Vl5. 

_ 1 

■16 

l _ 

B (H5. 

1 

16 

r 

C 0UT 

Sumador con acarreo serie 



Vis ' 

i 

16 

r 


Si sustituyéramos los sumadores con acarreo serie por sumadores LAC la cone¬ 
xión final sería la de la figura 6-12. Es decir, dentro de las etapas en paralelo y 
entre etapas en serie. 


Figura 6“ 12 

Sumador LAC con 
acarreo serie 16 + 
16 bits. 



Ahora bien, si el circuito serie puro tarda 32 x tp, ¿cuánto tarda el basado en 
LAC? Este ultimo circuito ni es serie al completo, ni es paralelo al completo* 
Veamos, cada sumador LAC consume 6 x tp segundos, y por ser cuatro sumado¬ 
res en serie podríamos pensar que el retardo final sería 4 x (6 x tp) 24tp. Sin 
embargo no es así, ya que se producen solapa míen tos que aceleran el proceso. 


L 
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durante los primeros 2 x tp se generan simultánea mente todos los G¡ y P-, pasa¬ 
dos otros 2 x tp -el acarreo tiene dos niveles- se genera igualmente para 
y C| r ,; así, este último se obtendrá al de 10 x tp. Resumiendo, el acarreo tarda: 

Tacarreo — 2 x tp + n x 2tp — 10 x tp, para n — 4 (6,6) 

Además, simultáneamente a la generación del acarreo se va obteniendo ía suma, 
excepto el último bit que necesita 2 x tp segundos adicionales, como ya hemos visto. 

Tsuma = 2 x tp + n x 2 x tp 4- 2 x tp = (n 4- 2} ts = 

12 x tp = 6 x ts, para n = 4, donde ts = 2 x tp 

Tsuma = (n 4- 2) ts — (n T 2) x (2 x tp), (6.7) 

donde n es el n‘ de bits 

Si comparamos este tiempo con el del sumador serie vemos que la reducción es 
de un 62,5% para ló bits. En general y con sumadores de 4 bits: 


Tsumaseríc n x ts 


n 


TsumaLAC serie (m + 2) x ts 


’7 

4 

donde n = número bits y 
m — número sumadores de 4 bits 



(6.8) 


La anterior expresión cuantifica que el sumador LAC con conexión serie es del 
orden de 4 veces más rápido que el serie puro, y no tiene sentido hablar del LAC 
puro, ya que es difícilmente imple menta ble. 

6.5.3. Sumadores cor) acarreo anticipado en un LAC 

En este caso y como muestra la figura 6-13 el acarreo de la suma dentro del 
sumador se propaga en paralelo, y el acarreo para la suma entre etapas es gene¬ 
rado en paralelo. Es decir, dentro de las etapas en paralelo y entre las etapas en 
paralelo, pero no en paralelo total. 

Analicemos el circuito temporalmente, fase por fase. Primeramente, los cuatro 
IAC’s del nivel superior obtienen en paralelo en 4 x tp segundos -tgp(4 + 4)- las 
líneas P y G. En la segunda fase, el LAC del nivel inferior obtiene de las líneas 
P y G en 2 x tp -t 3qarrtnLAC - y los acarreos C 0 , Cj yC 2t que en este caso son C 4 , 
C 8 y C u , Así, pasados 6 x tp segundos los acarreos vuelven a los LAC's del nivel 
superior para completar la suma. Estos cuatro LAC’s del nivel superior suman 
en paralelo entre sí, cada uno de ellos tarda 2 x tp para los acarreos internos y las 
sumas de los tres primeros bits, necesitando 2 x tp segundos adicionales para la 
suma del cuarto bit, en total t surTm (4 4- 4) = 4 x tp. El tiempo total consumido es 
de 10 x tp segundos. Generalizando obtenemos 6.9, 

Tsuma = (4 + 4) + t ararreoLAC + t íuina (4 + 4) = 

= 4 x tp 4- 2 x tp + 4 x tp = 10 x tp segundos 

Tsuma — 10 x tp = 5 x ts (6.9) 

sólo si el número de sumadores del primer nivel es menor o igual que cuatro. 
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Figura 6-13 

Sumador LAC con 
acarreo LAC 16+16 
bits. 


A I2-15?L2Í5 


Vil ^8 11 

u 


h-Ü f r tiL JLt 


A 0-3 B +3 
4 


4+4 LAC 


12 4+4 LAC 


4+4 LAC 


4+4 LAC 


*0-3 


P 3 g 3 c s Mí C L f\ C 0 P D G 0 

LAC 

P G 


T 



AI obtener la anterior expresión puede parecer que el circuito es totalmente para¬ 
lelo, pero no es así, ya que la unidad de LAC tiene un límite físico en cuatro gru¬ 
pos P y G. Si el circuito superara esta disponibilidad habría que plantear una 
extensión del anterior circuito, sin más que aplicar un criterio re cursivo. 

Por ejemplo, el sumador de 64 bits de la figura ó-14 es una agrupación de cua¬ 
tro sumadores de 16 + 16 como el diseñado en la figura 6-13, 


Figura 6-14 

Sumador 64 + 64 
bits utilizando su¬ 
madores LAC. 


A R 
M 63 ? 4®-63 


NIVEL 1 
Cqut 


Eh 


16 + 16 


P 

NIVEL 2 


IjrlÓ 


A 32-47^12 4/ A 16-31^16-31 %-15 %1S 

ji6 ji6 i ^ r 1 ¿ 


1Ó + 16 


16+16 


6 

16-31 


16+16 


*3-15 


Gj Gj C^ Pj Gi Cj P 0 Gq 

UC 
P 

-r~-“ 


T 



En este caso el tiempo consumido sería 4 x tp para las líneas P y G de los suma¬ 
dores LAC y otros 4 x tp para las líneas P y G de grupo del primer nivel (ambas 
incluidas en el 16 + 16). Pasados 8 x tp el LAC del segundo nivel recibe las líneas 
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P y G, y en 2 x tp ofrece los acarreos a las etapas 4 4- 4 que a su vez consumirán 2 
x tp en generar la suma y otros 2 x tp en establecer la suma del último bit. 

Tsuma = «^ + t acamu + t, unia (4 + 4) = 4 x tp + 4 xip + 2 x tp + 4 x tp = 14 x tp 

El valor 14 x tp obtenido contrasta fuertemente con los 130 x tp segundos nece¬ 
sarios para establecer la suma con acarreo serie. La expresión generalizada para 
esta técnica de suma recursiva es: 

Tsuma“ ^log 2 “ j 4 x tp 4- 2 x tp 4- 4 x tp (6.10) 

con n — n H ' de bits 

Obsérvese cómo la relación que antes era lineal respecto de n, ahora es logarítmica. 

6.5A Comparación entre distintas implementaciones de sumadores 

Como hemos visto, existen distintas implementaciones para un sumador con 
entrada en paralelo: todas ellas obtienen la suma de n bits, pero de distinta 
forma. Principalmente hay cuatro técnicas: 

• Sumador paralelo con acarreo serie. 

• Sumador paralelo con acarreo anticipado. Sumador LAC puro. 

• Conexión en serie de sumadores de acarreo anticipado. Sumador híbrido 
de LAC's en serie. 

• Conexión por niveles tic sumadores LAC. Sumador híbrido de LAC's por 
niveles. 

Para establecer la comparación nos fijaremos en determinados aspectos: 

■ Constructibilidad. Indica si un sumadores construible, cualquiera que sea 
el numero de bits. 

• Extensibiüdad. Indica el grado de facilidad para extender la capacidad de 
un sumador. 

• Rapidez. Indica cuánto se tarda en obtener la suma de n bits. 

• Dependencia. Indica de qué tipo es la dependencia temporal del sumador. 

• Sencillez. Indica en qué medida son sencillos los sumadores. 

La tabla 6-5 compara las cuatro técnicas para sumar en binario puro. 


Tabla 6-5 


Construct 

Ext ensí b. 

Rapidez 

Dependencia 

Sencillez 

Tabla comparativa 
entre distintas téc¬ 
nicas de suma. 

Serie 

Sí 

Muy fácil 
1° 

(n + 1) * 2rp 

Lineal 

depende de n 

1° 


LAC 

No 

Difícil 

4* 

6tp 

Independiente 

40 


LAC en serie 

Sí 

Muy fácil 
2 o 

(? +2 )-2tP 

Lineal 

depende de j 

2 o 


LAC en LAC 

Sí 

Fácil 

3 o 

( l0 9?T<i) ' 4t P + 6f P 

Logarítmica 
depende [log 2 

3 e 
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6.6. Restadores en binario con signo 


Si para diseñar un sumador planteamos el circuito correspondiente aun suma¬ 
dor de l bit, podemos repetir el mismo procedimiento para un restador. En un 
restador de 1 bit se restan dos bits y el correspondiente préstamo para obtener la 
resta y el préstamo. La tabla de verdad, las ecuaciones booleanas y el circuito 
correspondiente son la tabla ó-ó, las ecuaciones 6.11 y la figura 


Tabla 6-6 

T-V de un restador 
de un bit. 



Resolviendo los diagramas de V-K obtenemos las ecuaciones correspondientes a 
un restador de 1 bit. 


Pour = Á ■ P (N + B * P IN + A ■ B (6.11) 

R = A ■ B ■ + Á- B • P¡¡^ + A- B • P IN + A ■ B • P IN = 

= P^(A-B +A-B) + P !N - (A-B + A-B) = A® B® P 1N 
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Para obtener un restador de 4 bits sólo queda 

unir en serie cuatro Testadores de 

1 bit, como muestra la figura 6-16. 





Figura 6-16 

Restador serie de 

cuatro bits. n 

f t 


A ? B 2 

1 1 

1 | 


A 0 Bg 


Restador 1 bit 


Restador 1 bit 


Restador 1 bit 


Restador 1 bit 

j± 







T 


Rj 

~T 

Ri 


T 

Ra 



Como podemos observar, podríamos seguir una estrategia idéntica a la utiliza¬ 
da en la suma. Sin embargo, en vez de seguir este camino paralelo, resulta mas 
cómodo rcceseribir la resta como una suma con signo en 6.12. 

A-B = A.+ (-B) (6,12) 

Según la anterior expresión la resta se convierte en el siguiente algoritmo: 

* Tomar A y B. 

* Cambiar de signo el sustraen do B’ = (-B), 

* Sumar A y B\ 

Este planteamiento es muy sencillo en su raíz, pero se complica en su desarro¬ 
llo ya que hay muchas formas de representar el signo en ei sistema binario. En 
los siguientes apartados vamos a plantear la suma y resta de números con signo 
codificados en: 

* Magnitud y bit de signo. 

* Binario puro y complemento a 1. 

* Binario puro y complemento a 2. 

* Binario puro con exceso a la potencia* 

* Binario puro con exceso a la potencia menos 1. 

Así pues, en los siguientes apartados el diseño correspondiente a la resta se rees¬ 
cribe como el diseño de una suma donde los operandos tienen signo* Además 
aprovecharemos para plantear aquellos circuitos versátiles, capaces de realizar 
tanto restas como sumas en el código determinado, dando lugar a los Suma¬ 
do res/Rcsta do res. También abordaremos en estos códigos la detección del des¬ 
borde en la operación, es decir, determinar en qué situación el resultado obteni¬ 
do no puede escribirse con el número de bits original, y por tanto el resultado 
obtenido es erróneo y no utilizablc. Fm los sumadores anteriormente vistos el 
desborde coincidía con el valor del C OUT , pero en los siguientes circuitos su 
determinación no es tan espontánea. 

Para todos los diseños siguientes seguiremos un esquema parecido: 

* Manejo del signo en ese código. 

* Determinación del algoritmo correspondiente* 

* Obtención del desborde u overflow. 
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* Imple mentación del circuito resudor para 4 bits. 

* Tiempo consumido en la operación. 

* Estudio de la extensibilidad del circuito* 

* Ejemplo aclaratorio si fuera necesario. 

* Implemcntación del circuito sumador/restador para 4 bits. 

6.6.1. Sumador y restador en binario puro con C-l 

En este caso un número negativo se escribe como el complemento a l del corres¬ 
pondiente positivo, así el algoritmo de la resta es: 

* Tomar A (minuendo) y B (sustraendo), 

* Complementara I (negar) el sustraendo B*— C-l(B), 

* Obtener la resta como R = A T B\ recircuíando el acarreo. 

Estudio del desborde 

La suma AH-B ? puede desbordarse sólo si A y B’ son positivos o negativos. 
Concretemos el estudio para cuatro bits, donde el rango es [-7,4“7j: 

* Si A y B' son positivos, en ambos su bit de signo (A 3 y B^) es cero, resul¬ 

tando que la suma ha de ser positiva, y su bit de signo (S 3 ) cero. Por tanto, 
habrá overflow sí al sumar S 3 = 0 4- 0 + = 1, lo que sólo puede ser 

cierto si C ¿ = l. Reescribiendo lo anterior booleanamcnte: 

Des. positivo — A 3 * B 3 ■ C 2 “ C 3 ■ C 2 

* Si A y B’ son negativos en ambos su bit de signo (A 3 y B^) es uno, resul¬ 
tando que la suma ha de ser negativa, y su bit de signo (S 3 ) uno* Por tanto, 
habrá overflow si al sumar = 1 4* 1 4- C 2 — 0, esto sólo puede ser cier¬ 
to sí C 2 — 0. Reescribiendo lo anterior boolcanamenie: 

Des. negativo = A* * B-* C 2 = C 3 1 C 2 

* Si A es positivo y B' es negativo, o viceversa, no puede darse en ningún caso 
desborde. 

* Reuniendo el desbordamiento negativo y positivo resulta 6ri3. 

Desborde - C 3 C 3 + C, C 2 = C 3 © C 2 
DE«C m ©C^ (6.13) 

donde 11 — n u de bits. 

La implementación del restador en BP-C| aparece en la figura 6-17. 

En !a figura 6-17 observamos que el circuito complementador a 1 simplemente 
consta de 4 inversores, y que es necesario rccircular el acarreo final para que el 
resultado sea correcto. En el bloque final podemos observar cómo este no tiene 
C ÍN (en nuestro caso P ]X h lo que quiere decir que no es directamente extensible 
al modo del sumador con acarreo serie, aunque por supuesto seria fácil impie- 
mentar un restador de 8 bits, como el de la figura 6-18. 
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Respecto del tiempo consumido en la resta no es, como en la suma, (n+ 1) x ts; 
sino que el hecho de recircular el acarreo hace que el retardo asociado a la resta 
sea 2x (n + 1) x ts, es decir, el doble de una suma en binario puro. 

6.6.I.I. Sumador/Restador 

Como hemos visto no tiene sentido distinguir entre las operaciones suma y resta, 
sólo se diferencian en que en la resta el operando B debe ser complementado a 
1, y en la suma no. La puerta XOR se adapta a esta necesidad, pues para 
R = A © AUX resulta que si AUX = 0 entonces R = A, y que si AUX = 1 
entonces R = A . 
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CAPÍTULO 6 


Así, utilizando adecuadamente las puertas XOR podemos diseñar un suma- 
dor/restador, de tal modo que si la línea auxiliar MODO = 0 suma, y si MODO 
= 1 resta. La figura 6-20 implemcnta un su mador/restado r. 


Figura 6-20 

Sumador/Restador 
de cuatro bits. 




£ 

mr 

L 

■ C 2 

-c. 

Sumador 4 bits *— 


Rj Rj l f 



Modo 


\ 4 


Bq- 3 f 4 


i 


Su mador/restador 4 bits con C-l 


DE 


I * 4 * 


Modo 


Si MODO — 0 la operación que se plantea es R — A + B, mientras que sí 
MODO = 1 la operación que se plantea es R = A + C-l(B), y por tanto el cir¬ 
cuito ora se comporta como un sumador, ora como un restador. 

Para finalizar planteemos cuatro ejemplos: dos sin desborde y dos con desborde. 
Queda para el lector el ejercicio (-0) - ( + 7), en el que es interesante observar el 
comportamiento de su desborde. 
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Ejemplo 6-1 (Cont.) 



0 

1 

1 

0 

0 

(+4) 


0 

1 

0 

0 

(+6) 

+ 

0 

1 

1 

0 


0 

1 

0 

1 

0 





+ 

0 

(-5) 

0 

1 

0 

1 

0 


DE= 

001 = 1 





I 

0 

1 

0 

0 

(-5) 


1 

0 

1 

0 

(-5) 

+ 

1 

0 

I 

0 


1 

0 

1 

0 

0 





+ 

1 

(+5) 

1 

0 

X 

0 

1 


DE= 10 0 = 1 


6-6-2, Sumador y restador en binario puro con C-2 

Si el código elegido es el binario puro con C-2, el enfoque es idéntico al corres¬ 
pondiente al binario puro con C-I. Así, el algoritmo queda: 

• Tomar A (minuendo) y B (sustraendo), 

* Complementar a 2 (negar) el sustraendo R 7 = C-2 (B). 

■ Obtener la resta como R — A + B’, sin recircular el acarreo. 

Estudio del desborde 


Se puede repetir el planteamiento correspondiente al complemento a 1 para 
obtener la expresión de cuándo hay desbordamiento en el código. 

Desborde — C 3 © C 2 = C n t 0 Q n , ly 

donde n = n° de bits (6.14) 

Para implemcntar el restador recordemos que el complemento a 2 de un nume¬ 
ro es su complemento a 1 más 1, C-2 = C-I + 1, así el circuito resultante es eí de 
la figura 6-21, 


Figura 6-21 

Restador de cuatro 
bits en binario puro 
con C-2. 



Aj Aj A t Afl 8 3 B 2 B ü 

■tm 

T 

i r _ : 

‘2 

Sumador de 4 bits 
'3 


o 

R 3 r i r g 



DE 


>3 


V.OÜT 


B.&-3 

jp 


Restador de 4 bits con C-2 


DE 


"J R 0-3^ 
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En este caso la extensión de la capacidad de un restador es directa, sin más que 
duplicar el circuito correspondiente al restador de 4 hits y unirlo con el original. 
El diseño del sumador/restador en este código es muy sencillo, sólo hay que 
tener en cuenta que si MODO = l (resta) hay que C-2 el operando B, y que si 
MODO = 0 (suma) no hay que complementar. Así, un sumador/restador en 
binario puro con C-2 para 8 bits queda como muestra la figura 6-22. 


Figura 6-22 

Sumador/Restador 
de ocho bits en bina¬ 
rio puro cor C-2. 



Si MODO = 0: R = A + B 

Si MODO = 1: R = A + C-l(B) + 1 = A-B. 

6.6.3. Sumador y restador en binario con exceso 

Al número decimal a codificar se le suma un exceso, codificándose el resultado 
de dicha suma en binario puro. En principio el exceso puede ser cualquier valor, 
pero los valores más normales son : 2 n l ó 2" M, donde n es el número de hits 
asociados al código. Por ejemplo, para cuatro bits el exceso puede ser +8 o +7 y 
para 12 hits 2048 o 2047. 

Para desarrollar un sumador con exceso, observemos la suma de dos números de 
cuatro bits con exceso a 7. Si sumamos dos números con exceso a 7 el resultado 
tendrá exceso a 14, así para que sea en exceso a 7 habrá que restarle 7, o, lo que 
es lo mismo, sumarle 9: 

A(XS7) 4- B(XS7) = S(XS14) (6.15) 

S(XS7) = S(XS14)- 7 = S(XSI4) + 9 

Si el exceso fuese a 8 la suma respondería a la siguiente expresión: 

A(XS8) + B(XS8) = S(XSló) (6.16) 

S(XS8) = S(XS16)-8 = S(XSló) + 8 
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Estudio de desborde 

El posible desborde se obtiene a partir de los acarreos obtenidos por el sumador 
principal (aquel que suma A y B) y por el sumador corrector (aquel que suma 
+ S o +9). El estudio en detalle del desborde es muy parecido a los anteriores y 
queda en manos del lector. La expresión resultante es: 

Desborde = (C^P © C OUT C) (6.17) 

C OUT P : acarreo del sumador principal, 

QhjtC: acarreo del sumador corrector 


Figura 6-23 

Sumador en bina¬ 
rio puro con exce¬ 
so a 7 y a 8, res¬ 
pectivamente. 
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CAPÍTULO 6 

A simple vista, en la figura 6-23 puede parecer que ambos circuitos son directa¬ 
mente extensibles puesto que disponen de y Cqoi ? pero no es así, ya que la 
etapa correctora varía con el numero de bits de una forma no extensíble. 

Algoritmo 

Para extender la capacidad detallemos el algoritmo de un sumador de n bits con 
exceso a 2 n ' 1 ó 2 n ~M: 

1. Tomar A y B y sumarlos mediante sumadores de 4 bits, 

2. a Si el exceso es 2 fl 1 sumar a la última etapa 1000 y al resto 0000. 

A(XS) + B(XS) = S(2XS) + 10.....00Ü 

2. b. Si el exceso es 2°"M sumar a la última etapa 1000, a la primera 0001 y al resto 0000, 

A(XS) + B(XS) - S(2XS) + 10—001 

3. Establecer el posible desbordamiento. 

No plantearemos ahora un sumador de mas de una etapa, antes estudiaremos la 
resta para plantear directamente el circuito de un sumador/restador. Analicemos 
la resta empezando por saber cómo negar en códigos con exceso: 

• Código de n bits y exceso a 2 nl , 

-(A) = C4 (A) + 11.1 (n bits) 

• Código de n bits y exceso a 2 n ' ! 

-(A) = C-l (A) T 0O.J11 (n bits) = C-2(A) 

Parece más cómodo y económico implementar el código con exceso 2 , pero en 

la figura 6-24 vemos que para amibos códigos la negación de tres etapas consu¬ 
me tres sumadores {en el caso de 2 n 'M para permitir la transmisión del acarreo), 
y que además la negación en el código 2 n '-1 es más fácilmente extensible, pues 
siempre es igual. 
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Kn las figuras 6-25 y 6-26 aparecen el su ni ador/restad or de 12 hits y exceso 2047 
y el correspondiente a un exceso 2048. 
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CAPÍTULO 

6 





Ejemplo 6‘2 






Sumar en XS 7 de 3+4 y (-6)+(-3) y restar 3'5 y 3-(-5) en XS8, 


(+3) 

1 

D 

1 

0 


(+4) 

+ 1 

0 

1 

1 



1 0 

1 

0 

1 



+ 1 

0 

0 

1 


1+7) 

0 1 

1 

1 

0 



DE= (1 © 0) =0 





(6) 

0 

0 

0 

1 


(-3) 

+ 0 

1 

0 

0 



0 0 

1 

0 

1 



+ 1 

0 

0 

1 


(+7) 

0 1 

1 

1 

0 



DE= (0 © 0) = 1 





(+3) 

1 

0 

1 

1 


(-5) 

+ 0 

0 

1 

1 



0 1 

1 

1 

0 



+ 1 

0 

0 

0 


í 2) 

1 0 

1 

1 

0 



DE=(Ü®1) = 0 





(+3) 

1 

0 

1 

I 


(+5) 

+ 1 

1 

0 

1 



1 1 

0 

0 

0 



+ 1 

0 

0 

0 


(-7) 

1 0 

0 

0 

0 



de= a © i) = i 






6.7. Sumador y restador en códigos BCD 

En ci anterior apartado hemos imple mentad o sumadores y/o Testadores basados 
en binario puro con signo, es decir, en códigos de palabra. En este apartado el 
objetivo es desarrollar idénticos circuitos para códigos BCD: 

* BCD puro sin signo. 

* BCD puro con signo en C-9. 

* BCD puro con signo en C'10 f 

* BCD XS3 sin signo* 

* BCD XS3 con signo en C-9* 

Obtendremos para cada uno de los códigos anteriores un circuito sumador, un 
circuito negad o r» el correspondiente circuito restador y el circuito sumador/res- 
tador. Seguiremos en cada circuito una pauta: 

* Descripción del código. 

* Determinación del algoritmo de la operación. 

* Determinación de la situación de desborde. 

* Implementadón del circuito. 
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• Estudio de la extensibilidad del circuito. 

• Ejemplo aclarativo si fuera necesario. 

6.7.1. Sumador BCD 

El código BCD asocia a cada dígito decimal cuatro bits. Al sumar dos dígitos A 
y B en BCD el resultado puede ser mayor o menor que diez. Si el resultado fuera 
menor que diez seria correcto, no así si íuera mayor que diez. Por ejemplo, si 
sumamos 7 + 5 resulta 0111 + 0101-1100, que no es 12 en BCD. 

Así pues, si sumáramos A+B obtendríamos un resultado S* y un C' Q ^ T que no 
tendrían por qué ser correctos, y que por tanto habría que modificar para que 
lucran los adecuados. 

A continuación se clasifican los posibles resultados de la suma, indicando st la 
suma es correcta o no, cómo determinar su incorrección y cómo corregirla. 
También se contempla el comportamiento del C fJUT . 

• ® — 9- El resultado de la suma y el acarreo son correctos. 

Ib — A+B < 15, El resultado de la suma y el acarreo no son correctos. 

• A+B > 16. El resultado de la suma no es correcto, el del acarreo sí. 
Generalizando, cuando la suma es mayor o igual que 10 hay que transformar el 
resultado, restándole 10, o lo que es lo mismo, sumándole 6. 

Ta sabemos qué hacer y cuándo hacerlo, pero nos falta expresarlo en términos 
boolcanos. EJ resultado de sumar A + B es mayor que diez: 

S'>10 = C , OLrT + S’,S’ 2 + S'jS', 

Si rccseribirnos lo anterior en forma de expresión booleana, donde (A + B) BP 
significa sumar A y B en binario puro y (A + B) BCD lo correspondiente en 
BCD, el resultado es el siguiente: 

S’ = (A + B) BP 

S'>10 = C' OÜT + S'jS'j + S’^S’j 

S = S’ + (0110) * (S'> 10) = (A + B) BCD (6.18) 

C()UT = (S > 10) 

Expresado algorítmicamente: 

• lomar A y B como sumandos. 

• Etapa sumadora. Sumar A y B en un sumador de binario puro. 

^out Sj S‘ 2 S’, S’,, — AjAjAjAf, + BjBiBjB,, 

• Etapa correctora. Corregir S' y C OUT si el número es > 10. 

S'>i0 = S'j S', + S' 3 S\ + C' ÜUT 

s 3 Sj S, S„= S'i S¿ S\ S'„ +(0110)- (S’> 10 ) 
c out = C' nuT + ff, S' 2 + S’j S',= (S’>10) 
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El esquema correspondiente al anterior algoritmo es el de la figura 6-27. 


Figura 6-27 

Sumador BCD de un 
dígito o etapa. 


*0-3 B « 



Observando el circuito vemos que el acarreo de la etapa correctora es desprecia¬ 
do, que el circuito es directamente cxtensible y que el desborde es indicado por 
el propio acarreo final. 

En el esquema de la figura 6-28 se suman en BCD los números 
18 + 34 — (oot)l 1000) + {0011 0100) = 52 (0101 0010). 
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6-7.2. Sumador y restador en BCD con signo en complemento 

En los códigos BCD los complementos a 9 y a 10 cumplen las mismas fundo- 
nes que los C-J y C-2 de binario puro, y por tanto podrán ser aplicadas estrate¬ 
gias parejas. 

En BCD con signo por C-9 o C-10 los números positivos se escriben como BCD 
precedidos por un 0 (0000), mientras que los números negativos se escriben 
como el C-9 o el C-10 del correspondiente número positivo. 


Ejemplo 6-3 

Sumar (+626) + (-285) utilizando el código decimal con C-9 y (+328) + (-825) utilizando el G-10. 

+626 => 0626 0626 
-285 => 9714 + 9714 
+341 10340 

+1 

0341 => +341 
+328 => 0328 0328 

_iS25. = > 9175 + 9175 
-497 9503 - > -497 


Algoritmo de suma en BCD con C-9 

1, Tomar A y B. 

2, Sumar en BCD A+B T recirculando el acarreo final. 

3, Estudiar el desborde. 


Algoritmo de suma en BCD con CIO 

1. Tomar A y B. 

2 . Sumar en BCD A+B, sin recircular el acarreo final. 

3. Estudiar d desborde. 


Estudio del desborde 

El análisis del desborde sólo tiene sentido cuando ambos sumandos son positi¬ 
vos o negativos, pues sólo en este caso se puede producir desborde. El siguiente 
estudio es válido tanto para BCD con C-9 como para BCD con C-10. El núme¬ 
ro A se compone de dígito S A para el signo y de M A para la magnitud {comple¬ 
mentada o no), lo mismo para B. 

* A y B son positivos. 

Des. positivo = C olnaKno - C OUTniag 

• A v B son negativos. 

Des. negativo - C OUTsigno - C OUTin ^ 
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Reuniendo ambas condiciones de desborde resulta: 


DE — CfjuTmag ’ ®OUTs¡gno ®OUTsigno ^-'OUTmag — 

— ®QUTsigno ® ®OUTmag 

DE = C OUTsigno ® ®0UTmas “ ® ^n-]> 

donde n = rí‘ de etapas (6-19) 

6.7.2.1. Sumador BCD con C-9 o C-10 

Planteemos los circuitos sumadores de las figuras 6-29 y 6-30 para números de 
tres dígitos en BCD con C-9 y C-10, respectivamente. Ambos circuitos se basan 
en el sumador BCD anteriormente descrito. 



Eos anteriores circuitos se pueden reducir si nos fijamos en que para un núme¬ 
ro positivo los cuatro bits de más peso son 0000, y que para un número negativo 
son 1001; por tanto, podríamos prescindir de los tres primeros bits, quedando el 
positivo como 0 y el negativo como 1. Así, un número de dos dígitos con signo 
tendría 8 bits para la magnitud y 1 para el signo, con el consiguiente ahorro, a 
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co$la L ^ c llna Pedida de elegancia. La modificación del circuito es trivial, sim¬ 
plemente hay que sustituir el sumador BCD del signo por un sumador comple¬ 
to de 1 bit, FA. La figura 6-31 muestra un sumador BCD coo C-10 para tres dígi¬ 
tos y signo, más económico que el anterior, pero con menor elegancia teórica. 


Figura 6-31 

Sumador BCD de 
tres etapas con bit 
de signo. 



6.7.2-2. Restador en BCD con C-9 o C-10 

Una vez diseñado el circuito sumador con signo, diseñar el correspondiente res- 
tador pasa por ímplementar un circuito capaz de negar el sustraendo; y en 
ambos códigos negar es complementar, ya sea a 9 o a 10. 

El complemento a 9 de cada dígito es el complemento a 1 más 10. 

C-9(A) = C-l(A) + 1010 (6.20) 

El circuito del C-9 de la figura 6-32 es directamente expandible para varios dígi¬ 
tos, ya que la obtención del C-9 de un dígito es independiente de los restantes 
dígitos. 


Figura 6-32 

Circuito de C-9 de 
un dígito BCD. 



j 


El complemento a 10 de un número BCD al completo, no dígito a dígito, es el 
complemento a 9 de dicho número más 1 . Este circuito no es expandible direc¬ 
tamente como el anterior, además es más lento, pues debe tener en cuenta la pro¬ 
pagación de acarreos entre etapas. Puede parecer que el C-10 es peor que el 
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09, pero recordemos cjue en el sumador con 0-10 no había cjue recirculur el 
acarreo final, y con C-9 sí. La figura 6-33 muestra un circuito de 
C-10 para tres dígitos. 

C-10(A) = C-l (A) + 1010 +1 (6.21) 


Figura 6-33 

Circuito de C-10 de 
tres dígitos. 



Los circuitos de las figuras 6-34 y 6-35 se corresponden con Testadores en BCD 
con C-9 y C-10. 
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Ó.7.2.3. Circuito sumador/restador 

Los dos circuitos de las figuras 6-3 6 y 6-37 ímplementan sendos su madores/res¬ 
ta dores en BCD con C-9 y con C-1G, respectivamente. El primero trabaja con 
bit cié signo y tres dígitos BCD, y además utiliza un multiplexor para operar con 
suma o resta. En el caso de] C-10 el circuito es un sumador/restador con un dígi¬ 
to de signo y dos de magnitud, sin multiplcxores. 



Figura 6“37 

Sumador/Restador 
en BCD de tres dígi¬ 
tos con C-10, 



6.7*3. Sumador en BCD XS3 

El código BCD XS3 está íntimamente ligado al BCD puro, recordando que 
BCD XS3 “ BCD*f3, El BCD XS3 es autocomplementario, esto es, el C-9 de 
un número XS3 es igual a su complemento a 1: C-9(XS3) = C-1{XS3). La des¬ 
ventaja del XS3 frente al BCD puro es que no es un código próximo al hombre, 
pero tiene una clara ventaja: su cómoda aritmética. 
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CAPITULO 6 


Antes de describir el algoritmo, veamos cómo se desarrolla la suma. 

• A(XS3) + B{XS3)— S(XS6), es decir, el resultado queda en XS6, luego 
habría que restarle 3 o sumarle 13. 

S(XS3) - S(XS6) - 3 - S{XS6) + 13 

• El resultado, al igual que BCD puro, puede superar el valor 10, luego si el 
resultado fuera mayor o igual que 10 habría que corregirlo, restándole 10 o 
sumándole 3. 

S(XS3) - S(XSÓ) - 3 -10 = S(XSÓ) + 3 

• En cuanto a la cuestión ¡cuándo es superior a 10 el resultado?, vemos que si 
un número es mayor que 10 el correspondiente XS6 será mayor o igual que 
16, y por tanto se corresponderá con el propio C ()l rj- del sumador principal. 

CORR= S(XSÓ) > 16 = C om - 


Ejemplo 6-4 

Estudio de cuándo la suma supera 10 en XS3: 8 + 3,5 + 7,9 + B. 



1 

0 

1 

i 

8 


0 

1 

1 

0 

3 

I 

0 

0 

0 

1 



1 

0 

0 

0 

5 


1 

0 

1 

0 

7 

I 

0 

0 

1 

0 



1 

1 

0 

0 

9 


1 

0 

1 

1 

8 

1 

0 

1 

1 

1 



Se ve que cuando la suma supera 10 se genera C oul . 


Si morderíamos los anteriores puntos en forma algorítmica resulta: 

• Tomar A y B en BCD XS3. 

• Sumar A y B según el binario puro. 

S'(XS6) = (A + B) BP 

• Si el resultado S'(XS6) < 10 => C ot j|- = 0 

S(XS3) = S'(XS6}-3 = S'(XS6) + 13 - S'{XS6) + 1101 

• Si el resultado S'(XS6> > 10 => C GUT - 1 

S(XS3) = S'(XS6)-3-10 = S'(XS6) + 3 = S(XS6) + 0011 

• El resultado es correcto y el desborde es indicado por el propio 
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La figura 6-38 se corresponde con los puntos anteriores. 


Figura 6-38 


Sumador BCD XS3 
de un dígito o 
etapa. 


DE 


A3 A2 Aj Aq B3 B2 Bq 


Sumador 4 bits 


S ' 3 S'j S'j S' 


0 

XSó 


x: 


•r 


8 4 2 1 

Sumador 4 bits 


S 3 S 2 S 1 S 0 



Ejemplo 6-5 

Suma en código BCD XS3: 3+4 y 8+6. 


3 => 


0 

1 

1 

0 

II 

V 

+ 

0 

1 

1 

1 


0 

1 

1 

0 

1 

+13 

+ 

1 

1 

0 

1 

7 < = 

0 

1 

0 

1 

0 


CoUT = 

DE = 0 




00 

II 

V 


1 

0 

1 

1 

6 => 

+ 

1 

0 

0 

1 


1 

0 

1 

0 

0 

+3 

+ 

0 

0 

1 

1 

4< = 

1 

0 

1 

1 

1 


Cqut = DE = 1 


Al comparar los circuitos de los sumadores BCD y XS3, resulta a simple vista 
que el sumador XS3 es más sencillo. Y lo es porque es más fácil determinar 
cuándo y cuánto hay que corregirlos. Esta ventaja para el XS3 se acrecienta si 
continuamos con el estudio del restador. 
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CAPÍTULO 6 


6.7.4. Sumador/Restador en BCD XS3 con signo en complemento 

El planteamiento es muy rápido y sencillo, ya que el complemento a 9 de un 
número en XS3 coincide con su complemento a 1. 

El algoritmo correspondiente es muy sencillo: 

• Tomar A y B en BCD XS3. 

• Negar el sustracndo B: 

-B = C-9(B) = C-l(B) = NOT(B). 

• Sumar según el sumador en BCD XS3, recirculando el C OUT . 

R = (A + B) xs , + C OUT 

• Estudiar el desborde como: 

D,. = C OUT © C n .„ C OUT acarreo de la última etapa y C„., de la ante- 
última. 

D e = C n © C n .„ donde n es el n H de etapas (6.22) 


Ejemplo 6-6 

Restar en BCD XS3: (+35)-(32); (-12M+15); (-80)-(+60). Para seguir el ejemplo hay que recordar que las 
sumas son BCD XS3. 

1 1 o 


+35 

= > 

035 


0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

-32 

= > 

967 


1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 




1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 















+ 

1 

+03 

< = 

003 


0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 




DE 

= 

1®1 

= 

0 












1 




I 









-12 

= > 

987 


1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

-15 

= > 

984 


1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

1 


1 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 















+ 

1 

-27 

< = 

972 


1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

1 




DE 


101 

= 

0 












1 




0 









-80 

= > 

919 


1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

-60 

= > 

939 


1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 



1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 















+ 

1 

??? 

< = 

859 


1 

0 

i 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 


DE = 0©1 = 1 
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El circuito de la figura 6-39 representa a un restador en XS3 con C-9 para un 
número con dos dígitos de magnitud y uno de signo. 


Figura 6-39 

Restador en BCDXS3 
con C-9 de tres dígi¬ 
tos. 



Si planteáramos un sumador/restador el circuito sería el de la figura 6-40. 


Figura 6-40 

Sumador/Restador 
en BCD XS3 con C-9 
de tres dígitos. 




En el circuito correspondiente al C-10 simplemente deberíamos introducir un 
"I ' por el acarreo de entrada del primer sumador XS3. Dejarnos para el lector 
el código XS3 donde el signo no es un dígito, sino un solo bit. 


6.8. Multiplicadores y divisores 

Al igual que existen circuitos capaces de sumar y restar en diferentes códigos, 
también los hay capaces de multiplicar y dividir. 

A la hora de implementar un multiplicador o divisor podemos plantear dos 
estrategias: 

* La multiplicación es una suma iterada, y la división es una resta iterada. 

* Multiplicare dividir es conocer la correspondiente tabla de multiplicar o dividir. 


























































La primera estrategia es independiente dd número de bits de los operandos, 
mientras que la segunda es totalmente dependiente de dicho número de bits; la 
tabla cambiará con el número de bits. Además, Ja primera estrategia es secuen¬ 
cia! (capítulo 7 y siguientes) y la segunda cumbinacional. 

Los circuitos resultantes exceden en ocasiones el nivel del libro. Es preferible -a nues¬ 
tro juicio- mantener el nivel de los contenidos, aunque sea a costa de reducirlos. 

De todos los multiplicadores posibles: por acumulación, con contadores, rápi¬ 
dos, etc., plantearemos sólo el rápido, con su estrategia combinacional. 

6-8.1. Multiplicador combinacíonal o paralelo o rápido 

En este punto se contempla la multiplicación como una operación combinacio¬ 
nal que responde a la manera clásica de multiplicar. 

Desarrollemos una multiplicación de dos números de tres dígitos: 

A 2 Aj A,) x B 2 Eq B rt = Pj P[| 

A 2 A, Ao 

____ B, B, Bn 

A 2 Bq A|B|, AftBfl 

A 2 B t A lB| AqBj 

a 7 b, a,b 2 a ü b 2 __ 

P 5 P4 Ps P> Pi Po 

Podemos implcmcntar la anterior operación utilizando puertas AND para los 
productos A¡ x B¡, y sumadores completos para ir obteniendo las diferentes sumas 
concatenadas. En el diseño de la figura 6-41 hay que tener cuidado con la ges¬ 
tión de los acarreos. 



Antes de plantear un multiplicador de 4 bits nos será muy útil presentar el circuito 
UBMC (Unidad Básica del Multiplicador Combinacional) en la figura 
6-42. Este circuito UBMC multiplica dos bits y suma este resultado a otro proceden¬ 
te de un UBMC, es decir, permite la conexión entre UBMC a través del C M y C¡. 


228 ■ © ITES - PARANINFO 









































ELEMENTOS ARITMÉTICOS 


Figura 6-42 

Unidad básica 
del multiplicador 
combínacionaL 


1 


A| 1 

Si 

1 

t 

L 


- FA 


UBMC 




Una multiplicación de cuatro bits es: 




A, 

b 5 

A 2 

B, 

A, 

h 

Ai 

B 0 




a 2 B 0 

A, B„ 

Aj®d 


A? B, 

A 2 B, 

A,B, 

A,B, 


A, B 2 

A, B, 

AjB 2 

A B 2 



A, B, A, B 5 

Ai B, 

A) 




P 6 P 5 

P4 

Pj 

p 2 

Pi 

Pa 


Planteemos ahora en la figura 6-43 el multiplicador de 4 bits utilizando como 
elemento básico el UBMC* 



Este mismo planteamiento puede ser implementado obteniendo en un primer 
bloque todos los productos mediante la matriz de puertas AND (gate array), 
que, en un segundo bloque formado por sumadores de 4 bits (con acarreo serie 
o anticipado), serán sumados para obtener el producto. O también, obteniendo 
los acarreos y !as sumas de pares de productos por separado, para luego sumar¬ 
los mediante sumadores de cuatro bits. 
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CAPÍTULO 6 


6.9. ALU's y circuitos MSI 

Las unidades aritmético-lógicas son circuitos tipo MSI. I J or tanto, en un solo 
circuito integrado disponemos de diversas operaciones, todas ellas básicas. 
En una UAL (Unidad Aritmético Lógica, ALU en inglés) liay señales de tres 
tipos: 

* Líneas de entrada y salida. Son los operandos de la UAL, suelen ser de 4 
bits. 

• Líneas de control. Indican qué operación se va a realizar. 

■ Líneas auxiliares. 

Las operaciones más comunes irnplcmencadas son la suma, la resta, el comple¬ 
mento a 1 o a 2 y el producto, la suma y la negación lógica. Cada circuito inte¬ 
grado implemcnta distintas funciones. 

En la tabla 6-7 se describe el 74381 con entradas A y B de cuatro bits, donde las 
salidas toman su valor según las líneas de control S2* SI y SO. Además dispone 
de las salidas auxiliares G y Cout para facilitar la interconexión de varios 
74381. 


Tabla 6-7 

S2 

SI 

so 

Q3Q2Q1Q0 

Funcionamiento del 

0 

0 

0 

Gear 

74381. 

0 

0 

1 

B - A 


0 

1 

0 

A-B 


0 

1 

1 

A plus B (J) 


1 

0 

Q 

A© B 


1 

0 

1 

A + B 


1 

1 

0 

A * B 


1 

I 

1 

Preset 


Í1J Suma aritmética 


El 74181 descrito en la tabla 6-8 dispone de 6 líneas de control -S3, S2, SI, SO, 
CY y BA- para operar con las entradas A y B de cuatro bits, y así obtener la sali¬ 
da Q -entradas y salidas son activas por nivel bajo-. Dispone también de líneas 
J> G y Cout que facilitan la interconexión de varios 74181. 

Además de las ALU descritas, en la tabla 6-9 se resumen los principales circui¬ 
tos aritméticos MSI de la serie 74. 
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Tabla 6-8 





BA = 1 

BA = 

= 0 

Tabla de funciona- 





Lógica 

Aritmética 

miento del 74181. 

53 

S2 

51 

SO 

CT = X 

i—t 

ii 

6 

CY - 0 


0 

0 

0 

0 

A 

A 

A plus 1 


0 

0 

0 

1 

á+b 

A+B 

(A+B) plus 1 


0 

0 

1 

0 

AB 

A + B 

(A+B) plus 1 


0 

0 

1 

1 

0 

-1 

0 


0 

1 

0 

0 

ÁB 

A plus (AB) 

A plus (AB ) plus 1 


0 

1 

0 

1 


(A+B) plus (AB) 

(A + B) plus (AB)pfusl 


0 

1 

1 

0 

A©B 

A-B-l 

A-B 


0 

1 

1 

1 

AB 

(AB) 1 

AB 


1 

0 

0 

0 

A+B 

A plus (AB ) 

A plus (AB) plus 1 


1 

0 

0 

1 

A©B 

A plus B 

A plus B plus 1 


1 

0 

1 

0 

B i 

(A + B~) plus (AB) 

(A + B) plus (AB) plus 1 


1 

0 

1 

1 

AB 

(AB)-l 

AB 


1 

1 

0 

0 

1 

A plus A 

A plus A plus 1 


1 

1 

0 

1 

A + B 

(A+B) plus A 

(A+B) plus A plus 1 


1 

1 

1 

0 

A + B 

(A + B) plus A 

(A+B ) plus A plus 1 


1 

1 

1 

1 

A 

A-l 

A 


Tabla 6-9 

Dispositivo 

Descripción 

Tamaño 

Entradas Salidas 

lineas Auxiliares 

Tabla de funciona- 
miento del 74181 

74183 


Sumador Completo 2 FA 

Alto Alto 



7483 


Sumador binario 

4 + 4 

Alto Alto 

^IN V ^OUT 


74583 


Sumador BCD 

1 Dígito 

Alto Alto 

^IN v Cq ut 


74182 


Circuito LAC 

4 bits 

Bajo Alto 

P y G de grupo 


74181 


ALU 


4 op 4 

Bajo Bajo 

S3-0, BAj A=B, C w y C 0UT 


74381 


ALU 


4 op 4 

Alto Alto 

S2-Q, C IN y Cqu T 


6.10. Resumen 

En este capítulo se ha visto cómo la aritmética básica binaría es sencilla y múl¬ 
tiple. Sencilla porque se basa en la suma binaria de 1 bit y múltiple por la gran 
cantidad de códigos binarios posibles. 
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En este capítulo sólo se han mostrado la suma, la resta y una multiplicación. La 
imple mentación del resto de operadores (otras multiplicaciones, división, poten¬ 
cia, etc,) queda algo lejos de este libro, bien por su complejidad, bien porque las 
técnicas de diseno utilizadas -ASM, RT- están desapareciendo, o bien porque los 
elementos tecnológicos (PLD, FPGA, VLSI) están fuera del libro. Desde el 
punto de vísta teórico el estudio de estos aperadores tiene sentido en libros más 
enfocados a la estructura de computadores. 
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ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA 


7.L Introducción 

Al hablar de sistemas combínacionales vimos que en éstos la salida sólo depen¬ 
día de la entrada, y que su elemento tecnológico principal era la puerta lógica, 
ya lucra AND, NAND, OR, ÑOR, etc. La principal característica de un sistema 
secuencial es que su nueva salida no sólo depende del valor de la entrada, sino 
también del antiguo valor de la salida, es decir, lo que vaya a hacer el sistema 
sccuencíal depende de lo que esté haciendo ahora. Lo anterior quiere decir que 
el sistema debe tener memoria, debe recordar en qué situación se encuentra. El 
biestable es el elemento básico de memoria capaz de almacenar un bit. 

A continuación se van a presentar las distintas formas que hay de almacenar un 
bit, y también los principios básicos de este almacenamiento. Este capítulo tiene 
una gran importancia tanto teórica -por la importancia de los conceptos presen¬ 
tados- como práctica. Si en este capítulo la unidad de información es un único 
bit y su dispositivo es el biestable, en los siguientes capítulos la unidad de infor¬ 
mación será la palabra -grupo de bits- y sus dispositivos serán el registro, conta¬ 
dor, etc. 

7.2. Sincronismo y asincronismo 

Un sistema secuencial evoluciona en el tiempo, pasando de un estado a otro 
según el valor de las entradas. En un sistema secuencial asincrono cualquier 
variación en la entrada modifica el estado del sistema. Es decir, un sistema asin¬ 
crono escucha y procesa todas las variaciones de la entrada. 

Sin embargo, en un sistema síncrono el sistema sólo escucha y procesa las entra¬ 
das en unos instantes determinados. Cuando se dice que un sistema está sincro¬ 
nizado quiere decir que está a la escucha , y que por tamo procesará las entradas. 
Y lo contrario, si el sistema no estuviera sincronizado, por mucho que cambia¬ 
ran las entradas, la salida y el estado del sistema no cambiarían. 

Resumiendo, el sincronismo afecta al sistema secuencial en el cuándo, y no en 
el qué o en el cómo. 

Los sistemas secuenciales más fáciles de analizar y diseñar son los síncronos, sin 
embargo los sistemas más comunes en Ja vida real son los asincronos, aunque 
éstos puedan ser convertidos en sistemas síncronos. En el texto se dará más 
importancia a los sistemas síncronos. 

A la hora de entender y aplicar el concepto de sincronismo es fundamental saber 
cuáles son los momentos de sincronismo. Estos momentos de escucha por parte 
del sistema vienen determinados por una señal llamada Reloj (Ctk o Ck del 
inglés). La señal de reloj es periódica y se define por su: 

* Frecuencia. Determina la velocidad a ía que evoluciona el reloj, y con él la 
del sistema secuencial. Se mide generalmente en hercios, kilohercios y 
rncgahercios (Hz, KLIz y MHz), 

* Simetría. Porcentaje de tiempo de un periodo en el que el reloj está a nivel 
alto o bajo. Generalmente el reloj es simétrico, con un 50% de porcentaje. 
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En un reloj los hitos que determinan el tipo de sincronismo del sistema son dos: 

* Por nivel. Durante el nivel activo del reloj el sistema secuencia! sigue las 
variaciones de la entrada. El nivel activo del reloj puede ser el alto o el bajo. 

* Por flanco. En el instante del flanco activo el sistema evoluciona según el 
valor de la entrada. El flanco activo puede ser el ascendente (T) o el des¬ 
cendente {^) -también denominadas transiciones positivas y negativas: 
PGT y NGT-. 

La diferencia más importante entre sincronismo por nivel o flanco es la duración 
del sincronismo. Así, por flanco el sistema sólo puede evolucionar una vez (pasar 
aun único nuevo estado), mientras que por nivel puede hacerlo tantas veces 
corno lo permita la duración del nivel. Los sistemas secuencíales más usados son 
los síncronos por flanco. 

La gráfica 7-1 muestra distintas señales de reloj con sus niveles y flancos. 


Figura 7-1 

Distintos tipos de 
señal de reloj. 



7.3. Técnicas de representación de sistemas secuencia les 

La dependencia que del tiempo tienen los sistemas secuenciales conlleva que las 
técnicas que los representen deban incluir al tiempo como variable. Las técnicas 
de representación de los sistemas secuenciales, amén de las textuales o gráficas, 
son las siguientes. 

Diagramas de transición de estados (DTE ). Un I) FE describe de modo gráfico el 
comportamiento de un sistema. Son de dos tipos -Moorc o Mea!y- según asocien 
la salida al estado o a la transición. Las diferencias entre ambos se verán deteni¬ 
damente en el capítulo 10. 

En ambos diagramas los círculos son los estados del sistema y cada arco es una 
transición entre dos estados para un valor de la entrada. Por ejemplo, el diagra¬ 
ma de la figura 7-2 muestra que en el instante del flanco, del estado Q0 se va al 
Q2 si la entrada es A“0, o a Q0 si la entrada es A=l. 
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Figura 7-2 

Ejemplo de diagra¬ 
ma de transición de 
estados. 


A=1 



Tablas de Verdad . Genéricamente no cambian respecto de las vistas en capítulos 
anteriores, pero ahora incluyen dos nuevos conceptos: 

* el reloj aparece como señal de entrada y 

• hay señales que aparecen en la entrada y en la salida, como t y t+1, res¬ 
pectivamente, o como t-1 y t. 

En la tabla 7-1 vemos que si la entrada es AB=()Ü y el estado anterior era el Q3, 
al llegar el próximo T el siguiente estado será Qó; y así para el resto de las filas. 


Tabla 7-1 

Ejemplo de tabla de 
transición de esta¬ 
dos* 



Cronogramas. Esta representación gráfica incluye el tiempo comí) variable. Así 
vemos cómo en la figura 7-3 en t¡ la salida es cero y en t 2 la salida es 1, siendo A 
y B iguales en ambos casos. 


Figura 7-3 

Ejemplo de ero no- 
grama. 
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73.1. Biestables 

Recordando lo dicho en la introducción, un sistema seeuencial es aquel que es 
capaz de conocer el estado en el que se encuentra, es decir, un sistema secuen¬ 
cia! tiene memoria. 

Un biestable es el dispositivo encargado de almacenar un hit -ya sea 1 o 0-, y de 
mantener dicho valor hasta que sea sustituido por otro. Es decir, en un biestable, 
una vez desaparecida la acción que hizo almacenar el 1 o el 0, su efecto no des¬ 
aparecerá. 

Un biestable puede ser de diferentes tipos según su lógica de disparo y según su 
sincronismo. 


* Sincronismo. En un biestable asincrono todas las variaciones de la entrada 
pueden afectar a la salida, mientras que a un biestable síncrono sólo le afec¬ 
tan las variaciones de la entrada producidas durante el nivel o flanco acti¬ 
vo del reloj* Un biestable puede ser síncrono por nivel, flanco, maestro- 
esclavo y maestro-esclavo con cierre de datos. 

• Lógica de disparo. Cada tipo de biestable tiene distintas entradas y evolu¬ 
ciona ante ellas de modo distinto, aunque en todos los casos mantenga la 
función fundamental de almacenamiento. O sea, cada lógica de disparo 
hace evolucionar de distinto modo al biestable. Los biestables pueden ser 
de tipo R-S, D, J-K, T, etc. 



son válidas para cualquier sincronismo, y cómo otras sólo lo son para flanco o 
Maestro-Esclavo. En la tabla 7-2 los asteriscos (*) indican que dichos biestables 
son de uso común y están implementados en CI de tipo MSI, y las X indican que 
el biestable en cuestión tiene interés teórico pero no práctico. 


Tabla 7-2 

Tipos básicos de 
biestables. 


R-S J-K D 

Asincrono * X 

Por nivel X X * 

Por flanco X * * 

Maestro-Esclavo * * * 


T 


X 

X 
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Antes de comenzar con el desarrollo, merece la pena dedicar un instante a la nomen¬ 
clatura. En el texto utilizaremos preferentemente el termino b¿estable, pero también 
existen latch y flip-flop. El primer término significa cerrojo -para sincronía por nivel-, 
mientras el segundo es un ejemplo claro de terminología anglosajona. 

En los siguientes apartados describiremos los distintos Inestables, y destacaremos 
para cada uno de ellos su: 

* Circuito lógico. 

* Descripción del sincronismo. 

* Tabla de funcionamiento y tabla de excitación. 

* Tabla de verdad y ecuaciones booleanas. 

* Diagrama de transición de estados. 

* Cronograma aclaratorio, 

* Situaciones anómalas y peligrosas. 

Primeramente describiremos todos los biestables asincronos, luego los síncronos- 
por nivel y por ultimo los síncronos por flanco y tipo Maestro/Esclavo. 

7.4. Biestables asincronos 

En un Inestable asincrono no hay reloj t|uc sincronice su evolución y así la salí 
da evoluciona frente a todos los cambios de la entrada, es decir: todo cambio en 
la entrada conllevará un posible cambio en la salida. 

Desde el punto de vista descriptivo los biestables asincronos preceden a los sín¬ 
cronos, y en ambos el concepto que permite la posibilidad de memoria es la rea- 
limen tac ión de la salida a la entrada, o dicho de modo más secuencia]: la nueva 
salida o estado (Q T + ¡ ) depende de la entrada (E t ) y de la salida o estado actual 
(Q t ), Q t+1 =f(E t , Q t ). 

La figura 7-5 es el ejemplo más sencillo de realimentación. Como vemos en el ero- 
nograma, si la salida íniciahnente es cero y la entrada no cambiara, la salida segui¬ 
ría a cero. Ahora bien, si la entrada pasara a 1 la salida también lo haría, puesto que 
S — E + S = 1+3 = E Si en este momento la entrada pasara a 0-E=0, vemos 
que la salida memorizaría su anterior valor puesto que S = E+S — E + 1 = 1, 
es decir, desaparecida la acción generatriz (E = 1) se mantiene la acción genera¬ 
da (S= 1). El problema de este primer biestable es que una vez puesto a 1 no 
puede volver a 0, lo que le hace inservible en la práctica. 
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Este sencillo circuito nos ha permitido establecer la relación entre memoria y 
realimentación, nos queda por tanto ajustar esa realimentación para que sea útil. 
En los siguientes apartados veremos los bicstablcs R-S y J-K que solventan e! 
problema anterior. 

7.4.1. Biestable R-S asincrono 

Un biestable R-S asincrono consta de dos entradas R (reset) y S (set) y de dos sali¬ 
das Q y Q* El biestable se implementa con dos puertas ÑOR o NAND con sus 
salidas real i mentadas* En el primer caso las entradas R y S son activas por nivel 
alto, mientras que en el segundo las entradas resultan activas por nivel bajo. 


7.4.1.1. Biestable R-S asincrono con puertas ÑOR 

El circuito que implementa un biestable R-S con puertas ÑOR es el de la figu¬ 
ra 7-6, Su comportamiento viene descrito por la tabla de verdad 7-3, 



Tabla 7-3 S R 

Q 

Q 

Operación 

Tabla de un fVS con ^ 0 

I 

0 

Puesta a 1 

puertas N0R. 

0 1 

0 

1 

Puesta a 0 

0 0 

Qu 

Q t -i 

Memoria 

1 1 

0 

0 

Prohibido 


Comprobemos Ja tabla de verdad según las ecuaciones de las salidas: 
Q = R +0 0= S + 0 


L Si S=1 y R-0. PUESTA Á L 

o = S + Q =0 y Q = R + Q =1 

Q= 1 y ~Q = Q 
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2. Si S=0y R=l. PUESTA A 0 

Q = R + "Q — 0 y Q= S + Q =1; 

Q = 0 y Q=1 

3. Si S—OyR~ 0. MANTENIMIENTO (introducimos el tiempo en las ecuaciones) 

Q.= ~ft + QÓ = Q.-i 

Q. = s + Q,., = a,; 

Q t = Q,i y Qt = 0,i 

Si la báscula estaba a 1 sigue a 1, y si estaba a O sigue a 0. 

4. Si S=1 y R — l. PROHIBIDO 

Q = r + q = 0 Q = s + Q = 0; 

0=0 y Q=0 

Ku este caso tanto Q como Q son 0, violando la condición de contrarias de su 
nombre. El Inestable queda en un estado definido pero ilógico o absurdo, por eso 
decimos que S = R= 1 es una situación prohibida o no deseada. De hecho, si acti¬ 
vamos S= 1 y R= 1 estamos dando la orden simultánea de poner a 1 y 0 el Ines¬ 
table, lo que no parece muy normal. 

A modo de resumen vemos que el biestable R-S descrito puede ponerse a 1 (S= 1 
y R=0), puede ponerse a 0 (S —0 y R= 1) o puede quedarse en reposo (S = 0 y 
R=0), y que además se debe evitar la situación prohibida (S~ 1 y R=i), cuya 
salida es conocida y estable, pero indeseable. 

7.4.I.2. Biestable R-S asincrono con puertas NANO 

Teóricamente, este biestable es idéntico al implementado con puertas ÑOR, sólo 
se distingue de aquel en que sus entradas son activas por nivel bajo. Este Inesta¬ 
ble con puertas NAND es más utilizado que el anterior (figura 7-7). 
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Comprobemos la labia de verdad según las ecuaciones de salida: 

O = S-Q Q = R-Q 

1. SiS = 0yR = 1. PUESTA A 1 

Q = S-0=1 y Q = R ■ Q = 0 

resulta 0—1 y O = O 

2. Sil = lyR =0. PUESTA A O 

q=' S-Q=0 y Q = R*Q = 0 

resulta Q = O y 0=1 

3. Si 1 = 1 y R = l MANTENIMIENTO 

O = R • Q, i - l'Q,i = 0^ 

0, = s-Q^=i^; = 0 I .,; 

resulta O, — Q,-i y O, = Q ( -i 

Si la báscula estaba a 1 sigue a 1, y si estaba a O sigue a O 

4. SiS = OyR~ 0. PROHIBIDO 

q = SQ= 1 0=^*0 = l 

resulta Q = 1 y Q = I 

La situación se corresponde con la encontrada para las puertas ÑOR. Si la cntra- 
da es tal que activamos la puesta a 1 y a O la salida es ilógica; en este caso ambas 
salidas a 1. 

El cronograma de la figura 7-H describe la evolución del R-S asincrono con puer¬ 
tas NAND, partiendo de un valor incial O en la báscula (Q=0). 
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Figura 7-8 

Cronograma de una 
NAND con puertas 
NAND. 



En el cronograma de la figura 7-8 vemos cómo cada vez que S = 0 o R = 0 el bies- 
table se pone a 1 o a 0, respectivamente. Si S =R =0 ambas salidas valen 1 que¬ 
dando la bascula en un estado ilógico. Este estado ilógico desaparecerá en cuanto 
los estados tomen un nuevo valor lógico, excepto mantenimiento (S — R —1). 


7.4.I.3. Retardos en un biestable R-S 

En el cronograma de la figura 7-9 están explicitados los retardos asociados a cada 
puerta NAND. Vemos que en la puesta a 1 es Q quien arrastra a Q (la puerta 
superior a la inferior), y que en la puesta a 0 es al revés. Este orden es observa¬ 
ble en las anteriores ecuaciones booleanas. 


Figura 7-9 

Cronograma con re* 
tardos de una R-S 
con puertas NAND. 
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Cada retardo marcado es tp (tiempo de puerta) y así el tiempo de evolución de 
un bíestablc asincrono, ya sea con puertas NANL) o ÑOR, es 

tbiestable = 2 x tpuerta 

es decir, desde que la entrada cambia pasan 2 x tp segundos hasta que su efecto 
es estable en la salida {ver el apartado 7.12 de parámetros de básculas). 

7.4.1 A Situación prohibida y sus consecuencias 

Como hemos visto, si se activaban ambas entradas las dos salidas pasaban a 1. 
Esta situación es tan absurda como estable, aunque todavía puede empeorar. 

Veamos, en una báscula R-S NAND, si estando ambas salidas a l pasamos a^ues- 
ta a l o a 0, la salida pasa aun nuevo valor estable y lógico, pero si de S — R =0 
pasamos a S =R =1 la salida quedará indeterminada; tomará un valor, sí, pero 
ese valor será a priori desconocido para nosotros. 

Observemos la situación desde el álgebra de Boole: 

Si S = R = 0 implica Q = Q — 1 y si seguidamente S = R =1, resulta que: 

Q = S Q =~M - 0 y luego 
Q = R t Q = 1*1 = 0 y luego 
Q = S ■ Q = I ' 0 — I y luego 
Q = R , Q = 1*0 — l, y luego... 

Si ambas puertas son igual de rápidas, la situación deriva en un continuo cambio 
de 0 a 1 y de 1 a 0, quedando la báscula en una situación denominada catreras. 
Sin embargo, por fabricación, ambas puertas nunca pueden ser igual de rápidas. 

■ Si la puerta 1 (superior) es más rápida que la puerta 2 (interior) entonces: 

Q fija antes su valor, y arrastra a Q, quedando la báscula a l: Q— 1 y Q =0. 
* Si la puerta 2 (inferior) es más rápida que la puerta 1 (superior) entonces: 
Q fija antes su valor, y arrastra a Q, quedando la báscula a 0: Q=0 y Q — L 

Conclusión: si las entradas S y R pasan de activas a inactivas simultáneamente 
(de 00 a 11) la báscula quedará a 0 o a 1, según qué puerta sea más rápida; pero 
como no es posible saber que puerta es más rápida, no sabemos a priori en que 
estado quedará la báscula. Es decir, no sabemos que está haciendo nuestro siste¬ 
ma. Hemos visto que de una situación absurda pero definida, hemos pasado a 
una indefinida. También hemos visto que si bien el causante de la indetermina¬ 
ción ha sido el paso a S = R= 1, en realidad la culpa no es de esta situación, sino 
de la anterior: S = R =0. 

La figura 7-10 muestra tres cronogramas. En el primero es la puerta 2 la más 
rápida, en el segundo es la 1 la más rápida y en el tercero ambas son igual de 
rápidas -caso teórico-. 
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Figura 7-10 (a) 

Cronograma de un 

R-S asincrono con 


NAND. s 




R 






Q 

r 

i— r - 



Q 


i 

t 

_ 



Figura 7-10 (b) 

Cronograma de un 
R-S asincrono con 
NAMD. 



J 


Figura 7-10 (c) 

Cronograma de un 
R-S asincrono con 
NAND. 



ITrr 
































































































CAPÍTULO 7 


Lo visto en los cronogramas anteriores y ecuaciones es cierto desde un punto de 
vista teórico, pero no lo es en la práctica. Al igual que hemos dicho que nunca 
pueden ser iguales las dos puertas, también podemos afirmar que es imposible 
desactivar las dos entradas simultáneamente, ya que siempre cambiará antes 
una de las dos, y ésta arrastrará a la otra. Así pues, el problema descrito es de un 
gran valor teórico, pero con poco interés práctico. Esta situación cambiará a 
peor con el sincronismo. 

La situación de indeterminación no es contemplada por la tabla de verdad 7.4, 
ya que ésta no considera transiciones, sino valores estáticos de las entradas. Esta 
¡ncompletitud no afecta al uso de la tabla de verdad, puesto que esta situación 
no es ni deseada ni común. Ahora bien, si quisiéramos representar el comporta¬ 
miento global del biestable R-S asincrono con entradas activas por nivel bajo, 
recurriríamos al diagrama de transición de estados de la figura 7-11. 



Figura 7-11 

Diagrama de transe 
clon de estados de 
un biestable R-S. 


En el anterior diagrama, la parte superior, formada por los dos estados Q = 0 y 
Q=1 y Q = 1 y = 0> son ' os estados del funcionamiento normal del biestable, 
mientras que el estado inferior izquierda describe el comportamiento anómalo o 
prohibido. Queda para el lector el repaso del comportamiento de la báscula R-S 
a la vista del DTE de la figura 7-11. 


7A 1.5. Ecuación y uso del biestable R-S 

Anteriormente hemos visto cómo evoluciona la salida trente a la entrada. En este 
apartado plantearemos el análisis en sentido inverso; ¿qué valores deben tomar 
las entradas para pasar a un estado deseado, partiendo del actualr La pregunta 
anterior se responde en la tabla de verdad 7-5. 
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Tabla 7-5 

Bloque y tabla de un 
biestable R-S. 


Q, 

Qt+i 

s" 

R 

0 

0 

1 

X 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

X 

1 


s Q 

R-s 

T Q 


Es decir, si el biestable tien£ ahora un 0 y el siguiente valor debería ser un 0, las 
entradas deben ser S = 1 y R =X (cualquier valor). Y así sucesivamente para los 
otros casos. La tabla 7-5 es utilizada en diseño de sistemas secuenciales, objeti¬ 
vo de los siguientes capítulos. 

La tabla 7-6 describe el comportamiento de la báscula R-S, y de ella podemos 
obtener y simplificar el correspondiente diagrama de V-K. 


Tabla 7-6 

Tabla de verdad, 
V-K e ¡mplementa- 
ción de un R-S. 
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El circuito resultante (7-6) puede sustituir al original con dos NAND, y de 
hecho así suele ser en diseños de sistemas sccucnciales asincronos. 

7AI.6. Resumen del R-S asincrono 

En el biestable R-S asincrono las salidas evolucionan trente a todos los cambios 
en la entrada según la tabla de verdad 7-4. La activación de S (ya sea por nivel 
activo bajo o alto) pone el biestable a 1, la activación de R lo pone a 0 y la no acti¬ 
vación ni de R ni de S hace que el biestable memoricc la última salida generada. 
Por último, no se deben activar simultáneamente R y S, pues la situación deri¬ 
vada puede ser indeterminada. 


7A2. Biestable J-K asincrono 

En este caso, el biestable J-K modifica al R-S de modo que se resuelven los pro¬ 
blemas detectados en el R-S, o por lo menos nos acercamos a su resolución. 

En este caso las entradas son dos: J y K, ambas activas por nivel alto. La entrada 
J se corresponde con la S del R-S, y la K con la R. El carácter asincrono del J-K 
hace que sus salidas varíen frente a cualquier evolución de la entrada. 

Si analizamos el circuito de la figura 7-12 obtendremos la tabla de verdad 7-7 del 
biestable J-K asincrono. Como vemos, el circuito tiene una doble realimentación 
y su parte interna se corresponde con un R-S por nivel bajo, lo que será tenido 
en cuenta para obtener la tabla de verdad 7-7. 


Figura 7-12 

Circuito lógico de un 
biestable asincrono 
J-K. 
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Analicemos el circuito desde el álgebra de Boole: 

1-1=1 y K=0. PUESTA A 1 

S = ÍQ = Q t| y R = K Q = 1; 

S* S = Q,.| y R = 1 entonces Q, = 1 y Q, = 0 

2. J=0y K=l. PUESTA A 0 

S = JQ= lyJ< = K~Q = Q^: 

S' S = 1 y R = Q ( j entonces: Q, = 0 y Q, = 1 

i. ¡=0 y K=0. MANTENIMIENTO 

S = I q’= 1 y~R= K Q =1; 

Sl S =1 y R = 1 entonces: Q,=Q t ., y Q ( =Q,. | 

4. f=l y K=l. CARRERAS. PROHIBIDO 

S = I'Ó=0,.,_y_R = K Q = ÓTr 

s = o,., y K = Q,_, 

En este último caso, si partiéramos arbitrariamente de Q, , = 0 y Q t _, = 1 enton- 
ces S — 0 y R = 1 y por tanto Q,= I y Q, =0, lo que conllevaría un nuevo salto 
si J y K siguieran a 1. Esto a su vez generaría nuevos valores para QyQ,y así 
sucesivamente. Las dos salidas del biestable J-K estarán basculando de 0 a 1 sin 
parar. A este fenómeno se le denomina carreras. Este comportamiento, aunque 
lógico, es totalmente inestable c indeseable. 
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El comportamiento anterior se observa claramente en el cronograma de la figu¬ 
ra 7-13. 



En el cronograma 7-13 vemos cómo se comporta el J-K, y cómo se representan 
las correspondientes carreras. También muestra como después de las carreras el 
bícstable puede volver a un comportamiento normal, siempre que las entradas 
JK pasen a 01 o 10. 

Si nos fijamos en el tiempo de evolución del biestable vemos que éste consume 
el tiempo asociado al R-S y el tiempo de las dos primeras NAND que actúan en 
paralelo, así: 

tbiestable = tp + 2xtp = 3x tp 

7,4.2.1. Situaciones prohibidas y sus consecuencias 

Mientras las entradas del biestable se encuentren activas (J=K=l), las salidas 
estarán basculando a gran velocidad. Si por ejemplo dichas salidas activaran a 
elementos electromecánicos, éstos estarían conectándose y desconectándose de 
forma continua, con el correspondiente perjurio para el sistema. Como ya hemos 
dicho, dicha situación desaparecería si J y K pasaran a 10 o 01, quedando la salí- 
da a 1 y a 0, respectivamente. Pero si durante la situación de carreras, J y K se 
desactivaran simultáneamente (J“K=0), entonces el biestable pasaría a memo- 
rizar o mantener el último valor alcanzado, pero éste no es conocido a priori, ya 
que el bascula miento es muy rápido (del orden de MHz), 

El cronograma de la figura 7-14 muestra lo enunciado, y en él vemos cómo 
después de una situación inestable (carreras) pasamos a una situación indeter¬ 
minada. Finalmente la salida deja de ser desconocida, pues las entradas pasan 
a JK = Oh 
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Como vemos, la situación de indeterminación se da tanto en el R-S como en el 
J-K, y ambos en el mismo supuesto: que las entradas pasen de estar activas a 
inactivas. I ero ambas situaciones, la del R-S y la del J-K, son distintas: 

Kn el J-K la situación prohibida es lógica pero inestable, mientras que en 
el R-S es ilógica pero estable. 

• La indeterminación en el R-S se resuelve para cada biestablc en particular, 
no así para el J-K. 

La situación prohibida es peor en el J-K que en el R-S. El basculamiento con¬ 
tinuo del J-K puede producir malos funcionamientos en otros dispositivos. 
L)c esta comparación se deduce que es peor el biestable J-K asincrono que el 
R-S, pero esto no será asi cuando cuando introduzcamos el sincronismo en el 
diseño de los biestables. 

El diagrama de transición de estados de la figura 7-15 muestra al completo el 
comportamiento de un biestable J-K asincrono. De nuevo resulta interesante 
que el lector repase el J-K a la luz del DTE. 
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7A.2.2. Uso de! biestable J-K 

Al igual que con el R-S, veamos cómo usar el biestablc J-K, En la cabla de verdad 
7^8 vemos que en realidad ambos bicstables asincronos se usan de igual manera, 
sólo cambia el nivel de actividad de las entradas, bajo en el R-S y alto en el J-K, 


Tabla 7-8 

Qt 

Qh-i 

J 

K 

Bloque y tabla de un 

0 

0 

0 

X 

biestable R-S, 

0 

I 

1 

0 


1 

0 

0 

1 


1 

1 

X 

0 


ü Q 

J-K 

K Q 


7A.23. Resumen del J-K asincrono 

Podemos decir lo mismo que para el R-S asincrono: la activación de J hace 
que O se ponga a 1 (Q= 1 ) r la activación de K pone la salida a 0 (Q=0), la no 
activación ni de J ni de K hice que se mantenga en la salida su ultimo valor, 
y, por último, nunca deben activarse ambas entradas a la vez, pues se produci¬ 
rían carreras. 

Aunque parczxan iguales el R-S y el J-K, no lo son, como bien muestra su cir¬ 
cuito y el análisis de la situación prohibida, y como confirmará la evolución de 
ambos biestables frente al sincronismo. 

7.5. Biestables síncronos por nivel 

Como se dijo en el punto 7.3, el sincronismo no afecta al modo en que evolu¬ 
ciona un biestablc, sólo afecta al cuando evolucionan las salidas respecto de las 
entradas. Así, en un biestablc síncrono por nivel las variaciones de las entradas 
sólo afectan a la salida si se producen cuando el reloj toma determinado valor, ya 
sea el 0, el 1, el flanco ascendente o el descendente, 

Al hablar de un sistema secuencia! con memoria hay que tener en cuenta que 
una pequeña variación de la entrada en el tiempo, puede modificar el compor¬ 
tamiento del biestablc durante mucho tiempo memorizando un estado espurio 
pasajero. Por ejemplo, el efecto de un giitch en un combinacional dura lo que 
dura éste, pero si este giitch afecta a un bicstable el resultado puede ser muy dis¬ 
tinto del esperado. El circuito y el cronograma de la figura 7-16 muestran cómo 


252 ■ © ¡TES - PARANINFO 


















ELEMENTOS BÁSICOS DE MEMORIA 


c] glitch producido por un inversor al pasar de A=B=C = 0 a A=C = 1 y B=0 
tiene un efecto perdurable en el biestablc. Frente a esta situación el sincronismo 
es muy importante: aporta orden y seguridad. 


Figura 7-16 

Circuito y cronogra- 
ma del ejemplo. 



n 


El sincronismo puede evitar la anterior situación si conseguimos ordenar los 
eventos para sincronizarlos, así, primero evolucionarán A, B y C, y cuando estén 
estabdizados el reloj tomará un valor activo para que el biestablc opere con 
entradas libres de glitches. El sincronismo siempre es beneficioso y deseable para 
un circuito. 


7.5.1. Biestables R-S y J-K síncronos por nivel 

Estudiaremos ambos biestables simultáneamente toda vez que son muy pareci¬ 
dos y que el sincronismo sólo afecta al cuándo evolucionan los biestables, y no 
al que hacen los biestables. 
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A continuación se muestran dos circuitos y tablas de verdad correspondientes a 
un R-S y a un J-K, ambos síncronos por nivel, figuras 7-17 y 7-18 y tablas 7-9 y 
7'10, respectivamente* 



Tabla 7-9 Oc 

Bloque y tabla de un ^ 

R-S síncrono por 

nivel alto. 1 

1 

i 

0 



i 

0 

Qm 

Prohibido 

Qm 
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Tabla 7-10 

Tabla de un J-K sín¬ 
crono por nivel alto. 


Cjc_J_K_Q 

110 1 
10 10 
1 o 0 Q tl 

111 Prohibido 

0 X X Q t .j 


Estudiemos el circuito del biestable R-S síncrono desde el álgebra de Boole: 

1. Si Cf{=0 entonces 

S = Ck_S = lyR = Ck-R= 1; 

Si S = 1 y R = 1 entonces Q t = Q t ¡ 

2. Si Cf( = l entonces 

S = c k _s =_SyR = CkR = R 

S = S y R = R, y por tanto el biestable reacciona según la tabla del 
R-S asincrono. 

Resumiendo, el (,k se comporta como una llave que abre o cierra el paso de las 
entradas: 

• Si el Ck=l el biestable R-S se comporta como un asincrono cuyas entra¬ 
das son activas ahora por nivel alto. 
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* Si el Ck“0, este valor cierra el paso a los valores de S y R, y por tanto 
S = R = 1, manteniéndose con ello el valor del bíestable. Es decir, aun¬ 
que R y S varíen, el biestable no escuchará dichas variaciones. 

El cronograma de la figura 7-19 aclara lo anterior. 


Figura 7-19 

Cronograma de un 
biestabJe R-S sin- 
crono por nivel alto. 



Obsérvese que todos los cambios que se den en R y S cuando el Ck—0 no afec¬ 
tarán a la salida, y cómo cualquier cambio en R y S, estando Ck— 1, afectará a la 
salida. 

Respecto del J-K podríamos repetir el planteamiento anterior, ya que éste se basa 
en un R-S síncrono, pero lo dejamos como una actividad para el lector. 

7.5.1.1. Brestables síncronos por nivel bajo 

Si en vez de un bicstablc síncrono por nivel alto éste debiera serlo por nivel bajo, 
bastaría con invertir la señal de reloj. En este caso sólo afectarían a la salida 
aquellos cambios en la entrada que se produzcan cuando Ck—0. 

En la figura 7-20 y la tabla 7-11 vemos los correspondientes circuitos y tablas de 
verdad para R-S y f-K con sincronismo por nivel bajo (el círculo del bloque sig¬ 
nifica nivel bajo). 
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Tabla 7-11 

Tabla de un R-S y de 

Ck 

s 

R 

Q, 


0 

1 

0 

1 


un J-K síncronos por 

nivel bajo. 

0 

0 

1 

0 



0 

0 

0 

Qh 



0 

1 

1 

Prohibido 



1 

X 

X 

Qh 



a 

J 

K 

Q. 



0 

1 

0 

1 



0 

0 

1 

0 



0 

0 

0 

Qh 



0 

1 

1 

Prohibido 



1 

X 

X 

Qh 



El cronograma de la figura 7-21 corresponde a un biestable J-K síncrono por 
nivel bajo. 


Figura 7-21 

Cronograma de un 
J-K síncrono por 
nivel bajo. 



7.5.I.2. Evolución de la indeterminación con el sincronismo 

Anteriormente hemos visto cómo tanto el J-K como el R-S asincronos podían 
tomar un valor desconocido, dejando al sistema indeterminado. La cuestión 
ahora es: ¿el sincronismo por nivel mejora o empeora la situación? La respues¬ 
ta es que la empeora. 

Veamos, en los asincronos la indeterminación era posible a nivel teórico, pero 
imposible a nivel práctico, ya que nunca se iba a dar simultáneamente el paso de 
11 a 00, o viceversa. Sin embargo, ahora la pérdida de sincronismo asegura esa 
simultaneidad. 


La tabla 7-12 muestra el comportamiento de los biestables J-K y R-S cuando 
estando sus entradas a 1 el reloj pasa a 0. Vemos que en ambos casos la salida 
queda indeterminada, ya provenga del absurdo (R-S) o de las carreras (J-K). 
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El cronograma de la figura 7-22 aclara la tabla 7-12, y es válido para bicstables 
J-K o R-S síncronos por nivel alto. 


Figura 7-22 

Cronogramas de R-5 
y J-K síncronos por 
nivel 


Ck 
J ÓS 
Kó R 
Q (R*S) 
Q (J - K) 


uiniinj 


Tabla 7-12 Reloj 

Ent Biestable 

Ent Asíncr, 

Salida R-S 

Salida J-K 

Estudio de los esta- 1 Qk-l 

dos de prohibición e 

indeterminación. 

J=S=1 

K=R=1 

S =0 

R =0 

Q=Q=1 

carreras 

2* Ck=0 

J=S=1 

5-1 

Q=?? 

Q =?? 


K—R—1 

R =1 

Q=?? 

Q-7? 

Así pues, basta con que estando J = K= 1 

o R=S= 1 

se pierda el sincronismo para 


que la salida del bíestable quede indeterminada. Y esta perdida de sincronismo 
no es solo posible, sino inherente al sistema* De todas formas, vemos que si las 
entradas vuelven a la normalidad, la salida también lo hace. 

Los cronograrnas de las figuras 7-23 y 7-24 muestran distintas situaciones pro¬ 
hibidas e indeterminadas. 


Figura 7-23 

Cronograma de un 
biestable R-S síncro¬ 
no por nivel alto* 
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Figura 7-24 

Cronograma de un 
biestabfe J-K sín¬ 
crono por nivel. 


rír i - 




LK 

r !_ 

1 1 1-1 

1 r- 




J - I 

i_n 

r i_ 

Kl 




r 




carreras 

carreras carreras 


®1 

LF1_ 

nriM^n n 


t 


Podemos afirmar que el sincronismo por nivel degrada claramente y por igual el 
comportamiento de los biestables R-S y J-K + Si vamos a usar bicstables síncronos 
por nivel debemos asegurarnos de que no se producirán situaciones prohibidas, 
o que éstas serán despreciables. El Inestable tipo D, que vemos en 7.5.2, elimina 
la indeterminación y permite su uso con sincronismo por nivel. 


7.5.I.3. Ecuaciones de los biestables R-S y J-K síncronos por nivel 

Las tablas de verdad de 7-1 i para ambos biestables son idénticas si no contem¬ 
plamos las situaciones prohibidas. Para el caso de sincronismo por nivel alto 
podemos rediseñar y rcimplementar los biestables siguiendo las ecuaciones obte¬ 
nidas del V-K de la tabla de verdad 7-13. 


Tabla 7-13 

Tabla de los biesta¬ 
bles R-S y J-K sín¬ 
cronos por nivel alto. 
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Las ecuaciones resultantes a implementar son: 

Q t = Q e4 * R + S ■ Ck+ Ck - Q [4 
Q E = Q r4 K + í Ck + OT Q t4 

Siempre que R'S = GyJ-K = Q, es decir, que nunca ) ~ K - 1 o K - S = 1 
(ver condiciones libres en la tabla 7-13). 


Figura 7-25 

Implementaciún de 
un R-S o J-K síncro¬ 
nos por nivel alto. 



7.5JA Resumen de los destables R-S y J-K síncronos por nivel 

En un biestable síncrono por nivel, si el Ck no está activo la salida no varía, y si 
el reloj está activo la salida varía con la entrada en el modo ya estudiado para los 
biestables R-S y J-K asincronos. El sincronismo no afecta ni al qué ni al cómo, 
afecta al cuándo evolucionan las salidas trente a tas entradas. 

Por otra parte, la sincronía conlleva la clara posibilidad de que el biestable alcan¬ 
ce estados indeterminados, situación esta que era casi imposible en los asincronos. 
Esta razón hace que los J-K y R-S síncronos por nivel no sean muy utilizados. 

7.5,2. Biestable D síncrona por nivel 

El biestable tipo D es muy utilizado, su función es copiar la salida en la entrada, 
si el reloj lo permite. Es decir, si el biestable está sincronzado la salida sigue a la 
entrada, pero si el biestable no está sincronizado la salida mantiene (memo riza) 
su valor aunque cambie la entrada. Su esquema y tabla de verdad se muestran 
en la figura 7-26 y la tabla 7-14, respectivamente. 



260 ■ © ITES - PARANINFO 






















ELEMENTOS BASICOS DE MEMORIA 


Figura 7-26 

Circuito y bloque de 


un biestable D sín- 

...... n __ 

C A 


crono por nivel alto. 


5 Q 


Ck - 


R-S 



-o- 

R Q 




Vemos que el circuito lógico dei biestable D es muy sencillo. Tiene una única 
entrada, y en el no se puede dar la situación prohibida, ni por tanto la indeter¬ 
minada. Por otro lado, el biestable D no tiene función de memoria como opera¬ 
ción de las entradas, solo mcmonza cuando pierde el sincronismo. 

Rn muchos casos, en un biestable D síncrono por nivel el reloj no es tal, sino que 
es una simple línea de control, llamada ENABLE (como si fuera una llave). En 
este caso el biestable recibe preferentemente el nombre de latch. 

En los cronogramas de las figuras 7-27 y 7-28 vemos la evolución de un biesta¬ 
ble D síncrono por nivel. El primero con señal de reloj Ck y el segundo con línea 
de control ENABLE (E). 


Figura 7-27 

Cronograma de un 
biestable D síncro¬ 
no por nivel alto. 



Figura 7-28 

Cronograma de un D 
síncrono por nivel 
como latch. 
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7.5.2.I. Uso y ecuaciones de un biestable D síncrono por nivel 

La tabla 7-15 determina qué valores debe tomar la entrada D para que la salida 
actual cambie ai nuevo valor deseado, siendo Ck= L 


Tabla 7-15 

0. 

Qt+i 

D 

Tabla de un D sin- 
crono por nivel alto. 

0 

0 

0 


0 

i 

1 


1 

0 

0 


1 

i 

1 


Si planteamos la tabla de verdad del biestable D para rediseñarlo obtendremos 
la tabla 7-16. 


Tabla 7-16 

Ck 

D 

Qt 

Qt+i 

Tabla de verdad de 

\ 

0 

0 

0 

un D síncrono por 


nivel alto. 

1 

0 

1 

0 


1 

1 

0 

i 


1 

1 

1 

i 


0 

0 

0 

0 


0 

0 

1 

1 


0 

I 

0 

0 


0 

1 

1 

1 


Del correspondiente V-K, la ecuación resultante a implementar es: 

Q l+I = D ■ Ck + Ck*Q t 

Esta ecuación tiene un riesgo estático que es eliminado si añadimos Q t * D 
Q t+I = D'Ck + CkQt + D-Q, 

El esquema resultante para la primera ecuación se muestra en la figura 7-29. 
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7.5.2.2. Resumen del biestable D síncrono por nivel 

En el biestable D síncrono por nivel la salida toma d valor de D si el reloj esta 
activo, en caso contrario la salida no varía. El biestable D copia la entrada en la 
salida mientras el biestable este sincronizado* El biestable D muchas veces es 
usado como cerrojo , en cuyo caso la línea de Ck pasa a ser una línea no periódi¬ 
ca de control, ENABLE* 

El biestable D, por su implementacion, no tiene problemas de indeterminación 
y es muy utilizado* 


7-6. Biestables Maestro/Esclavo 

Los biestables tipo M/S (Mastcr/Slavc) están a medio camino entre el sincronis¬ 
mo por nivel y d sincronismo por flanco* La filosofía del biestable M/S es divi¬ 
dir su modo de operación en dos fases aisladas entre sí en d tiempo. El biestable 
maestro recoge las entradas y obtiene una primera salida. Esta primera salida es 
recibida como entrada por el esclavo, que simplemente la copia en la salida. 
1 uede parecer que el esclavo no hace nada -y así es a nivel lógico- pero su misión 
es separar en el tiempo la lectura de las entradas de la escritura de las salidas, y 
así eliminar las realimentaciones originadoras de las carreras. Resumiendo, el 
maestro escucha y piensa, mientras que el esclavo sólo copia * 

Este aislamiento entre la captura de la entrada y la escritura de la salida evita las reali¬ 
mentaciones sin control, situación que beneficia claramente al J-K, y no tanto al R-S. 


7-6.1. Biestable J-K tipo M/S 


Siguiendo la filosofía anterior, podemos ver en la figura 7-30 que el maestro 
capta las entradas en el nivel alto de reloj, y que el esclavo escribe en la salida 
dtirante el nivel bajo del reloj ¡o que le transmite el maestro. 

El biestable maestro es un f-K y el esclavo es un R-S en modo de copia (tipo D). 


Figura 7-30 

Circuito y bloque 
de un J-K tipo 
Maestro/Esclavo* 




O ITES - PARANINFO ■ 263 


































CAPÍTULO 7 


En la tabla de verdad 7-17 es complicado representar el Ck T puesto que para 
Ck — 1 es activo el maestro y para Ck—0 lo es el esclavo. Para entender su com¬ 
portamiento, que describiremos a continuación, basta entender que para Ck= 1 
tenemos un J-K y para Ck—0 tenemos un R-S, ambos activos por nivel. En los 
diferentes casos que se muestran a continuación el lector debe tener presente la 
tabla del R-S síncrono por nivel. 

L Si J=0yK=0. MANTENIMIENTO 

Cuando Ck=l entonces SM—RM=0 luego novarían ni QM, ni SS, ni RS* 
Cuando Ck=0 como no han cambiado ni SS, ni RS entonces Q t =Q t ¡. 

2 . Si J=1 y K—0, PUESTA A 1 

Cuando Ck=l: SM=Q = X y RM —0, luego QM = I y por tanto 55 — l y 
RS=0. 

Cuando Ck=0 como SS— 1 y RS=G la salida se pone a 1, Q = L 

I Si J—0 y K=L PUESTA A 0 

Cuando Ck = 1: SM=Ü y RM — Q — X T luego QM—G y por tanto SS=0 y 
RS=1, 

Cuando Ck=0 como SS—0 v RS=1 la salida se pone a 0, Q—G, 

4, Si Í=1 y K=L BASCULAMIENTO 

Cuando Ck=l: SM=Q y RM=Q, luego QM t =SS=Q ( . l y QM l =RS=Q l _, (el 
bascula miento sólo se da una vez). 

Cuando Ck=0 como SS=Q t { y RS—Q t ¡ entonces Q bascula, — Q t 3 y 

Qt =Q t .- 

De lo anterior, y sin representar el reloj, obtenemos la tabla de verdad 7-17. 


Tabla 7-17 

J 

K 

0. 

Operación 

Tabla de un J-K M/S. 

0 

0 

Qh 

Memoria 


1 

0 

1 i 

Puesta a 1 


0 

1 

0 

Puesta a 0 


1 

1 

Qm 

Basculamiento 


Recordemos que si J=K=1, aunque QM invierte su valor, sólo lo hace una vez, 
ya que el efecto de QM no pasa a Q hasta que Ck=0, pero en dicho momento 
el cambio de Q ya no afecta a QM (ya no está sincronizado). Así, este aisla¬ 
miento entre etapas hace que el fenómeno de carreras se convierta en una única 
carrera, o sea, un simple bascula miento. 

Los símbolos I 1 y J_J de la figura 7-31 indican, respectivamente, que el maestro 

es activo por nivel alto y el esclavo por bajo, y que el maestro es activo por bajo 
y el esclavo por alto. También hay que reseñar que para un J-K tipo Pl aunque 
el efecto de la entrada es real cuando Ck— 1, este efecto no estará presente en la 
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salida hasta que el Ck pase a 0, o mejor aún, cuando se haya producido el flan- 
co descendente Ck— Resumiendo, no debemos acceder a la salida hasta que 
se produzca el flanco adecuado. 


Figura 7-31 

Bloques de J~K's tipo 
Maestro/Esdavo. 


Ck 



Ck 


J 0 


U M/S 


- K Q 

_ 


Por último, destaquemos algunos aspectos particulares del biestable J-K M/S: 

• Su circuito es más complicado, ya que utiliza dos biestables R-S. 

• Necesita todo un nivel y un flanco para obtener la salida, 

• Las entradas no deben variar durante el nivel activo del maestro, y si lo 
hacen la salida sólo seguirá a la última variación. 

Si se producen ghtehes durante la actividad del maestro nos encontraremos 
ante un problema conocido como de captación de unos, produciendo un 
mal funcionamiento del biestable. 


En c] cronograma de la figura 7-32 observamos el comportamiento de dos bies- 
tables J-K M/S. El primero es tipo \~\ {maestro por nivel alto y esclavo por flan¬ 
co descendente X) y el segundo es tipo [_| (maestro por nivel bajo y esclavo por 
flanco ascendente T). 
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Observando el cronograma anterior, venios cómo el esclavo sigue al maestro con 
un retardo de medio cíelo de reloj, excepto si las señales f y/o K cambian duran¬ 
te el nivel activo del maestro* En el cronograma de la figura 7-33 se respeta esta 
restricción (J y K no varían), y observamos el comportamiento regular del bies- 
cable ikm/s|L 


Figura 7-33 

Cronograma de un 
J-K Maestro/Esdavo* 



7.6.2. Resumen del biestable J-K tipo Maestro/Esclavo 

La filosofía Maestro/Esclavo, con ambas etapas aisladas, elimina el problema de 
carreras del biestable J-K asincrono, pues ahora, cuando J = K“ 1 se produce una 
única carrera, llamada bascula miento* El resto de combinaciones de la entrada 
hace evolucionar al biestable J-K como siempre. 

En cuanto a la evolución en el tiempo del J-K M/S, hay que resaltar que la sali¬ 
da correspondiente a la entrada no estará disponible hasta que en el reloj se pro¬ 
duzca el flanco adecuado (descendente para F1 y ascendente para LJ)- 

Como única restricción cabe destacar que las entradas no deben variar durante 
el nivel activo del maestro, para así evitar la captación de unos. 

7.7. Biestables síncronos por flanco 

En los biestables síncronos por nivel existía el problema de Jos estados prohibi¬ 
dos e indeterminados. Para ios J-K M/S desaparecía el problema de las carreras, 
pero aparecía el de captación de unos* Este ultimo problema quedará resuelto 
con los biestables síncronos por flanco. 

La filosofía se basa en que el biestable esté sincronizado -a la escucha- sólo en 
el instante en que se produzca un flanco o transición, ya sea ascendente o des¬ 
cendente. De esta forma, como el flanco dura un infinitésimo (exagerando), 
sólo es capturado un único valor de las entradas, evitando así el problema de 
captación de unos* 

Los biestables síncronos por flanco son los más utilizados en sistemas secucn- 
ciales síncronos, y en muchos casos son los únicos que pueden ser utilizados* 
Son los llamados flip-flop. 
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7.7.1. Detección de flancos 

Inicialmcnte, y de forma válida para todos los biestables, veremos cómo obtener y 
manejar los llancos de un reloj. La idea es no cambiar el Inestable original, sino 
modificar el reloj. Así, si el reloj original era simétrico, en el reloj modificado sólo 
quedarán a nivel activo los flancos elegidos como activos, es decir, el nuevo reloj 
estará siempre inactivo excepto para los flancos que sean activos en el reloj original. 

En la figura 7-34 vemos cómo modificar el reloj original Ck para obtener uno 
nuevo, Ck', que sólo contenga flancos ascendentes o descendentes. El circuito 
se basacn el pequeño retardo (tr) que el inversor introduce, así el producto de 
Ck • Ck no dará siempre 0, sino que durante un breve espacio de tiempo (el 
retardo tr del inversor) será 1. Este 1 de corta duración se asemeja mucho a un 
flanco ascendente, aunque realmente no lo sea. El comportamiento del circuito 
es descrito esquemáticamente en los cronogramas de las figuras 7-35 y 7-36. 



Figura 7-35 

Cronograma de 
obtención de flan¬ 
cos ascendentes. 



Figura 7-36 

Cronograma de 
obtención de flan¬ 
cos descendentes. 



© ITES - PARANINFO ■ 267 






























































CAPITULO 7 


Obsérvese que aunque cnel segundo caso se trace de flancos descendentes, éstos 
se convierten en niveles altos. Queda como ejercicio para el lector obtener el reloj 
modificado para bicstables síncronos por nivel bajo, es decir, que el flanco elegi¬ 
do como activo se presente como un nivel bajo. 


7.7.2. Biestable R-S síncrono por flanco 

Ei análisis del R-S síncrono por flanco sólo tiene interés teórico, ya que en la 
práctica no puede ser utilizado por el mal comportamiento frente a la situación 
prohibida* 

Toda vez que tenemos el nuevo reloj modificado, Ck r , y un R-S síncrono por nivel 
alto, el diseño se basa en utilizar Ck 1 y no Ck como reloj del R-S (figura 7-37)* De 
esta manera, el R-S estará activo en unos niveles de duración mínima, que son 
coincidentes con los flancos ascendentes o descendentes del reloj Ck original. 
Resumiendo, a nivel teórico el biestable R-S sigue siendo síncrono por nivel, 
pero a nivel práctico lo es por flanco* 


Figura 7-37 

Circuitos y bloques 
de R-S k s síncronos 
por flanco. 




Ck 



El triángulo que se encuentra dentro del símbolo R-S indica sincronía por flan¬ 
co; un círculo delante significa flanco descendente, y sin círculo significa flanco 
ascendente* 


Destacar en la tabla de verdad 7-18 el caso S—R= 1. En este caso, la salida siem¬ 
pre va a pasar a indeterminada, porque visto desde el biestable interno, síncrono 
por nivel, resulta que las entradas pasan de Ck= 1 S=R=I a Ck=0 S = R“I, y 
ya vimos que esta pérdida de sincronía estando S = R=1 conllevaba indetermi¬ 
nación. Los cronogramas de las figuras 7-38 y 7-39 describen al R-S; el primero 
no contempla situaciones prohibidas, el segundo sí* 
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Figura 7-38 

R-S's síncronos por 
flanco ascendente y 
descendente. 



Figura 7-39 

R-S's síncronos por 
flanco ascendente y 
descendente. 


ck_r 

S 


QT 


Q i 


?????????????????????????????????????? 
?????'??????? 


????? 

t 


Cabe concluir que la sincronía ha degradado el modo de funcionamiento del 
biestable R-S, ya que la indeterminación ha pasado de posible pero improbable 
en el asincrono, a casi inevitable en el síncrono por flanco, 

7.7.3. Biestable J-K síncrono por flanco 

La filosofía seguida es idéntica a la planteada para el R-S, con la diferencia de 
que en el J-K la sincronía por flanco mejora su funcionamiento (figura 7-40). 
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Como ya vimos, e] modo Maestro/Esclavo eliminaba las carreras, pero presen¬ 
taba el problema de captación de unos* Con la sincronía por flanco también 
desaparecen las carreras, ya que aunque éstas se puedan dar -pues el J-K inter¬ 
no es síncrono por nivel- la duración del nivel activo del Ck r es tan corto que 
para cuando se realimente la salida con la intención de dar lugar a carreras, el 
biestable J-K ya no estará sincronizado, y por tanto sólo se produce una inver¬ 
sión: la primera, como en el J-K M/S, Además, el problema de captación de unos 
queda solventado, puesto que la duración del nivel activo es tan corta que el 
biestable sólo tiene tiempo de captar un único valor de las entradas, ignorando 
posibles cambios y glitches. 

La figura 7-40 y la tabla 7-19 son, respectivamente, el circuito lógico y la tabla de 
verdad de un J-K síncrono por flanco. 


Figura 7-40 

Circuitos y bloques 
de b¡estables J-K 
síncronos por flanco. 





Ck 




En la figura 7-41 se muestran los diagramas de transición de estado de sendos 
biestable^J-K y R-S, ambos activos por flanco ascendente (arbitrariamente, el 
símbolo T indica que el reloj no presenta un flanco activo). 
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Figura 7-42 

Cronograma cíe J-K'$ 
síncronos por flanco. 


Ck 


-n__ri 


Q T 


<u_r 


J i_i i_i i_r 

_i-1_ 
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Antes de dar por concluido el estudio de ¡os J-K síncronos por ílanco es intere- 
sanee comparar éstos con el J-K M/S: 

* Si ni J ni K variaran durante el nivel activo del maestro, entonces un J-K 
M/S n presentaría la misma salida que un J-K por flanco descendente. Lo 
mismo se puede decir entre el J-K M/S U y el J-K por flanco ascendente. 
Es decir, el flanco del esclavo establece la semejanza, 

• Si J y/o K variaran durante el nivel activo del maestro, no tendría por que 
darse la igualdad entre la sai id a del tipo M/S y la del síncrono por flanco. 

Los cronogramas de las figuras 7-43 y 7-44 muestran la semejanza entre un J-K 
por flanco ascendente y un J-K M/S Ll, y entre un biestable J-K activo por flan¬ 
eo descendente y un J-K M/S n. 
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Figura 7-43 

Cronograma de J-K's 
tipo M/S y síncrono 
por flanco. 


Ck 

LU 

K 


Qs 

T 


r 




J L 



Otro tipo de biestablc J-K, híbrido entre el el tipo M/S y el activo por flanco, se 
denomina J-K M/S con cierre de datos. En este biestablc el maestro es activo por 
flanco y el esclavo sigue siéndolo por nivel. Su uso está restringido a sistemas 
secuencia les complejos con problemas de retardo en la línea de reloj. 

Volviendo al J-K, podemos obtener la ecuación booleana de un biestablc J-K sín¬ 
crono por flanco a partir de su tabla de verdad 7-20. 
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Tabla 7-20 

Tabla de verdad de 
un J-K síncrono por 
flanco ascendente. 



Del V-K, la ecuación resultante a imple mentar es: 

O, = J-OÍT+ K-Q t . 1 ,siCk=t 

La tabla 7-21 muestra el modo en que hay que excitar a las entradas f y K para 
que las salidas actuales cambien en el modo deseado. Por ejemplo, si Q,=G y 
deseamos que cambie a 1 en el próximo flanco, Qi+¡ = 1, entonces ] debe ser 1 y 
K cualquier valor (J = I y K=X), etc. Esta tabla es muy útil en el capítulo 10 a 
la hora de diseñar con biestables J-K. 


Tabla 7-21 

Tabla de excitación 
de un J-K síncrono 
por flanco. 


®t Qt+i J K 

0 0 0 X 

0 1 1 X 

1 0 i X 1 

11X0 


7 . 7 . 4 . Biestable D síncrono por flanco 

El biestable D síncrono por flanco se carga con el valor presente en la entrada en 
el momento del flanco activo. Veamos su ¡mplemcntación (figura 7-45), tabla de 
verdad (tabla 7-22), diagrama de transición de estados (figura 7-45) y cronogra- 
ma (figura 7-46). 
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Figura 7-45 

Circuito, bloque y 
OTE de un O síncro- 
no por flanco. 


Figura 7-46 

Cronograma de D’s 
síncronos por flan¬ 


co. 


D 

Ck 





Tabla 7-22 

Tabla de funciona^ 
miento de un D sín¬ 

Ck 

D 

Qt 

Operación 


i 

1 

1 

Puesta a 1 


crono por flanco. 

i 

0 

0 

Puesta a 0 




Podemos obtener la ecuación booleana de un biestable D síncrono por flanco a 
partir de la tabla 7-23. 



De! V-K, la ecuación resultante a implementar es; 
Q, = D si Ck—T 
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Si lo que queremos es saber cómo excitar la entrada para conseguir la salida 
deseada, debemos contemplar la tabla 7-24, que en resumen dice que lo mismo 
que se desee en la salida es lo que se debe colocar en ¡a entrada* 


Tabla 7-24 

Tabla de excitación 
de un D síncrono por 
fíarm 



Antes de abandonar el sincronismo por flanco cabe decir que el circuito de la 
figura 7-34 de captación de flancos sólo tiene validez teórica. Es decir, los bies- 
tablcs comerciales no funcionan así* La figura 7-47 muestra un biestable D sín¬ 
crono por flanco; podemos decir que éste sí que es un auténtico flip-flop, 

A continuación estudiaremos el biestable D síncrono por flanco ascendente de la 
figura 7-47 basado en la captación de flancos. 


Figura 7-47 

Circuito de un D sín¬ 
crono por flanco as¬ 
cendente. 



En el esquema 7-4 7 anterior podemos ver tres bi esta bles R-S. Dos en la entrada 
(1-2 y 3-4) con la misión de obtener las entradas S y R del biestable R-S de sali¬ 
da (5-6). Analicemos el circuito caso por caso: 

/. C\ — 0. Mantenimiento o memoria 
(biestable no sincronizado) 

Las puertas 2 y 3 ponen S =1 y R =1, y por tanto la salida Q no varía: 

0t = Q t l yQ^= Q^i 

2. CI {=f yD“í. Puesta a 0 
(paso de Ck = 0 a Ck = 1) 
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Antes de producirse el flanco Ck = 0, luego S = R = 1, y como D = 0 enton¬ 
ces Q 4 = 1. Así, cuando llegue el flanco Ck = 1 las tres entradas de 3 estarán a 
J_7 su salida por tanto pasará a 0, es decir, R — (^Simultáneamente, las entradas 
S yQ 4 de 1 son 1, y por tanto Q t = 0 y por ello S" será 1. 

Si S = 1 y R = 0 entonces: Q = 0 y Q — 1. 

3. = T y D — ]. Puesta a i 

(paso de Ck = 0 a Ck = 1) 

Antes del flanco, como Ck = 0, luego R = 1, y por tanto Q 4 = 0, loque a su vez 
conlleva que QI = 1. Cuando llegue el flanco, Ck = I y por tanto S = 0. 

Si S — 0 y R = 1 entonces: O — 1 y Q = 0, 

4- Cf(=l. Mantenimiento 

(íln del flanco, perdida de sincronismo) 

La cuestión es: csi estando Ck=lJa entrada cambia, qué pasa en la salida? 

Si I) había sido 0 esto conllevaba R =0. Este valor hace que aunque cambie O, 
Q 4 no cambie, lo que asegura que no cambien ni S ni R, y por tanto Q t =Q ( 

Si D había sido 1 esto conllevaba que S =0 y R =J_y con ellas Q., = Ü yjxir tamo 
Q t = l, lo que asegura junto con el Ck = \_ que S = 0, y por tanto R = 1. Es 
decir, aunque cambie D, no cambiarán ni S ni R , y por tanto Q t = Q ( 

Resumiendo, el valor de D sólo afecta al circuito en el primer instante en que 
Ck= 1 -es decir en el flanco-, ya que posteriores cambios de D con Ck= 1 no 
afectarán a la salida Q. Anotemos que esta báscula es idéntica a la de la figura 7- 
45 en cuanto a qué hace, pero no en cuanto a cómo lo hace. 


7.7.5. Bíestable T síncrono por flanco 

El comportamiento del bíestable I (figura 7-48) es muy sencillo, pero de gran 
utilidad en determinadas aplicaciones, como por ejemplo Jos contadores. 


Figura 7-48 

Bloque y circuitos de 
un bíestable T sín¬ 
crono por flanco. 
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A la vista del circuito 7-48, un biestable T siempre pasa al estado contrario del 
inmediatamente anterior. El cronograma de la figura 7-50 muestra este compor¬ 
tamiento y que la configuración en cascada de n biestablcs T (figura 7-49) es un 
divisor de frecuencia. En este caso: 


r = !í. 

r Qi 2 > 





f ± 

8 * 


Figura 7-49 

Divisor de frecuen- 



L 


Figura 7-50 

Cronograma del cir¬ 
cuito divisor de fre¬ 
cuencias. 



Una versión del biestable T es aquella que incluye una línea T que habilita o no 
el basculamicnto del biestable. La figura 7-51 y la tabla de verdad 7-25 muestran 
este nuevo comportamiento. 


Figura 7-51 

Circuito del biesta¬ 
ble T con entrada T. 


T 

Ck 


T 
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Podemos obtener la ecuación booleana que representa a un biestable T a partir 
de Ja tabla de verdad 7-26, 


Tabla 7-26 

Tabla de verdad de 
un b ¡estable I. 



Qt-i Gt 

0 1 

1 0 

0 0 

1 1 


Del V-K, la ecuación resultante a imple mentar es: 

Q, = T ■ Q^7 + T ■ Q t „, si Ck = t 
La tabla 7-27 es la tabla de excitación de un biestable T. 


Tabla 7-27 

% 

Qt+i 

T 

Tabla de excitación 
de un T síncrono por 

0 

0 

0 

flanco. 

0 

1 

1 


1 

0 

1 


1 

1 

0 


7.8. Resumen de biestables 

La tabla 7-28 resume el comportamiento de los biestables asincronos, síncronos 
por nivel y síncronos por flanco. La tabla presenta su denominación, símbolo, 
tabla de verdad, diagrama de transición y su tabla de excitación. 
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ai at+i — T 

0 0 1 X 

0 10 1 
10 10 
1 1 K 1 


Qt+i 

0 

1 

o 

1 


Ql 

QU 

Qtl 

1 

0 

PROH 


Qf+l 

O 

1 

0 

1 


Oí 

Qtl 

Otl 

I 

0 

CARR 


Tabla 7-28 

Tabla resumen de 
biestables síncronos 
y asincronos. 


S T Qf 

l 1 Qtl 

o 1 1 

L D 0 

o D PROH 


0 

cmn 
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7.9. Conversión entre biestables 

Una situación bastante común es hacer que un biestablc se comporte como otro. 
Por ejemplo, supongamos que disponiendo de biestables tipo D, nuestro diseño 
contemple J-K (figura 7-52). La solución pasa por implementar el f-K con el D, 
utilizando para ello las ecuaciones booleanas características ya obtenidas y otras 
nuevas. 
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Figura 7-52 

Planteamiento gene¬ 
ral de implemento- 
ción de biestobles. 






n ^ 



Circuito 


U Q 



Combi 

Ck- 

> 

» 





Q 

r 


Por ejemplo, irnplemcmar un J-K con D: 

I^el bicstable J~K, de la tabla 7^20 t tenemos que 

Q t = J-07 + K-Q M 
Del bicstable D, de la tabla 7-23, a su vez que 

Q, = D 

Juntando ambas ecuaciones resulta: 


d = J-O m +k-q [ .¡ 

Implementando las anteriores ecuaciones tenemos el circuito de la figura 7-53, 
que se comporta en conjunto como un J-K síncrono por flanco. 



I or ejemplo, implcmentar un J-K con un T. En este caso seguimos un metodo 
más sistemático: plantearla tabla de verdad 7-29, simplificarla e implementarla. 
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CAPÍTULO 7 


De! V-K, la ecuación resultante a implementar es: 

T = J-Q^ + K-Om 


Figura 7-54 

Implementación de 
un J-K con L 



7.10. Líneas asincronas en un biestable 

Las lincas asincronas de un biestable cumplen una función muy importante, 
sobre todo cuando los b i esta bles se integran en un diseño real. Su función es per¬ 
mitir al sistema forzar el valor de los Inestables y con ellos el estado del sistema 
completo, por ejemplo parar un motor por emergencia, rearrancar un sistema 
bloqueado, etc. Estas líneas asincronas suelen estar generalmente asociadas con 
situaciones de emergencia, problemas, bloqueo, errores, etc., que por tanto no son 
normalmente utilizadas, y que cuando lo son deben ser efectivas sin excepción. 

La función de las líneas Preset y Clear -así se llaman- es forzar el biestable a 1 o 
a 0, respectivamente, independientemente del valor de las entradas -J, K, R, S, 
etc.- y del reloj. La principal diferencia de Preset y Clear con R o S, etc., es que 
son asincronas; no necesitan del reloj, se lo saltan. 

En un biestable R-S síncrono es muy fácil la implcmentación de estas líneas 
(figura 7-55), y una vez que están en este biestable, su presencia se extiende por 
el resto. Es decir, todos los biestables síncronos, ya sean J-K, R-S, D o T tienen 
líneas asincronas de Puesta a l y Puesta a 0 (Presct y Clear) (figura 7-56). 


Figura 7-55 

Circuito de un R-S 
con entradas asin¬ 
cronas. 


preseí 
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Figura 7-56 








Bloques de un R-S y 
un J-K con entradas 
asincronas. 


PR 

1 



PR 

1 



■— - 

S Q 

— — 

J 

G 




Ck - 


Ck ™ 

> 






R Q ¡ 

- - 

K 

Q 





~T 

a 



y 

CL 




La tabla 7-30 muestra el efecto de ]as líneas de Preset y Clear activas por nivel 
bajo -PR y CL- en un biestable R-S síncrono por nivel alto. 











vaoia /-Su 

Modo 

Ck 

PR 

a 

s 

R 

0. 


Tabla de un R“$ con 
entradas asincronas. 

Asincrono 

X 

0 

i 

X 

X 

1 




X 

1 

0 

X 

X 

0 




1 

I 

i 

0 

0 

Qu 



Síncrono 

1 

1 

i 

0 

1 

0 




1 

1 

i 

1 

0 

1 




1 

1 

i 

1 

1 

PROH 



Memoria 

X 

1 

i 

X 

X 

Qn 



Prohibido 

X 

0 

0 

X 

X 

PROH 



Ambas líneas PR y CL son activas por nivel bajo, como indican su barra de nega¬ 
ción y el pequeño círculo en la correspondiente línea del biestable. La tabla 7-30 
indica que nunca se deben activar ambas líneas de inicialización simultánea¬ 
mente. 

7.11. Circuitos MSI y aplicaciones de biestables 

Los biestables son los elementos básicos de memoria, así que son imprescindi¬ 
bles en cualquier sistema secuencial. Ahora bien, su presencia destaca sobre todo 
en: 

Contadores. Sistema capaz de generar una determinada secuencia en un 
determinado código. 

Registros. Sistema capaz de almacenar información de distintas maneras v 
también capaz de ofrecerla de distintas maneras, 

* Autómata. Controla la evolución de un sistema en base a sus entradas y 
estados. 
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En estas aplicaciones se centrarán los siguientes capítulos. 

Respecto a los circuitos integrados con biestables disponibles, en el mercado exis- 
te una gran variedad según: 

* El tipo de bicstablc: JK, R-S, D T, etc. 

* El modo de funcionamiento: asincrono, síncrono por nivel, síncrono por 
flanco, M/S, etc, 

* El tipo de líneas de Prcsct y Clear: asincronas y síncronas, 

* El número de biestables incluidos. 

La tabla 7-31 intenta resumir las características de distintos CI con biestables. 


Tabla 7-31 


Dispositivo 

Biestable 

Sincronismo 

Preset 

Clear 

Número 

Nivel activo 

Descripción de cir¬ 
cuitos MSI con bies* 
tabtes. 


74279 (1) 

R-S 

Asincrono 

No 

No 

4 

bajo 


7475 (2) 

LATCH 

Nivel alto 

No 

No 

4 

alto 



74116 (3) 

D 

Nivel alto 

No 

CL 

2 

alto 



7474 

D 

Flanco f 

PR Asín. 

CL Asín. 

2 

alto 



7473 

J-K 

Flanco l 

No 

CL Asín. 

2 

alto 



7476 

J-K 

Flanco i 

PR Asín. 

CL Asín. 

2 

alto 



74108 (4) 

J-K 

Flanco i 

PR Asín, 

CL Común 

2 

alto 



74111 (5í 

J-K 

M/sfl 

PR Asín. 

CL Asín. 

2 

alto 


I a) 

En dos biestables sus entradas CL son el producto de dos entradas SI y S2. 



{2) 

Los dos primeros cerrojos comparten la línea ENABLE; igual para los dos últimos. Su 
¡mplementacíón no está libre de riesgos. 


(3) 

La línea ENABLE es el producto de dos entradas. El biestable D está libre de riesgos. 


(4) 

El reloj es común a todos los biestables. 





(5) 

Es un biestable J-K M/S con cierre de datos. 





CL común significa que sólo hay una ffnea CL, común a todos los biestables. 



CL o PR Asín, significa que dicha línea de i nidal izad ón es asincrona. 




7.12. Parámetros tecnológicos y temporales en un biestable 

En los anteriores apartados hemos mostrado la lógica que siguen los distintos 
biestables. En este apartado abordaremos las restricciones temporales impuestas 
por cada biestable para asegurar un funcionamiento válido. 

Las restricciones vienen dadas por dos aspectos tecnológicos comunes a todos los 
biestables: 

* La línea de reloj que aporta el sincronismo a los biestables es considerada 
cuadrada, con flancos verticales. En la realidad esto no es así, lo que com¬ 
plica la evolución del biestable. 
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* Las puertas de un biestable están retroal intentadas, afectándose unas a 
otras. Así* las entradas no deberán cambiar mientras se produzcan Jas rea- 
I ¿mentaciones que hayan generado. Dichas realimentaciones hacen que c] 
biestable pase por estados transitorios, en Jos que no es aconsejable variar 
las entradas. 

Las consideraciones anteriores respecto del reloj y de la realimentación imponen 
determinadas restricciones al uso de los bicstables. Estas deben ser tenidas en 
cuenta por el diseñador para asegurar un buen funcionamiento del sistema. A 
continuación describimos los principales parámetros y restricciones temporales. 
Dichos parámetros están en continua mejora gracias a la evolución de las tecno- 
logias semiconductoras. 

Tiempo de propagación o retardo del biestable (delay time). t dJ t LH y t pH1/ 

Es el tiempo necesario para que el efecto de un cambio en la entrada se haga 
estable en la salida. 

Son distintos tiempos según la salida tenga que pasar de alto a bajo o 

viceversa j t pLH -. El valor t pd es el valor medio de los dos anteriores. 

Tiempo de establecimiento (setup time). t 5 

Es el tiempo mínimo anterior al flanco de disparo en que las entradas no deben 
variar. Es decir, es el tiempo que necesita el biestable para asentar las entradas 
antes de que llegue el flanco de disparo. 

Tiempo de mantenimiento (hold time). T^ 

lis el tiempo mínimo posterior al flanco de disparo en que las entradas no deben 
variar. Es decir, es cd tiempo que necesita el biestable para procesar las entradas. 
Los valores de tjj y t s no suelen ser iguales. 

Anchura del reloj. t WH y t WI 

Es el tiempo mínimo que los bicstables exigen que duren los niveles alto y bajo 
del reloj* respectivamente t W( ( y t wl . 

Frecuencia máxima. f m;lx 

Es la máxima frecuencia permitida al reloj del biestable. Superada esta el com¬ 
portamiento del biestable puede ser erróneo. 

Tiempo de preset y clear. 

Es el tiempo mínimo que debe durar el nivel activo de las líneas asincronas de 
puesta a 1 y a 0 para que fuercen el valor del biestable. Su valor suele estar incluí- 
do en tpHL Y C pLH- 

Los anteriores parámetros deben ser conocidos y respetados por el diseñador. No 
es intención de este libro entrar en este tipo de pormenores, pero piénsese en que 
el reloj y las entradas no tienen por qué estar sincronizadas, y así puede que las 
entradas cambien en cualquier momento (por ejemplo, un pulsador) sin respe¬ 
tar los tiempos de mantenimiento y/o asentamiento, con el consiguiente mal 
funcionamiento. Estas situaciones pueden diversificarse y complicarse, dando 
lugar al problema conocido como metaestabilidad (discutido en el capítulo 10). 
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En la tabla 7-32 se muestran los valores de los parámetros para los CI básicos 
7473, 7474, 7475 y 7476. Para todos ellos se dan los valores correspondientes a 
dos tecnologías: HC (High Speed) y LS (Low Power Schottky); ¡a primera es 
mas moderna y rápida. 


Tabla 7-32 

74HC73 74LS73 

74HC74 74LS74 

74HC75 74LS75 

74HC76 74HCT76 

Parámetros tempo- fmax(MHz) 

rales de CI con 

60 

15 

50 

25 

“(1) 

“ (1) 

55 

15 

biestables. tpHL (ns) 

20 

40 

20 

40 

8 

9 

18 

40 

tpLH (ns) 

20 

25 

20 

25 

8 

15 

18 

25 

ts (ns) 

9 

20 

9 

20 

1 

20 

6 

20 

th (ns) 

0 

0 

0 

5 

0 

5 

0 

0 

tWH (ns) 

8 

20 

8 

30 

8 

20 

8 

20 

tWL (ns) 

8 

47 

8 

37 

8 

20 

8 

47 


W Al ser un latch no tiene sentido hablar de Ck. 


7.13. Resumen 

Antes de estudiar los sistemas combinacionalcs hicimos lo propio con las puer- 
tas lógicas, resultando que de la combinación de éstas se obtenían sistemas com¬ 
binacionales de creciente complejidad. 

Del mismo modo, el análisis y diseño de los sistemas seeuenciales pasa por el 
estudio previo de los biestables. Los biestables son a los seeuenciales lo que las 
puertas a los combinacionales; eso sí, son algo más complejos. 

Para poder seguir los temas siguientes, al acabar este capítulo el lector debe 
conocer ai menos qué hace cada biestable, resultando también interesante que 
sepa el porqué y el cómo. 
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REGISTROS 


8.1. Introducción 

Los registros son uno de los dispositivos digitales más comunes c importantes en 
el diseño digital, y sin embargo su análisis y diseño es muy sencillo. 

Un registro es un sistema sccucneial síncrono capaz de almacenar información 
durante un tiempo. Un registro almacena n bits, estando cada bit almacenado en 
un biestable. 

Si desde el punto de vista funcional un registro almacena información, desde el 
punto de vista de la implcmcntación un registro no es más que una sencilla 
conexión entre biestables. De hecho, los biestables fueron desarrollados tenien¬ 
do en cuenta su uso en los registros. 

En la figura H-l adjunta vemos cómo usar las básculas D y R-S en registros; el 
uso de J-K no es común. 



Observando las básculas es claro que el D o R-S síncrono por flanco se carga 
con el valor de DATO cuando recibe un flaneo ascendente en el reloj; una vez 
desaparecido el flanco, el h¿estable no cambia su contenido y memoriza el bit 
hasta la llegada del siguiente flanco. Si el biestable es síncrono por nivel, 
entonces ¡a salida del biestable es igual a DATO si el reloj está a nivel alto, y 
cuando el reloj pasa a nivel bajo el biestable memoríza el último valor de 
DATO. 

Los biestables suelen ser D o R-S. El tipo D suele ser síncrono por flanco o por 
nivel, mientras que el R-S es del tipo Maestro-Esclavo. 

Desde el punto de vista de la descripción funcional en un registro la entra¬ 
da y la salida pueden ser paralelo o serie. Así, los registros pueden ser {ver 
figura 8-2}; 

• Registro con entrada paralelo y salida paralelo. 

• Registro con entrada paralelo y salida serie, 

• Registro con entrada serie y salida paralelo. 

• Registro con entrada serie y salida serie. 


© 1TES - PARANINFO ■ 289 

















CAPÍTULO 8 



En los siguientes apartados describiremos someramente dichos registros, imple- 
mentándolos con los biestables vistos en el capítulo anterior. 

Las líneas más comunes en un registro son: 

• Entrada paralelo. Cada biestable recibe su propio bit de entrada. Los bies- 
tables actúan en paralelo. 

• Salida paralelo. Cada biestable ofrece su propio bit de salida. Los biestables 
actúan en paralelo. 

• Entrada serie. La entrada se produce bit a bit. Los biestables actúan 
sccuencialmcntc. 

■ Salida serie. La salida se produce bit a bit. Los biestables actúan secuen¬ 
cia] mente. 

• Reloj. Indica cuándo se produce la carga del registro. Marca el ritmo de la 
carga o descarga secuencia!, 

• Olear. Línea generalmente asincrona cuya activación provoca que todo el 
registro se cargue con ceros; que se inicia tice. 

• Preset. Idéntica a la anterior, pero con unos. Esta línea no suele aparecer, 

• Inhibición de Reloj. Para que el reloj actúe con normalidad, y con el el registro, 
es necesario que la línea Inhibición de Reloj esté inactiva. Si se activa la señal, 
el reloj queda anulado y por tanto el registro queda también inhabilitado. 

En cuanto a las aplicaciones de los registros, son variadas, pero en primer lugar 
atendemos a esta clasificación: 

• Registros de almacenamiento: para le lo-paralelo y serie-serie. 

• Conversión de datos: paralelo-serie y serie-paralelo. 

La aplicación de los registros de almacenamiento es simplemente almacenar 
información; ésta llega en paralelo en un instante y se ofrece en paralelo hasta 
una nueva carga (o se recibe y entrega en serie). 
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REGISTROS 

Sin embargo, en los paralelo/serie o serie/paralelo hay una conversión. La entrada 
es en paralelo y la salida se ofrece en serie, o viceversa. Esta conversión adapta la 
forma en que llegan los datos de entrada y ¡a forma en la que van a ser procesados 
por el sistema, es decir, los converso res son previos al proceso (codificadores, 
sumadores, etc*); sólo ordenan la entrada para ser procesada (ver figura 8-3)* 



Aunque el almacenamiento de información y la conversión son las principales 
aplicaciones de los registros, éstos también tienen otras: 

* Contadores basados en códigos especiales* 

* Acumuladores en sumadores serie* 

* Almacenamiento en microprocesadores en forma de BUS. 

* Almacenamiento auxiliar en unidades de entrada/salida. 

8.2. Registro paralelo/paralelo 

En este caso, la presencia de un flanco ascendente hace que se cargue el registro 
con el contenido de las líneas de entrada. El valor cargado se mantiene en las 
salidas de los Inestables mientras no se produzca otro flanco ascendente* 

El circuito de la figura 8-4 muestra que un registro es una simple acumulación 
de ílip-flop's* 
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CAPÍTULO 8 

El registro de la figura 8-4, basado en básculas D activas por flanco ascendente, 
dispone de una linca de puesta a cero o inicíalización asincrona activa por nivel 
bajo. 

Una versión muy utilizada del anterior circuito consiste en modificar el sincro¬ 
nismo, que pasa de ser activo por flanco a serlo por nivel. El registro así diseña¬ 
do se denomina LATCH. 

En un LATCH, cuando la línea del reloj habitualmcnte denominada ENABLE 
esté a nivel alto, la salida de los Inestables seguirá las variaciones de las entradas, 
es decir, el registro se comporta de modo transparente frente a las entradas. 
Ahora bien, cuando la línea ENABLE pase a nivel bajo el registro retendrá ei 
último valor de las entradas antes del flanco descendente. 

Resumiendo, si el registro se encuentra entre la entrada y un sistema, este último 
recibe la entrada sin modificaciones si el cerrojo está abierto -ENABLE = L; sin 
embargo, si el cerrojo esté cerrado el sistema no podrá apreciar las variaciones que 
se produzcan a la entrada. 


Figura 8-5 

Circuito y ejemplo 
de un latch. 


03 D2 DI DO 



Q3 Q2 01 QO 


Entradas 


D3 D2 DI DO 








Cerrojo de 4 bits 

^_ 




03 

02 

QI 

QQ 

Sistema 






Salidas 


CLEAR 
En able 


En d caso del registro cerrojo es típico que la salida esté controlada por tricsta- 
dos mediante una línea de Enable Output. La figura 8-6 muestra ci registro 
74373 paralelo-paralelo de 8 bits. 
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Figura 8-6 

Registro paralelo/po¬ 
ralelo con EnableQut- 
put 


07 06 DO 



07 D6 DO 







74373 

ENABLE 

EÓ" 








37 06 GO 


8.3. Registro serie/serie: registro de desplazamiento 

En un registro serie-serie la entrada es bit a bit, al igual que la salida. Que la 
entrada sea serie supone que los bits llegan uno a uno, así, una entrada de cua¬ 
tro bits llega en cuatro veces. Del mismo modo, la salida en serie de cuatro bits 
supone que éstos se presentan de uno en uno, en cuatro veces. Claramente, para¬ 
lelo y serie son antitéticos; el primero supone inmediatez y simultaneidad, mien¬ 
tras que el segundo supone secuencialidad y orden. 

El circuito de la figura 8-7 es un registro de desplazamiento a la derecha de cua¬ 
tro bits con puesta a cero asincrona. Se le denomina de desplazamiento, ya que 
al presentarse los bits en serie éstos se desplazan a través del registro. 
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CAPÍTULO S 

Un registro paralelo-paralelo almacenaba el valor de las entradas -se cargaba- en 
un flanco de reloj* Ahora la pregunta es; ¿cuántos flancos necesita el registro 
anterior para cargarse con el valor de los cuatro bits de entrada? La respuesta es 
cuatro flancos, los mismos que hacen falta para descargar el registro. 

Por ejemplo, veamos cómo se carga el registro con la secuencia 1011 (figura 
8-8)* El primer valor es un 1 que al llegar al flanco ascendente pasa a ser 
almacenado en Q 3 , al llegar al segundo flanco en la entrada hay un 0 y por 
tanto el se cargará con un 0, pero simultáneamente a esta carga el Q 7 
tomará eí valor que ic entregue Q^, es decir, un 1. El proceso se repite para los 
dos siguientes unos* 


Figura S-S 

Cronograma de un 
registro de despla^ 
zamiento. 


Ck 

clear 

ES 

q 3 

«i 

Qi 

SSO Qf 


rr 


JT 


1 

üj- 


Ti 


i_r 





1 

J 

lo 

1 


Una pregunta que queda por responder es: ¿al cargarse con un 0 no obliga a 
Q 2 a cargarse con el mismo valor? La respuesta es no, pues cuando toma el 
valor 0 ya no está presente el flanco, y por tanto su efecto no se notará hasta el 
siguiente flanco, lo que asegura un buen funcionamiento. 

En el cfonograma de la figura 8-8 vemos cómo el primer 1 pasados 4 flancos está 
en la salida SSD, y cómo este 1 alcanza la salida desplazándose a través de las 
básculas. El eronograma muestra claramente el ritmo del desplazamiento. Tam¬ 
bién resulta claro cómo toda entrada de datos supone una salida de los anterio¬ 
res, y viceversa. 

Un registro de desplazamiento es muy exigente en cuanto al sincronismo. Ya se 
ha visto que toda entrada es salida, y viceversa, así pues los sistemas que gene¬ 
ren la entrada y reciban la salida habrán de estar sincronizados. 

8.4. Registro serie/paralelo: conversor serie/paralelo 

En este caso la entrada se produce bit a bit, mientras que la salida se ofrece en 
paralelo, por eso se le denomina conversor serie-paralelo. 

Los conversores son dispositivos muy usuales y sencillos. Por ejemplo, si la 
entrada se entrega en serie pero se va a procesar en paralelo, el conversor es 
imprescindible. 
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Como vemos, el circuito de la figura 8-9 es idéntico al anterior, sólo cambia la 
disponibilidad ele las salidas. De hecho, el anterior registro serie-sene es un 
registro serie-paralelo donde sólo se usa una de las salidas. Cabe insistir en que 
aunque ambos circuitos son iguales, su funcionalidad y condiciones de uso son 
totalmente distintas. 


Figura 8-9 

Circuito y bloque de 
un registro serie/pa- 
ralelo. 


Q 3 Q 2 Qj Q q SSO 



8.5. Registro paralelo/serie: conversor paraleio/serie 

En este conversor el registro se carga en paralelo en un solo flanco, mientras que 
la salida se ofrece bit a bit, en serie. Así, n bits se cargan en un flanco y se des¬ 
cargan en n bits más. 

El circuito de la figura 8-10 se complica respecto de los anteriores, ya que las entra¬ 
das de las básculas son controladas por un Mx que decide si la báscula recibe la 
entrada en paralelo o de la anterior báscula en desplazamiento. Lo dicho se con¬ 
trola mediante una línea MODO, con un 0 se produce la carga en paralelo y con 
un 1 d desplazamiento, o viceversa; la línea se conoce como CARGA /DESEE. 
Veamos un ejemplo en el que primero se carga el registro con 1101 y luego se 
ofrece su contenido en serie, desplazándolo hacia la derecha. 

L Carga síncrona del registro 

C/D = 0 D 3 -0 = 1101 Ck = t 

Q 3 - Q (l = 110] y SSD = Q,= 1 
2. Desplazamiento 

C/D =1 Ck = t 
q 3 -Q 0 = 0110 y SSD = Q, = 0 
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CAPÍTULO 8 


3. Desplazamiento 

C/D = 1 Ck = t 

Q 3 -Q (( = 0011 y SSD = Q 3 = 1 

4, Desplazamiento 

C/D =1 Ck = T 

Qí - Qu = 0001 y SSD = Q 3 = 1 

5* Final de la descarga 

C/D = 1 Ck = t 

Q, - Q 0 = 0000 y SSD = Q 3 = 0 


Figura 8-10 

Circuito y bloque de 
un registro síncrono 
paralelo/serie. 


,h Di Dq 

"• 7 ^ j L m 

- D Q —o Q J — jo Q IIP' Q 


Ck ■ 


CLEAR 


SSO 


[ 

h 1 

>2 1 

)t [ 


Registro paralelo-serle 4 bits < 

CLEAR 

—-Ck 



CARGA/DESPL 


SSD 


En el circuito anterior resulta destacable que la línea 1 del primer Mx está tija- 
da a 0. En realidad podría estar a cualquier valor, pues el funcionamiento es 
indiferente a él. En el registro 8-10, pasados los 4 flancos de descarga el registro 
queda cargado con ceros. 

En el circuito anterior, tanto el desplazamiento como la carga en paralelo del 
registro se dan síncronamente, es decir, el registro está activo sólo si hay flancos 
en el reloj. En el circuito de la figura 8-11 el desplazamiento sigue siendo sín¬ 
crono, como es obligado, pero la carga en paralelo es asincrona, es decir, basta 
que la línea de MODO sea 0, sin necesidad de flancos. Este asincronismo se 
consigue utilizando las líneas asincronas de Preset y Olear, 
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Veamos un ejemplo, si D^E^DjDq = 1011 y MODO — 0, entonces 


■ P 3 = D, ■ MODO = 

1 • 1 

= 0 

C 3 = P, - MODO = 

OO 

= 1 

y por tanto Q 3 = [ 



• P 2 - D, ■ MODO = 

ó - i 

= 1 

C 2 = P 3 ■ MODO = 

dT 

= 0 

y por tanto Q 2 = ü 



• P t = D, ■ MODO = 

—\ 

= 0 

C, = P, ■ MODO = 

0- 1 

= 1 

y por tanto Q¡ = 1 



* P„ - D„- MODO = 

M = 

= 0 


O, = IV MODO = 0-1 = 1 

y por tanto Q 0 = 1 


Vemos que la carga paralelo asincrona se produce. 

El circuito en su conjunto tiene una desventaja: no dispone de línea CLEAR de 
¡metalización. Esto es así porque ei circuito utiliza las líneas de Preset y Clear 
como líneas normales, despojándolas de su condición de externas o de emer¬ 
gencia. Esta ausencia de línea de inidalización podría ser suplida modificando 
el circuito. 

En los cronogramas de la figura 8-12 se clarifica la diferencia entre un circuito y 
otro, que si bien es muy sencilla de entender, desde un punto de vista funcional es 
de gran importancia, como corresponde a los conceptos de síncrono y asincrono. 
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CAPÍTULO 8 


Figura 8-12 

Cronegrama de un 
registro con carga 
asincrona y síncro¬ 
na por flanco des¬ 
cendente. 


ES 

MODO 

Pi 

% 

Di 

Dq 

SSD 


J 


ES 

MODO 

SSD 


I carga I desplazamiento I 

Carga paralelo asincrona 


carga 1 desplazamiento I 

Carga paralelo síncrona 


8.6. Registro de desplazamiento derecha/izquierda 

En este registro su contenido puede desplazarse hacia la derecha o la izquierda, 
según el valor de una línea MODO. Si MODO c.s 0 el desplazamiento es a la 
derecha; y lo contrario, si MODO es 1 el desplazamiento es a la izquierda, o 
viceversa. Según lo anterior, la línea suele llamarse DERECHA/IZQUIERDA, 

La implememación utiliza Mx para dirigir el desplazamiento hacia la derecha o 
la izquierda. El circuito resultante es el de la figura 8-13. 



En este circuito es destacable la denominación de las lincas de entrada serie, 
ESD y ESI. La extrañeza aparece al observar que F.SD -entrada serie derecha- 
está a la izquierda, y viceversa para ESI. La razón no es otra que buscar Ja cohe¬ 
rencia con el nombre de las salidas SSD y SSI, aunque siempre se pueden carn- 
bíar los nombres. 
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8.7* Registro universal 

Este registro reúne las características de los anteriormente diseñados y explica¬ 
dos: 

* Desplazamiento a la derecha. 

* Desplazamiento a la izquierda. 

* Carga en paralelo. 

* Inhibición o no operación. 

Si bien los tres primeros son claros, el último es novedoso. Cuando un registro 
está inhibido resulta que aunque en el reloj baya flancos el registro no variará su 
contenido, es decir, lo memorizará. Esta función es de gran importancia cuando 
varios registros interactúan. 

El circuito de la figura 8-14 utiliza Mx, en este caso 4: i. Los distintos modos de 
funcionamiento son elegidos mediante las líneas de selección S 1 y S fl , resultan¬ 
do la tabla 8-1 > 
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CAPÍTULO 3 


Siguiendo una estructura como la anterior se pueden diseñar registros con dis- 
tintas funciones, sin más que cambiar las líneas de selección de los multiplexo- 
res* Por ejemplo, el circuito de la figura 8-15 representa un registro con la fun¬ 
cionalidad de la tabla 8-2, 


Figura 8-15 

Circuito de un regis¬ 
tro mu Itifunc tonal 



Tabla 8-2 

Registro multifun- 
ddrk 


Si 

So 

Fundón 

0 

0 

Carga paralelo 

0 

1 

Puesta a 0 síncrona 

1 

0 

Puesta a 1 síncrona 

1 

1 

Desplazamiento Derecha 


Otras funciones que pueden ser útiles en un registro son: 

* Negar o voltear el contenido del registro, 

• Desplazar entre las posiciones pares o impares del registro. 

• Desplazar con recirculación. 

* Puesta a 0 o a 1 síncronas. 

El lector puede diseñar estos registros utilizando Mx 4:1 o similares. 


8.8. Buses de datos 

En general los registros no se encuentran aislados, sino que ínteractüan com¬ 
partiendo un mismo canal de información, llamado BUS. 

Por ejemplo, si en un sistema que dispone de cuatro registros que interactúan 
entre sí todos con todos, planteamos la comunicación uniendo la salida de cada 
registro a cada una de las restantes entradas, resolta una comunicación muy 
complicada. La solución pasa por utilizar una única línea de comunicación 
compartida por todos de forma ordenada* Dicha línea se denomina BUS. 

En estos sistemas es muy útil un nuevo registro con línea de carga, que bien 
puede cargarse (Carga ~ 1) o no (Carga = 0). La tabla 8-3 muestra su compor¬ 
tamiento, mientras que en la figura 8-16 encontramos su esquema. 
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Figura 8-16 

Circuito y bloque de ( | i 

un registro parale- ' 2:1 

lo/paralelo con inhi¬ 
bición. 


o 2 


Ck- 


D Q h- 


CLEAR 


D Q 



O Q 


Q3 Q2 

0 3 d 2 Di d 0 



Carga ■ 


Registro paral efo/paralelo^ 


Q3 Q2 Qi Qq 


CLEAR 

Ck 


D q 

> 

c 





Tabla 8*3 

Carga 

Función 

Registro paralelo/pa¬ 

0 

Inhibición, no carga 

ralelo con inhibición. 

1 

Carga en paralelo 


Basándonos en el anterior registro podemos plantear la comunicación entre cua¬ 
tro registros RA, RB, RC y RD según la figura 8-17. Las señales FjF 0 indican 
cuál es el registro fuente en la comunicación, mientras DjD n indican cuál es el 
registro destino. Así pues, un registro aporta la información y otro la recibe, esta¬ 
bleciéndose una comunicación entre ellos. 
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Por ejemplo, si F,F (I = 10 y D,D (J = 00, entonces de las salidas RA, RB, RC y RD 
sólo pasará el triestado la correspondiente a RC (F,F 0 = 10), quedando el resto 
de las salidas aisladas de SALIDA, en alta impedancia (triestado). Así pues, al 
estar unidas las líneas de ENTRADA y SALIDA el contenido de RC se encuen¬ 
tra en la entrada de todos los registros, pero sólo se almacenará en RA, quedan¬ 
do el resto de los registros inhibidos, ya que D,D„ — 00. 

Veamos otro ejemplo: grabar en cuatro registros una clave de cuatro dígitos BCD 
con sólo cuatro interruptores de entrada. El esquema resultante es el de la figu¬ 
ra 8-17. Para cargar la clave 0870 habrá que poner 0000 en los cuatro interrup¬ 
tores conectados a ENTRADA y 00 en las líneas del decodificador de destino, de 
esta forma con el primer flanco RAse cargará con 0. Seleccionaremos ahora 1000 
(8) en los interruptores y 01 en el decodificador, quedando cargado con un 8 el 
RB al llegar el flanco del reloj. El proceso se repite para los valores 0111 y 0000 
y las líneas del decodificador 10 y 11. Pasados 4 flancos tendremos la clave al 
completo. 

t.omo puede ver el lector, físicamente el BUS casi no existe; el BUS es un 
modo de conectar registros entre sí -o dispositivos de almacenamiento-, que 
tiene como base la inhibición y el triestado. La solución antes presentada no 
es única, existen otras, como la de la figura 8-18, que no necesitan de la línea 
de carga. 



8.9. Registros de desplazamiento tipo MOS 

Los registros vistos con anterioridad son de tecnología bipolar y su diseño es 
principalmente lógico; sin embargo, existe también la tecnología MOS de dise¬ 
ño de dispositivos de almacenamiento. 
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REGISTROS 

Los registros MOS tienen que ser con entrada y salida serie, y presentan como 
principal característica una alta densidad de integración y un consumo bajo. 

El diseño de registros con tecnología MOS es básicamente hardware, manejan¬ 
do como elementos base el transistor MOS realimentado y las capacidades pará¬ 
sitas asociadas a dichos transistores. Las técnicas de diseño MOS exceden clara- 
mente los límites metodológicos de este libro, por lo que es suficiente aquí cono¬ 
cer su existencia. 

8.10. Registros MSI 

En este apartado describimos algunos de los registros disponibles en el mercado 
y su funcionamiento. En la tabla 8-4 se muestran los registros más comunes y 
útiles de la serie 74. 



A continuación describiremos con más detalle algunos de los registros de la 
tabla 8-4. 


© ITES - PARANINFO ■ 303 





CAPITULO 8 

8.10.1. Registro 7491 

Registro de desplazamiento de 8 bits con entrada serie y salida serie (figura 8-19). 
Carece de línea de inicialización. 

Es dcstacable que ía entrada no es una sola línea ES, sino que se obtiene del pro¬ 
ducto de las líneas A y B. 



Una línea, por ejemplo B, puede verse como ENABLE, pues si B vale 0 el regis¬ 
tro se carga con 0, y si B vale í el registro se cargará con el valor de A* 

La tabla funcional y el bloque son los de la tabla 8-5 y la figura 8-20. 


Figura 8-20 

Bloque funcional del 
7491. 


A B 

Ü 


7A9U <-Ck 


SS 




Tabla 8-5 

Tabla del registro 
7491. 


A 

B 

tras 8 f 1 
SS 

láñeos 

SS 

1 

I 

1 

0 

0 

X 

0 

1 

X 

0 

0 

1 


8.10.2. Registro 74164 

Registro de desplazamiento de 8 bits con entrada serie y salida serie y parale¬ 
lo (figura 8-21). Tiene una línea CLEAR común de inicialización; al igual 
que el anterior registro, la entrada serie se obtiene del producto de dos líneas 
Ay B. 

En la tabla de funcionamiento 8-6, cuando a Q 6 se le asigna Q ? quiere decir que 
el valor actual de Q 6 es el anterior de Q 7 : Q 6 {t) = Q 7 (t-1), es decir, Q 7 se ha des¬ 
plazado a Q 6 . Lo dicho será válido en las siguientes tablas. 
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Figura 8-21 

Bloque del registro 
74164, 


A B 



CLEAR 


Tabla 8-6 

CLEAR 

a 

A 

B 

«7 

o* 

Qo 

Función 

Comportamiento 

0 

x 

X 

X 

0 

0 

0 

Inicializar 

del 74164. 

1 

t 

1 

1 

1 

Q? 

Q, 

Cargar 


1 

t 

0 

X 

0 

g 7 

Qi 

Cargar 


1 

t 

X 

0 

Q 

q 7 

Qi 

Cargar 


l 

0 

X 

X 

$7 

«6 

Qq 

Memoria 


8.10.3, Registro 7496 

Registro de desplazamiento de 5 bits con entrada serie y salida serie (figura 
8-22). Tiene una línea CLEAR común asincrona y dispone de cinco líneas de 
Preset asincrono controladas por una línea Preset Enable (PE), 


Figura 8-22 

Un bit del registro 
7496. 


Preset enable 


o 



Las líneas de Preset de cada báscula se obtienen como la NAND entre la Preset 
correspondiente y la Preset Enable. 

El funcionamiento es idéntico al 74164 excepto en el uso del Preset asincrono, 
que permite una carga en paralelo siguiendo los siguientes pasos: 

1. Activación de la línea CLEAR que pone todas las básculas a 0. 

2. Poner en las lincas Pi los correspondientes valores a cargar en pa¬ 
ralelo. 
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CAPÍTULO 8 

3. Generar un pulso de nivel alto en Preset En able (0 - 1 - 0) y asi car¬ 
gar con 1 aquellas básculas cuyo Pj — L El pulso debe ser breve y 
anterior a ¡a llegada del siguiente T del reloj, para no entorpecer el 
desplazamiento. 

Con esta secuencia primero se cargan los ceros a través de Olear y luego los unos 
a través de Pi y Preset Enable. 

La tabla funcional y el bloque del 7496 se corresponden con la tabla 8-7 y la figu¬ 
ra 8-23. 


Figura 8-23 

Bloque funcional del 
7496. 


Preset enable 



Tabla 8-7 

Comportamiento 
del 7496. 


(LEAR 

Preset 

Enable 


Preset 
h Pz Pl 

Po 

Ck 

ES 

04 0 3 

Qz 

Ql Qo 

Función 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 0 

0 

0 

0 

Inicial iz. 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

0 0 

0 

Q 

0 


1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

X 

1 1 

1 

1 

1 

Carga 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

X 

X 

Q, Q 3 

Qz 

Q l 


Paralelo 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

X 

X 

1 Qj 

1 

Q] 

1 


1 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

t 

1 

1 q 4 

Q> 

Q ? 



I 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

í 

0 

0 q 4 

Qj 

Qz 

^ L 

Qi 

Desplazamiento 

1 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

X 

Q 4 Q 3 

Qz 

Qi 

Q» 

Memoria 


8.10.4. Registro 74165 

Registro de desplazamiento de 8 bits con entrada serie o paralelo y salida serie. 
La entrada parale lo es asincrona utilizando las líneas de Prcsct y Ciear. La 
línea Desp./Carga controla la función del registro, si es 1 la entrada es serie y 
si es en 0 la entrada es en paralelo. Además, el 74165 dispone de una línea de 
Inhibición del Reloj, si está a 1 el Ck queda inhibido, debiendo estar a 0 para 
que el registro funcione con normalidad. El 74165 no dispone de línea de 
Ciear independiente. 
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La tabla funcional y el bloque del 74165 se corresponden con la tabla 8-8 y la 
figura 8-24. 


Tabla 8-8 

Despl./ 

Inhib. 



Paralelo 


Qo 

Qo 


Comportamiento 

CARGA 

Reloj 

Ck 

ES 

Dj.... D 0 

07 ....Qo 

SS 

s 

Función 

del 74165. 

0 

X 

X 

X 

D 7 .... D 0 

D 7 •— Do 

Do 

D¡ 

Carga Paralelo 


1 

1 

X 

X 

X 

Q 7 .... Q 0 

Qo 

Q¡ 

Registro Inhibido 


1 

0 

- 

1 

X 

1.Q x 

Qi 

Q[ 

Desplazamiento 


1 

0 

- 

0 

X 

0.Q x 

Q, 

Qi 

Desplazamiento 


1 

1 

0 

X 

X 

Q;.... Q 0 

Qo 

Qo 

Memoria 


Figura 8-24 




D? 

1 

D 6 

0) D 

0 



Bloque del registro 
74165. 




L 

— — 






ES- 


Desp./Carga 


74165 


SS 


iQo 


Qo SS 


- Inhibición reloj 
Ck 


Ck ■ 

Inhibición reloj 


La estructura interna responde al circuito visto en el apartado de registros para- 
lelo-serie con carga asincrona utilizando las líneas de Preset y Clear. 


8.10.5. Registro 74179 

Registro de desplazamiento de 4 hits con entrada paralelo o serie y salida para¬ 
lelo o serie. La entrada paralelo es síncrona. El registro dispone de una línea 
Clear común de inicialización. 

El registro se comportará según el valor de las líneas Despl. y Carga, como 
muestra la tabla 8-9. 


Tabla 8-9 

Comportamiento 

Despl. 

Carga 

Función 

0 

0 

Inhibición 

del 74179. 

0 

1 

Carga síncrona 


1 

0 

Desplazamiento deha. 


1 

1 

Desplazamiento izqda. 
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CAPITULO 8 


Como podemos ver en la tabla 8-9, el 74179 además de tener carga paralelo o 
serie puede quedar inhibido síncronamente, es decir, aunque el registro reciba 
flancos su contenido no variará- 

La tabla funcional y el bloque del 74179 se corresponden con la tabla 8-10 y la 
figura 8-25. 



Figura 8-25 

Bloque del registro 
universal 74179, 



Si el registro 74165 respondía a la implementación con carga asincrona, el 74179 
responde a la implementación con carga síncrona, aquella que tenía como ele¬ 
mento de control el multiplcxon 

8.10.6. Registro 74194 

Registro universal de 4 bits con entrada paralelo o serie y salida paralelo o serie. 
Dispone de línea Clear común para inicialización asincrona. El desplazamien¬ 
to es bidireccional. El modo de funcionamiento depende de y S 0 , como mues¬ 
tra la tabla 8-11. 


Tabla 8-11 

-A 

Sp 

Función 

Comportamiento 

0 

0 

Inhibición 

del 74194. 

0 

1 

Despl. Izquierda 


1 

0 

Despl. Derecha 


1 

1 

Carga en paralelo 
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REGISTROS 

La tabla funcional y el bloque del 74194 se corresponden con la tabla 8-12 y la 
figura 8-26. 


Tabla 8-12 

Comportamiento 
del 74194. 


SSI SSD 


CLEAR Ck 

0 X 

i T 
i t 
i t 
i T 
i T 
i t 
i o 


Si So 

X X 

o o 
0 1 
0 1 
1 o 
1 o 
1 1 
X X 


P 3 P 2 P 1 D 0 

X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X X 
D 3 D 2 Dj d 0 
X X X X 


ESO 

X 

X 

X 

X 

1 

o 

X 

X 


ESI 

X 

X 

1 

o 

X 

X 

X 

X 


Q 3 Q 2 Qi Qq 

0 0 0 0 

q 3 q 2 q¡ q 0 

Q 2 Qi Qo 1 

Q 2 Q¡ Qo 0 
1 Q 3 Q 2 Q 3 
0 Q 3 Q 2 Qj 
d 3 D 2 Dj d 0 
Q 3 Q 2 Q 0 


Función 

Inicialización 
Mov. Inhibición 
Despl. Izda. 
Despl. Izda. 
Despl. Deha. 
Despl. Deha. 
Carga Paralelo 
Memoria 


Figura 8-26 

Bloque del registro 
74194. 



CLEAR 

Ck 


8.11. Resumen 

En este capítulo hemos presentado el concepto de registro y su implementación. 
Tanto el uno como el otro son muy sencillos: el objetivo es guardar un dato, lo 
que se consigue gracias al biestablc síncrono. 

La diversidad de registros viene dada por cómo se recibe la entrada y/o se entre¬ 
ga la salida. De este modo el registro no sólo guardará un dato, sino que tam¬ 
bién adaptará distintos sistemas entre sí. 
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9.1. Introducción 

Un contador es un dispositivo que genera una secuencia ordenada que se repi¬ 
te en el tiempo. Dicha secuencia podrá estar codificada en cualquier código 
binario. 

Por ejemplo, las siguientes secuencias lo son de un contador: 0, 1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 
8, 9, 0, 1, 2, etc. o 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 3, 4, etc., o incluso 0, 1, 15, 6, 8, 0, 1, etc. 

El ritmo de evolución del contador lo marca el reloj. No se debe olvidar nunca 
que el contador cuenta flancos activos del reloj {ya sean ascendentes o descen¬ 
dentes), y no pasará aun nuevo estado si no es presencia de un nuevo flanco. 
Otra cosa es que el reloj sea el clásico de frecuencia constante o que sea una 
señal externa; por ejemplo un pulsador. 

Lo fundamental en un contador es que la secuencia se repita siempre en un 
mismo orden. En cualquier caso, y como es normal, los contadores más comu¬ 
nes son los BCD: de 0 a 9 o de 00 a 99, y los contadores en binario puro: de 000 
a 111 o de 00000 a 11111. A su vez, los contadores anteriores podrán ser ascen¬ 
dentes o descendentes. 

Por ejemplo, un contador módulo 8 ascendente genera la secuencia 000, 001, 
010,... 111,000, donde el módulo es el número de estados distintos en el con¬ 
tador. Un contador ascendente BCD 00 a 99 (de centenas) tiene un módulo 
de 100 y genera la secuencia 00000000, 00000001, ... 10011001, y vuelta a 
empezar. 

La figura 9-1 clasifica los contadores por diversos criterios. La figura destaca la 
variedad de posibles contadores en teoría, que al final se reducen drásticamente 
en la práctica. 


Figura 9-1 

Clasificación de 
contadores. 



Otros códigos 
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CAPITULO 9 


En cuanto a los usos de un contador se puede decir lo mismo que para los regis¬ 
tros, que son pocos y básicos, pero muy útiles. Un contador principalmente 
cuenta tiempo o eventos. 

En los siguientes apartados describiremos los contadores, pero antes es necesario 
dividirlos en dos grupos: síncronos y asincronos. Ambas técnicas de diseño obtie¬ 
nen los mismos contadores, pero desde planteamientos antitéticos, de manera 
que este capítulo, además de describir contadores, servirá para plantear y discutir 
cuestiones teóricas de los sistemas seeucncialcs. 

Antes de empezar con los restantes apartados recuerde el lector que este capítu¬ 
lo, al igual que todos los demas, maneja dos puntos de vista. En el primer caso 
al lector sólo le interesa qué hace el contador, para qué usarlo y cómo usar un 
contador MSI. En el segundo caso el lector busca además de lo anterior conocer 
el cómo y el porqué del funcionamiento de un contador. 


9.2. Contadores asincronos 


Un contador asincrono (contador por propagación o ripplc counter) genera la 
secuencia correspondiente con b i estables J-K síncronos por flanco. Estos bies ra¬ 
bies evolucionan uno tras otro, de forma asincrona; no todos a la vez. Los con¬ 
tadores asincronos se distinguen porque cada flip-ílop tiene una señal de reloj 
distinta, y sólo el primer flip-flop recibe la señal de reloj externa. 

9,2.1 Definición 

Un contador asincrono ascendente de módulo completo genera la secuencia 
deseada al ritmo de los flancos activos del reloj. 

9.2.2. Tabla 

La tabla de verdad de un contador ascendente asincrono por flancos descenden¬ 
tes es la tabla 9-1. 


Tabla 9-1 

Contador asincrono 
ascendente. 


Dí 


i 


Q rd +I Cuenta 


Q t Función 


sin flanco 


Q w Mantenimiento 


Podemos ver que la tabla es tan sencilla como la propia operación. 

Una tabla más completa para un contador ascendente módulo ft aparece en la 


tabla 9-2 
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9.2.3. Circuito lógico 

Para diseñar un contador asincrono ascendente de módulo completo (potencia 

de 2: 2, 4, 8, ló, etc.) síganse estos pasos: 

1. Elegir el número necesario de fiip-flops J-K, que en principio tendrán que ser 
síncronos por flanco descendente, 

2. Pónganse todas las entradas JyKa , l l :J i = K¡ = 1. 

3. Conéctese la señal externa de reloj al primer Inestable: Cíq, — Ck. 

4. Conéctese la entrada de reloj de los restantes Inestables a la salida del anterior 
biestable Ck^ — Q M . 

3. Las salidas del contador se obtienen ordenadas de izquierda a derecha de tas 
salidas de los propios biestablcs. 

ó. Añádase la línea de INICIO utilizando las lineas de CLEAR y PRESET de 
cada biestable (en este caso CLEAR)* 

Aplicando los anteriores pasos, la figura 9-2 muestra el circuito lógico de un con¬ 
tador asincrono ascendente módulo 16 activo por flancos descendentes. 
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9.2.4. Cronograma 

Analicemos el circuito anterior obteniendo su cronograma. Para completar la 
figura 9-3 observemos que los biestables sólo bascularán (J = K=1) sí la salida 
del anterior biestable ha pasado de I a 0, generando un flanco descendente. 


Figura 9“ 3 

Cronograma de con¬ 
tador asincrono mó¬ 
dulo ló. 


#j i i i^fd 1 1 a» 1 1 1 *» \ > [*•_ i [a 11 i i rn n i 
u 0 i > u n i » i* ° i ■" 


Q1 l> 0 1 


I 


í 


1*. 


IÍ34567JÍ9 1H U 1? 13 M 1S 0 1 1 


A la vista del cronograma es claro que el contador genera la secuencia 0000, 
0001, 0010, lili, ..., 0000, etc. Los distintos flancos marcados destacan que cada 
biestable es arrastrado o gobernado por el anterior, resultando en conjunto una 
estructura asincrona: los biestables no evolucionan a la vez (síncronamente), 
sino de uno en uno (asincronamente). 

Queda también claro que las diferentes salidas Q0, Ql, Q2 y Q)3 son también 
relojes. Q0 tiene una frecuencia que es la mitad de la del reloj externo Ck; sien¬ 
do la de Q3 la dieciseisava parte de la de Ck. Así, por ejemplo, si Ck tuviese una 
frecuencia de 1 KHz, Q3 tendría una frecuencia de 66 Hz, O si Ck tuviera una 
frecuencia de 50 Hz (la de la red) y el contador fuera de módulo 50, la línea de 
más peso de la salida tendría una frecuencia de 1 Hz. Es decir, un contador es 
un divisor de frecuencias. 


Planteemos ahora en la figura 9-4 un cronograma un poco más elaborado. En él 
incluiremos los retardos de cada biestable y la línea INICIO. El contador plan¬ 
teado es de módulo 8, veamos en la tabla 9-3 su funcionamiento. 


Figura 9-4 

Cronograma con re- 
tardos de un conta¬ 
dor módulo 8 asin¬ 
crono. 
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Tabla 9-3 



t 



t+1 


Contador módulo 8 
con INICIO. 

Ck 

INI 

02 

Qü 

QO 

02 

01 

QO 

Operación 


0 

0 

0 

0 




Inicio 


i 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Primer flanco 


i 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

Segundo flanco 


i 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

Tercer flanco 


i 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

Cuarto flanco 


i 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

Quinto flanco 


i 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

Sexto flanco 


i 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

Séptimo flanco 


Véase en la tabla 9-3 que el contador cuenta los flancos ya recibidos, y no los 
flancos menos 1 como se indica en algunos textos. En un contador es básica la 
inicial izacíón. 

En la figura 9-4 hemos marcado exageradamente el retardo asociado a cada bies- 
table. Así, desde que el Ck despierta con su flanco descendente a QO hasta que 
éste se pone a I pasa un tiempo tpd (tr en la gráfica). Lo destacable es que por 
ser una estructura asincrona estos retardos se acumulan (Ck despierta a QO, éste 
a Q1 y éste a Q2), de manera que el retardo del contador es 3 x tpd en el peor de 
los casos: 

t evolución = 3 x tpd 

La expresión anterior no es completa, pues el tiempo tpd habría que sumarlo 
con tsetup y thold (tiempo de establecimiento y de mantenimiento de las entra¬ 
das J y K); ahora bien, como J — K= 1 de continuo ambos tiempos no deben ser 
acumulados a tpd. Generalizando para un contador de módulo 2 n (con n bies- 
tables) c] retardo es: 

tevol = n x (tpd 4- tsetup + thold) = n x tpd 

Si n es un número bajo el valor del retardo total resulta despreciable, pero no asi 
sí n es numero alto. La frecuencia del reloj queda por tanto limitada. 

fmax Ck — —í- 

n x tpd 

Es decir, Ck no puede entregar un nuevo flanco si el contador no ha acabado con 
el anterior. Esta restricción práctica, y otras, hacen que se usen poco los conta¬ 
dores asincronos para valores elevados de n. 
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9.2.5. Glitches 

Volviendo a la figura 9-4, podemos ver que el contador no pasa del 111 al 000 
instantáneamente. La secuencia es la siguiente: 

ESTADO ORIGEN 111 
110 
100 

ESTADO FINAL 000 

O sea, durante un tiempo el contador presenta 3 estados espurios que no son rea¬ 
les {pasa por 7, ó, 4 y 0), Estos glitches pueden llevar a otras partes del diseño a 
un mal funcionamiento. Este comportamiento, junto con la restricción impues¬ 
ta a la frecuencia, hace que los contadores asincronos sean poco usados; cada vez 
menos. 


9.2.6. Bloque 

El aspecto genera! de un contador asincrono se muestra en la figura 9-5. 


Figura 9-5 

Bloque cíe un conta- 


dor asincrono. 

Contador Asincrono 

Inicio 



Módulo 16 

a< \ 



Qa Qj Qj Qa 




lili 




9.2.7. Extensión 

Si en vez de un contador módulo 16, lo quisiéramos de módulo 1.024, sólo 
habría que repetir lo hecho en el esquema de la figura 9.2, pero ahora con 10 
flip-flopV 

La extensión del contador asincrono no es fácil, es directa. 

9.2.8. Líneas auxiliares 

De momento hablemos de INICIO (más adelante veremos otras líneas auxilia¬ 
res). Lo más normal es que sea activo por nivel bajo y que esté conectado al 
OLEAR de los biestables; al activarse fuerza el valor 0000 en el contador. 
También podría forzar el valor lili si estuviera conectado al PRESET, incluso 
un contador puede tener dos líneas de inicio: una de puesta a 0 y otra de puesta 
a I. En cualquier caso, la finca INICIO es básica en un contador, ya que nos ase¬ 
gura que empezará a contar en un estado conocido y deseado, o que perdida la 
secuencia la recuperaremos a un valor conocido. 
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9.2.9. Contador descendente 

Dentro de la estructura asincrona, diseñar un contador descendente tiene varias 
opciones. 

En primer lugar, en vez de leer la salida de Qi bastaría con leerla en Qi negada. 
De esta forma, la secuencia generada pasaría de 000, 001,..., 111 a 111, 110, 
101 ,..., 000 . 

Otra forma de diseñar un contador descendente consiste en simplemente cam¬ 
biar los Inestables J-K por otros que sean síncronos por flanco ascendente. El 
esquema de un contador descendente módulo 8 es el de la figura 9-6. 



Queda para el lector obtener el cronograma. Es interesante completarlo, ya que 
se ve que con sólo cambiar la sincronía cambiará la secuencia, ahondando en el 
carácter asincrono del diseño presentado. 

La anterior solución es válida, pero en principio no tiene sentido contar flancos 
descendentes en un caso y ascendentes en el otro. La solución más utilizada pasa 
por conectar la salida negada al Ck de cada biestable, como en el circuito lógico 
de la figura 9-7. 



Para obtener el cronograma de la figura 9-8 hay que tener en cuenta que la sali¬ 
da está en Qi, pero quien gobierna el contador es la Qi negada. 
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CAPÍTULO 9 


Figura 9-8 

Cronograma asin¬ 
crono descendente 
módulo 8 . 



La tabla 9-4 intenta ordenar lo dicho. En cada celda queda dicho qué contador 
resulta según que línea conectemos a Ck y que flanco será el activo. 


Tabla 9-4 

Tipo de J-K 

Unir Q con Ck 

Unir"Q con Ck 


Ordenación de con¬ 
tadores asincronos. 

Activo por T 
Activo por 4 

Descendente 

Ascendente 

Ascendente 

Descendente 



9.2.10. Contador Ascendente/Descendente 

Este contador es capaz de generar una secuencia ascendente o descendente según 
el valor de una línea MODO, así, por ejemplo, si MODO=0 cuenta ascendente, 
y viceversa para MODO = 1. 

En eí punto anterior hemos visto que un contador ascendente y otro descenden¬ 
te se distinguen en la línea que conectan al reloj de cada Inestable. En el circui¬ 
to lógico de la figura 9-9 el multiplexor 2:1 se encarga de encaminar al Ck de 
cada bicstable la línea adecuada. La tabla 9-5 y las figuras 9-9 y 9-10 describen el 
comportamiento de un contador asincrono ascendente/descendente módulo 16. 


Tabla 9-5 

Oí 

MODO 

Qt 

Función 

Contador ascenden¬ 
te/descendente. 

i 

0 

Q,.i+1 

Cuenta ASC 


i 

1 

Q.-1-1 

Cuenta DESC 


sin flanco 

X 

Q h 

Mantenimiento 
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Figura 9*9 

Contador asincrono 
ascendente/des¬ 
cendente módulo 8, 



Figura 9*10 


Bloque de un conta¬ 
dor ascendente/des¬ 
cendente. 


Contador Asincrono 

Inicio 

Módulo 16 ASC/DES 

Ck<^ 

Qs Qj Qi Qo 


Modo 


En cuanto al INICIO, puede optarse por dos opciones: 

• Incluir dos señales de inicio independientes entre sí: una de inicio con Ü's y 
otra de inicio con l's. El usuario debe saber cuál activar en cada momento. 

* Incluir una única señal de INICIO que active el CLEAR o el PRESET de 
los biestables según sea el valor de la línea MODO (figura 94 1). 


Figura 9-11 

Circuito de i nidal t- 
zacióri. 

Inicio 


- a ios Preset 



a Jas CJear 

Modo 


9.2.11. Comentarlos 

Un contador asincrono es muy fácil de diseñar, pero tiene inconvenientes teóri¬ 
cos y prácticos. 

En la práctica un contador asincrono sólo puede ser usado con facilidad para los 
códigos binario puro y BCD, resultando muy incómodo para otros códigos. 
Ahora bien, esta restricción no es importante, toda vez que la mayoría de las 
secuencias útiles están codificadas en binario o BCD* 
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CAPÍTULO 9 

Oirá desventaja práctica viene de la imposición que un contador asincrono hace 
a Ja frecuencia del Ck, pero en muchos casos esta imposición no acaba siendo 
una restricción real* 

Por último, hay una restricción teórica* Cada vez más los diseños tienden a ser 
síncronos puros, sin más señales asincronas que las impuestas por el sistema, c 
incluso éstas suelen acabar más o menos sincronizadas. De esta forma, mante¬ 
ner el uso y estudio de contadores asincronos puede ser considerado un anacro¬ 
nismo que no debe ser inculcado a los nuevos profesionales. Queda esta duda en 
manos del lector y del profesional. 

93. Contadores síncronos 

Los contadores síncronos generan la secuencia del contador con biestables sín¬ 
cronos por flanco. Estos biestables evolucionarán todos a la vez, síncronamente, 
al contrario de los contadores asincronos. 

9.3.1. Definición 

Un contador síncrono ascendente de módulo completo genera la secuencia 
deseada al ritmo de los flancos activos del reloj. 

9.3.2. Tabla 

La tabla 9-6 describe el funcionamiento de cualquier contador síncrono ascendente. 



La tabla 9-1 del contador asincrono y la tabla 9-6 del contador síncrono son 
idénticas, abundando en que ambos contadores generan la misma secuencia 
(mismas tablas), pero de distinto modo (distintos circuitos lógicos). 

9.3.3. Circuito lógico 

Para diseñar un contador síncrono de módulo completo hay que seguir los 
siguientes pasos: 

L Elegir el número adecuado de biestables J-K, cuyo sincronismo será elegido 
libremente por flanco ascendente o descendente* 

2. Conéctese la señal externa de reloj a las entradas de reloj de todos los bicsta- 
bles: Ck¿ = Ck 

3. Conéctense las entradas J y K del primer ilip-flop a 1: JO - KO — l 

4* Conéctense las entradas de los siguientes flip-flops al producto de las salidas 
anteriores: 
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J¡ = = QO * Q1 * Q2 ■■ Qi., 

5. Las salidas del contador se obtienen ordenadas de izquierda a derecha de las 
salidas de los propios biestables. 

6. Añádase ¡a línea de INICIO utilizando las líneas de CLEAR y PRESET de 
cada biestable (en este caso CLEAR). 

Si seguimos los pasos anteriores para diseñar un contador síncrono ascen¬ 
dente módulo 8 activo por Bancos ascendentes, obtendremos el circuito de la 
figura 9-12. 


Figura 9-12 

Contador síncrono 
módulo 8. 



9.3.4 Cronograma 

Obtengamos la figura 9-13 con el cronograma del circuito de la figura 9-12, 
teniendo en cuenta que todos los biestables evolucionan a la vez según el valor 
presente en sus entradas J y K antes del flanco activo. 


figura 9-13 

Cronograma de un 
contador síncrono 
módulo 8. 



La figura 9-13 confirma la validez del circuito obtenido. Veamos ahora la figura 
9-14 con el cronograma que incluye los retardos de los biestables. 
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CAPÍTULO 9 


Figura 9*14 

Cro negra ma de con* 
tador síncrono mó¬ 
dulo 8 con retardo. 
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Si nos fijamos particularmente en el paso de 011 a 100 vemos que los retardos 
no se acumulan, sino que se superponen, ya que todos los f-K evolucionan a 
la vez y no se arrastran unos a otros. De este modo el tiempo de evolución es, 

tevol = tpd + tand 

Generalizando, para cualquier numero de bicstables: 
tevol — tpd + tand 

Vemos que ambas expresiones son idénticas, ya que no dependen de n, contra- 
riamente a lo que ocurría con los asincronos, 

Ln los contadores síncronos sí hay que tener en cuenta los tiempos tsetup y 
thold. El primero no es problema ya que tpd > thold, luego los valores de J y K 
estarán presentes el tiempo suficiente tras el flanco (su salida no cambiará hasta 
pasado un tiempo tpd): 

tevol - tpd + tand + tsetup 

Reordenando lo anterior desde el punto de vista de la frecuencia: 

ímax Ck — —---- 

tpd + tand + tsetup 

Resulta claro que en este aspecto el contador síncrono es superior al asincrono, 
aunque todavía quedan puntos por discutir. 


9,3.5' Glítches 

En este caso el contador pasa de 0111 a 1000 sin producir estados transitorios, ya 
que todos los Inestables basculan a la vez. De este modo el contador no tiene por 
qué influir negativamente en el resto del sistema, 

93.6. Bloque 

El aspecto externo de un contador síncrono es idéntico al de un contador asín- 
crono; su función es la misma (figura 9-15), 
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Figura 9-15 

Bloque de un conta¬ 
dor síncrono. 


Contador Síncrono 

Inicio 


Módulo 16 

Ck < 

o— 

Q 3 Qz Qi Go 




9-3-7. Extensión 

En este punto aparecen de nuevo las diferencias entre síncrono y asincrono. 

Para diseñar un contador módulo i ó nos bastaría con añadir un J-K y una AND 
de tres entradas. El circuito lógico resultante aparece en la figura 9-16. 



Para este circuito el tiempo de evolución ya calculado no variará. De hecho, para 
diseñar un contador de módulo 1.024 bastará con añadir ó puertas AND y J-K. 
Sin embargo, este circuito tiene el problema del ían-in y del fan-out en la entra¬ 
da y salida de la puerta AND, respectivamente. 

Veamos, para un módulo 1.024 la última puerta AND tendría 8 entradas (fan- 
in), lo que no es ni común ni recomendable, Y además, la salida Q0 debería ata¬ 
car a 9 entradas, lo que podría superar su fan-out. Es decir, la extensión es posi¬ 
ble sobre el papel, pero no en la práctica por cuestiones tecnológicas (pensemos 
en un número n todavía mayor). 

Para resolver el problema del fan-in y fan-out se plantea el contador síncrono 
con acarreo, cuyo circuito lógico aparece en la figura 9-17, 
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Desde un punto de vísta lógico los circuitos 9-16 y 9-17 son idénticos, pero su 
implementación es distinta. Ahora todas ¡as AND tendrán dos entradas y el fan- 
out de cada salida no será más de dos. 

Toaó parece perfecto, pero hay un inconveniente: el tiempo de evolución* Ahora 
las puertas AND están en serie y por tanto para el contador módulo 16 resulta: 

tevol = tpd + 2 x tand 

que generalizando se convierte en: 

tevol = tpd + (n-2) x tand 

La restricción respecto de la frecuencia del reloj de entrada es: 

1 

fmax Ck = -- 

tpd + (n-2) x tand 

Es decir, aparece la n, cuya ausencia era el principal logro de! contador síncro¬ 
no. Eso sí, el valor n no afecta a tpd, sino a tand, con lo que su efecto cuantita¬ 
tivo es menor, se diluye. Resumiendo, cada estrategia tiene pros y contras. 


9.3.8. Líneas auxiliares 

Resaltar y recordar lo ya dicho para contadores asincronos: todo contador debe 
tener una línea de INICIO. 


9.3.9. Contador descendente 

Obviando la solución ya dada de leer la salida en la Q negada, veamos cómo 
diseñar un contador descendente síncrono. 

La solución pasa por conectar las entradas J y Kdc cada bicstable al producto de 
las anteriores salidas negadas. La figura 9-18 muestra el circuito lógico de un 
contador síncrono descendente módulo 8. 
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Figura 9-18 

Contador síncrono 
descendente módulo 
8 . 



Recuérdese que para diseñar un contador síncrono activo por flanco descenden¬ 
te bastará con sustituir los f-K por otros con esa sincronía, sin modificar nada 
más. No hay que confundir el sentido de La cuenta (ascendente o descendente) 
con los flancos que cuentan (ascendentes o descendentes), aunque se usen los 
mismos adjetivos. 


9.3.10* Contador Ascendente/Descendente 

Este contador dispone de una línea MODO que indicará el sentido de la cuenta, 
por ejemplo con MODO=0 cuenta ascendente y con MODO= 1 descendente. 

El diseño se basa en multiplexores 2:E La figura 9-19 es el circuito lógico de un 
contador síncrono ascendente/descendente módulo 8. 



En cuanto a la línea o líneas de INICIO vale lo dicho para los contadores asín- 
c ronos a sce n d c n te/des c c n d e n te. 


9.3.11. Comentarios 

Ya se han hecho ciertas consideraciones para los contadores asincronos, sólo 
queda recalcarlas. 
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CAPÍTULO 9 


Muchos profesores (cada vez más) explican solo los contadores síncronos, ocul¬ 
tando totalmente los asincronos, así se aseguran de que nunca se utilizarán. No 
sólo eso, sino que se aseguran de que sus alumnos no tengan ideas asincronas. Esta 
situación es idéntica a la planteada en los años ochenta en la enseñanza de pro¬ 
gramación informática. En aquel caso el comando GOTO (o JMP) se enfrenta¬ 
ba directamente con el paradigma de Programación Estructurada (que se tiene 
por ideal). Actualmente, los profesores no indican a sus alumnos la poca idonei¬ 
dad del GOTO, simplemente han eliminado el comando de los temarios. Es más, 
buena parte de los lenguajes han eliminado esta instrucción de su repertorio. 

Históricamente se empezó fabricando contadores asincronos gracias a su senci¬ 
llez, luego las mejoras del proceso de integración permitieron fabricar contado¬ 
res síncronos; la pregunta es: ¿desaparecerán los contadores asincronos? La 
solución la tienen los profesionales que con su uso o desuso animan a los fabri¬ 
cantes en un sentido u otro. Actualmente, todo parece indicar que los contado¬ 
res asincronos dejarán de ser fabricados. 

9.4. Comparación asincrono vs síncrono 

En este apartado ordenaremos las diferencias entre ambas estrategias con el fin 
de favorecer conclusiones más claras. 

Primeramente recordemos que en un contador asincrono el valor de cada bit es 
función del valor del bit anterior en el mismo flanco del reloj, mientras que en 
un contador síncrono el valor de cada bit es función del valor de los anteriores 
bits en el flanco anterior. Reescrito lo anterior: 

Asincrono Síncrono 

Q¡« = f (Q,-i(0) Q.(t)=f (Q 0 , Qh-»Qi-i(t-l)) 

Ck, = Q¡j(t) Ck, = Ck 

J¡ = Ki = l J¡ = Kj = Q,i • Q| •... • Q¡_|(t-1) 

De las anteriores expresiones y circuitos: 

• El primer bit siempre bascula, tanto para síncronos como para asincronos. 

• En el síncrono el estado t se genera para todos los bits a la vez a partir del 
estado t-1. 

• En el asincrono el estado se genera bit a bit. 

• En el síncrono el circuito controla el qué se hace (valores de J y K) y no el 
cuándo se hace (Ck fijo para todos los J-K). 

• En el asincrono el circuito lógico controla para cada J-K cuándo lo hace 
(señal de Ck de cada J-K) y no el qué hace (J y K siempre a 1). 

• En el asincrono el paso entre ciertos estados genera glitches. 

• El síncrono no presenta glitches entre estados. 
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La tabla 9-7 ordena las diferencias entre contadores síncronos y asincronos* 







Tabla 9-7 


Contador 

Contador 

Contador 

Comparación entre 
estrategias de dise¬ 
ño. 


Asincrono 

Síncrono 

con Acarreo 

Tiempo Evol. 

n x tpd 

tpd + tand 

tpd+(n-2)tand 


Rapidez 

3 o 

1 ° 

2° 


Frec. máxima 

1 

1 



n x tpd 

tpd+tand 



Sencillez 

1 ° 

2 o 

3 o 


Ampliación 

Sí 

Sí 

Sí 


Implement. 

SÍ 

NO 

Sí 


Itid. flanco 

NO 

Sí 

Sí 


Glitch 

SÍ 

NO 

NO 


Uso 

Desuso 

Activo 

Activo 


9.5. Otros contadores 

En los apartados anteriores hemos visto cómo diseñar un contador de módulo 
completo (2, 4, 8* 1 ó, etc.) en binario puro. Faltan por diseñar otros contadores, 
como el BCD (módulo 10) o el de código Johnson. 


9.5.L Contador Johnson 

Antes del contador en código Johnson veamos su predecesor. La secuencia a 
generar es para cinco bits: 0001, 0010, 0100, 1000, 0001, etc. Si nos fijamos, la 
secuencia se obtiene por simple desplazamiento tras una correcta inicialización 
(0001), El circuito lógico de este primer contador aparece en la figura 9-20. 
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Veamos una aplicación de este contador. Imaginemos que Ck tuviera una fre¬ 
cuencia de 1 Hz, y que conectáramos cada salida del contador al EN ABLE de 
cada uno de los cinco sistemas a controlar, como muestra la figura 9-21. 



Cada sistema se conectaría un segundo de cada cinco segundos. Éste es un caso 
típico en el que el contador establece un control por secuencia. 

El contador de Johnson modifica ligeramente el circuito y bastante la secuencia. 
Simplemente recirculará a DO el valor negado de Q4, en vez del propio Q4. La 
figura 9-22 es el circuito lógico de un contador de Johnson de 4 bits. 



La secuencia generada por este contador es: 0000, 0001, 0011, 0111, lili, 1110, 
1100, 1000, 0000, etc. Se puede ver que los cuatro estados del contador de 9-20 
se han convertido en ocho en el contador de Johnson, es decir, el rendimiento de 
¡os bits es el doble, aunque la secuencia del circuito 9-20 es más clara e intuitiva 
que la de Johnson. 

En ambos casos queda una pregunta en el aire: eque pasa si la secuencia entra 
en un estado espurio no contemplado? Por ejemplo, <fqué pasa si el contador, por 
la razón que sea, toma el valor 0010? La respuesta puede ser una de estas dos: 
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m La secuencia vuelve a la normalidad en un tiempo finito. 

* La secuencia queda corrupta para siempre; no vuelve a ta normalidad. 

En el caso del contador de Johnson la respuesta es evidente: el contador no vol¬ 
verá a la normalidad; la secuencia quedará corrupta hasta que se active INICIO, 

Una solución a este problema es modificar ligeramente el circuito de modo que 
si la secuencia se corrompiera, ésta volvería a la normalidad en un número de 
flancos finito. Por ejemplo, el contador de Johnson modificado de la figura 9-23 
se autocorrige. 



Analicemos en la tabla 9-8 la evolución del contador Johnson a partir del estado 
espurio 0010. Pasados tres flancos el contador recupera la normalidad. El plan¬ 
teamiento de la figura 9-23 puede ser extendido a cualquier número de hits, sin 
más que asignar a KÜ el valor de Q n * Q n ! + 


Tabla 9-8 

Evolución de un con¬ 
tador Johnson. 


t t+1 



9.5.2. Diseño de cualquier contador asincrono 

Lo primero que hay que señalar es que si bien se puede diseñar asincronamente 
cualquier secuencia en cualquier código, sólo tiene sentido hablar de secuencias 
ordenadas codificadas en binario puro, por ejemplo de 0 a 9, de 0 a 11 o de 0 a 59. 
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Los pasos a dar para diseñar un contador asincrono de módulo inferior al posi¬ 
ble son: 

b Obtener el circuito asincrono correspondiente al módulo completo. 

2. Decodificar mediante una puerta NAND el primer estado no deseado. 

3. Conectar la salida de la NAND a las entradas Preset y Olear que fuercen en 
los biestables el primer estado válido de la secuencia. 


Ejemplo 9-1 

Diseño de un contador BCD asincrono. 

Para diseñar un contador BCD de 0 a 9, el primer estado no deseado será el 1010 y el estado a restaurar 
será ei 0000. Por tanto, la puerta NAND recibirá en sus entradas a Q3, Q2 , Q1 y QÓ, o sólo a Q3 y Q1 pre¬ 
via simplificación, y su salida se conectará a la CLEAR de los biestables. El circuito resultante es el de la 
figura 9-24. 

Figura 9-24 

Contador asincrono BCD. 




Como se ha destacado exageradamente en ef cfonograma, el contador pasa por 
el estado 1010 durante el tiempo de actuación de la puerta NAND y del CLEAR, 
generándose un glitch que puede dar problemas en otras partes del sistema. 
Además, si nos fijamos en el paso de 1010 a 0000, en la señal Q1 se ha generado 
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un flanco descendente, lo que haría bascular a Q2, o no, según fueran los tiem¬ 
pos de evolución de la NANO y los J'K. Es decir, no pasaría de 1010 a 0000, sino 
a 0100. Así pues, este circuito no es práctico, aunque sí tiene valor teórico. 

El planteamiento seguido para el contador BCD puede ser aplicado a cualquier 
otro contador, pero en estos casos lo más normal es usar los contadores MSI del 
punto 9.6. 

9-5.3- Diseño de cualquier contador síncrono 

La estrategia síncrona permite diseñar un contador que genere cualquier 
secuencia en cualquier código. Esta imple mentación será siempre válida, sin 
glitches y sin los problemas y limitaciones de los contadores asincronos. 

El método se aproxima al diseño de autómatas que veremos en el capítulo 10 del 
libro. Los pasos a dar son los siguientes: 

1» Dibujar el diagrama con tantos estados (círculos) como tenga la secuencia a 
obtener, y relacionarlos en orden con las transiciones (flechas). 

2. Asignar a cada estado la codificación elegida libremente (cualquier código). 

3. Escribir la tabla de verdad con el estado t en la entrada y el t+ 1 en la salida, 
teniendo en cuenta e! diagrama de los puntos 1 y 2* 

4. Añadir a la tabla de verdad las entradas D de los biestables. Cada columna D 
tomará el valor de Qt+1. 

5. Simplificar las señales D. 

6. La secuencia del contador está en las salidas de los biestables. 

7. Añadir la línea de INICIO. 


Apliquemos los pasos anteriores diseñando un contador BCD síncrono. 

Diseñemos el contador BCD síncrono ascendente. El diagrama del contador de 
los puntos I y 2 es e! de la figura 9-26. 
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Queda claro que las flechas podrían haber relacionado los estados en cualquier 
orden (E3, E2, E7, El,..), y que podríamos haber codificado cada estado en cual¬ 
quier código (XS3, Aikcn, etc.). La tabla de verdad correspondiente a ¡a figura 
9-26 es ta tabla 9-9. 


Tabla 9-9 

T-V de un contador 
BCD síncrono. 


t t+1 


03 

02 

01 

QO 

03 

02 

01 

QO 

D3 

D2 

DI 

DO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

I 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

i 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

I 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

0 

1 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

1 

0 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

1 

0 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

1 

1 

0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

1 

1 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


Los diagramas de V-íC y su correspondiente simplificación aparecen en la figura 
9-27. 


Figura 9-27 

V'K del contador sin- —^_ 

crono BCD. 03 Q3 D2 


Q2 

QO 


D3 = Q3 ■ QO +Q2 ■ Q1 ■ QO D2 = Q2 © Q1 © QO 
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Figura 9-27 
(Continuación) 

V-K del contador sín¬ 
crono BCD* 


Q1 Q1 

Di Q3 DO Q3 



DI = Q1 QO + Q3 Q1 QO = Q3 ■ (Q1 © QO) 
DO - QO 


El circuito lógico correspondiente a las expresiones simplificadas en 9-27 apare¬ 
ce en la figura 9-28. 


Figura 9-28 

Circuito del contador 
síncrono BCD. 


Ck 


Inicio 


Volvamos a los estados espurios. En la tabla hemos asociado condiciones libres a 
los estados no posibles (1010-1111), de tal forma que si por ruido u otra causa 
extraña se diera el estado 1011, ¿cuál sería el siguiente estado?, ¿volvería la 
secuencia a la normalidad? Para saber lo que el contador hace hay que obtener 
el cronograma en detalle o analizar las expresiones de D, o mejor aún, utilizar 
un programa de simulación que facilite el estudio* La solución más elegante y 
preferible pasa por no considerar ningún estado como imposible, desaparecien¬ 
do las X. Por ejemplo, la figura 9-29 es el diagrama que contempla todos los 
estados y que lleva a los posibles estados espurios a un estado conocido, el 0000, 
que podría haber sido cualquier otro. 

En este caso, cada vez que el contador pase por un estado espurio, volverá en el 
siguiente flanco activo al estado EO, recuperando la normalidad. 
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CAPÍTULO 9 



En este apartado abandonaremos tas consideraciones teóricas para entrar exclu¬ 
sivamente en la práctica* De hecho* algunos lectores preferirán prescindir de los 
apartados anteriores y empezar por éste* 

No es el objetivo de este apartado (ni de este libro en general) describir todos los 
contadores MSI disponibles* sino aquellos que por básicos ayuden al lector en la 
mayoría de los casos* y le preparen para abordar diseños más complejos. 

Describiremos primeramente los contadores asincronos y luego !os síncronos* 
pudiéndose empezar la lectura por cualquiera de ellos. 


9.6.1. Contadores asincronos 

Los principales y más sencillos contadores asincronos son el 7490 y el 7493, 

9.6.L1. 7490: Contador asincrono BCD 


El esquema funcional de un contador asincrono ascendente BCD activo por 
flancos descendentes aparece en la figura 9-30. 
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En realidad, el 7490 no tiene un contador, sino dos: uno de módulo 2 y otro de 
módulo 5. Por eso hay dos relojes, GKA y CKB, La señal CKA es el reloj del con¬ 
tador módulo 2, y CKB es el reloj del contador de módulo 5. Para obtener un 
contador de módulo 10 sólo hay que unir la salida del contador módulo 2 (Q0) 
al reloj del contador módulo 5 (CKB), siguiendo la estrategia asincrona de que 
la salida de un biestable es el reloj deí siguiente. Aplicando esta idea obtendre¬ 
mos el circuito de la figura 93 L 



La figura 9-32 muestra un contador asincrono módulo 10 en un código BCD 
que no es el puro, simplemente se han intercambiado los Cky se ha reinterpre¬ 
tado el orden de las salidas. Queda como trabajo para el lector determinar la 
secuencia que genera el circuito y el código BCD de que se trata. 


Figura 9-32 

Otro contador BCD 
con un 7490. 



Estudiemos con más detalle el 7490 mediante la tabla de funcionamiento 9-10. 


Tabla 9-10 

Ck 

ROI 

R02 

R91 

R92 

03 

02 01 

00 


Tabla del contador 

X 

1 

1 

0 

0 

0 

0 0 

0 

0 

7490, 

X 

0 

0 

1 

1 

1 

0 0 

1 

9 


i 

0 

X 

0 

X 


Q 3 -o<t-l)+l 


+1 


ir 

0 

X 

X 

0 


Q 3 -d (t ■ 1) +1 


+1 


ir 

X 

0 

0 

X 


Q 3.0 (t-U+l 


+1 


i 

X 

0 

X 

0 


Q 3 .o (t-l)+l 


+1 
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Para obtener un contador normal basta con poner ROI, R02, R91 y R92 a tierra. 
De este modo, el 7490 contará de 1 en 1 por cada da neo descendente. 

Las líneas ROI, R02, R91 y 1Í92 son de puesta a 0 y a 9 asincrona, respectiva¬ 
mente. Si ROI y ROS valieran 1, de forma inmediata e! contador pasaría al esta¬ 
do 0000 (0); este forzado no necesita de flancos, es asincrono. Lo mismo para 
R91 y R92, pero forzando el valor 9. 

Las líneas de puesta a 9 se usan poco, no así las de puesta a 0, que valen para 
diseñar contadores de módulo inferior a 9. En este caso bastará con decodificar 
el primer estado no deseado y conectarlo a ROi y RQ2, teniendo en cuenta que 
R0 y R02 se unen en una puerta AND interna al 7490, que puede ser suficiente 
para dccodilicar el estado. 


Ejemplo 9-2 

Diseñar un contador módulo ó con un 7490. 

Ai diseñar un contador de módulo ó (0-5) el primer estado no deseado es el 110 (ó) J que se decodifica direc¬ 
tamente con Q2 y Q1 y con fa puerta AND interna del 7490. La figura 9-33 muestra al contador asincrono 
módulo ó. 

Figura 9-33 

Contador módulo ó con un 7490. 



Podemos diseñar también un contador de segundos (módulo 60)! uniendo un contador módulo 10 con otro 
de módulo ó T obteniendo el circuito de la figura 9-34. 

Figura 9-34 

Contador módulo 60 con un 7490, 
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Ejemplo 9-2 
(Continuación) 

Cuando el primer 7490 pase del estado 9 al 0, ef bit Q3 pasará de 1 a 0, generando un flaneo descendente 
que por estar conectado al reloj del siguiente 7490 hará que éste incremente en 1 su valor- 
Si replicáramos el circuito 9-34 y lo conectáramos con él, obtendríamos un contador de segundos y minu¬ 
tos; casi un reloj. Nos faltaría diseñar un contador de horas; éste es más complejo, pues su módulo 12 es 
mayor que 10. En este caso la secuencia a generar es 0 0000 (00), 0 0001 (01), 0 0010 (02), .*..»£)1001 (09), 
1 0000 (10), 1 0001 (11), 0 0000 (00), etc* El circuito de la figura 9-35 implemento un contador asincrono de 
módulo 12- 

Figura 9-35 

Contador módulo 12 con 7490 



9.Ó.1.2, 7493: Contador asincrono binario 

El 7493 es un contador asincrono ascendente de módulo 16 activo por flanco 
descendente. No es ni mejor ni peor que el 7490, simplemente aquél cuenta en 
BCD y éste lo hace en binario puro. 

E! bloque funcional del 7493 aparece en la figura 9-36. 
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CAPÍTULO 9 

El 7493 dispone de dos contadores, uno de módulo 2 y otro de módulo 8. De 
esta manera el 7493 puede ser utilizado como dos contadores (de módulo 2 y 
8) o como un contador de módulo ló, Cabe decir que el contador de módulo 
2 es muy utilizado en la práctica. La figura 9-37 presenta un contador asincro¬ 
no módulo 16. 


Figura 9-37 

Contador módulo 16 
con 7493. 


Vcc 

ROI R02 

CKA<: 

7493 N 

CKB<^ 

Qs Q? Qi Qo 

^ Ck 

'h 

0 — 


i—1 1—1- 



Qj Qi Qi 



La tabla de funcionamiento es casi idéntica a la del 7490, sólo que el 7493 no dis¬ 
pone de R91 y R92. Utilizando las líneas ROI y R02 del 7493 podemos imple- 
mentar un contador BCD como el de la figura 9-38, 


Figura 9-38 

Contador BCD con 



AI circuito de 9-38 podríamos añadirle una línea de inicialización externa como 
en 9-39, Así, el contador pasaría a 0000 tanto al llegar a 9 como al ser activado el 
pulsador de RESET. 
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Figura 9-39 

Contador BCD con un 
7493 y línea de INI¬ 
CIO. 



O podríamos diseñar un contador módulo 13 teniendo en cuenta que el estado 
a dccodificar sería el 1101, y por tanto nos haría falta una puerta AND externa, 
como muestra la figura 9-40, 


Figura 9-40 

Contador módulo 13 



Volvamos al contador de módulo 16 y añadámosle una red RC. Este simple cir¬ 
cuito con una simple resistencia y un condensador (p.ej. 1 K y 1 pF) asegura 
que el contador al ser conectado a la red se pondrá a 0000. Es decir, siempre 
que haya power on el contador se rcinícializará por sí mismo, empezando 
siempre desde 0000 (lo que no tiene por que ser siempre una ventaja). 
Además, se puede añadir una línea de INICIO externa. Las figuras 9-41 y 
9-42 resumen lo dicho. 
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Figura 9-41 

Contador módulo ló 
con reset por red RC 




9,6,2. Contadores síncronos 

Los circuitos integrados que implementan contadores síncronos están más ela¬ 
borados que los asincronos, ofrecen al usuario más funciones, relegando cada 
vez más a los asincronos. 

A continuación describiremos los contadores 74160, 74163 y 74190. Todos ellos 
disponen de reloj y salidas, y de varias líneas auxiliares; 

* Clear: pone el contador a 0* 

* Load: fuerza el valor del contador a un valor externo. 

* Enable; habilita o inhabilita el contador, 

■ Tope: indica si el contador está en el último estado, 

9.6. 2 . 1 . 74160: Contador síncrono BCD 

El 74160 es un contador síncrono ascendente BCD activo por dáñeos ascenden¬ 
tes. La figura 9-43 muestra el bloque funcional del 74160. 
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Figura 9-43 

Bloque funcional de 
un 74160. 


Di 

Dz Di 

Do 

Olear 




Load 

RCO 

74160 


Enp 




Ent 


Qz Qi 

Q d 

a< 


Resumamos el comportamiento del 74160: 

* Cuenta al ritmo de los flancos ascendentes del reloj según el módulo 10 
(0000 a 1001). 

* Si se activara CLEAR el contador se pondría a 0 al llegar el siguiente flan¬ 
co ascendente, es decir, síncronamente. 

* Si se activara LOAD el contador se cargaría en el siguiente flanco ascen¬ 
dente con D3-0. 

* El contador cuenta sólo si las líneas ENP y ENT están a 1; si estuviera una 
sola de días a 0 el 74160 no contaría. ENP y ENT son distintas. 

* RCO se pondrá a 1 (se activa) sí la salida Q3-0 alcanza su último valor, en 
este caso el 9. RCO= 1001 * ENT (sin ENP) 

La línea CLEAR vale para reiniciar. Las líneas RCO, ENP y ENT sirven para 
extender el módulo del contador, mientras que las líneas LOAD y D3-0 sirven 
para diseñar contadores de módulo inferior a 10. 

La tabla funcional 9-11 describe de forma breve (aunque no muy completa) el 
comportamiento del 74160. 


Tabla 9-11 

CLR 

ÍQAD 

ENP 

ENT 

Ck 

Q3-Q 

RCO 

Tabla del contador 

0 

X 

X 

X 

X 

0000 

0 

74160. 

X 

0 

X 

X 

X 

D3-0 

0 


1 

1 

1 

1 

t 

Cuenta 

0 


1 

1 

1 

1 

T 

1001 

1 


1 

1 

0 

1 

X 

No cuenta 

0 


1 

1 

1 

0 

X 

No cuenta 

0 


El contador módulo 6 de la figura 9-44 se obtiene decodificando con una 
NAND el último estado deseado 5=0101 (y no el primer no deseado como en 
los asincronos), y conectándolo a LOAD. Además, en D3-0 forzaremos el valor 
de reinicio de la cuenta, en este caso 0000. 
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Figura 9-44 

Contador módulo ó 
con 74160, 



La figura 9-45 implemento un contador de 3 a 8, secuencia que no era posible 
implementar con un 7490, 


Figura 9-45 

Contador 3-8 con 
74160, 


1- 




~*Vcc 

CLEAR 

Da D 2 Dj Do Clear 

Load 

'RCO 74160 Enp 

Ent 

Qj Q? Qt Qo Ck < 


J 

I]— #Vcc 

Ck 






Qs 

Qz 

Qi 

Qo 


En la figura 9-45, la rcinicialización con el valor 0011 no se produce en el 
momento en que Q3 pasa a 1, ya que la carga con LOAD es síncrona. Es decir, 
el estado 1000 estará presente hasta la llegada del siguiente flanco ascendente, 
que será el que reinicial ice el contador* 

Para unir varios contadores con el fin de obtener módulos superiores a 10 hay 
que utilizar las líneas ENIJ ENT y RCO. Por ejemplo, la figura 9-46 es un con¬ 
tador de módulo 60 implementado con dos 74160. 


Figura 9-46 

Contador módulo 60 
con 74160. 
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En la figura 9-46, mientras el primer 74160 no alcance el valor 9 su salida RCO 
será 0 y por tanto el segundo 74160 no contará, aunque reciba flancos en el Ck. 
Sin embargo, cuando el primer 74160 alcance el valor 9 RCO pasará a 1, que¬ 
dando habilitado el segundo 74160, de modo que cuando llegue el siguiente 
flanco del reloj, el primer 74160 pasará a 0 y el segundo aumentará en I su 
valor. Fijémonos en que el segundo 74160 no aumenta su valor cuando el pri¬ 
mero está a 9, ya que para cuando RCO se ha puesto a 1 ya ha desaparecido el 
flanco del reloj, 

Al anterior esquema también se le pueden añadir líneas de carga externa y sobre 
todo la red RC vista en los contadores asincronos. 

9>ó.2,,2. 74163: Contador síncrono binarlo 

El 74163 es idéntico al 7493 (contador binario) en cuanto a la secuencia genera¬ 
da, y al 74160 (síncrono) en cuanto a su extensión, así que no abundaremos 
mucho en él. La figura 9-47 muestra un contador de módulo 1.024 implemen- 
tado con 74163. 



9,6*2.3* 74190: Contador BCD ascendente/descendente 

Este contador dispone de una línea U/D; si su valor fuera 0 el contador sería 
ascendente al ritmo de los flancos ascendentes del reloj, mientras que si U/D fuera 
1 contaría descendentemente. El bloque del 74190 aparece en la figura 9-48. 


Figura 9-48 

Bloque funcional de 
un 74190. 
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Vemos que ha desparecido la línea CLEAR, ya que ahora la reinicialización 
podrá ser a 0 o a 9. Además, vemos dos líneas, MAX/MIN y RCO, donde antes 
había una. Ambas se activan cuando el 74190 alcanza el último valor de su 
secuencia, ya sea 0 o 9, pero MAX/MIN se activa durante todo ci ciclo del reloj, 
mientras que ROO sólo lo hace durante el nivel bajo del reloj (un semiciclo). En 
principio no parece útil RCO, pero sí ¡o es al conectar varios 74190. El crono- 
grama de !a figura 9-49 aclara la diferencia entre MAX/MIN y ROO. 


Figura 9-49 

Cronograma de un 
74L9G. 



Ejemplo 9-3 

Un vigilante a la puerta de un edificio dispone de 10 tarjetas de visita. Se desea diseñar el circuito que con¬ 
trole la máquina expendedora de tarjetas, sabiendo cuántas tarjetas ha dado y cuántas le han devuelto. 
Cada vez que un usuario solicita una tarjeta se genera un pulso, y lo mismo cuando devuelve la tarjeta. 

El esquema de la figura 9-5G es una implamentación del circuito de control. 


Figura 9-50 

Circuito de control de visitas en un edificio. 
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Ejemplo 9-3 
(Continuación) 

El hecho de que sea una puerta ÑOR y no OR consigue que el contador no cuente en ef flanco de subi¬ 
da del pulsador, sino en el de bajada, de este modo cuando llegue el pulso ya se habrá estabilizado 
U/D. Aunque ahora puede pasar lo contrario, que cuando llegue el pulso a través de la ÑOR ya haya 
desaparecido el valor estable de U/D. La solución pasa por memorizar el valor de U/D como muestra 
la figura 9-51. 

Figura 9-51 

Circuito de memoria del control de visitas. 



Ahora, el valor de U/D quedará enclavado hasta que no entre o salga una nueva persona del edificio, per¬ 
mitiendo el correcto funcionamiento del contador respecto del reloj obtenido en la ÑOR. El cronograma de 
la figura 9-52 describe una situación típica del contador. 

Figura 9-52 

Cronograma del control de visitas en un edificio. 



También podríamos haber utilizado el 74193, que dispone de dos relojes, uno de cuenta ascendente y 
otro descendente. En este caso, y a la vista de la figura circuito 9-53, el circuito se habría simplificado. 
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Ejemplo 9-3 
(Continuación) 

Figura 9-53 

Circuito opcional con un 74193 del control de visitas. 


Canw 


Carrydown 


1 — 





03 02 Di Dd LOAD 

CLEAÍ? 

CKDOWN 

Q* G? Gi Qo CKUP< 

^• VCC Vcc 

3 ^Vct 
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Q? 

Oí 
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El 74193 es un contador binario de módulo 16* Para conectar varios CI entre sí basta con unir el CARRYUP 
con el CKUP y el CARRYDOWN con el CKDOWN. Con este ejemplo se demuestra cómo a veces merece la 
pena dedicar algo de tiempo (o tener experiencia) a buscar el CI más adecuado a nuestras necesidades. 


9.6.3. Otros contadores en CI 

En los anteriores apartados hemos visto algunos de los contadores más comunes. 
En la tabla 9-12 aparecen listados y resumidos algunos contadores de !a serie 74 
con sus características más relevantes. 


Tabla 9-12 


Tipo 

Sentido 

Módulo 1 

llear 

Preset 

Carga 

Énable 

Tope 

Resumen de conta¬ 
dores en □ de la 

7490 

A (a) 

A(c) 

10 

SÍ 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

serie 74. 

7492 

A 

A 

12 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

NO 


7493 

A 

A 

16 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

NO 


74160 

S(b) 

A 

10 

SÍ 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 


74161 

S 

A 

16 

Sí 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 


74163 

S 

A 

16 

Sí 

NO 

Sí 

SÍ 

SÍ 


74190 

S 

A/D 

10 

NO 

NO 

Sí 

Sí 

SÍ 


74191 

S 

A/D 

16 

NO 

NO 

SÍ 

SÍ 

SÍ 


74192 

S 

A/D 

10 

Sí 

NO 

Sí 

NO 

SÍ 


74193 

S 

A/D 

16 

SÍ 

NO 

Sí 

NO 

SÍ 


74293 

S 

A 

16 

Sí 

NO 

NO 

NO 

NO 


74390 

A 

A 

2x10 (d) 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

NO 


74393 

A 

A 

2x16 

SÍ 

NO 

NO 

NO 

NO 


ía > Asincrono, fb > 

Síncrono, w Ascendente y 

{(í) Dos contadores 
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9.7. Resumen 

Los contadores, junto con los registros, son los sistemas secuencíales más senci¬ 
llos y utilizados. Los contadores se emplean para contar tiempo o eventos, para 
divjdir frecuencias o para generar secuencias de control. Estas funciones pueden 
ser consideradas auxiliares en la mayoría de los sistemas, pero son muy comu¬ 
nes. 

Desde un punto de vista teórico los contadores pueden implemcotarse síguien' 
do una estrategia síncrona o asincrona. De estos dos caminos se obtienen resul¬ 
tados tanto prácticos como teóricos. 

La utilidad y sencillez ya anotada de íos contadores se refleja en la sencillez y 
variedad de los contadores MSI. 
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10.1. introducción 

En un sistema combinacional la salida evoluciona con los cambios en la entra¬ 
da, y así ante mismas secuencias de entrada se producen idénticas secuencias de 
salida. Es decir, la salida es sólo función de la entrada. 

y - f(x) 

Sin embargo, en un sistema secuenciaI la salida no sólo depende de la entrada* 
sino también del estado en que se encuentra. Es decir, un sistema secuencia! 
debe ser capaz de recordar el estado actual, por eso se dice que un sistema 
secucncial es el que tiene memoria (figura 10-1). 



Otra característica típica en los sistemas secuencia les es el sincronismo, que 
hace que el sistema secuencia! genere la secuencia de forma ordenada en el 
tiempo* según una señal de reloj. Gran cantidad de sistemas necesitan de una 
evolución ordenada. Además, el diseño y análisis de circuitos sccucnciales sín¬ 
cronos es más sencillo y seguro que el correspondiente a circuitos secuenciales 
asincronos, 

y.+i = f (*.. z t ) 

Un sistema secucncial síncrono tiene como elemento básico al fiip-flop síncro¬ 
no por fia neo, de tal forma que el sistema en su conjunto evoluciona al ritmo de 
un reloj y produce una secuencia de salida en función de la entrada y del estado 
almacenado en los flip-flops. 

Un registro y un contador son ejemplos básicos de sistemas secuenciales síncro¬ 
nos* cuyo diseño y análisis ya ha sido visto en los capítulos 8 y 9. En este capítu¬ 
lo nos centraremos en el análisis y diseño de cualquier sistema secucncial sín¬ 
crono, denominados también autómatas de estados finitos. 

El desarrollo del capítulo será preferentemente metodológico, describiendo y sis¬ 
tematizando todos los pasos correspondientes a un análisis y un diseño correctos. 
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10.2. Autómatas de estados finitos. Modelos de Moore y Mealy 

Un autómata puede ser contemplado según el modelo de Moore o de Mealy. 

Si bien los autómatas de Mealy y Moore toman importancia cuando son utiliza¬ 
dos para diseñar sistemas secuenciales síncronos, es necesario previamente defi¬ 
nirlos de una forma más o menos estricta y conceptual, que nos permita aclarar 
las semejanzas y diferencias entre ambos modelos. 


Autómata de estados finitos 

Un autómata de estados finitos determinista o máquina secuencia! (MS) se 
compone de: 

X — Entradas 
Y — Salidas 
Z — Estados 

8 = Transiciones entre estados 
X — Funciones de salida 
MS = <X, X 2, 8, X> 

Los autómatas de Mealy (figura 10-2} y Moore (figura 10-3) se distinguen en su 
definición por cómo relacionan las entradas, salidas y estados. 



Autómata de Mealy 

Z = 5 {X, Z) 
Y = X (X, Z) 
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Autómata de Moore 

Z — 8 (X, Z) 

Y = k (Z) 

La diferencia está en cómo se obtiene la salida del autómata. En el modelo de 
Moore la salida solo depende del estado, mientras que en el de Mealy depende 
de la entrada y del estado. 

En un autómata de Moore la salida sólo evoluciona con el estado, pero como éste 
lo hace de forma síncrona, así la salida también evoluciona síncronamente; es 
decir, la salida sólo evolucionará en los correspondientes flancos de reloj. Sin 
embargo, en un autómata de Mealy, como la salida también depende la entrada 
y ésta no está sincronizada, resulta que la salida no variará exclusivamente sin- 
ornamente, sino al ritmo de! reloj y de las variaciones de entrada. 

Esta diferencia nos llevará a decidirnos en cada caso por un modelo Mealy o 
Moore; aunque muchas veces no existe diferencia entre lo implementado 
mediante Mealy o Moore. Además, todo autómata de Mealy se puede convertir 
en uno de Moore, y viceversa. 

Los autómatas de Mealy y Moore se describen inicialmente mediante Diagra¬ 
mas de Transición de Estados o mediante Tablas de Transición de Estados (prin¬ 
cipalmente mediante diagramas). Un diagrama de transición de estados es un 
grafo que se define mediante Vértices y Arcos. Cada vértice es un estado y los 
arcos son transiciones entre estados. Las entradas se asocian a las transiciones y 
las salidas a los estados o a las transiciones, según sea un autómata de Moore o 
Mealy (figura 10-4), respectivamente. 
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Veamos dos ejemplos de diagramas de transición de estados, el primero de 
Moore (figura 10-5) y el segundo de Mealy (figura lQ-ó). 



Figura 10-5 

Autómata de Moore, 



Si Icemos el diagrama correspondiente al autómata de Mealy, diremos que si 
estando en el estado E ( , Ja entrada es 00, la salida será 0 y el nuevo estado el E w . 
También, que si estando en E 0 la entrada es 11 la salida sera 0 (al igual que 
antes), pero ei nuevo estado será E r . Vemos también cómo ¡as entradas 01 y 10 
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producen una salida 0 o 1, según este en d estado Ej o E 0> respectivamente;, rea¬ 
firma ndo d carácter secuencia! del sistema. 

En Moore vernos que si estamos en el estado E 0 la salida será 0, y si la entrada 
es 00, ni el estado ni la salida cambiarán. Si la entrada fuera ! 1, eí nuevo estado 
sería E 2 y la salida 0. Y así sucesivamente. 

Queda como trabajo para el lector comprobar que ambos autómatas se compor¬ 
tan de igual modo. 

Ha quedado claro que describir textualmente el comportamiento de un sistema 
representado por su diagrama no resulta claro. La forma de sistematizar la infor¬ 
mación gráfica de un diagrama de transición de estados es mediante su tabla de 
transición de estados. 

Dicha tabla tiene tantas filas como estados y tantas columnas como combina¬ 
ciones haya de la entrada. Así, tendremos una tabla con tantas casillas como el 
producto del numero de estados por el número de combinaciones de entrada. 
Completamos cada casilla con el nuevo estado que se corresponde a la transi¬ 
ción desde E¡ con la entrada X |T es decir. Casilla i, j = 5 (X i? E ( ). La salida irá 
en cada casilla o asociada a cada estado, según sea Mealy o Moore, respectiva¬ 
mente. 

Visto desde la definición, obtener la tabla de transiciones es rcordenar el diagra¬ 
ma en una tabla según la correspondencia: 

8: X x E —> E 5; X x E —> E 

X: X x E —^ Y E —> Y 

Mealy Moore 

Toda vez que X y E son conjuntos conocidos sólo queda plantear cada corres¬ 
pondencia en el diagrama propuesto. Por ejemplo X — {X h X 2l X 3t X 4 }, 
E — ÍE 0 , E¡} y el autómata es de Mealy hay que plantear 5 (X h E 0 ), 5 (X 2 , E 0 ) 
— S (X 4 , Ej, 8 (X h Ei> ... S (X 4 , E,). 

Obtengamos las tablas correspondientes a los dos ejercicios anteriores (tabla 10 - 1 ). 


Tabla 10-1 

M& 

(LY 

Transiciones en 

Moore y Mealy, 

8 (00, E 0 ) = E 0 

8 (01, £„> = E 0 

X (00, Ej,) - 0 

X (01, E 0 ) = 1 


8 (10, Eo) = E u 

X (10, E 0 ) = 1 


8 (11, E 0 ) = E, 

X(ll, E„) = 0 


8 (00, E,) = E 0 

X (00, EJ = 1 


8 (01, E l ) = Eí 

X (01, EJ = 0 


8 (10, E x ) = Ej 

X (10. EJ = 0 


8(11, E,) = E x 

X(U, EJ = 1 
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Tabla 10-1 (Cont.) 

Transiciones en 
Moaré y Meafy, 


MOÜRE 


6 {00, EJ = E 0 

X (EJ = 0 

5 (01, EJ = Et 

jji 

II 

J—' 

5 {10, EJ = Ei 

X (EJ = 0 

8 (11, E,j) = e 2 

X {EJ = 1 

8 (00, EJ = Eo 


8 (01, EJ = E, 


8 (10, EJ = E, 


5 (11, EJ = e 2 


8 (00, EJ = E l 


5 (01, EJ = E 2 


8 (10, EJ = e 2 


8 (11, EJ = e 3 


8 (00, EJ = E 1 


5 (01, EJ = e 2 


8 (10, EJ = e 2 


8 (11, EJ = e 3 



Reordenemos lo anterior para obtener las correspondientes tablas de transición 
de estados y salida (tablas 10-2 y 10-3). 


Autómata de Moore 


Tabla 10-2 

ENTRADAS 

Tablas da un autó- 

00 01 10 U 

mata de Moore. ^ 

b ü 

E 0 E x E l E 2 

o 


Q E! 

E 0 E 2 E : E 2 

< 


t- E 2 

Ei E 2 E, E 3 

üO 


yj 

Ej E 2 E 2 E 3 

SALIDA 


Y 

« Eo 

0 

o 


Q Ej 

1 

<c 


K E 2 

0 

í/j 


LU E 3 

1 
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Autómata de Mea/y 


Tabla 10-3 ENTRADAS 


Tabla de un autó¬ 


00 

01 

10 

11 

mata de Mealy. 

E 0 

Eo/0 

Eo/1 

E 0 /l 

Ej/Q 


Ei 

iyi 

E,/0 

Ej/Q 

Ej/1 


Toda vez que hemos presentado qué es un autómata de estados finitos determi¬ 
nista, sus modelos de Mealy y Moore y su representación mediante diagramas y 
tablas, queda completar diferentes ejemplos que muestren los entresijos del 
diseñó de sistemas secuenciales síncronos. Pero antes veamos cómo analizar 
autómatas* 

10.3. Anáfisis de sistemas secuenciales 

Antes de diseñar sistemas secuenciales síncronos es interesante plantear su aná¬ 
lisis. 

En este caso se parte de un circuito síncrono con memoria, es decir, con ilip- 
ílops, para obtener finalmente su diagrama de transición de estados o su corres¬ 
pondiente tabla de transición* 

Analicemos, por ejemplo, el autómata de Mealy de la figura i0-7* 



Lo primero que observamos es que sólo hay un flip-flop y por tanto el autóma¬ 
ta tiene dos estados: Z 0 y Zj. Además, es un autómata de Mealy, pues la salida 
no sólo depende de Q, sino también de las entradas A y B. Resumiendo, cono¬ 
cemos los conjuntos X, Z e X pero no las relaciones 8 y X. 

X ={A, R} = {00,01,10, 11}, 

Z = Q = {0,1} = {Z (l , Zj} ? 

Y = S — {0,1} 
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Las relaciones 5 y A, conforman el diagrama de estados utilizando X, ZeY Para 
determinar 5 y X es necesario leer del circuito las ecuaciones tic la parte combo 
nacional de salida y de la parte combinacional de memoria. Así, resulta: 

S = (A © B) © O 

J — AB 
K = A B 


Ahora que disponemos de las ecuaciones algebraicas debemos obtener su com¬ 
portamiento para cada posible valor de A, B y Q, es decir, obtener algo parecido 
a una tabla de verdad que llamaremos tabla de comportamiento o excitación. 
Esta tabla tiene a la izquierda todos los posibles valores de Q, A y B en el ins¬ 
tante t, a la derecha el valor de la salida S para cada combinación de Q, A y B, 
seguidamente el valor de J y K para cada combinación y por último el nuevo 
estado según el valor de Q t y de J y K, 

La obtención de la tabla 10-4 es tan laboriosa como sencilla. 


Tabla 10-4 


t 





t + 1 

Tabla de excitación 

Q 

A 

B 

s 

J 

K 

Q 

de Mealy. 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 


0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 


0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 


0 

1 

1 

0 

X 

0 

1 


i 

0 

0 

1 

0 

1 

0 


1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 


1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 


1 

1 

1 

1 

1 

0 

i 


Reescribimos la anterior tabla prescindiendo de J y K, y situando los estados en 
fila y las entradas en columna, es decir, según la disposición de la tabla de tran¬ 
sición de estados (tabla 10-5). 


Tabla 10-5 



A 

B 




Tablas del autóma¬ 

Q 

00 

01 

10 

11 

Q 

1 

ta de Mealy analiza¬ 
do. 

0 

0/0 

0/1 

0/1 

1/0 

0 

m 


1 

0/1 

1/0 

1/0 

1/1 

1 

Zl 


Opcionalmente podemos obtener el DTE de la figura 10-8. Para ello, primero 
damos un nombre a cada estado, por ejemplo Z f , para Q — Ó y Z¡ para Q = 1 
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(ver la tabla de la derecha de 10-5), y luego sustituimos cada casilla por la corres¬ 
pondiente transición gráfica. 



Analicemos, por ejemplo* el autómata de Moore de la figura 10-9, 


Figura 10-9 

Autómata de Moore 
a analizar. 



Este autómata de Moore -la salida sólo depende de Q ír con dos fiip-ílops y dos 
entradas A y B, Así pues, tenemos: 

X = {A, B} = {00,01, 10, 11} 

z = {Q„Q„} = {00,01, 10, 11} = {Z 0 , z„ z 2 , z 3 } 

Y = S= (0,1} 

Las ecuaciones correspondientes a la salida y a las entradas J y K son: 

S = Qo 

j,=A^B_ To = (A®B)8Q| 

K, = A • B K 0 = (A©B)©Q, 

La tabla de comportamiento tiene dos partes, puesto que es un autómata de 
Moore. La primera parte de la tabla 10-6 se refiere a los estados y la segunda a la 
salida. 
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Tabla 10-6 

Tablas de! autóma¬ 
ta de Moore anali¬ 
zado. 





Reordenando la anterior tabla obtenemos la tabla 10-7 de transición de entradas 
y de salida. 


Tabla 10-7 

Tablas del autóma¬ 
ta de Moore anali¬ 
zado. 



Est 


4 

¿i 
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Tabla 10-7 (Cont.) 




A 

8 





Tablas del autóma- 

Q1 

00 

00 

01 

10 

11 

Q1 

<50 

s 

ta de Moore anad¬ 
iado. 

0 

0 

00 

01 

01 

10 

0 

0 

0 


0 

1 

00 

01 

01 

10 

0 

1 

1 


1 

0 

01 

10 

10 

11 

1 

0 

0 


1 

1 

01 

10 

10 

11 

1 

1 

1 


El diagrama resultante es el de la figura 10-10, 



Como se puede ver, el anterior proceso es lento, aunque nos da una imagen 
completa del circuito objeto de análisis. Otra forma de analizar un circuito muy 
conocida es utilizando cualquier software de simulación. 

Este software de si mu ¡ación -por ejemplo el Electronic WorkBech- nos permite 
una cómoda captura del circuito y una más cómoda simulación de el, tanto a la 
hora de manejar el reloj y las entradas (interruptores, generador de palabras, 
etc ó» como a la hora de observar las salidas (señalizadores, cronograma, etc.)* 

10.3,1. Comparación Moore vs Mealy 

Ya hemos dicho que tanto el modelo de Mealy como el de Moore representan 
con exactitud una máquina de estados finitos. La principal diferencia entre 
ambos modelos está en su obtención de la salida. En el caso Mealy la salida 
depende del estado actual y de la entrada, así pues cualquier variación en la 
entrada o en el estado conlleva la variación de la salida. Sin embargo, en Moore 
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la salida solo depende del estado actual, y como éste varía síncronamente con el 
reloj, la salida evolucionará también síncronamente. 

En Moore, una combinación de entrada activa una transición para llegar a un 
nuevo estado, y con éste a una nueva salida. Sin embargo, en Mealy cada cam¬ 
bio en la entrada puede cambiar la salida, a la vez cjue prepara la transición para 
el nuevo flanco. Es decir, Moore es más ordenado y sistemático {entrada-transi¬ 
ción -estado-salida), mientras que en Mealy la salida y los estados evolucionan 
por separado. 

Como ya se ha dicho, toda máquina de estado se puede imple mentar mediante 
su autómata de Moore o ele Mealy. La elección de uno u otro modelo depende 
de la propia funcionalidad del sistema y del gusto del diseñador, que en princi¬ 
pio suele preferir ef modelo de Mealy, ya que éste asegura diagramas con menos 
número de estados que el derivado del modelo de Moore. 

Utilicemos el ejemplo anterior de las figuras 10-8 y 10-10 para aclarar las dife¬ 
rencias entre Moore y Mealy. Ambos diagramas de estado se corresponden con 
un sumador en serie que recibe los bits de Ay B de uno en uno, entregando del 
mismo modo la salida. 

Por ejemplo; 

t+5 t+4 t+3 t+2 t+1 t 

A 0 I 0 1 10 

B 0 1 1 i 0 0 

S110 0 10 

Antes de seguir recordemos que el circuito de Mealy era más económico que el 
de Moore; dos estados en Mealy y cuatro en Moore. 

Para observar las diferencias entre la salida del autómata de Moore y la salida de! 
de Mealy planteamos el c ron ograma de la figura 10-11, donde las entradas A y 8 
no están sincronizadas con el reloj. 
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En el caso de Mea]y vemos cómo las variaciones de la entrada tienen efecto 
inmediato en la salida, mientras que la salida de Moore sólo contempla el valor 
de las entradas en el momento del flanco activo del reloj. 

Veamos en el cronograma de la figura 10-12 que si las entradas están sincroni¬ 
zadas con el reloj, ambos autómatas ofrecen una misma salida. También vemos 
cómo un glitch en el ultimo pulso afecta al autómata de Mealy, y no al de Moore. 


Figura 10-12 

Cronogramas com- 
parativos de Mealy 
y Moore. 



Aunque las salidas de los cronogramas 10-11 y 10-12 presenten una misma 
secuencia, vemos cómo la S de Mealy se adelanta a la de Moore -o esta última se 
retrasa-; esto es porque Mealy asocia la salida a la transición -a lo que está 
pasando- y Moore asocia la salida al estado -a lo que ha pasado-. También vemos 
en este ejemplo cómo a Mealy le afecta el glitch del ultimo pulso, mientras que 
a Moore no. 

Queda como ejercicio para el lector completar un cronograma como el anterior 
donde el cambio en A y B se dé justo antes del lia neo ascendente. 

Veamos un ejemplo más. En las figuras 10-13 y 10-14 se presentan dos autóma¬ 
tas de Moore y Mealy cuya salida se pone a 1 al recibir, por su entrada serie X, 4 
unos. Es decir, por cada cuatro unos en la entrada X, la salida se pone a 1 hasta 
que llega el siguiente 1 o 0. 
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Observando los cronogramas de las figura 10-15 y 10-16 (el primero síncrono 
por flanco ascendente y el segundo por descendente) se podrán establecer las 
similitudes y diferencias entre ambas estrategias. 


Figura 10-15 

Cronografías com¬ 
parativos de Mealy y 
Moore síncronos por 
flanco ascendente. 



Figura 10*16 

Cronogramas Mealy 
y Moore síncronos 
por flanco descen¬ 
dente. 
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Si tuviéramos que decidirnos por Moorc o Mealy en este caso, y a la vísta de los 
cronogramas, parece claro optar por Moore, ya que la salida sólo se pone a 1 
cuando se han recibido cuatro unos desde el último I en la salida, no siendo éste 
el caso de Mealy (ver figura 10-16), 

Resumamos las diferencias entre Moorc y Mealy, recordando que ambos son 
modelos de la misma realidad y que siempre se puede pasar de Moorc a Mealy, y 
viceversa. Así pues, ía elección entre Moorc y Mealy depende de la funcionalidad 
del sistema a diseñar y del gusto del diseñador. Recordemos estas diferencias: 

• En Mealy la salida se asocia a la transición, en Moorc al estado. 

• La salida de Mealy está adelantada respecto a la de Moorc. 

• Un autómata de Mealy suele tener menos estados que el de Moore, 

• Mealy es más sensible a glítchcs que Moore. 

10.3,2. Transformación Mealy a Moore 

En general, es un autómata de Mealy el que se transforma en uno de Moore, El 
paso de un autómata de Moore a uno de Mealy necesita de un rediseño completo. 

Una vez que tenemos el diagrama de transición de estados de un autómata de 
Mealy, su transformación en uno de Moore pasa por una simple manipulación. 

Debemos tener en cuenta que; 

• Un estado de Mealy se transforma en tantos como transiciones con salidas 
distintas tenga. 

• Asociamos a cada nuevo estado su salida, que es la correspondiente a las 
transiciones asociadas, 

• Unir los nuevos estados entre sí respetando el diagrama original. 

• Para cada nuevo estado se deben plantear todas las posibles transiciones, 
no sólo aquellas que tenían una misma salida. 

• El resultado puede tener estados en exceso, que serán eliminados median¬ 
te el procedimiento de Reducción de Estados. 

Veamos como ejemplo el caso del sumador serie de la figura 10-17. 



Figura 10-17 

Autómata de Mealy 
original. 
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Vemos que tanto Z 0 como Z¡ tienen dos tipos de transiciones: unas con salida 0 
y otras con salida 1 {figura 10-18), resultando los estados de la figura I(V19* 




Veamos cómo plantear las transiciones para Z M con S — 0 leyendo el diagrama 
original: 

* Sí AB = 00 entonces volvemos a Z n con S = 0, o sea, a Z 0A , 

* SÍ AB - 01 entonces volvemos a Z 0 con S = 1, o sea, a Z nB . 

* Si AB = 10 entonces volvemos a Z 0 con S = 1, o sea, a Z m . 

* Si AB = 11 entonces volvemos a Z, con S = 0, o sea, a Z ]B , 

Así pues, el autómata se conviene en lo mostrado en la figura 10-20, 


3ÓS 


© ITES - PARANINFO 
















AUTÓMATAS FINITOS DETERMINISTAS 



Figura 10-20 

Proceso de obten¬ 
ción del autómata 
de Moore. 


Queda al lector completar los estados restantes, y así comprobar que éste es idén¬ 
tico al original planteado en la Figura 10-10. 

El ejemplo de la figura 10-21 es un autómata que siempre pasa de un estado al 
siguiente, sin entradas, es decir, cada estado sólo puede ir a otro. Al no haber 
entradas, falta esa parte en el DTE. 



En este caso cada estado produce una salida única, por tanto cada estado se 
transforma en sí mismo y cada transición sigue siendo única. Ei resultado es la 
parte izquierda de la figura 10-22, que reordenado queda como lo mostrado en 
la derecha. 
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En este caso el coste económico del autómata de Mealy y el de Moore es idénti¬ 
co, de hecho son idénticas sus imple mentaciones. 

Por último, el diagrama de la figura 10-23 se corresponde con un detector de tres 
o más unos consecutivos. 



Figura 10-23 

Autómata de Mealy 
original. 


Sólo el último estado tiene dos salidas distintas en sus transiciones, así pues 
resulta la figura 10-24. 


Figura 10-24 

Estados del autó¬ 
mata de Moore, 




Si tenemos 

; las transiciones de Z 0) 

z ¡> Z 2A y 

Ati¬ 





* 

Si 

en 

Zo 

E 

= 0 

entonces 

el 

nuevo 

esta do 

es 

Z 0 

con S = 

0 

• 

Si 

en 

z 0 

E 

= I 

entonces 

el 

nuevo 

estado 

es 

Z, 

con S = 

0 

• 

Si 

en 

z, 

E 

= 0 

entonces 

el 

nuevo 

estado 

es 

Z„ 

con S = 

0 

■ 

Si 

en 

Z| 

E 

= 1 

entonces 

d 

nuevo 

estado 

es 

Z M con S = 

= 0 

• 

Si 

en 

^2A 

E 

= 0 

entonces 

él 

nuevo 

estado 

es 

z 0 

con S = 

0 

■ 

Si 

en 

z 2A 

E 

= 1 

entonces 

el 

nuevo 

estado 

es 

z 2 

con S = 

1,0 sea 

• 

Si 

en 

Z 2 R 

E 

= 0 

entonces 

el 

nuevo 

estado 

es 

Zo 

con S — 

0 

• 

Si 

en 

z 2 B 

E 

= 1 

entonces 

el 

nuevo 

estado 

es 

Z 2 

eon S = 

1, o sea Z 2 h 
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Completando el diagrama con las transiciones, el autómata de Moore resultan¬ 
te es el de la figura 10-25, 



10.4. Diseño o síntesis de un autómata de estados finitos 

El diseño de un autómata no es más que una transformación sistemática entre 
las distintas representaciones de un sistema sccucncial síncrono (figura 10-26), 
de forma parecida a lo planteado para los sistemas combi nacionales. 


Figura 10-26 

Diseño de un autó¬ 
mata. 
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En los sistemas secuencialcs síncronos las representaciones pueden ser: 

1. Descripción textual; que puede ser incompleta y/o incoherente. 

2. Diagrama de transición de estados completo y coherente. 

3- Tabla de transición de estados y de salida. 

4. Tabla de transición de estados mínima (queda fuera del libro). 

5. Tabla de transición de estados mínima codificada según la tabla de codifica¬ 
ción de estados. 

6. Tabla de excitación de biestables según la tabla de excitación del biestable ele¬ 
gido. 

7. Diagrama de V-K correspondiente a cada entrada de los biestables y a cada 
salida. 

8. Expresión simplificada de cada entrada de los biestables y de cada salida. 

9. Circuito que implementa las anteriores expresiones. 

El paso entre las distintas representaciones pasa por aplicar procedimientos sis¬ 
temáticos que serán explicados en este capítulo. De la aplicación correcta de 
estos métodos se deriva un circuito correcto y mínimo. 

Aunque de lo anterior parece claro que el diseñar autómatas es sencillo, existe 
un pero que lo complica todo: el paso del enunciado al diagrama de transición 
de estados. 

Está claro que de la calidad del DTE dependerá la calidad final del circuito. Y 
la calidad del DTE depende de fa experiencia e intuición del diseñador, además 
de la complejidad del propio sistema. 

La experiencia se alcanza con ejemplos y con el propio diseño de autómatas, A 
continuación presentaremos varios ejemplos de diseño de autómatas que con¬ 
templan el diseño según las fases anteriores, excepto en dos. En los ejemplos no 
contemplaremos ni la reducción de estados para obtener la tabla mínima de 
transiciones ni plantearemos al completo el problema de la codificación. 

Antes de comenzar los ejemplos quizá sean buenos algunos consejos a la hora 
de obtener un DTE del enunciado textual: 

■ Apoyarse en ejemplos sencillos, vanados y completos para obtener el autó¬ 
mata al completo, 

* Si en un estado con las mismas entradas se producen distintas situaciones 
y/o salidas, quiere decir que al menos son dos estados. 

* En caso de duda añadir nuevos estados, 

* Tener en cuenta los estados de restauración, 

10,4.1. Diseño de autómatas de Mealy 

Empecemos diseñando un sumador serie que recibe por las líneas A y B las 
entradas a sumar, sincronizadas con los flancos ascendentes del reloj, 

I. Obtención del DTE 

Veamos, un estado se distingue de otro por su comportamiento distinto ante 
entradas iguales. Por ejemplo» 0+0 no siempre da 0, ni 0+1 da siempre 1 T 
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depende del acarreo o llevada recibido de la anterior suma. Así pues, podemos 
pensar que habrá dos estados: C 0 y C í? llevada de valor 0 o 1, respectivamente» 

A partir de lo anterior, veamos qué pasa en cada estado con cada entrada, por 
ejemplo: 

* Si estando en ía entrada es AE — 00 la salida será S — 0 v el nuevo aca~ 
rreo será 0: C cl . 

Si estando en la entrada es AB — 10 la salida será S = 1 y el nuevo esta- 
do C 0 , pues el acarreo sigue siendo cero. 

* Si estando en C 0 la entrada es AB = 11 la salida será S = 0 y el nuevo esta¬ 
do Cj, pues el acarreo ahora es I. 

* Etc. 

Resulta el DTE de la figura 10-27. 



Una vez que tenemos el D I E los restantes pasos no tienen problema. 

2 y i. Obtención de ía Tabla de Transición de Estados . TTE 

La I I E no es mas que la reordenación en forma de tabla de la información grá¬ 
fica del DI E. Es decir, es una transformación de gráfico a tabla, de hecho el 
D J E no es necesario, aunque si es comodo su uso para aclarar el diseño. La 
tabla 10-8 muestra a la TTE. 


Tabla 10-8 

Tabla de transición 
de estados. 


AB 



00 

01 

10 

11 

Co 

vo 

<yi 

C Q /1 

C/Ü 

Ci 

c 0 /l 

q/o 

q/o 

q/i 


Cada casilla se completa planteando a la frase: s¡ estando en el estado Z¡ la entra¬ 
da es X T , ¿cuáles serán el nuevo estado y salida? Por ejemplo, para la primera 
casilla, estando en si la entrada es 00 el nuevo estado será Cq y la salida será 
0. Y así sucesivamente para cada casilla. 
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En estos ejemplos prescindiremos de la minimizaeión de estados, por otra parte 
imposible en este ejemplo, 

4 y 5. Tabla de Transición de Estados Codificados 

En este paso debemos codificar en binario cada estado, asignándole a cada uno 
una combinación de bits, llamados variables de estado Q v En la tabla 10-9 asig¬ 
namos a C 0 el 0 y a O, el 1, aunque podríamos haberlo hecho al revés. 


Tabla 10-9 


Q 

Tabla de codifica¬ 
ción de estados. 

Co 

0 


Ci 

1 


Seguidamente, sustituimos cada estado por su codificación para obtener la tabla 
10-10 de transición de estados codificada. 


Tabla 10-10 


Tabla de transición 

Q 

00 

01 

10 

11 

de estados codifica¬ 
da. 

0 

0/0 

0/1 

0/1 

1/0 


1 

0/1 

1/0 

1/1 

1/1 


ó. Tabla de Excitación de Biestables 

Previamente recordemos las tablas de excitación de los Biestables RS, J-K, D y 
T. En ellas planteamos lo siguiente: si Q E es 0 y Q l+ ¡ debe ser 1, ¿qué valores 
deberán tener J y K o R-S, D? Las tablas aparecen en 10-11 y deberán ser teni¬ 
das en cuenta todo el capítulo. 


Tabla 10-11 

Qt 

Qt+i 

J 

K 

Qt 

Qt+i 

D 

Tablas de excita¬ 

0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

ción de biestables. 

0 

1 

1 

X 

0 

1 

1 


1 

0 

X 

1 

1 

0 

0 


1 

1 

X 

0 

1 

1 

1 


Q. 

Qt+i 

5 

R 


eWi 

T 


0 

0 

0 

X 

0 

0 

0 


0 

i 

0 

1 

0 

i 

1 


1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 


1 

1 

X 

0 

1 

1 

0 
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En la Tabla de Excitación primero reordenamos en filas el panel de TTE y final¬ 
mente asociamos los valores de ías entradas de los biestables. En la tabla 10-12 
usaremos biestablcs J-K* 


Tabla 10-12 

Tabla de excitación 
del autómata. 



Primero obtendremos las columnas S y Q. La primera fila dice: siendo el estado 
0 y la entrada 00, el nuevo estado es el 0 y la salida 1. Así para todas las filas. 

Después se completan las columnas J y K atendiendo a Q, y Q t+j . En la prime¬ 
ra fila decimos que si Q ( es 0 y Q l+ , debe ser 0, entonces f y K deben ser 0 y X 
{ver la tabla de excitación en 10-11). 

7 y 8, Obtención de las expresiones mínimas 

Tenemos la tabla de excitación anterior donde están descritas las f y K necesarias 
para el biestable y la salida* Así pues, podemos obtener sus correspondientes dia¬ 
gramas de V-K y simplificarlos (figura 10-28). 


Figura 10-28 

Diagramas de 
VeítdvKarnaugb. 
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S Q 



1 


1 
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S =A©8®Q 


B 

J Q 



X 
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i 


i 

K Q 


xC 

5i 


X I 

X 



X 


K = A B 


9. Implementación del circuito y análisis 

Queda finalmente implementar el circuito de la figura 10-29 y analizarlo 
mediante un software de simulación a fin de comprobar su buen funcio¬ 
namiento* 
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La línea de INICIO se encarga de restaurar el sumador para comenzar una 
nueva suma. La restauración debe dejar el acarreo en 0, lo que se consigue acti¬ 
vando la línea Clear del J-K. 

Pasemos a otro ejemplo, diseñemos el autómata de Mea!y que activa la salida S 
si en la entrada A se han recibido tres o más unos consecutivamente. 

L Obtención del DTE 

Vemos en el DTE de la figura 10-30 que han de llegar tres unos para que la salí- 
da se ponga a L También queda claro que un 0 hace que se pierda la secuencia . 


Figura 10*30 o/o 

Autómata de Mealy 
del detector. 



2. Obtención de la Tabla de Transición de Estados 

La tabla KM3 muestra la tabla de transición de estados def DTE. 


Tabla 10-13 

A 

Tabla de transición 

0 1 

de estados. 7 

Z[/Q Zj/G 


Zo/O Z/0 

h 

z 0 /o Z/l 
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3* Tabla de Transición de Estados Codificada 

En este caso, la codificación se intuye más variada y compleja. Para tres estados 
necesitaremos dos variables de estado con sus cuatro combinaciones. El proble¬ 
ma reside en que combinación se debe asignar a cada estado; este problema es 
el de Asignación de Estados. En nuestro caso optamos por la codificación intui¬ 
tiva y sencilla de la tabla 10-14. 


Tabla 10 “14 

Tabla de transición 

y de codificación de ”~ 

estados. n 

h 

X 


A A 


Oí 

Oc 

Q 

Qo 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

00/0 

01/0 

0 

1 

0 

1 1 

00/0 

10/0 

1 

0 

I 

0 

00/0 

10/1 

1 

1 

1 

1 

xx/x 

xx/x 


Como el estado de 11 no se puede dar, le asignamos condiciones libres. También 
podríamos haber optado por suponer que si se da J l es a causa de un error en el 
autómata, y así forzaríamos el nuevo estado a 00, por ejemplo. 

4 . Tabla de excitación de los biestables 

En la tabla 10-15 reescribimos la 10-14 utilizando biestables tipo D y recordan¬ 
do la tabla 10-11. 


Tabla 10-15 

Tabla de excitación 
del autómata. 



Como vemos en las filas 110 a 111, de 10-15, hemos optado por considerar impo¬ 
sible el estado 11, y asignarle condiciones libres. 
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CAPÍTULO 10 

5. Obtención de las expresiones mínimas 

Dibujemos y simplifiquemos los diagramas de V-K. de la figura 10-31. 


Figura 10-31 

Diagramas de V-K y 
su simplificación. 


A 


s Ql 



S - A Q1 


A 


DI Qi 



DI = A Ql + A QO 


DO 


A 


Ql 


QOj | X | X 
DO-QI QÍT A 


1 


ó* Implemeníación dcí circuito y análisis 
El circuito queda como muestra la figura 10-32* 



S = Q, ■ A D, = A {Q, + Qo) D 0 = Q¡ ■ Q 0 ■ A 

Repitamos los pasos 4, 5 y 6 para los biestables J-K (tabla 10-16 y figura 10-33). 
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A 

J1 Q1 



X 

X 



X 

c 

ii 


K1 


QO 


QI 



J 1 


X 

x L 

J X 

X 

X 


Jt = A ■ QO K1 = A 


A 


A 


JO Q1 


KO Q1 


QO | 


X X 


X 


I 


X 

X 

X 

X 

1 

X 

X 

1 


JO = A - Q1 KO = 1 


Vemos que aunque este diseño es más laborioso en su proceso, resulta un cir¬ 
cuito de menor coste que el correspondiente a bicstabics D. 

10,4.2. Diseño de autómatas de Moore 

Básicamente, el proceso es idéntico al planteado para autómatas de Mealy, 
excepto en el diseño de la parte correspondiente a la salida. La salida no forma¬ 
rá parte de la tabla de transición de estados y demás, sino que formará una tabla 
propia, llamada tabla de salida. 

Aplicando el método enunciado, diseñemos eí autómata de Moore que imple- 
menta un sumador serie de dos líneas de datos A y B sincronizados con la línea 
del reloj. 

L Obtención del DTE 

El DTE tiene que tener al menos tantos estados como salidas distintas, Pero 
también debe estudiar si aun siendo iguales las salidas pueden desdoblarse en 
varios estados. Este es el caso del sumador serie, ya que es distinto que una suma 
de 0 por ser 0+0+0 a que dé 0 por ser 1 + 1 + 0, ya que en este último caso habrá 
acarreo y en el anterior no. 
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CAPÍTULO 10 


El DTE queda como refleja la figura 10-34. 



Figura 10-34 

Autómata de Moore 
de! sumador serie. 


2. Tabla de Transición de Estados y Tabla de Salida 

La tabla 10-17 muestra la tabla de transición de estados del DTE. 


Tabla 10-17 
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T^bía d p transición 

00 

01 

10 

n 

Est 
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de estados y salida. Z 0 
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k 

Zo 
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k 

k 

k 

k 

k 

k 
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k 

k 

k 

k 

k 

k 

0 


k 

k 

k 

k 

k 

k 

1 



i. Tabla de Transición de Estados y Salida Codificados 

Este caso es sencillo; en la tabla 10-18 asignamos a priori a cada estado Z 0 -Z ; el 
par de bits de su subíndice. 


Tabla 10-18 

Tabla de codifica¬ 
ción y de transi¬ 
ción codificada. 


Estado 

Qi 

Qd 

s 

«1 

Qo 

00 

A 

01 

B 

10 

n 

$ 
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0 
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0 

00 

01 

01 

10 

0 

k 

0 

1 

1 

0 

1 

00 

01 

01 

10 

1 

k 
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0 
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0 

01 

10 

10 

11 

0 

k 

1 

1 

1 

1 
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01 

10 

10 

11 

1 
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Hemos aprovechado la tabla de codificación para unirle la columna de salida. 

4. Tabla de excitación de biestables 

Ahora hay que obtener la tabla 10-19 de excitación para biestables Í-K como se 
ha hecho para Mealy. La tabla correspondiente a la salida queda como estaba. 


Tabla 10-19 

Tabla de excitación 
def autómata. 



5. Simplificación de funciones 

Los diagramas de V-K de la figura 10-35 de las entradas f-K tienen cuatro varia¬ 
bles: dos de estado y dos de salida* Sin embargo, el V-K de salida sólo tiene dos 
variables, las correspondientes al estado* 
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Figura 10-35 

Diagramas V-K sim¬ 
plificados. 
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6. Implementación del Circuito y Análisis 
El circuito resultante es el de la figura 10-36, 



Diseñemos ahora el autómata de Moore correspondiente a un detector de tres o 
más unos, 

L Obtención del DTE 

El DTE del autómata es el mostrado en la figura 10-37, 
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Figura 10-37 

Autómata de Moore 
del detector. 


2. Obtención de la Tabla de Transición de Estados y de Salida 

Reordenemos el anterior diagrama en la tabla de transición de estados de la tabla 


10 - 20 . 


Tabla 10-20 
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Tabla de transición 
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i. Tabla de Transición de Estados y Salida Codificada 

De nuevo soslayamos el problema de Asignación de Estados, codificando en la 
tabla 10-21 de una forma tan arbitraria como simple e intuitiva. 


Tabla 10-21 

Tabla de codifica¬ 
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CAPÍTULO 10 

4. Tabla de Excitación de ¿destables 
Planteemos la tabla 10-22 para biestables J-K. 


Tabla 10-22 

Tabla de excitación 
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0 
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5, Simplificación de funciones 

Planteemos y simplifiquemos los diagramas V-K de !a figura 10-38 correspon¬ 
dientes a la anterior tabla y a la salida. 


Figura 10-38 

Diagramas V-K sim¬ 
plificados. 
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ó. Implementación del circuito y análisis 

Solo resta obtener el circuito de la figura 10-39 correspondiente a las anteriores 
ecuaciones. 



Mediante los ejemplos anteriores queda claro cuál es el proceso a seguir para 
diseñar un autómata de Moore o Mea i y. Dicho proceso es sistemático y sencillo, 
y sólo depende de la calidad del DTE, que a su vez depende de la complejidad 
del sistema y de la habilidad de! diseñador. 

10.5. Minimización de estados y codificación de estados 

A la hora de diseñar hemos dejado sin completar dos pasos: la minimización de 
estados y la codificación de estados. 

De un autómata sólo nos interesa la salida que va produciendo, no el número de 
estados que necesita para hacerlo, es decir, nos interesa la salida, no por cuántos 
estados distintos ha pasado. Por lo tanto, es claro el interés de minimizar la tabla 
de estados: obtener el mínimo número de estados sin degradar el autómata. 
Una vez que tenemos los estados, minimizados o no, resta codificarlos. La pri¬ 
mera opción es codificarlos arbitrariamente en orden, como en las tablas 10-9, 10- 
14 y 10-21, Pero resulta que no todas las codificaciones derivan en autómatas del 
mismo tamaño, es decir, una acertada codificación de estados supone economi¬ 
zar en la implementación. 

Ya están definidos los problemas de minimización y codificación de estados, pero 
su resolución no compete al nivel de este libro. Cabe decir que minimizar supo¬ 
ne aplicar un algoritmo tan sencillo como largo y tedioso; que está implemerua¬ 
do en la mayoría de los entornos compuracionales de diseño digital, incluido el 
BOOLE-DEUSTO. Por otro lado, para resolver el problema de codificación de 
estados no se dispone de un algoritmo, sino de una serie de reglas heurísticas de 
aplicación Sarga y resultado dudoso. 

Al nivel de este libro no le competen la resolución de estos dos problemas* El lec¬ 
tor interesado encontrará en la bibliografía clásica suficiente información. 
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10.6. Implementación de máquinas secuenciaies 

Durante este capitulo hemos diseñado ios autómatas de una forma canónica: 
tablas, inestables y puertas. Sin embargo, existen otros modos de implementar 
que parten de enfoques distintos: 

* Implementación de autómatas con los estados codificados con el código 
one-hot. 

* Implementación desde otros enfoques hardware: contadores, multiplexo- 
res, memorias, etc. 

* Implementación utilizando técnicas ASM y RT 

* Implementación con dispositivos lógicos programabas: PLD, CPLD, 
FPGA, etc. 

Cualquiera que sea la opción elegida, el punto de partida será el mismo que 
el visto en este capítulo: el DTE, Así, el lector interesado sólo deberá ahon¬ 
dar en el uso que cada una de las técnicas anteriores hace dd DTE. Quiza 
de todas ellas ahora la más común sea la que usa dispositivos lógicos pro¬ 
gramabas. 

10.7. Sistemas secuenciaies asincronos 

En los autómatas vistos hasta ahora el reloj es tan importante como las entradas, 
y así se refleja en las técnicas de análisis y diseño. Pero ¿qué ocurre si no hay un 
reloj? Es decir, si las entradas y salidas evolucionan libremente sin el ritmo de un 
reloj. De hecho, los sistemas secuenciaies asincronos son muy comunes, por 
ejemplo: 

* Controlar el motor de un hmpiaparabmas con detector de reposo. 

* Controlar la apertura de una puerta de entrada con un detector de per¬ 
sonas. 

* Controlar la activación de las bombas de un depósito con detectores de 
nivel. 

En los anteriores ejemplos las entradas cambian sm un ritmo preestablecido, lo 
hacen asincronamente. De hecho, esto es lo más normal en sistemas que po¬ 
dríamos llamar industriales. La cuestión es: ¿cómo se puede diseñar un sistema 
secuencia! asincrono? 

Existen dos caminos. En primer lugar, y al igual que para sistemas síncronos, 
existen técnicas propias de análisis y diseño de sistemas asincronos. Ahora bien, 
los sistemas asincronos no son deseables, ya que su implementación puede dar 
lugar a problemas de distinto tipo, lo que nos lleva a plantear otra solución: sin¬ 
cronizar los sistemas asincronos. 

La idea es la siguiente: introducir un reloj de frecuencia suficiente cuya misión 
será despertar al sistema en cada flanco para observar sus entradas y decidir sus 
salidas. Utilizando otra terminología se puede decir que el reloj hace de " match - 
dog \ de perro guardián. La figura 10-40 muestra cómo una entrada asincrona es 
sincronizada con el flíp-flop D antes de ser procesada por el autómata. 
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Resolvamos como ejemplo el control del arranque de un motor con dos pulsadores, 
uno de arranque A y otro de paro P El autómata resultante es el de la figura 10-41, 
donde el orden de las entradas en las transiciones es AP (arranque y paro). 



Figura 10-41 

Autómata de con¬ 
trol de un motor 


Pensemos que el autómata tiene un reloj de 1 KHz (por ejemplo), así el autó¬ 
mata observará cada milisegundo que valor tienen los pulsadores para decidir si 
arranca o para el motor. Es cierto que si un cambio en los pulsadores durara 
menos de 1 ms podría no ser visto por el autómata, pero parece poco probable. 
En cualquier caso, podríamos aumentar la frecuencia hasta 1 MHz, con lo que 
ya no habría dudas. 

Vemos por tanto que el reloj es añadido al sistema de forma artificial para que el 
sistema sea síncrono, aunque parezca asincrono. El planteamiento y resolución 
de estos autómatas es el ya visto: búsqueda de estados y transiciones, obtención 
del DTE c implcmentación del sistema; sin embargo, se pueden dar una serie 
de consejos específicos: 

* Ordenar la historia deísistema en transiciones y estados que cuenten ei fun¬ 
cionamiento del sistema a controlar. 

* De una transición a la siguiente en la historia sólo debe cambiar un bit (es 
casi imposible que dos señales asincronas cambien simultáneamente). 
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La misma transición que lleva al autómata a un estado le hace permanecer 
en el, es decir, la transición de llegada rebota en cí estado alcanzado. 

* En estos autómatas son muy comunes los estados transitorios. 

Hay que prestar atención a las transiciones que en principio son imposi¬ 
bles, ya que pueden originar la pérdida de control def autómata. 

Resolvamos como ejemplo el controlador del motor de un limpiaparabrisas. Se 
dispone de dos pulsadores A y P (arranque y paro) y de un detector de reposo R, 
El motor se arranca con el pulsador A y se para con el R siempre y cuando el lim¬ 
piaparabrisas haya alcanzado el reposo (R = I), 

Veamos algo de la historia del limpiaparabrisas: 

• Las entradas se ordenan APR (arranque, paro y reposo). 

* El motor está en reposo-. 00 L 

• Se pulsa arranque (101) y el motor arranca. 

• Al estar arrancado (limpiando) el detector de reposo pasa a 0 (100). 

* Una vez arrancado soltamos el pulsador: 000. 

• El limpia gira libremente: 000 y GOL 

* Se pulsa P (010), pero no se detiene hasta alcanzar el reposo. 

* Se suelta el pulsador a la espera de que pare: 000. 

• El detector de reposo se pone a 1 y el motor se para: 001. 

A la vista de lo anterior resultan tres estados: reposo (R), marcha (M) y marcha 
para paro (MP). Este ultimo estado es transitorio, e indica que el motor funcio¬ 
na pero se va a parar. 

Lo anterior se puede ordenar según un autómata de Moore o MeaJy. La figura 
10-42 muestra el autómata de Moore resultante con las entradas ordenadas como 
APR en las transiciones. 
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En el autómata quizá choque un poco !a transición 101 en M. La cuestión es: 
¿puede estar arrancado el limpia y estar todavía en reposo? La respuesta dada es 
sL Esto no es contradictorio, ya que el sensor puede (y suele) tener un muelle, y 
éste tardará en retraerse. Además, si no la pusiéramos y se diera, perderíamos el 
control del autómata y con él el del limpiaparabrisas. Esta situación podría haber 
sido vísta como el rebote de la transición 101 entre los estados R y M, y ya no 
habría causado problemas. 

Además, quedan otras cuestiones. Si las entradas son tres (APR), de cada estado 
deberían partir 8 transiciones, y no es así: ¿por qué? 

En primer lugar, no parece lógico activar A y P simultáneamente. Ahora bien, 
para preservar el control podemos decir que A — P = 1 será tomado como una 
orden de paro, es decir, P es prioritario frente a A, 

Otra cuestión es: ¿puede estar el motor quieto y no estar en reposo el limpiapa- 
rabrisas? La respuesta directa es no; pero bien puede pasar que al arrancar el 
coche el limpiaparabrisas no esté en reposo (por la razón que sea). En este caso 
hay dos opciones: dejarlo como está (el conductor decide) o que automática¬ 
mente el motor se active hasta llevar el limpia al reposo. Cualquiera de las dos 
opciones es válida, y de hecho cada coche utiliza una de ellas. 

Contemplando todas las opciones, el autómata queda como indica la figura 
10-43. Es el lector quien debe analizar el autómata y ver si le convence. 
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Ejemplo 10-1 

Controlar el motor de apertura de una puerta M para que se abra (M = 01), se cierre (M = 10} o se quede 
quieta (M - 00). Antes de la puerta hay un detector de personas (D); además, la puerta dispone de un 
detector de abierto (A) y de uno de cerrado (C). Sé pasara una persona (D = 1) la puerta completaría un 
ciclo de apertura^cíerre. Si durante el cierre apareciera una persona, la puerta volvería a abrirse. Si al 
alcanzar la apertura siguiera pasando gente, 3a puerta quedaría abierta. 

La figura 10-44 muestra ei autómata de Moore que controla el motor de la puerta. En este autómata no se 
han anotado Jas transiciones en principio absurdas, quedando esta parte como trabajo del lector. Las entra¬ 
das se ordenan en las transiciones como DAC (detector, abierto y cerrado). 


001 


101 



Figura 10-44 

Autómata de con¬ 
trol de una puerta 
con detector de 
personas. 


Véase que no hay tres estados, sino cuatro. En reposo, abriendo, cerrando y abierto. Es interesante que el 
lector se fije en los participios y los gerundios. Cuando se diseña un autómata de este tipo, ésa es una 
buena pista. 


Por último, se le plantea al lector que piense en puertas de garaje. La situación es muy parecida a la plan¬ 
teada, pero ¿qué ocurre en un garaje si mientras se está cerrando la puerta un nuevo conductor pide que 
se abra?, ¿completa el ciclo o vuelve directamente a abrir la puerta? 


Ejemplo 10-2 

Controlar la activación de un motor (M) que dispone de dos pulsadores A y P, de arranque y paro. El arran¬ 
que o paro no se producirá al pulsar A o P, sino al soltar el pulsador. 

El autómata de la figura 10-45 es muy parecido al del limpia par abrisas. Pero en este caso no arranca al 
pulsar, sino al soltar. Esto nos lleva a considerar dos estados transitorios: paro para marcha (PM) y mar¬ 
cha para paro (MP), Queda para el lector el intentar plantear el autómata con dos estados, viendo lo inútil 
del trabajo. Las entradas son AP (arranque y paro). 
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Ejemplo 10-2 (Cont) 


Figura 10-4S 

Autómata de con 
tro! de un motor. 


Destaquemos una situación; estando en marcha (M), ¿no deberíamos ir con 10 a PM, en vez de a M? La 
respuesta es no, porque eso conllevaría una absurda parada momentánea del motor. La situación es algo 
rara ya que responde a estando en marcha (M) el usuario activa marcha (10). No parece normal hacerlo, 
pero en cualquier caso, y a nuestro entender, no se debe parar ef motor, por muy simétrico que quede. 



Ejemplo 10-3 

Controlar la activación de dos bombas (B l y B ? ) que deben mantener el nivel de agua de un depósito que 
dispone de dos sensores: inferior y superior (1 y S). Si el agua ha superado un sensor, éste se pone a L Si 
el depósito estuviera lleno (I = S = 1) no se activaría ninguna bomba. Si el depósito estuviera vacío 
(I = S = 0) se activarían ambas bombas. Si el depósito estuviera mediado (I = 1 y S = 0) se activaría ona 
única bomba: la última en no activarse, es decir, las bombas se alternan en su trabajo. 

En los autómatas de las figuras 10-46 y 10-47 las entradas se ordenan en las transiciones como SI (supe- 
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En este caso se han planteado los autómatas de Moore (figura 10-46) y (Vlealy (figura 10-47) s y en el segun¬ 
do se incluye un estado de error (E) cuando I — 0 y S — 1 (hay agua arriba pero no abajo)* En este ejem¬ 
plo vuelven a manifestarse las diferencias entre Moore y Mealy, aunque queda una pregunta: ¿es igual el 
régimen de trabajo de fas dos bombas para los dos autómatas? ¿En qué situación se comportan de distin¬ 
ta forma? ¿Cuál es mejor autómata? 


Ejemplo 10-3 (Cont) 


Figura 10-47 

Autómata de Mealy 
de control de bom¬ 
bas. 


10.8. Metaestabiiidad 

En el punto anterior hemos visto cómo sincronizar entradas asincronas para 
poder diseñar los correspondientes sistemas como autómatas, pero existe un pro¬ 
blema a considerar: la metaestabiiidad. 

Empecemos diciendo que la metaestabiiidad es un concepto y problema no 
exclusivo de los sistemas asincronos; más bien es un problema de los Inestables 
síncronos por flanco: los flip-flop. 

En realidad, la salida de un biestable puede ser uno de tres: 1,0o metaestablc. 
Cuando la salida de un flip-flop es metaestablc, resulta que no es ni 1 ni 0, y peor 
aún, puede ser visto por algunos elementos del sistema como 1 y por otros como 
0. Claramente es una situación indeseable. 

La salida queda metaestablc cuando no se respeta el tiempo de set-up exigido 
por los fabricantes de CI’s de flip-flops. Es decir, la entrada asincrona tiene que 
ser estable el tiempo suficiente previo al flanco del reloj en caso contra¬ 

rio la salida puede quedar meta esta ble. Pero resulta que como Ja entrada es asin¬ 
crona, ésta cambiará en cualquier momento, sin atender a tiempos de set-up. 

La siguiente pregunta es: ¿cuánto tiempo queda metaestablc la salida? En prin¬ 
cipio, la respuesta es que este tiempo no es predecible a prion. Es más, aunque 
la probabilidad de que la salida sea metaestablc decrece con el tiempo, ésta 
nunca será 0. 
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Para evitar la metaestabilidad con determinada probabilidad basta con utilizar la 
solución de ¡a figura 10-48. 


Figura 10-4$ 

Circuito para elimi¬ 
nar la metaestabíü- 
dad. 



Al introducir un nuevo flíp-flop se pretende que aunque META sea metaesta- 
ble, este estado desaparezca antes del nuevo flanco que asociara META a la 
ENT SINO, Es decir, el segundo f-f no deja pasar la metaestabilidad hasta el 
siguiente flanco del reloj; momento en el cual esperamos que la señal ya no sea 
metaestable. Un efecto de este circuito es que el sistema se ha retardado un pulso 
respecto del original. 

La idea anterior es muy utilizada, y preserva a los sistemas relativamente bien de 
la metaestabilidad, pero no garantiza su eliminación. Existen dos formas de 
mejorar el rendimiento del sistema: 

* Reducir la frecuencia del reloj y así aumentar el tiempo para que desapa¬ 
rezca la metaestabilidad. Esto implicaría ralentizar el sistema. 

• Replicar el circuito añadiendo nuevos füp-flops. La probabilidad de 
metaestabilidad se verá reducida, y con ella el sistema se verá retardado. 

En ambos casos, la solución dada degradaría el comportamiento del sistema. 

Una segunda cuestión es: ¿que probabilidad tiene una señal de quedar metaes¬ 
table? La forma de expresar esta medida es calculando el tiempo medio entre 
fallos (MTBF en los textos). Por ejemplo, si para un circuito resultara un valor 
de 100 siglos querría decir que habría un fallo cada 100 siglos. Pero si vendiéra¬ 
mos 10.000 unidades del circuito, se daría un fallo cada año. El cálculo de 
MTBF se basa en observaciones prácticas y excede a los objetivos de este libro. 

Resumiendo, la metaestabilidad no debe ser olvidada en sistemas complejos y/o 
de elevada frecuencia y rendimiento, pero no debe preocupar mucho en sistemas 
con necesidades más relajadas. En cualquier caso, el circuito propuesto en la 
figura 10-48 es en principio una solución adecuada al problema. 

La metaestabilidad es un campo complejo y de gran interés teórico, pero, más 
allá de su descripción, queda lucra de los objetivos de este libro. 

10.9. Limitaciones de la máquina de estados finitos determinista 

En este capítulo hemos atendido al diseño de máquinas de estados finitos y 
deterministas. El hecho de que éstos sean deterministas no es una gran restric¬ 
ción, ya que en principio a la industria no le interesan diseños no deterministas. 


© 1TES - PARANINFO ■ 393 




















CAPÍTULO 10 


Por lo visto en el capítulo se puede deducir que de un correcto diseño de un sis- 
tema secuencial se puede llegar a implementar cualquier funcionalidad, entre 
ellas un computador. Sin embargo, la realidad no es esta. 

Veamos otra restricción de Jas maquinas estudiadas en este capítulo! las máqui¬ 
nas deben plantearse con un número de estados finitos. En principio, esta res¬ 
tricción no parece importante, puesto que con un número finito de estados se 
puede tener una memoria infinita, y por lo tanto contemplar cualquier diseño 
por grande que sea sin necesidad de memoria. Pero esto no es cierto para todos 
los sistemas: para algunos sí, pero para otros no. Por ejemplo, un autómata de 
los vistos puede detectar tres o más unos (o cualquier secuencia fijada) en una 
secuencia infinita de entrada. Un autómata también puede sumar dos secuen¬ 
cias de entrada infinitamente largas. Pero ¿puede un autómata multiplicar dos 
secuencias infinitas? La respuesta es no. 

Un autómata con estados finitos puede multiplicar 3 x 3, 4 x 4 o 100 x 100 bits, 
pero no puede plantearse el autómata para multiplicar n x n bits. La respuesta 
teórica a este problema fue planteada por Turing, y si intentamos plantear el 
autómata veremos que no es posible. A otros muchos ejemplos les pasa lo 
mismo. 

La máquina de estados infinitos o máquina universal, también llamada máqui¬ 
na de Turing, puede implementar y resolver cualquier algoritmo. Un computa¬ 
dor no es otra cosa que una máquina de Turing reducida, donde el software con 
sus estructuras de datos y de programa cumple la función del diagrama de tran¬ 
sición de estados. Con una máquina programable las posibilidades superan las 
limitaciones propias de las máquinas con estados finitos. 


10.10. Resumen 

En este capítulo hemos abordado el análisis y diseño de autómatas finitos deter¬ 
ministas mediante métodos completamente descritos. Además, hemos planteado 
y resuelto, en cierta medida, el diseño de sistemas sccuenciales asincronos 
mediante su sincronización. 

Al acabar este capítulo el lector debe tener claro qué es un autómata, y qué dife¬ 
rencias hay entre Xíealy y Moore, Sabiendo elegir en cada caso la estrategia que 
mejor se adecúe a las necesidades de su sistema. 
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11.1. La memoria de los computadores 

La memoria es un bloque fundamental del computador, cuya misión consiste en 
almacenar los datos y las instrucciones. En la figura 11-1 se muestra la estructu^ 
ra de un computador, en donde el bloque de memoria se halla dividido en dos 
partes: memoria principal interna y memoria externa de almacenamiento masi¬ 
vo. La memoria interna debe estar en continua relación con la Unidad Lentral de 
Proceso (UCP) para abastecerla de ¡os datos e instrucciones que precise. Esta 
íntima comunicación con la UCP exige a la memoria una elevada velocidad de 
funcionamiento, que sólo se puede conseguir de una manera eficaz cuando esta 
construida con semiconductores bajo la forma de CI. Como las memorias de 
semiconductores no alcanzan grandes capacidades de almacenamiento de infor¬ 
mación, también se utilizan otras, mas lentas, de almacenamiento masivo, que 
intercambian con la memoria principal la información que requiere la UCP 
La información que manejan los computadores digitales es de tipo binario, por 
lo que la memoria es un dispositivo que almacena bits lógicos 1 y 0, de forma 
que en cualquier momento se puede acceder a un bit o a un grupo de ellos y 
recuperar su valor. 

En la figura 11-1, la UCP se encarga de buscar ias instrucciones y los datos en 
la memoria principal. Una vez decodificada la instrucción y conocida la opera¬ 
ción a realizar, la Unidad Aritmética la lleva a cabo al introducirle los datos que 
actúan como operandos y están guardados en la memoria. El resultado obteni¬ 
do en la operación se puede almacenar en la memoria o sacarlo al mundo exte¬ 
rior a través de ias entradas y salidas, respectivamente. 


Unidad central 


comunicación 


_— 

Entradas 
y salidas 



y 

COMPUTADOR 




Periféricos 



Memoria 
externa de 
almacenamiento U- 
masivo 
(datos e 
instrucciones) 


de proceso (UCP) 


Memoria 
principal 
interna 
(datos e 
instrucciones) 


Ruede rlp 


Unidad de 
control 


unidad 

aritmética 


Figura 11-1 

Estructura de un 
computador digital. 
La memoria principal 
es rápida y de poca 
capacidad, mientras 
que la externa es 
más lenta pero de 
elevada capacidad. 
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Frecuentemente, la memoria principal no dispone de suficiente capacidad para 
contener todos los datos e instrucciones, en cuyo caso se necesitan otras memo¬ 
rias auxiliares que funcionan como periféricos del sistema y cuya información se 
transfiere a la memoria principal cuando es preciso* Las memorias externas son 
más lentas que la principal, pero poseen una capacidad de almacenamiento 
enorme. 

Las celdas de las memorias sólo pueden almacenar un bit 1 o 0. Se denomina 
punto de información al demento de la memoria que es capaz de almacenar un bit. 

La implementación física de un punto de memoria es muy diversa y depende de 
Ja tecnología de fabricación. Así, existen puntos de memoria implememados 
como flip'flops con semiconductores, otros son almacenados en discos y cintas 
en los que se magnetizan pequeñas áreas de su superficie y también hay pumos 
de memoria sin una posición fija sobre el soporte físico, desplazándose a lo largo 
dd mismo, como sucede en los dispositivos de burbujas magnéticas. 

Para almacenar y recuperar un bit de un punto de memoria se requiere una 
combinación de las siguientes señales: 

V, Señales de direccionamiento. Seleccionan u determinan la posición de un bit 
de memoria. 

2 a * Orden de lectura o escritura . Elige la operación que se va a realizar. 

Señal de reloj. Sincroniza la entrada y salida de! bit en la memoria* 

11.1.1. Evolución histórica 

En tas calculadoras de la década de los 30 se emplearon las tarjetas perforadas, 
como memorias. La dirección de las posiciones a acceder quedaba determinada 
por la situación de las ruedas dentadas de arrastre de la tarjeta. Un poco más 
tarde se pasó a emplear relés electromagnéticos. 

En 1946, el computador ENIAC utilizaba válvulas electrónicas de vacío para 
construir ios bicstables que conformaban los puntos de memoria. 

Al comienzo de la década de los 50 se usaron las líneas de retardo de mercurio, 
que tenían una capacidad de 1 kbit por línea. 

El UNIVAC I introdujo, en 1951, la primera unidad comercial de banda mag¬ 
nética, que disponía de una capacidad de 1,44 Mbit y una velocidad de 100 puL 
gada/s. 

El primer computador comercial que utilizó como memoria principal el tambor 
magnético fue el IBM 650 en 1954. Dicho tambor giraha a 12.500 rpm y tenía 
una capacidad de 120 kbit. 

En 1953, el MIT dispuso de la primera memoria operativa de ferritas, que se 
hizo popular hasta mediados de los años 70. 

IBM, en 1968, diseñó la primera memoria comercial de semiconductores. Tenía 
una capacidad de 64 bits. 

El modelo 350 de IBM fue el primero que empicó un disco con brazo móvil y 
cabeza flotante. Su capacidad era de 40 Mbits y su tiempo de acceso, de 500 ms* 
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Tecnologías recientes, como las de burbujas magnéticas, efecto Josephson, 
acoplamiento de carga, de tipo óptico y otras, compiten en la actualidad por 
desplazar a las memorias de semiconductores, basadas en silicio, que alcanzan 
capacidades de varios Mbit en una pastilla, con un reducidísimo tiempo de 
acceso y un coste razonable. 

En Electrónica Digital, las memorias son los elementos que más rápidamente se 
desarrollan y cambian. Los espectaculares avances tecnológicos provocan una 
constante mejora en la capacidad y la velocidad de los dispositivos de memoria, 
que permiten su adaptación a los computadores modernos. 



11.1.2. Niveles de jerarquía 

La memoria principal abastece a la UCP de instrucciones y datos. Corno la UCP 
está construida con circuitos integrados rapidísimos, obliga a que la memoria 
deba emplear un tiempo mínimo en grabar u obtener información de sus celdas. 
Sin embargo, las memorias rápidas son de pequeña capacidad, por lo que exis¬ 
te en el computador un nivel veloz (pero de poco tamaño) que actúa como 
memoria principal y niveles sucesivos de menor rapidez y mayor capacidad. 

La información se deposita en uno de los niveles de memoria, de acuerdo a su prio¬ 
ridad de uso* Así, cuando un programa o unos datos de archivo son poco emplea¬ 
dos, se almacenan en un nivel inferior más lento V de mayor capacidad; si se nece¬ 
sitan en un momento determinado, se trasladan al nivel superior más rápido. 

Además de las dos propiedades principales que se han comentado de las memo¬ 
rias (velocidad o tiempo de acceso a la información y capacidad de almacena¬ 
miento), hay otra característica que influye en la determinación de su nivel 
jerárquico: el costc/bit. Estas tres características son contrapuestas, es decir, que 
si se desea un tiempo de acceso muy bajo, el coste/bit será alto y la capacidad o 
tamaño será bajo, tal como se refleja en las figuras 11-2 y 11-3* 


Figura 11-2 

La reducción del 
tiempo de acceso en 
tas máQuinas inoré 
menta su precio. 


Coste 

(pts/byte) 
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Figura 11-3 

Una elevada capa¬ 
cidad de almacena¬ 
miento conlleva un 
tiempo de acceso 
grande. 


Tamaño 

fBytes) 



La memoria ideal debe poseer una capacidad elevada junto a un tiempo de acce- 
so muy pequeño y un precio reducido. Dichas características, por ahora, son tec¬ 
nológica y económicamente irreconciliables. 

Hay que recurrir a una espccialización usando memorias muy rápidas y de 
pequeña capacidad en aquellas partes del sistema en las que predomine el fac¬ 
tor velocidad. Las memorias lentas y de gran capacidad se destinarán a las par¬ 
tes donde prime o sobresalga el factor capacidad. 

En la siguiente tabla se presenta una clasificación jerárquica de la memoria 
junto a sus características más relevantes. 


Tabla 11-1 

NIVEL DE JERARQUÍA 

CAPACIDAD (BYTES) 

VELOCIDAD 

ACCESO 

Tipos de memoria. 

REGISTROS 

6-100 

10 - 20 ns 

ALEATORIO 


MEMORIA CACHÉ 

1 K - 512 K 

10 -100 ns 

ALEATORIO 


MEMORIA PRINCIPAL 

1M-32M 

20 - 200 ns 

ALEATORIO 


MEMORIA SECUNDARIA 

1M-1G 

1 -100 ns 

DIRECTO 


MEMORIA AUXILIAR DE DISCO 

50 M -10 G 

100 ns 

DIRECTO 


MEMORIA AUXILIAR DE CINTA 

ILIMITADO 

MINUTOS 

SECUENCIA! 


Se pueden distinguir los siguientes niveles jerárquicos: 

I o Memorias caché o lampón. 

Son de baja capacidad, muy rápidas y construidas con semiconductores. Sus 
tiempos de acceso oscilan entre unos pocos ns. 
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2 o Memoria principal. 

Capacidad no muy alta, tiempos de acceso comprendidos entre unas pocas dece¬ 
nas de ns y construidas, generalmente, con semiconductores, 

3 o Memorias intermedias. 

Suelen ser de acceso secuencial, aleatorio o híbridas, con tiempo de acceso del 
orden de ms y una elevada capacidad, medida en Gigabytes {miles de millones 
de bytes}. 

Este nivel suele ser sustituido por el de memoria secundaria (discos de cabeza fija) 
y por el nivel de memoria auxiliar, que incluye los discos móviles y las cintas, 

4 o Memorias auxiliares. 

Son lentas y de gran capacidad. Se pueden citar, como ejemplos representativos, 
los discos de cabeza móvil y las cintas magnéticas. 

En la figura 11-4 se presenta un gráfico que describe, en forma simplificada, la 
jerarquía de los diversos tipos de memoria. 



11.2. Características generales 

Una memoria consiste en un conjunto de registros, cada uno de los cuales alma¬ 
cena varios bits. Cada registro o posición de la memoria guarda unos bits que 
constituyen un dato o una instrucción de! computador y reciben el nombre de 
palabra. Normalmente, el tamaño de las palabras que emplean los computado¬ 
res está comprendido entre 4 y 64 bits. 

Cada palabra ocupa una posición de memoria a la cual se la referencia con una 
dirección. Así, cuando una memoria está formada por ocho palabras de 4 bits, su 
estructura interna puede representarse como se refleja en la figura 11-5, en 
donde cada palabra queda especificada por una dirección. 
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En general* el tamaño de las palabras es un múltiplo de 8 bits. Recibe el nombre 
de byte el conjunto de 8 bits. Cuando se hace mención de la capacidad de una* 
memoria, la unidad de medida suele ser el byte, aunque a veces también se expre¬ 
sa en bits. Para no confundir ambas unidades, la primera se representa abreviada¬ 
mente con E : byie y la segunda con b : bit. De esta forma, 64 B significa 64 bytes, 
mientras que 16 b representa 16 bits. En el caso de la memoria de la figura 11-5, 
el tamaño podía indicarse como de 8 x 4 b, es decir, ocho palabras de 4 bits. 


Figura 11-5 

Estructura interna 
de una memoria for¬ 
mada por ocho pala¬ 
bras de 4 bits cada 
una. 


DIRECCION 


CONTENIDO 

BB 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 


0 0 0 
0 0 1 
0 10 
0 1 1 
1 00 
1 0 1 
110 
1 1 1 


i r 


i r 


PALABRA 0 
PALABRA 1 
PALABRA 2 
PALABRA 3 
PALABRA 4 
PALABRA 5 
PALABRA 6 
PALABRA 7 


Ejemplo 11-1 

a) Dibujar la estructura interna de una memoria de cuatro palabras de 16 bits. 

b) Indicar su capacidad total en bits. 

c) Indicar su capacidad totai en bytes. 

SOLUCIÓN 

a) Véase la figura 11-6. 


Figura 11-6 

Estructura de una memoria de cuatro palabras de 16 bits 


DIRECCIÓN 


CONTENIDO 


B15 B0 


0 0 

!L1 I 1 1 

Mili 

] PALABRA 0 





0 1 

□ lili 

TI 1 ! 1 

T 1 1 II PALABRA I 





1 0 

Lililí 

1 II II 

I I I || PALABRA 2 





1 1 

mi i i 

11111 

1 PALABRA 3 


b) 64 bits, 

c) 8 bytes. 
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Para realizar una operación de lectura o escritura en la memoria* hay que espe¬ 
cificar* además de! tipo de operación deseado, la dirección de la posición a la que 
hay que acceder. También existe una señal de reloj que sincroniza la entrada y 
la salida de información en la memoria. 

A continuación, se definen ías características más importantes de las memorias, 
para que sirvan de elementos de comparación entre los diversos tipos. 

CAPACIDAD 

Es el numero total de bits que puede almacenar una memoria. Dicho número 
debe ser una potencia de 2, puesto que el número de posiciones que pueden 
existir se reverencian con direcciones de n bits, lo que significa que la cantidad 
será 2 n . Por otra parte, las palabras tienen un tamaño que es potencia de 2, desde 
2 2 = 4 hasta 2' = 64 bits. 

La capacidad se sude expresar por e! producto palabras x número de bits por 
palabra. Así, la capacidad de una memoria de LQ24 palabras de 32 bits cada una 
se expresa como 1.024 x 32* 

Aunque las memorias sólo pueden tener como número de posiciones más próximo 
a L000 el valor 2 1Ü = 1.024, para abreviar esta cantidad se define 1K = 1 .024, cuan- 
do se habla de memorias. De esta forma, 8 K = 8.192 y 16 K = 16.384* Igualmente, 
d número de posiciones que puede existir más próximo al millón es 2 20 — 
i.048.576* cantidad que se representa abreviadamente por 1 M (1 Mega). Por últi¬ 
mo, con la abreviatura G se representan los “Oigas”, teniendo en cuenta que 1 
G = L024 M. 


Ejemplo 11-2 

Se dispone de un Q, modelo 2732, que funciona como una memoria de 4K x 8 de capacidad Se pide, 

a) ¿De cuántos bytes dispone? 

b) ¿Cuántos bits tiene en Eotaí? 

c) ¿De cuántos bits se compone la dirección de cada posición de la memoria? 

SOLUCIÓN 

a> 4K = 4.0% bytes. 

b) 4*096 x 8 - 32.768 bits* 

c) Como 4.096 = 2 n , cada dirección se compondré de 12 bits* 


DIRECCIONAMIENTO 

Se llama dirección a un número binario que sirve para definir una posición con- 
creta de la memoria* Existirán tantas direcciones como posiciones, por lo tanto, 
si hay 2 n posiciones, la dirección se compone de n bits, ya que con dicho núme¬ 
ro de bits se pueden realizar 2 n combinaciones diferentes* Por ejemplo, en una 
memoria que consta de 1 K posiciones, la dirección está formada por 10 bits, 
puesto que 2 W — 1 K. La primera dirección se compondrá de 10 ceros, mientras 
que la última tendrá 10 unos* 
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Ejemplo 11-3 

Se dispone de una memoria de 16 palabras de 8 bits cada una. 

a) ¿Cuántos bits tiene la dirección de cada palabra? 

b) Sí ia primera palabra de la memoria es la palabra 0 y la última la palabra 15, indicar la dirección de la 
palabra 9 en binario. 

c) ¿Cómo afecta al número de bits de la dirección el tamaño de cada palabra? 

SOLUCIÓN 

a) Como 2 4 = 16, el número de bits de la dirección es 4, 

b) 1001. 

c} El tamaño de la palabra no influye en el número de bits que forman Ja dirección de la palabra 


MECANISMO DE DIRECCIONAMIENTO 

Se encarga de determinar la posición de memoria a acceden 

En una memoria estática el mecanismo de direccionamiento es inherente a su 
propia construcción. El conexionado de los transductores, junto a la selección de 
estos últimos, especifica, de forma inequívoca, el punto de memoria al que se 
accede. Foreste motivo, este tipo de memoria recibe la denominación de memo¬ 
ria de direccionamiento cableado. 

Por el contrario, en las memorias dinámicas, al estar compartidos los transduc- 
totes, no existe la mencionada relación. La selección se consigue mediante la 
Unidad de Control, que interpreta una información adicional, que se llama 
información de direccionamiento, y que se almacena junto a los datos. 

A continuación se describen los diversos tipos de di rece ionam tentó. 

I o ) Direccionamiento cableado. 

El mecanismo de direccionamiento de una memoria estática ofrece dos formas 
típicas de implementación, 2D y 3D. Para analizarlas, se considera que U 
memoria tiene 2 m palabras de n bits cada una. Se trata de acceder simultánea¬ 
mente a los n bits de una palabra, cuya dirección queda definida con m bits. 
Direccionamiento 2D 

Tal como se muestra en la figura 11-7, en este direccionamiento todos los bits de 
la misma posición en cada palabra (bits 0, 1, ...) están conectados a la misma 
pareja de transductores. Habrá a parejas de iransdactores para la lectura y la 
escritura. 

Para seleccionar la palabra deseada (figura 11-7) se decodifican los m bits de 
dirección en un decodificador m x 2 m , que tiene una señal de salida individuali¬ 
zada para cada palabra de memoria. 

Se usa la misma conexión para la lectura que para la escritura, bastando activar 
el transductor correspondiente para definir la operación. 
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Figura 11-7 

Organización de una 
memoria con direc- 
cionamiento 2D, 


Punto de memoria 



Transductores de 
lectura/e scMura 


Dirección a miento JD 

Como se refleja en la figura 11 '8, se establecen n planos de memoria (uno para 
cada bit de la palabra). Dentro de cada plano, se selecciona el punto de memo¬ 
ria haciendo coincidir las líneas de selección X e Y 

La dirección de m bits se divide en dos partes m x y m que se decodifican en dos 
decodificadores de 2 ,11X y 2 my salidas, respectivamente. Las señales de salida 2 mx 
y 2 my se usan como coordenadas que seleccionan entre las 2 m posiciones de cada 
plano de memoria. 
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CAPÍTULO 11 

Cada plano tiene una pareja de transductores de lectura y escritura, que están 
conectados a todos los puntos del plano. La ventaja del método 3D estriba en que 
dos decodificadores de m x y m v entradas son mucho más sencillos que uno de + 
m — m entradas. Como inconveniente, el punto de memoria es más complejo, 
puesto que debe ser capaz de activarse sólo cuando sus dos líneas x c y estén activas. 

2°) Direccionamiento en memorias dinámicas y de propagación 

En estas memorias hay que añadir una información adicional de direccio- 
namiento, que se almacena ocupando parte de los puntos de memoria. 

La técnica más empleada consiste en empaquetar la información en bloques o 
registros a los que se añade una cabecera, que, entre otras cosas, incluye una 
identificación del bloque o registro. Figura 11-9. 



La unidad de control del dispositivo deberá interpretar el idcntificador para poder 
seleccionar la posición de memoria requerida. Generalmente, estas memorias se 
usan para seleccionar bloques enteros y no posiciones individualizadas. Esto sig¬ 
nifica que la lectura y escritura se hacen a nivel de bloque y no de palabra. 
Además, dado que el medio o soporte es continuo, es necesario disponer de una 
señal de reloj que permita diferenciar los puntos de memoria consecutivos. Esta 
señal de reloj puede ser externa, pero suele grabarse en el medio para evitar pro¬ 
blemas de sincronización. Obsérvese que, a la menor diferencia entre el reloj y 
la velocidad a la que el medio pasa por delante del transductor, se producirá una 
interpretación errónea de la información, al haberse perdido la sincronización. 
Si la señal de reloj está grabada, las variaciones de velocidad producen una varia¬ 
ción idéntica en el reloj, por lo que no se pierde el sincronismo. Lo mismo ocu¬ 
rre en las memorias de propagación, donde la velocidad de movimiento de la 
información debe estar sincronizada con el reloj. 

Finalmente, se establecen las diferencias entre los dispositivos de acceso secuen- 
cial frente a los de acceso directo. En los primeros sólo existe un transductor, por 
lo que para acceder a una posición se debe recorrer todo el medio hasta alcanzar 
la posición deseada. Esto sucede con la cinta magnética. 

En los dispositivos de acceso directo hay varios transductores colocados en diver¬ 
sas posiciones, de forma que se puede pasar de una posición a otra seleccio¬ 
nando el transductor adecuado. Dentro de la zona asignada a cada transductor, 
el funcionamiento sigue siendo de tipo secuencia!, pero, al ser menor esta zona, 
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d tiempo perdido en esperar que la posición deseada alcance el transducror es 
menor que si todo el dispositivo hiese de acceso secuenciaI. Ejemplos de memo¬ 
rias dinámicas de acceso directo son los discos y los tambores, y de memoria de 
propagación de acceso directo, las memorias de burbujas magnéticas. 

TIEMPO DE ACCESO 

Es el tiempo que tarda una memoria en realizar una operación de lectura. Abre¬ 
viadamente se llama t At:(J , y se mide en ns. Es un parámetro que mide la veloci¬ 
dad de funcionamiento de la memoria, porque determina el tiempo que trans¬ 
curre entre el instante en que se aplica una nueva dirección a la entrada del dis- 
positivo y la aparición de la información almacenada en la salida. En la tecno¬ 
logía TTL, el tiempo de acceso suele ser menor de 100 ns, siendo algo superior 
en la tecnología MOS. 

DURACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En relación con la permanencia en la memoria de la información grabada, hay 
cuatro posibilidades: 

— Memorias permanentes 

Son las que contienen siempre la misma información y no pueden borrarse. La 
información puede haberse grabado en el proceso de fabricación de la memoria 
o puede haberse efectuado posteriormente en un proceso de grabado destructi¬ 
vo o permanente. Como ejemplos de este tipo de memorias se pueden citar las 
tarjetas y cintas de papel perforado y las memorias de semiconductores tipo 
ROM con máscara. 

En contraposición a este tipo de memorias de sólo lectura, están las de lectura y 
escritura, que pueden grabarse cuantas veces se quiera. Como alternativa inter¬ 
media están las memorias que, para borrarse, precisan de dispositivos especiales, 
como las de tipo EPROM. 

— Memorias volátiles 

Precisan estar continuamente alimentadas de energía. Si se corta el suministro, 
se borra la información que almacenan. En contraposición, están las memorias 
no volátiles, en las que permanece la información aunque se suprima la ali¬ 
mentación. 

— Memorias de lectura destructiva 

Son memorias cuya lectura implica el borrado de la información. Para que la 
información no desaparezca, se requiere una escritura, posteriora la lectura, que 
vuelva a grabar lo que se ha leído. El ejemplo clásico de este tipo de memorias 
es el de las ferritas. Entre las memorias de lectura no destructiva destacan las de 
semiconductores, discos y cinta magnética. 

— Memorias con refresco 

La información dura solamente un tiempo determinado. Para que no desapa- 
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rezca la información, hay que regrabark de forma periódica, operación que reci¬ 
be el nombre de refresco, 

11.3. Memorias de semiconductores 

Este tipo de memoria es el que se emplea en la actualidad, con carácter univer¬ 
sal, como memoria principal de los computadores. Su comportamiento es simi¬ 
lar en todas sus variantes y se basa en las características que se exponen en el 
siguiente apartado, 

11.3.1. Funcionamiento general 

Para el funcionamiento de una memoria de semiconductores se precisan tres 
tipos de señales, además de la alimentación, 

I a . Señales de direccionamiento 

A este conjunto de señales se le denomina en la tecnología de computadores 
"autobuses de direcciones” o, más abreviadamente, bus de direcciones. 

Con las líneas de direcciones se especifica la dirección de la posición de memo¬ 
ria a la que se desea acceder. El numero de líneas (n) que conforman el bus de 
direcciones determina Ja cantidad de posiciones de memoria (2 n ), 

2 a * Señales de datos 

Se les llama bus de datos y pueden introducir información desde el exterior, o 
bien, sacar información al exterior. 

3 a . Señales de control 

Forman el bus de control y están dedicadas a indicar a la memoria ia operación 
que debe realizar. Las más comunes son las tres siguientes: 

a) Lectura!Escritura (R/W) 

Ordena a la memoria si se debe leer o escribir la posición de la memoria direc- 
clonada. 

b) Permiso (E ; E na bit:) 

Cuando esta señal está activa, la memoria realiza normalmente la operación de 
lectura o escritura, pero sí está desactivada, las líneas de datos quedan en estado 
Ilotanrc o triestado y no responde a las señales de direcciones y control 

c) Selección de chip (CS) 

Su activación permite el funcionamiento de h memoria, mientras que su desac¬ 
tivación lo prohíbe. 

En la figura 11-10 se muestra la estructura interna de una memoria de semi¬ 
conductores de ocho posiciones de 8 bits cada una T con todas las señales necesa¬ 
rias para su correcto funcionamiento. 
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Figura 11-10 

Estructura de una 
memoria de 8 x 8. 



El bus de direcciones correspondiente a una memoria de ocho posiciones debe 
constar de tres líneas (A0, Al y A2), mientras que el bus de datos adecuado a la 
memoria de la figura I Mí) deberá disponer de ocho líneas de entrada (10-17) 
para introducir la información a escribir y ocho líneas de salida (00-07) para 
soportar la información en las operaciones de lectura. Finalmente, también se 
reflejan en dicha figura las tres señales de control típicas: 

Lectura/Escritura (R/W), Permiso (E) y Selección de Chip (CS), 

Como en cada instante sólo se puede efectuar una operación de lectura o escri¬ 
tura sobre la posición dircccionada, el bus de datos suele ser bídireccional, para 
que las mismas ¡meas que actúan como entradas actúen como salidas* De esta 
forma, la memoria 8x8 puede representarse de forma más reducida, como se 
muestra en la figura 11-11. 

A cada una de las ocho posiciones de la memoria descrita corresponde una 
dirección. En la figura 11-12 se supone que las cuatro primeras posiciones están 
grabadas con una determinada información. Las otras cuatro posiciones tienen 
una información no significativa, marcada por una x, que representa el valor 
aleatorio 1 o 0. 
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Figura 11-11 

Estructura simplifi¬ 
cada de una memo¬ 
ria de 8 x 8. 


Bus de 
direcciones 


(AQ-A2) 




(R/W, E,CS) 


Bus de control 

/ ; $ 


Matriz 

de 

memoria 


8x8 


Control 

lógico 


illllll 


Transductores 


* (DO-07) 


Bus de datos 


Las fases que componen una operación de lectura de la posición de memoria 2, 
correspondiente a la estructura de la figura 1 L12, son las siguientes: 

I a ) Se coloca sobre el bus de direcciones la información A0-ALA2 = Ü-LCL 
2 a ) Se activa la señal de lectura R/W = 1. 

3 a ) Se da permiso para el funcionamiento de la memoria, E — 1 y CS = L 
4 a ) Transcurrido el tiempo de acceso, aparece en el bus de datos la información 
contenida en la posición 2: 

D7 - DO - lili 1000 


Figura 11-12 

Las cuatro primeras 
posiciones de la me¬ 
moria almacenan in¬ 
formación válida y 
las cuatro últimas 
contienen una infor¬ 
mación aleatoria, sin 
significado. 


DIRECCIÓN CONTENIDO 
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MEMORIAS 

En d caso de querer escribir la información 0000 0000 en la posición de memo¬ 
ria 5, las fases de la operación serían las siguientes: 

I a ) Se coloca sobre el bus de direcciones la información A2-A1-A0 — 1-0-1. 

2 a ) Se activa la señal de escritura R/W = 0. 

3") Se da permiso de funcionamiento, E = 1 y OS — 1. 

4 a ) Se deposita la información a escribir sobre el bus de datos {0000 0000) y 
transcurrido el tiempo de acceso en escritura, se graba dicha información en 
la posición 5, 

Ejemplo 11-4 

A) Indicar los niveles lógicos presentes en las líneas de los buses de direcciones, datos y control corres¬ 
pondientes a fa memoria de 8 x 8 de tamaño, descrita en fas figuras 11-11 y 11-12* para realizar la 
operación de escritura del dato lili 0000 en Ja posición 7. 

SOLUCIÓN 
A2-A1-A0 = 1-1-1 
R/W - 0 
E = 1 y CS = 1 
D7 - 00 = lili 0000. 

B) Dibujar la estructura interna y la configuración de los buses para definir una memoria de 1K x 8. 
SOLUCIÓN 

Véase la figura 11-13. 

Figura 11-13 

Estructura de una memoria de 1 K x 8. 



Bus de datos 


Q Deducir la capacidad de una memoria que consta de 16 líneas (A0-A15) en el bus de direcciones y ló 
líneas (DG-D15) en el bus de datos. 

SOLUCIÓN 
64 K x 16 


© (TES - PARANINFO ■ 411 

































CAPÍTULO II 

La patita correspondiente a la señal de selección de chip sirve para situar el dis¬ 
positivo de memoria en un rango de direcciones concreto, dentro del área total 
que puede manejar un computador y que recibe el nombre de mapa de memo¬ 
ria. Se analiza este concepto con el siguiente ejemplo. 


Ejemplo 11-5 

Una UCP o CPU dispone do un bus de direcciones de 16 líneas (AQ-A15), un bus de datos de ocho líneas (D0- 
D7) y un bus de control de tres (CS, R/W y E), Diseñar la lógica necesaria para situar una memoria de lec¬ 
tura y escritura de 2K x 8 de tamaño al principio del mapa de memoria, o sea, ocupando las direcciones 
comprendidas entre la DOGO H y la 07FF H. 

SOLUCIÓN 

Como la CPU dispone de ló líneas de direccionamiento, puede manejar un total de 2 16 = 64K posiciones. 
Como el bus de datos es de ocho líneas, cada posición consta de 8 bits, lo que supone un mapa de memo¬ 
ria de 64K posiciones de 8 bits cada una. 

En la figura 11-14 se ofrece el esquema simplificado del mapa de memoria. 

Fisura 11-14 

Mapa de memoria de la CPU con 16 líneas en el bus de direcciones y situación de las 2K primeras posicio¬ 
nes. 



Un dispositivo de memoria de 2K posiciones dispone de 11 líneas de direccio- 
namiento {2 11 = 2.048). Dichas líneas estarán conectadas a las 11 líneas de 
menos peso del bus de direcciones de la CPU (AÜ-AIO), Como se aprecia en la 
figura 1 M4, las cinco líneas de más peso, AIUA15, deberán valer 0 para que 
las 2.Ü48 posiciones de ía memoria respondan al rango de direcciones com¬ 
prendido entre la 0000 H y la 07FF H, Esto significa que la señal CS, de per¬ 
miso de funcionamiento del chip de memoria, deberá activarse cuando se cum¬ 
pla que Al5 “ A14 = Al3 = Al2 = All = 0. La figura 11-15 muestra el 
esquema lógico necesario para que CS se active cuando las cinco lincas de más 
peso del bus de direcciones de la CPU valgan 0. 
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Figura 11-15 


Una puerta ÑOR pro¬ 
duce una salida de 

A15 O- 

nivel lógico 1 cuando 
todas sus entradas 
tienen nivel lógico 0. 

AH O- 

Al.' O — 
Al 2 o— 
Aii O- 



■O C5 


El diagrama de adaptación del dispositivo de memoria de 2K x 8 a los buses de 
la CPU se muestra en la figura 11-1 ó. 


Figura 11-16 

Adaptación de un dis¬ 
positivo de memoria 
de 2K x 8 a los buses 
de la CPU, 



11.3.2. Clasificación 

Las memorias con semiconductores son intrínsecamente memorias de acceso 
aleatorio, que significa que se puede acceder a cualquier posición de la memo¬ 
ria directamente. Este hecho es así porque, para acceder a una posición, basta 
colocar su dirección en el bus correspondiente. No se precisa pasar previamente 
por otras posiciones contiguas, como sucede en las memorias de acceso secueri¬ 
cial (discos y cintas magnéticas). 

Para clasificar las memorias de semiconductores se utiliza una terminología que 
resulta un poco confusa, pues usa términos empleados con otros sentidos. 
Básicamente existen dos tipos fundamentales, 

A) ROM: de sólo lectura. 

En este tipo de memoria de semiconductores sólo se pueden leer los datos alma¬ 
cenados previamente, bien durante su fabricación o bien en un proceso inde¬ 
pendiente. Los datos grabados permanecen invariables de forma permanente. 
Son memorias no volátiles porque, aunque se les suprima la alimentación eléc¬ 
trica, mantienen inalterada la información grabada. 
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Las celdas básicas de una memoria ROM son muy sencillas comparadas con hs 
del otro tipo, A veces están construidas con un simple diodo o transistor. 

Hay cuatro tipos de ROM. 

I a . ROM a ROM con máscara. 

i 

Se trata de la ROM básica caracterizada, porque ha sido el propio fabricante del 
circuito integrado el encargado de grabar la información que almacena, 

2 a . PROM a ROM programable. 

Se trata de una memoria de sólo lectura, pero que puede grabar su contenido el 
propio usuario empleando algunas herramientas (computador personal y graba¬ 
dor de memorias). 

3 a . EPROM o ROM programable y borní ble. 

Es una ROM programable por el usuario, que tiene ía propiedad de poder 
borrarse sometiéndola a una exposición de rayos ultravioleta y volver a grabar 
una información diferente, 

4 a . EEPROM o ROM programable y borrable eléctricamente. 

Se trata de una ROM programable y borrable por el usuario, pero con la pósito 
lidad de realizar estas operaciones a nivel individual de las posiciones de h 
memoria, empleando para el borrado procedimientos eléctricos en lugar de rayos 
ultravioleta, 

B) RAM: de lectura y escritura. 

Son memorias de acceso aleatorio cuyas posiciones pueden ser leídas y escritas 
cuantas veces sea necesario. Su principal inconveniente es que son volátiles, per- 
diendu la información almacenada en sus celdas cuando se suprime la alimen* 
tación. Hay dos tipos de RAM: 

I a . RAM estáticas o SRAM. 

Sus celdas consisten en flip-flops que almacenan un bit. Pueden utilizar tecno¬ 
logía bipolar o MOS. 

2 a . RAM dinámica o DRAM. 

Sus celdas son muy simples y están formadas por un condensador cuya carga 
representa el bit de información. Tienen el inconveniente de precisar refresco 
que compense las pérdidas del condensador. Son me monas muy rápidas, de 
mucha densidad de integración y baratas. Se fabrican con tecnología MOS. 

11.4. MEMORIAS ROM 

Son memorias de sólo lectura y están diseñadas para mantener la información 
de forma permanente. Teniendo en cuenta la duración de la información, las 
memorias ROM son del tipo no volátil, pues la falta de alimentación no altera 
el contenido de sus celdas. 

En estas memorias todos los daros quedan grabados durante su fabricación o 
en una operación independiente. Realizada la grabación, los datos no pueden 
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modificarse. Se emplea en aquellas aplicaciones que requieren una salida inva¬ 
riable o un programa de trabajo fijo, una y otra vez, como sucede con el progra¬ 
ma que tienen almacenado los generadores de caracteres al la numéricos en siste¬ 
mas con presentadores visuales y en las tablas de referencia que contienen las 
calculadoras. 

La estructura de las celdas de una ROM es muy sencilla, pues sude estar cons¬ 
tituida por un diodo o un transistor. En algunos casos especiales está formada 
por dos transistores. Esta simplicidad confiere a las ROM unas características 
muy ventajosas, como sucede con la alta densidad de integración, que permite 
alcanzar en los CI elevadas capacidades de almacenamiento. También tienen un 
precio reducido y un tiempo de acceso pequeño. Las ROM bipolares poseen 
tiempos de acceso inferiores a los 100 ns, mientras que las fabricadas con tecno¬ 
logía MOS son algo más lentas. En la figura 1 M7 se muestra la estructura de 
dos celdas típicas de memoria ROM. 


Figura 11-17 

En la parte superior, 
una celda de memo¬ 
ria ROM basada en 
un transistor y, en la 
parte inferior, otra 
celda construida so¬ 
bre un diodo. Si se 
efectúa la conexión 
programare, la cel¬ 
da almacena un bit 
1, y, en caso contra' 
rio, un bit 0. 


La celda formada por un transistor en la figura 11-17 dispone de una conexión 
en la Base que puede unirse o no con la línea de la señal de selección. Para leer 
el bit escrito en dicha celda se aplica un voltaje positivo en la señal de selección, 
que se transfiere a la Base del transistor cuando se ha efectuado la conexión; en 
esta situación, el transistor se satura, quedando prácticamente +V C< - en la resis¬ 
tencia R, haciendo que el bit de información corresponda aun nivel lógico alto, 
o sea, un 1. Si la conexión entre la Base y la línea de selección está abierta, el 
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transistor no conduce, dejando sin tensión a ia resistencia R, con lo que el bit de 
información corresponde a un nivel lógico bajo, o sea, un 0. 

La celda basada en un diodo en la figura 11-17 tiene un comportamiento simi¬ 
lar a la del transistor. En caso de tener realizada la conexión programable, al 
aplicar + V t - C en la línea de selección el diodo queda polarizado directamente y 
la mayor parte de dicha tensión queda en la resistencia R, lo que representa que 
el bit de información es un 1. Si la conexión está abierta, al no poder circular 
corriente por el diodo, el nivel lógico que representa la celda es bajo, es decir, 
almacena un 0. 

En la figura 11-18 se muestra la estructura interna simplificada de una ROM de 
4 x 2, a base de celdas con transistores. 



La memoria ROM, representada en la figura 11-18, está formada por cuatro 
palabras, cada una de dos celdas construidas con un transistor al que se puede 
programar el conexionado de su Base. Inicialmente, mediante las líneas de 
dirección AO y Ai se selecciona cuál de las cuatro palabras se desea leer. Cada 
palabra consta de 2 celdas que almacenan un 1 si tienen unida la Base del tran¬ 
sistor con la línea de selección de la palabra, que procede del decodificador. Si ia 
conexión está abierta, almacenan un 0. En el caso de la ROM del ejemplo, su 
contenido se muestra en la tabla 11-2. 
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Grabar un bit en una celda de una ROM consiste simplemente en efectuar o no 
la conexión programable. En el primer caso se escribe un l y en el segundo, un 0. 

A veces se puede acceder individualmente a las celdas, adoptando la estructu¬ 
ra de la memoria una organización matricial, compuesta por filas y columnas. 
Así, una memoria de 64 bits puede responder a una arquitectura como la pre¬ 
sentada en la figura 11-19. Cada celda puede ser accedida individualmente, 
para lo cual sólo hay que especificar la dirección de la fila y la de la columna a 
la que pertenece. 


Figura 11-19 

Estructura matririal 
de una memoria de 
64 bits. 
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Dirección de la columna 


Para acceder a la celda A de la estructura de la memoria correspondiente a la 
figura 11-19, hay que proporcionar a los respectivos decodificadores la dirección 
de la fila y la de la columna. Con relación a dicha celda, se debe introducir al 
decodificador de filas el código de la fila 2 (AO — 0, Al = 1 y A2 = 0), y al deco¬ 
dificador de columnas el de la columna ó (A3 = 0, A4 = 1 y A5 — 1), 
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Ejemplo 11-6 

A) Si en Ja memoria representada en la figura 11-19 se aplica la dirección AÜ = Al = A2 = A3 = A4 = 
AS = 0, deducir cuál es la celda a la que se accede, 

SOLUCIÓN 

Se accede a la celda situada en la fila 0 y Ja columna 0. 

B) Se dispone de una memoria de 1 Kb (1.024 bits), con estructura matrioal y acceso independiente para 
cada celda. Deducir el número de líneas necesario para determinar la fila y fa columna de cada celda. 
SOLUCIÓN 

Con 1.024 = 2 1I} celdas se precisa un total de 10 líneas de direccronamiento, de las cuales cinco esta- 
rán destinadas a seleccionar la fila y otras cinco fa columna. 

La matriz de la memoria se compondrá de 2 5 = 32 filas y otras tantas columnas (32 x 32 = 1.024). 


11 Al. ROM con máscara 

En este tipo de memorias la grabación de los datos se lleva a cabo durante el proceso 
de fabricación del CI. Son imborrables y el usuario no puede modificar su contenido. 

El proceso de grabación está basado en d diseño de una máscara sobre un foto-lito. 
En dicha máscara se determinan las conexiones programabas que se van a efec¬ 
tuar y las que van a quedar abiertas. Como la confección de la máscara para un 
contenido concreto es bastante cara, este tipo de memoria sólo tiene interés cuan¬ 
do se necesitan grandes series, del orden de las 10.000 unidades o más. 

Las ROM con máscara bipolares utilizan transistores bipolares para la construc¬ 
ción de cada celda y tienen un tiempo de acceso muy bajo, notablemente inferior 
a los 100 ns* Sin embargo, dada la superficie de aislamiento que precisan estos 
transistores, las celdas ocupan bastante superficie, reduciendo la densidad de inte¬ 
gración y, en consecuencia, la capacidad máxima. En la figura 11-20 se muestra el 
esquema simplificado y el diagrama de conexiones de la memoria ROM bipolar 
7488 A, que tiene una capacidad de 32 x 8 bits y un tiempo de acceso de 45 as. 


Figura 11-20 

Esquema y diagrama 
de conexionado de la 
memoria ROM bipo¬ 
lar 748BA, que tiene 
una capacidad de 32 
x G bits. 
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DO DI D2 D3 m D5 D6 6ND 
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Ejemplo 11-7 

Se desea implementar sobre una memoria ROM una tabla fija de valores, que resuelva la siguiente ecuación: 
Y — (A + B + C + D + E)'2 

Las cinco variables de la ecuación (A, B, C, D y E) son de tipo binario y con ellas se pueden realizar 32 
combinaciones diferentes. Dichas combinaciones se comportarán como las direcciones de la memoria 
ROM. En cada dirección habrá grabado un contenido que se corresponde con el valor de la ecuación Y 
para dichos valores de las variables que forman la dirección. Así, al aplicar a las líneas de direcciones 
de la memoria (AO - A4) los valores de las cinco variables binarias de la ecuación, se accede a una posi¬ 
ción que guarda el valor del resultado Y. 

Se pide: 

I o ) Confeccionar una tabla con el contenido y la dirección correspondientes a las seis primeras posiciones 
de la ROM. 

2°} Si se introduce a la ROM, como valor de las cinco variables binarias, un 1, indicar a qué dirección de la 
memoria se accede y cuál será su contenido. 

SOLUCIÓN 

I o ) Véase la siguiente tabla (11-3). 


Tabla 11-3 


DIRECCIÓN 

A B C D E 

AO_Al A2 A3 A4 

0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 

DIODO 
110 0 0 

0 0 10 0 

10 10 0 


CONTENIDO 

Y = (A + B + C + D-hE)-2 
DO DI D2 D3 D4 D5 D6 D7 


0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 


0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 


0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

o o 

o o 


o o 
0 o 
o o 
o o 
o o 
o o 


2 o ) Si A = B = C = D = E = 1, las líneas de direccionamiento valen 1, o sea, AO = Al = A2 = A3 = 
A4 = 1, con lo cual se selecciona la última posición de la memoria, que es la 31 (lllll j2 ). 

El contenido de la posición 31 será: 

Y = (A + B + C + D +E) 2 = (1 + 1+ 1 + 1 + 1) 2 

Y = 10 (lo = 0000 1010 (Z de donde se deduce que el dato que habrá grabado en la posición 31 será: 
DO = O, DI = 1, D2 = O, D3 - 1, D4 = D5 = Dó - D7 = 0 


En la figura 11-21 se ofrece un cuadro de características técnicas de funcio¬ 
namiento y el diagrama de conexiones de una ROM bipolar, modelo 74187 N, 
de 1,024 bits organizados en 2,556 palabras de 4 bits cada una. 

Las memorias ROM fabricadas con tecnología MOS tienen unas celdas más 
pequeñas y más lentas que las realizadas con tecnología bipolar. Los CI de memo¬ 
ria ROM, tipo MOS, modelos R2316A y R2316B, fabricados por Rockwell, están 
organizados en 2.048 palabras de 8 bits y tienen un tiempo de acceso comprendi¬ 
do entre 450 y 500 ns. Sus entradas y salidas trabajan con niveles TTL, con una 
inmunidad al ruido de 0,4 V y un voltaje de alimentación de + 5 Y Funcionan 
de forma asincrona y no precisan señales de reloj. En la figura 11-22 se muestra 
el diagrama de conexionado de estas memorias, en el que se aprecia la presencia 
de tres patitas destinadas a la selección de chip (CS1, CS2 y CS3). 
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En la figura 11-23 se ofrece el diagrama por bloques de la memoria R2316, com¬ 
puesto por el decodificador de direcciones (de filas y de columnas), la matriz de 
celdas y el buffer amplificador de salida, que sólo habilita las salidas cuando se 
recibe el código correcto por las señales CS!, CS2 y CS3. 

El gráfico de la figura 11-24 relaciona el tiempo de acceso t ACC , expresado en ns, 
con el voltaje de alimentación V cc , 


Figura 11-21 

Características de la 
ROM 74187N. 


Diagrama lógico 


Memoria ROM de sólo lectura de 1.024 i>its 

1 - SN 74187 N 

2 - F 74187 PC 

3 - F 93406 PC 

4 ’ 

5-DM74187N 

6- 

7 - 

8- 

9- 

10- 

11-FLRlll 

12 * 

13- 

14- 

15- 



* A petición de! usuario 

A menos que se especifique otra cosa CS1 y C$2 serán BAJO activo 


Diagrama de conexión 


Entradas de Habilitación Salida de datos 
selección A ^ 

CC 11 £s 2CS> ÍO Gl&n? 

ITJ.Li Ll U~LJÍ1>i[yL 


A7 


4f r! J jy 



,v- 

A5 A4 A3 

G3 

A2 Al A0 








Símbolo lógico 



V A6 A5 A4 A3 A2 Al AQ, 

Entradas de datos 

* Puede programarse nivel activo de selecciones de chip a petición del usuarip. Si no se especifican ambos CS serán bajo activo. 
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Figura Xl Zl (Cont) 

Características de la 
ROM 74137N. 

DESCRIPCIÓN^ El dispositivo es una memoria bipolar de sólo lectura de 1.Ü24 bits organizada en 256 palabras de 4 
bits. Se utiliza una dirección binaria de cuatro bits para seleccionar la palabra deseada. Las cuatro salidas son colec¬ 
tores libres que permiten uniones de las salidas* para ampliación de memoria en la dirección de palabras. El usuario 
puede especificar el nivel activo de la puerta de selección de chip de dos entradas. 

CSX y CS2 serón ambas BAJO activo, a menos que Sé especifiqué otra cosa por el usuario. La característica de habili¬ 
tación programadle permite la ampliación de memoria a 1.024 palabras sin ninguna puerta externa. 

Los contenidos de la memoria quedan [mask programmed) programados según especificaciones del usuario El usua¬ 
rio puede especificar el código ROM deseado, bien en la forma(s) de Codificación (Coding Form) del dispositivo o 
mediante tarjetas perforadas utilizando el Formato de Tarjeta de información (Data Card Formal). 


CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADAS 


PARÁMETRO 

MÍN. 

TÍP, 

MÁX. 

UNIDADES 

Tensión de alimentación Vcc 

4,75 

5,0 

5,25 

Volts. 

Margen de temperatura ambiente 

0 

25 

75 

X 


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS (T A = 0 “C a + 75 ”C, Vcc = '5,0 V ± 5% 


SÍMBOLO 

CARACTERÍSTICAS 

MÍN. 

TÍP. 

MÁX. 

UNIDADES 

CONDICIONES DE PRUEBA (1) 

I<ÍX 

Corriente de fuga de salida 



40 

pA 

V<x = 5*25 V, V C£x = 5,25 V 
Direccionar cualquier salida ALTA 

V* 

Tensión BAJA de salida 



0,45 

Volts 

V cc = 4*75 V, = 15 mA 
Direccionar cualquier salida 

BAJA. 

V* 

Tensión ALTA de entrada 

2,0 



Volts 

Tensión ALTA de entrada 
garantizada para todas las 

entradas. 

V 1L 

Tensión BAJA de entrada 



*0*85 

Volts 

Tensión BAJA de entrada 

garantizada para todas las 
entradas. 

h 

Corriente BAJA de entrada 

I ffl (Entrada de dirección) 



0,8 

mA 

= 5*25 V, V F = 0*45 V 


I fcS (Entrada de selección de chip) 



0,8 



Ir 

Corriente ALTA de entrada 
lia (Entradas de dirección) 



40 

pA 

V CC = 5,25V Í VR - 4,5 V 


I fiC3 (Entradas de selección de chip) 



40 



Ice 

Corriente de alimentación 


114 

130 

mA 

V cc = 5,25 V salidas abiertas 
a masa y chip seleccionado. 

c» 

Capacidad de salida 


5*5 


pf 

^cc — 5 t Ü V, V, = 5,0 V, 







f = 1,0 MHz 

Vqj 

Tensión en diodo limitador de ent. 


- o,s 

-1,0 

Volts 

= 4,75 V, I A = - 5*0 mA 
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Figura 11-22 

Diagrama del cone¬ 
xionado de patitas de 
las memorias ROM 
R2316Á y B. 




Figura 11-23 

Estructura interna de 
la memoria ROM, 
tipo MOS, R2316. 


Vcc GND 



A7 A8 A9 AlO 


CS1 CS2 CS3 
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Figura 11-24 

Gráfico que relaciona 
el tiempo de acceso 
en n$ con el voltaje 
de alimentación de 
las memorias R231ó> 



Vcc - voinos 


Ejemplo 11-8 
















Se desea conectar una memoria R2316 de 2K x 8 a una CPU, que dispone de un bus de direcciones de 14 
líneas y un bus de datos de ocho. Diseñar el esquema lógico que emplaza dicha memoria en las últimas 


direcciones del mapa de memoria de la CPU, cuyo tamaño es de 2 14 

= 16K posiciones de 8 bits cada una. 


SOLUCIÓN 
















El mapa de memoria ocupa las siguientes direcciones distribuidas según la siguiente tabla (11-4). 

Tabla 11-4 
















POSICIÓN 






DIRECCIÓN 









A13 A12 Ail A10 

A9 

AS 

A7 

Aó 

A5 

A4 

A3 

A2 

Al 

AO 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

16K 
















14335 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1433Ó 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


2K 
















16.383 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


_ L 
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Ejemplo 11-8 (Cont) 

Si se desea que el GI R2316 ocupe las últimas posiciones dei mapa de memoria, funcionaré con el rango de 
direcciones comprendido entre la 14336 y la 16383, que en binario se caracteriza porque los 3 bits de más 
peso de dichas cantidades vale 1. Los 11 bits de menos peso restantes cambian su valor desde todos 0 para 
la posición inferior hasta todos 1 para la superior. 

Dado que A13 = A12 = All = 1 y que la memoria ROM empleada dispone de tres líneas de selección de chip 
(CS1 T CS2 y CS3) que necesitan recibir un nivel alto para permitir ei funcionamiento del CI, se conectan estas 
señales con las primeras, tal como se refleja gráficamente en el esquema de la figura 11-25. 

Figura 11-25 

Conexionado de la memoria R2316 a los buses de la CPU para ocupar fas 2K posiciones últimas de! mapa 
de memoria. 
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- ^ 
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- * 
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mu 
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W 1ÓK x 8 





DQ-D7 










8 

. i 

v Bus de datos 


s - 







Sí-— 


\üOD7) 


- ^ 


11.4.2. PROM 

A estas memorias también se Ies llama programables una vez (DTP: One Time 
Programmabíe ), porque su contenido puede definirlo el usuario una sola vez. Si 
hay que modificar ese contenido, la memoria grabada no tiene utilidad y hay 
que programar otra nueva. 

Así como en las memorias 'ROM con máscara” se definía sobre el negativo de la 
máscara la posible conexión de la Base del transistor en las celdas que debían 
almacenar un bit 1, en las celdas vírgenes de las PROM la Base del transistor 
viene conectada de fábrica con un fusible. Si se desea que una celda almacene 
un 1, se deja intacto su fusible, mientras que sí se desea que guarde un 0, se 
funde dicho f usible. Para esta operación se emplea el quemador de fusibles, que 
es una herramienta conectada aun computador personal desde el que se envía 
la información a grabar en las celdas de la PROM. La ayuda del computador en 
la programación de este tipo de memorias hace esta labor rápida, sencilla y fácil 
de comprobar. 
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Se describen las características más relevantes de una memoria PROM (Progra- 
mablc una sola vez), fabricada por SGS-Thomson con tecnología NMOS; se 
trata del modelo ST27256P. En la figura 11-26 se presenta la cápsula que con¬ 
tiene dicha memoria, junto con el diagrama de conexiones. 

Figura 11-26 



Cápsula y diagrama 



de conexiones del Q 



ST27256P, fabricado Vpp Q[ 


9 Vcc 

por SGSThomson. A1 2 18 


S¡ A14 

A 7 |¡ 


13 A13 

A6 [T 


13 A8 

A5 H 


9 A9 

M H 


9 An 

A3 E 


9 óé 

¿r . A2 E 


13 A10 

Al [T 


13 CE 

t®' í ao [ü¡ 


¡3 07 

1 oo [Ü 


1 06 

oí El 


U 05 

02 [l| 


m 04 

GND [l4 


l3 03 


La memoria está organizada en 32,768 palabras de 8 bits y dispone de 15 líneas 
para el direccionamiento (A0-AI4). Se alimenta con 4- 5 V y tiene un tiempo de 
acceso de 200 ns. Utiliza las siguientes señales de control. 


I a * OE (Habilitación de salida). 

La desactivación de esta señal bloquea la salida de la información de la posi¬ 
ción direccionada. En tal situación, las patitas 00-07 quedan en alta impe¬ 
da neta. 

2 a , CE (Habilitación del chip). 

Cuando esta señal está desactivada recibiendo nivel lógico alto, la memoria 
queda en estado de espera, llamado standby, en el que se reduce considerable¬ 
mente el consumo de energía. La máxima corriente en standby es de 40 mA> 
Dado que la corriente en funcionamiento normal es de 100 mA, supone un aho¬ 
rro mínimo del 60% de energía. 

Teniendo el estado lógico aplicado a las dos señales de control de la memoria 
ST27256P, en la siguiente tabla {11-5) se ofrecen los principales modos de fun¬ 
cionamiento. 
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Tabla 11-5 

Modos de funcio¬ 
namiento del CI 
ST27256P. 

MODO DE 
FUNCIONAMIENTO 

ce 

CE 

Vpp 

PAUTAS 

v tx 

SALIDAS 

00 * 07 

LECTURA (FUNCIONAMIENTO 
NORMAL) 

BAJO 

BAJO 

Vcc 

Vcc 

d wt salida información 


SALIDAS INHABILITADAS 

BAJO 

ALTO 

Vcc 

Vcc 

ALTA IMPEDANCIA 


STANDBY 

ALTO 

X 

Vcc 

Vcc 

ALTA IMPEDANCIA 


PROGRAMACIÓN 

BAJO 

ALTO 

Vpp 

Vcc 

D 1n ENTRADA INFORMACIÓN 


VERIFICACIÓN 

ALTO 

BAJO 

Vpp 

Vcc 

D ou , SALIDA INFORMACIÓN 


La tensión V tx: de alimentación es de + 5 V con una tolerancia admisible del 5%, 
La tensión V pp empleada en la tase de programación y verificación es de + 12,5 V 
Inicialmente, al recibirse de fábrica, todas las celdas de esta memoria están con¬ 
teniendo un 1, debiéndose introducir de forma selectiva, en la fase de progra¬ 
mación, las posiciones que han de contener un 0. En el proceso de programa- 
ción se aplica una tensión V pp — + 12,5 V y se aplica la información a cargaren 
las celdas por las líneas de datos, al mismo tiempo que por las líneas de direc¬ 
ciones se determina la posición a escribir. En esta fase la señal de control debe 
estar a nivel lógico bajo, 

11,4.3. EPROM 

Estas memorias reciben esta denominación por su propiedad de poder ser 
borradas {erasabte) y reprogramadas las veces que se precise. Para borrar la 
información grabada previamente en una EPROM, se la somete a la acción de 
la luz ultravioleta durante un tiempo comprendido entre 10 y 20 minutos. Con 
esta finalidad existe una ventana de cristal en la superficie de la cápsula que 
contiene estas memorias. Tras la acción de los rayos ultravioleta, todas las cel¬ 
das quedan conteniendo un L Los rayos ultravioleta ocasionan una corriente 
electrónica que modifica la carga de los transistores MOS que conforman las 
celdas, bloqueándoles y originando un nivel lógico alto en sus salidas. Para gra¬ 
bar, posteriormente, un 0 en las celdas, se aplica un elevado voltaje, que sude 
estar comprendido entre 10 y 25 V que modifica la carga eléctrica en la región 
de la puerta del transistor, haciéndole conducir y produciendo un nivel bajo en 
su salida. 

Se describen las características más importantes de la memoria M27512, fabrica¬ 
da con tecnología NMOS por SGS-Thomson. Se trata de una EPROM, progra¬ 
ma ble eléctricamente y borra ble con rayos ultravioletas. Tiene un tiempo de 
acceso máximo de 200 ns (modelo M27512-2F1) y una alimentación de -f 5 V 
siendo compatible con niveles TTL. Está organizada en 64K palabras de 8 bits 
y en la figura 11-27 se muestra el encapsulado, provisto de ventana de cristal, y 
el diagrama de conexiones. 
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Las 28 patitas de la EPROM, agrupadas por funciones, se distribuyen de la 
siguiente forma: 

1) Alimentación: Vcc y GND (Tierra), 

2) Líneas de direcciones: AQ-A15. 

3) Salida de datos: 00-07, 

4) Señales de control: OE/Vpp y CE, 

La señal OE/Vpp soporta dos misiones. En primer lugar, cuando se está pro¬ 
gramando la memoria, por esta patita se introducen los impulsos de 12,5 V de 
magnitud y 25 ms de duración, por cada byt c a g rabar, el cual se aplica por ¡as 
patitas 00-07, al mismo tiempo que la señal CE = 1. En segundo lugar, cuan¬ 
do la memoria trabaja normalmente, esta patita debe es tar c onectada a tierra o 
nivel bajo, lo mismo que CE. En el caso que CE — O y OE A pp ~ L bts pati¬ 
tas de salida 00-07 quedan en estado de alta impedancia. 

Aplicando un nivel lógico alto a la patita CE, la memoria trabaja en modo 
standby o "mantenimiento”, en el que se reduce notablemente el consumo de 
energía. 

Para borrar la información grabada en una EPROM hay que someterla durante 
15 o 20 minutos a la acción de luz ultravioleta de una longitud de onda de 4.000 
Ángstrom, aproximadamente. La luz generada por las lámparas fluorescentes 
domésticas tarda en borrar el contenido de estas memorias unos tres años, mien¬ 
tras que la luz solar directa las puede borrar en una semana. Se recomienda 
tapar la ventana de cristal (una vez grabada la memoria) para evitar la entrada 
de cualquier tipo de radiación luminosa. 
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Otro modelo de memoria EPROM, programadle eléctricamente y borrabie con 
rayos ultravioleta, es el pPD 27C1000D, fabricada por NEC con tecnología 
CMOS. Está organizada en 128K palabras de 8 bits, que suponen un total de 
1 M bits de capacidad. Su tiempo de acceso varía entre ISO y 250 ns, según las 
diversas versiones comercializadas. Consume una corriente máxima de 50 mA, 
pero puede funcionar en standby con un consumo de 100 pA. Como se puede 
apreciar en la figura 11-28, la única diferencia con el modelo M27512 descrito 
anteriormente reside en el número de patitas destinadas al dirección a miento. 


Figura 11-28 

Diagrama de cg~ 
nexiones de ía 
memoria EPROM 
JJPD27C1000D, 
de 1 Mb, fabrica¬ 
da por NEC. 
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11.4.4. EEPROM 


Se trata de un desarrollo tecnológico reciente, que permite grabar y borrar eléc¬ 
tricamente en este tipo de memorias. Como la grabación y el borrado se realizan 
aplicando elevados voltajes a ciertas regiones de los transistores MOSFET que 
constituyen las celdas de memoria, ambas operaciones pueden efectuarse con la 
misma herramienta. Además, los tiempos de borrado son del orden de algunos 
ms, en comparación con los 15 o 20 minutos que tomaba el borrado con rayos 
ultravioleta. También la grabación es mucho más rápida. Una ventaja adicional 
es la posibilidad de poder reprogramar palabras con carácter individual 

Se exponen las características más notorias de la memoria /¿PE) 28C64/D, que 
se trata de una memoria EEPROM organizada en 64 fí palabras de 8 bits. Se ali¬ 
menta con + 5 V y ei tiempo de acceso es de 250 ns en la versión D-25 y 300 ns 
en la D-3G. En funcionamiento normal consume un máximo de 20 mA y en 
mantenimiento o standhy 100 ¡i A. En la figura 11-29 se ofrece el diagrama de 
conexionado y la estructura interna de este modelo de memoria. 
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Figura 11-29 

Diagrama de cone- 
xionado y estructura 
interna de la memo¬ 
ria JÍPD28C64C/D 
de NEC 


Datos 

I/OcrI/ü? 

r- --s 


NC 
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A/ 

A6 

A5 

M 

A3 

A2 

Al 

AO 

VOq 

1/02 

ENÜ 



Se ofrece a continuación una tabla (11-6) en la que se indican los estados lógi¬ 
cos que deben poseer las tres señales de control para que la memoria |iPD 
28C64/D trabaje en los diversos modos posibles. 



Entre los modos de funcionamiento de esta memoria existe uno destinado ai 
borrado de todo su contenido. Las operaciones de autoborrado y programación 
consumen un tiempo máximo de 10 ms. En cuanto a las formas de escritura, exis¬ 
te una que permite grabar información a cada palabra individualmente (1 byte) 
y otra que permite escribir una pagina de 32 bytes, descomponiéndose en este 
caso la estructura de la memoria en 256 páginas. 
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11.4.5. Aplicaciones de las memorias ROM 

Las ROM que han sido programadas por el fabricante para una aplicación par¬ 
ticular son generalmente un producto estándar y contienen códigos de conver- 
sión, generadores de caracteres, dccodificadnres, etc. Por ejemplo, un conversor 
de código BCD a binario o de código alfanumérico EBCDIC a ASCII, es de¬ 
mento imprescindible en los computadores y periféricos, por lo que muchos 
fabricantes los ofrecen programados previamente. 

Un generador de caracteres alfanumcricos puede recibir entradas codificadas en 
ASCII y producir salidas alfanuméricas para unos visualizadores o una pantalla. 
Otros dccodificadnres, muy frecuentes, transforman la señal procedente de un 
teclado en código ASCII. 

Cuando es el propio usuario el que diseña una aplicación digital, debe ser él 
quien proporcione los contenidos específicos que forman el programa. El fabri¬ 
cante de la memoria construye en un solo paso la máscara correspondiente y 
procede a fabricar los chips encargados. Si es alta la cantidad de memorias nece¬ 
saria (varios miles), resulta económico que el fabricante prepare la máscara. Si 
sólo se precisan unos pocos chips, conviene buscar una ROM estándar ya graba¬ 
da o usar una PROM como alternativa. Además, es muy frecuente usar una 
PROM para construir el prototipo y realizar las pruebas de puesta a punto antes 
de encargar la fabricación de las ROM precisas. 

Las ROM comunes programadas se usan en los computadores para almacenar 
microprogramas o para cubrir un objetivo similar en terminales inteligentes y 
sistemas de control de procesos. En estas aplicaciones funcionan como si fuesen 
RAM, excepto que su programa no hay que cargarlo, por lo que a veces a este 
upo de microprogramación se llama “estática", en oposición a la “dinámica". 

Uno de los mejores ejemplos de utilización de una ROM es el almacenamiento 
de tablas de consulta. Por ejemplo, una ROM se puede usar en una calculadora 
para almacenar los resultados de una multiplicación de dos números compren¬ 
didos entre el 0 y el 9. De esta forma, durante una operación de multiplicación, 
el circuito calculador puede simplemente introducir el multiplicando y el multi¬ 
plicador con dos direcciones de la ROM y leer el producto a la salida. Esto supo¬ 
ne un considerable ahorro de etapas en comparación con la multiplicación direc¬ 
ta de números binarios. La multiplicación de varios dígitos está basada en la 
repetición de la operación de dos dígitos. 

Otra aplicación común de las ROM es la sustitución de circuitos de lógica com¬ 
binacional. Cada uno de estos circuitos dispone de varias entradas, que determi¬ 
nan el estado de una o más salidas, de acuerdo con la correspondiente tabla de 
la verdad. Si las direcciones de la ROM representan las entradas al circuito com¬ 
binacional y las salidas de la memoria contienen el valor de las salidas del cir¬ 
cuito, la ROM puede programarse con un duplicado de cada combinación de la 
tabla de verdad y así simular completamente el circuito comhinacional comple¬ 
to. Esto sucede cuando se usa la ROM como conversor de códigos, o como dcco- 
di he a don Los PLA o conjuntos lógicos programables 1 son una vanante de este 
concepto aplicado a las ROM. 
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11.5. Memoria RAM 

Las celdas de estas memorias pueden ser leídas y escritas indistintamente. Son 
de acceso aleatorio, lo que significa que se puede acceder a cualquiera de ellas 
sin seguir un orden preestablecido. Según el tipo de construcción usado en las 
celdas, las RAM se clasifican en estáticas y dinámicas. Si se tiene en cuenta la 
tecnología de fabricación empleada, puede distinguirse entre las bipolares y las 
MOS. 

Las RAM reciben el nombre de "memorias vivas", porque su característica pri¬ 
mordial es que se pueden leer, escribir y, luego, volver a ser leídas, repitiendo este 
proceso cuantas veces se desee. 

La lectura no es destructiva, o sea, cuando se lee una celda, la información per¬ 
manece invariable en ella hasta que no se efectúe una operación de escritura. Un 
grave inconveniente de las RAM es su volatilidad, que supone la perdida de la 
información almacenada en las celdas cuando se elimina la alimentación de 
energía eléctrica. Últimamente se han presentado en el mercado algunas versio¬ 
nes de RAM no volátiles, que mantienen la información escrita en sus celdas, 
pasando al estado de standby y empleando unas minúsculas baterías. 

La estructura interna de las memorias RAM puede adoptar una de las dos 
siguientes configuraciones: 

I a ) A cada dirección corresponde una celda o bit. 

2 a ) A cada dirección corresponde una posición con varias celdas, que suelen ser 
4,8 o 16. 

En la figura 11-30 se muestra la estructura de una memoria de 256 x 1, configu¬ 
rada en una matriz de 16 filas y 16 columnas. 


Figura 11-30 

Memoria RAM de 
256 x 1, estructura¬ 
da en una matriz de 
16 filas y ló colum¬ 
nas 
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Mediante ocho líneas de direcciones, cuatro para el decodificador de filas y otras 
cuatro para el de columnas, se controla la matriz presentada en la figura 11-30. 

El cruce de la fila y la columna seleccionadas determina la celda a la que se acce- 
de. 

Si se precisase una memoria RAM de 256 x 4, puede impíememarse utilizando 
cuatro RAM de 256 x 1, tal como se muestra en la figura 11-31, de la que se indi¬ 
ca la misión de las diversas señales que aparecen en ella. 

AG-A7: lincas de direcciones. 

E1-E4: líneas de entrada de datos. 

^ lincas de salida de datos en operaciones de lectora. 

R/W, determina si se realiza una operación de lectura o escritura, 

CS: su activación permite el funcionamiento del chip. 
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11.5.1. Características de las RAM estáticas o SRAM 


Las celdas de este tipo de memoria RAM mantienen la información escrita en 
ellas mientras reciben alimentación eléctrica. Se construyen con transistores 
bipolares o MOS, siendo este tipo el más empleado por ocupar menos superficie 
de silicio, entre otras cosas* 


En la figura 1 L32 se presenta el esquema de una celda bipolar correspondiente 
a una SRAM. Está basada en dos transistores que configuran un biestable, que 
representa un bit 1 en el caso de que conduzca TI y esté bloqueado T2. En esta 
situación, para leer la celda, se selecciona la linca LW adecuada a través del deco¬ 
dificador de filas, enviando por dicha línea un impulso de tensión positiva de 3 
V de amplitud. Este impulso origina la transferencia de la corriente del Emisor 
conectado a LW al Emisor conectado a LD, línea de datos. La corrient e tra nsfe- 
rida a LD es detectada por un amplificador de lectura aplicado a LD y LD, que 
habrá sido preseleccionado con anterioridad mediante el decodificador de 
columnas. La señal referida se interpreta como la existencia de un nivel lógico 1 
grabado en la celda. 


Figura 11-32 

Célula de memoria 
SRAM bipolar. 


LD Vti = 3,5 V LD 



La estructura interna de otra celda SRAM se ofrece en la figura 11-33, en la que 
sus transistores son de tipo “uniemisor” y el acoplamiento con las líneas de datos 
se lleva a cabo con diodos Schoitky (DI y D2). 

En la figura 11-34 se ofrece el esquema de la estructura matricial de una SRAM 
bipolar, en la que está seleccionada la celda que ocupa la 2 a fila y la 2 A columna 
al activar LD2, LD2 y LW2. 

La ventaja de usar tecnología bipolar en la construcción de Jas SRAM deriva de 
la gran velocidad que se alcanza y que supone manejar tiempos de acceso infe¬ 
riores a 30 ns. 
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Figura 11-33 

Célula de SRAM bi¬ 
polar con transisto¬ 
res uniemisores y 
diodos Schottky. 


ld ld 



Figura 11-34 

Matriz de una me¬ 
moria SRAM bipolar. 
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Circuitos de selección, detección y escritura 


En la práctica se prefiere utilizar las SRAM de tecnología MOS por las siguien¬ 
tes ventajas: 

I a ) Mayor densidad de integración, pues cada celda ocupa menos superficie. 
Esta reducción del área de ocupación de las celdas se debe a la utilización de 
transistores MOS como resistencias. 
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2 a ) Son más baratas. 

3' 1 ) Consumen menos potencia. 

En la figura 11-35 se muestra la estructura interna de una memoria RAM, for¬ 
mada por cuatro posiciones con dos flip-flops cada una; mediante las lineas de 
dirección AO y Al y las puertas AND1-AND4 se determina la posición que se 
desea leer o escribir* Así, por ejemplo, si AO = 0 y Al — 1 se selecciona la posi¬ 
ción 2, puesto que se abre o activa la AND3. En caso de escritura, la AND5 reci¬ 
be dos niveles lógicos altos en sus entradas, puesto que CS = 1 y R/W = 0* 
Consecuentemente, se aplicará un nivel alto a una de las entradas de las puertas 
AND6, AND7, AND8 y AND9, obteniéndose un nivel alto en la salida de la 
AND8, que tiene altas sus dos entradas. La salida de la AND8 actúa como señal 
de reloj de FF31 y de FF32, cargándose en ellos la información que reciben por 
sus entradas D, que se aplican por II e 12, respectivamente. 
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En un ciclo de lectura * la AND 5 produce una salida de nivel bajo y no se genera 
impulso de reloj para los flip-flops* Cuando la posición seleccionada es la 2, una 
de las entradas de las puertas AND1 y AND15 recibe un 1, mientras que la otra 
recibe el contenido de FF3I y FF32, respectivamente. Si alguno de dichos flip- 
flops almacenaba un 1, obliga a la puerta AND correspondiente a sacar un 1 y 
aplicarlo como entrada a las puertas OR18 y ORI 9, que producen un nivel alto 
en las líneas de salida OI y 02, respectivamente, cuando están activados los huf- 
íers 20 y 21. La activación de dichos buffers triestado se produce cuando AND22 
saca nivel alto por su salida, cosa que sucede cuando CS = 1 y R/W = 1 y hay 
permiso para la salida de información (OE — 1), 

La señal CS de selección de chip, procedente de la CPU, es muy importante por- 
que realiza dos i unciones primordiales en la opera ti vi dad de la memoria: 

1 ) Cuando existen varios módulos de memoria y dispositivos a enviar y recibir 
información al/desde el bus de datos, se selecciona el adecuado mediante CS. 
Los módulos y dispositivos no seleccionados quedan con sus salidas en alta 
impcdancia. En la figura 11-36, si la CPU activa la señal CSRAM en una 
operación de lectura, debe ser el módulo de RAM el que vuelque la informa¬ 
ción contenida en la posición direccionada sobre el bus de datos, quedando 
en alta impcdancia las salidas de los módulos de ROM y de E/S. 


Figura 1D36 

El único módulo Que 
envía o recibe infor¬ 
mación al bus de 
datos e$ el que tiene 
activada su señal CS. 
En general, dicha 
señal procede de Ja 
decodificación de ah 
guitas líneas del bus 
de direcciones. 


Bus de direcciones 



Bus (fe datos 


o 


í> 


1 


2 ) Desde que se activa CS hasta que son válidos los datos, transcurre un tiem¬ 
po y desde que se desactiva CS hasta que dejan de ser válidos los datos, trans¬ 
curre otro tiempo* En la figura 11-37 se muestra el diagrama de tiempos de 
un ciclo de lectura de una memoria RAM. En él se aprecia que, desde que se 
deposita una nueva dirección sobre el bus de direcciones hasta que la memo¬ 
ria proporciona el dato, transcurre un tiempo llamado tiempo de acceso. Una 
vez que se desactiva CS, el dato permanece válido un cierto tiempo* 

En un cielo de escritura, tras la activación de las señales CS = 1 y R/W = 0 > | a 
C1 U deposita en el bus de datos la información a grabar, en donde permanece 
válida durante un cierto tiempo. Figura 11-38. 
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Figura 11-37 

Diagrama de tiem¬ 
pos de un ciclo de 
escritura de una me¬ 
moria SRAM* 
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Figura 11-38 

Cronograma de un 
ciclo de escritura de 
una SRAM. 
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11 . 5 . 2 . RAM dinámicas o DRAM 

En las memorias estáticas, la grabación de los bits en las celdas quedaba deter¬ 
minada por la conducción de uno de los transistores del flip-flop; en las memo¬ 
rias dinámicas el soporte físico del bit almacenado lo constituye un condensador, 
cuyo estado de carga representa el nivel lógico almacenado. Así, el 0 está imple- 
mentado por la ausencia de carga en el condensador, mientras que el 1 ¡o está 
por su estado contrario. 
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La celda básica de una memoria dinámica se muestra en la figura 11-39, en la 
que se aprecia la presencia de un condensador gobernado por un interruptor que 
se controla mediante la línea de selección. Cuando se cierra el interruptor, 
comunica el condensador con la línea de datos al realizar una operación de lec¬ 
tura o escritura. En el primer caso, el valor del voltaje de carga del condensador 
se refleja en la línea de datos y en el segundo, el voltaje existente en esta última 
línea carga el condensador 


Figura 11-39 



Recarga del conden- 

Interruptor 

sador cuando se cie¬ 




rra el interruptor. Linea de * 



datos 


| 




1c 1 

Líneas de selección . 

i 

(Dirección) 


En la práctica, la implemcntación de una celda de memoria dinámica se realiza 
mediante un transistor MOS, que trabaja como interruptor y utiliza una capaci¬ 
dad parásita entre sus electrodos como elemento de almacenamiento de carga. 
La figura 11-40 presenta el esquema de este tipo de celda. 


Figura 11-40 

La celda DRAM está lo o 

constituida por el 
condensador parási¬ 
to existente entre 
dos electrodos de 
un transistor. 



LW 


1 -° 



Capacidad parásita 
como elemento de 
almacenamiento 


El inconveniente de la celda formada por un condensador reside en la pérdida de la 
carga almacenada , debido a la corriente de fugas entre las armaduras del condensa¬ 
dor. Para solventar este problema , se utiliza un circuito de refresco, cuya misión con¬ 
siste en reponer cada muy poco tiempo la carga perdida por cada celda , El ^ciclo de 
refresco ”, que continuamente precisan estas memorias, ha dado origen a la denomi¬ 
nación de dinámicos . 

La enorme sencillez de la celda dinámica contrasta con el problema del refresco 
y el de la lectura destructiva. Al efectuar la lectura de la celda, el condensador 
pierde su carga, debido a su reducida capacidad con respecto a la línea de datos. 
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Por este motivo, hay que emplear una celda más compleja, basada en tres tram 
si stores, como se muestra en la figura 11-41. 


Figura 11-41 

Celda DRAM con 
tres transistores. 


LWL 



La capacidad C, que aparece en la figura 11-41, corresponde a la que ofrece el 
Graduador del transistor T2 con respecto a masa. Se puede acceder a C por dos 
caminos independientes, según se desee leer o escribir la celda. La operación de 
lectura está controlada por TI y ta de escritura por T3. 

Ciclo de escritura: a través de la línea de entrada de datos LDE, se envía la infor¬ 
mación a grabar al mismo tiempo que, por la línea de selección de entrada LWE, 
se manda un impulso de tensión que hace conducir a TI, cargando o descar¬ 
gando C según el nivel procedente de LDE, 

Ciclo de lectura: se envía un impulso de tensión por la línea de selección de lee- 
tur^ LWL, que provoca la conducción de T3. En la línea de datos de salida, 
LDS, se obtiene un nivel de tensión opuesto al existente en C. En electo, si en C 
hay un 1, o sea, el condensador está carg ado, c onducirá T2 y el punto A queda¬ 
rá a 0 Y que es la tensión transferida por LDS. Cuando hay grabad o un 0 en C, 
T2 está bloqueado y en A existe un nivel lógico alto que aparece en LDS. 

En general, la estructura interna de las DRAM agrupa las celdas en forma matri- 
cial, realizándose c! acceso a las mismas mediante la selección de la lila y ta 
columna adecuadas. En la figura ÍT42 se presenta la arquitectura de una DRAM 
de 64K posiciones de 1 bit cada una con sus decodificadores de filas y columnas. 
Para reducir el número de patitas destinado al direccionamiento de las celdas, se 
multiplexan en el tiempo la dirección de la fila y la columna, es decir, se usan las 
mismas patitas para introducir la dirección de la fila y la de la columna. Para 
Indicar cuándo se envía la dirección de la fila por las patitas compartidas, se acti¬ 
va una señal auxiliar denominada RAS (Row Address Strobe: Habilitación de la 
dirección de la fila). Otro tanto sucede con la señal CAS {Column Address Strobez 
Habilitación de la dirección de la columna). Figura 11-43. 
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Figura 11-42 


En las DRAM, la se¬ 
lección de la celda de 
memoria se lleva a 
cabo mediante el 
direccionamiento de 
la fila y la columna 
en que se encuentra. 


Matriz 256 x 256 



Figura 11-43 

Para disminuir el 
número de patitas 
destinadas al direc- 
cionamíento de las 
DRAM, se multiple- 
xan las líneas que lle¬ 
van la dirección de la 
fila con las que llevan 
la dirección de la 
columna. Para reco¬ 
nocer cuándo está 
presente la dirección 
de cada tipo, se usan 
fas señales CAS y 
RAS. 


Habilitación dirección de fila 


RAS 



CAS 


Habilitación dirección de columna 
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Utilizando el multiplexado de las direcciones de las filas y las columnas, una 
DRAM de 64K x 1 puede comercializarse en una pastilla con sólo 16 patitas. En 
la figura 11 -44 se ofrece el diagrama de conexionado de la DRAM, modelo 4164, 
y en la 11-45 su estructura interna. Este modelo de memoria consume 275 mW 
y tiene un tiempo de acceso de 200 ns. Nótese que la matriz de memoria está 
formada por 512 columnas y 128 filas, ya que una de las líneas de dirección de 
fila se desvía al decodificador de columnas. 


Figura 11-44 

Diagrama de cone¬ 
xionado de una 
DRAM t modelo 4164, 
de 64Kx L 


No usada [T 
[Entrada datos) d !N m 
(Lectura-escritura) Write m 
(Dirección fila) RAS m 
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diretciónS 
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(+ 5V) Vcc E 



Vss [Tierra) 

m CAS [Dirección columna) 
m Díílit (Salida datos) 

U1 Aó" 

m A3 

in M \ Líneas de 
M^l ^ < dirección 



Figura 11-45 

Estructura interna 
simplificada de una 
DRAM 4164, con 
65.536 celdas dis¬ 
puestas en forma 
matricial, con 128 
filas y 512 columnas. 



© ITES - PARANINFO ■ 441 


























































































CAPITULO 11 


Un bloque de memoria de 64K x 8 puede implementarse mediante ocho pasti¬ 
llas 4164 interconectadas como se refleja en la figura 11-46, estando gobernadas 
todas ellas por un controlador de DRAM. El contador de módulo 128 se encar¬ 
ga de realizar el refresco de las celdas de cada fila. Los ciclos pueden ser nor¬ 
males para la memo ria o de refresco y su designación se hace a través de la señal 
M/ R. La señal RAS se activa al comienzo de cada ciclo de memori a y tr a s pasa r 
por un circuito retardador, se convierte en la CAS. Con las señales RAS, CAS y 
M/R, así como las de direcciones A0-A15 y el valor del contaje R0-R6, el multi- 
plexor de la figura 11-46 saca en sus ocho líneas de salida la dirección de la fila, 
columna o fila de refresco apropiada. 

Ciclo de refresco: se inicia cada 30 jis al activarse la señal de "petición de refres¬ 
co" del temporizador usado para tal fin. La función del refresco es la de recargar 
cada celda de la memoria para recuperar las pérdidas ocasionadas por las corrien¬ 
tes de fuga. El refresco de una celda consiste, simplemente, en realizar una ope¬ 
ración de lectura sobre ella antes de que pierda la carga. Esto requiere, en la 
mayoría de los casos, leer las celdas cada 2 ms como máximo. 


Figura 11*46 

Esquema de un blo¬ 
que de DRAM de 
64K x 8, conforma¬ 
do por ocho pasti¬ 
llas 4164 y una lógi¬ 
ca auxiliar encarga¬ 
da del refresco y el 
demultiplexado de 
fas direcciones de 
tas filas y columnas. 
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La lectura de las celdas para refrescarlas se hace por filas, o sea, se leen rodas las 
celdas de una fila simultáneamente* Los circuitos de control de la DRAM reci- 
ben la señal de refresco junto a la dirección de la fila y la activación de CAS, 
procediendo automáticamente a leer o refrescar a todas las celdas de esa fila. En 
el modelo 4164 existen 128 filas, que se van refrescando secuenciaImente cada 
30 jjs + La dirección de la fila a refrescar la proporciona el contador de módulo 
128 por sus salidas RÜ-Ró. Cada vez que se genera una petición de refresco, se 
incrementa el contador, que pasa a apuntar la siguiente fila. 

En la figura 1 L47 se muestra el cronograma de un ciclo de lectura en el circui¬ 
to de memoria de la figura 11-46* El multiplexor selecciona una de sus tres 
entradas: 

I a ) A0-A7 (Fila). 

2 a ) A8-A15 (Columna). 

3 a ) R0-R6 (Refresco de fila) de acuerdo con el estado de las señales de control 
M/R (Memoria/Refresco) y CAS. 

Inicialmente, el multiplexor sel eccio na la Jila a acceder que se introduce p or las 
señales AÜ-A7 cuando se activa RAS y M/R = 1. Tras un retardo, se activa CAS 
y el multiplexor saca a los módulos DRAM la dirección de la columna, al pro¬ 
porcionar en su salida el valor A8-A15. Una vez que ha recibido cada chip de 
DRAM la dirección de la fila y la columna, deposita sobre el bus de datos la 
información de la celda seleccionada. 


Figura 11-47 

Cronograma de una 
operación de lectu¬ 
ra de una celda de 
un chip de memoria 
4164. 



Existen modelos comerciales de memorias DRAM con una capacidad de varios 
MegabitS. La tabla ofrecida en la figura 11-48 presenta los modelos de memoria 
RAM junto a sus características más importantes, que fabrica Hitachi* 
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Figura 11-48 

Modelos de memorias MOS dinámicas y estáticas, fabricadas por HITACHI. Cortesía de AMITKON S.A. 
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11.5.3. Aplicaciones 

La principal aplicación de las memorias RAM radica en su uso como memoria 
principal en los computadores; se emplean muchos módulos en una placa, junto 
a los circuitos de control y tiempos* Las tarjetas de memoria se ensamblan para 
formar bancos de memoria de muchos megabits. 

Para el almacenamiento de micro programas en los computadores, se emplean 
los chips de RAM para contener ciertas partes del programa (microinstruccio¬ 
nes)* En este caso, el programa principal no dispone de aquellas microins- 
trucciones y permite a la Unidad de Control sacarlas internamente a mayor 
velocidad. 

También se usan las RAM en los terminales remotos de un computador, en los 
que se realizan diversas operaciones con los datos, de forma similar al propio 
computador* Efectúan cierto número de operaciones secundarias en el termi¬ 
nal y después pasan al computador para ser sometidos a un posterior proce¬ 
samiento. El empleo del termino terminal inteligente se debe a la posibilidad 
de la RAM de almacenar programas y ejecutar instrucciones mediante un 
microprocesador 

En la figura 11-49 se muestra la fotografía de la placa principal de un micro- 
computador AT, en la que ia mayor parte de los chips están dedicados a confor¬ 
mar la memoria principal compuesta por un banco de RAM y otro de ROM* 


Figura 11-49 

Fotografía de la 
placa principal de un 
microcomputador 
AT* La mayoría de 
sus chips implemen- 
tan Ea memoria prin¬ 
cipal. 
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Ejemplo 11-9 

A) Un microprocesador 8086 dispone de un bus de direcciones de 20 líneas (A0-A19) y tiene conectado un 
banco de memoria formado por seis chips de EPROM, modelo 2764, con un tamaño de 8K x 8 cada uno. 
En Ja figura 11-50 se muestra un esquema simplificado del mencionado banco, que es direccionado por 
el decodificador LS138{U23) de tres entradas (A, B y C) y ocho salidas (CSO-CS7). Deducir la dirección 
inicial a la que responde cada pastilla 2764, 

Figura 11-50 

Banco de memoria EPRGM compuesto por seis pastillas 2764 de 8K x 8, direccionada por el decodificador 

74LS138 de tres entradas y ocho salidas. 


t x 2764 (48K x 8) EPROM 



O) 

3¡ 

CD 


SOLUCIÓN 
CHIP U3G: F400 K 
CHIP U3I; F6G0 H, 
CHIP U32: F800 H, 
CHIP U34; FAGO H. 
CHIP U35: FCOO H, 
CHIP U3Ó: FEOO H. 
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Ejemplo 11-10 

B) Cor referencia al bloque de memoria representado en la figura 11-51, contestar las siguientes preguntas: 

a) ¿Cuál es la configuración total de la memoria? 

b) ¿Cuál es la función de la señal CASO? 

c) ¿Cada cuánto tiempo se refrescan las celdas de cada fila de los chips de DRAM? 

d) ¿A qué direcciones responde el banco inferior de la memoria controlado por la señal CAS3? 

Figura 11-51 

Esquema de un bloque de memoria DRAM. 



SOLUCIÓN 

a) 256K x 8. 

b) Proporcionar la dirección de la columna a los ocho chips de DRAM del banco superior de 64K x 8. 

c) 128x30 = 3,840 fJ$. 

d) A las 64K direcciones de la memoria que tienen Aló = A17 = 1. 
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CAPITULO 11 

11.6. OTROS TIPOS DE MEMORIAS 

En este apartado se describen someramente algunos tipos de memorias cuyas 
características y aplicaciones son similares a las de ios semiconductores* No se 
hace referencia a las memorias secundarias o masivas, como discos, cintas mag¬ 
néticas y discos ópticos, que, aunque poseen una elevada capacidad y un bajo 
coste por bit, al ser del tipo de acceso secuencia 1 tienen un tiempo de acceso medio 
muy elevado y no se pueden usar como memoria principal del computador. 

11.6.1, Memorias asociativas (caché) 

En este tipo de memoria se realiza la búsqueda de información por su propio 
contenido y no por la dirección en la que se ubica. Se les llama CAM (Memorias 
de Acceso por Contenido). En lugar de proporcionar la dirección de la posición 
a acceder, se dispone de una información, denominada descriptor , que se com¬ 
para con los contenidos de las posiciones para determinar la posición a acceden 

En la operación de escritura de las memorias CAM se graba en la posición el des¬ 
criptor junto al dato que lleva asociado. También se puede efectuar la escritura 
realizando una lectura previa para localizar la existencia de alguna posición con 
el mismo descriptor que el que se intenta escribir* Si existe dicho descriptor, sólo 
se reemplazara la información que lleve asociada y, en caso negativo, se graba¬ 
rán el descriptor y la información asociada en una posición libre de la memoria. 

Las CAM son memorias muy rápidas y eficaces para el manejo de tablas* También 
se suden usar como memorias caché en los computadores, en cuyo caso actúan 
como memorias intermedias entre la memoria principal y ¡a CPU, disminuyen¬ 
do considerablemente el tiempo de acceso. 

En la figura 11-52 se presenta la estructura general de una memoria CAM a la 
que se accede según d contenido de los descriptores. Una vez que se ha locali¬ 
zado la posición que dispone del descriptor buscado, se lee o se escribe la infor¬ 
mación que lleve asociada. 
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11.6.2. Memorias de acceso secuencial 

Son memorias de lectura y escritura que difieren sustancial mente de las RAM en 
la forma de acceder a la información de las celdas de memoria. 

En las memorias de acceso secuencial para leer o escribir una celda, previamen¬ 
te hay que pasar por todas las celdas que la preceden. Se trata de un tipo de 
dirección amiento semejante al empleado en las cintas magnéticas. 

Las memorias de acceso secuencial son eficaces en aquellos casos en los que hay 
que acceder a gran número de datos secuencia les, de forma periódica, como 
sucede en la visual i zac ion de caracteres en las pantallas. 

Dentro de las memorias con semiconductores hay dos tipos de memorias 
secuencia les: los registros de despla za m ien t o, fabricados con tecnología bipolar y 
MOS, y las memorias de ac oplo de carga CCD, de tecnología MOS. 

En general, las memorias secuencia les están organizadas en varios bucles, como 
se refleja en la figura 11-53. 


Figura 11-53 

Organización de las 
memorias secueri’ 
cíales. 



t 


1 












La estructura basada en bucles presenta dos ventajas: 

I a . En caso de precisar una información de palabras de n bits, basta utilizar n 
bucles en paralelo. 

2'\ Cuando la información llega en serie, es posible acceder a una posición de la 
memoria más rápidamente, utilizando la estructura de bucles múltiples. 

La ausencia de elementos móviles en estas memorias les confiere una neta supe¬ 
rioridad en ciertos aspectos respecto a los discos y cintas magnéticos. 


MEMORIAS SECVENCIALES BASADAS EN REGISTROS DE DESPLA¬ 
ZAMIENTO. 

En la figura i 1-54 se presenta el esquema que adoptan este tipo de memorias 
para configurar los bucles. 
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Figura 11-54 

Estructura con bucles 
de las memorias se- 
cuenciales. 



Entrada de control 
de los desplazamientos 


El comportamiento de estos dispositivos es síncrono y está controlado por dos 
impulsos de reloj, que tienen la forma mostrada en la figura 1 L55. La informa- 
ción se traslada hacia la derecha, de una etapa a la siguiente, con la generación 
de dichos impulsos. 


Figura 11-55 



Desfase entre las dos 



señaíes de reloj. 

01 

i i i 



- 1 1 f __ 

02 1 1 1 



I III 

Ciclo de reloj J ^ 

t— Tiempo de guarda 



La máxima frecuencia de trabajo viene determinada por la mínima duración 
que deben tener los impulsos para poder cargar completamente las capacidades 
en las que se almacena la información. La frecuencia mínima queda establecida 
por el tiempo máximo que puede mantenerse la información en los condensa¬ 
dores de almacenamiento. 

Un registro de desplazamiento dinámico con transistores MOS puede represen¬ 
tarse, de forma simplificada, como aparece en la figura 11-56, en donde la infor¬ 
mación se transmite de la siguiente manera: 

a) Con el primer impulso 01, la información presente en la entrada pasa a Cl. 
Si dicha información era 1, después que 01 = 1, Cl = 1. 

b) Con el primer impulso 02, pasa a C2 el complemento de la información que 
había en Cl, En el caso de ejemplo, C2 = 0. 

c) Con el segundo impulso de 01 - 1, el complemento de la información con¬ 
tenida en C2 pasa a C’l. 
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Figura 11-56 

Registro de desplaza¬ 
miento con transisto¬ 
res MOS* 



Por tanto, transcurrido un periodo, ¡a información se ha desplazado una etapa a 
la derecha* 

MEMORIAS CCD, CON DISPOSITIVOS DE ACOPLO DE CARGA. 

También en este tipo de memoria se utilizan los bucles sobre los que circula la 
información de una manera cíclica. La estructura de un dispositivo de acoplo de 
carga viene representada en la figura 11-57* 



El sustrato mostrado en la figura 1 1-57 está formado a base de silicio semicon¬ 
ductor N o lí Esta recubierto con una capa de SiO> aislante, sobre la que se 
hallan colocados una serie de electrodos metálicos con una separación muy 
pequeña entre ellos* 

Si se aplica a los electrodos una tensión negativa -V (se supone que el substrato 
es de tipo N), cuya magnitud supere la tensión de umbral, se producirá una zona 
de despoblamiento de portadores mayoritarios (electrones), que serán expulsa¬ 
dos, mientras son atraídos a dicha zona [os minoritarios. La situación queda 
reflejada en la figura 11 -58* 
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Figura 11-58 

Generación de una 
zona despoblada de 
electrones. 


t 


x~ i 11 h,|>1 *' 

■■ 




Zona 
despoblada 


En la figura 1 D58 no se ha representado la finísima capa de carga positiva que 
se produce en Ja superficie inferior del SiO, y que es la causante de la neutrali¬ 
zación del campo eléctrico causado por -V Dichos huecos están atrapados por el 
campo eléctrico y T por tanto, inmóviles. Dependiendo de la magnitud de -V, la 
zona despoblada será mayor o menor. Si los electrodos no están a la misma ten¬ 
sión, se producen zonas despobladas como se muestra en la figura 11-59. 



Se aprecia en la figura 11 -59 que, debajo del electrodo al que se ha aplicado la 
mayor tensión, se origina una zona de despoblamiento superior. La amplitud de 
dicha zona depende de la tensión. 

Sí, mediante un método adecuado, se introduce una cierta carga positiva en la 
zona correspondiente al electrodo n conectado a -VI, permanecerá en dicha 
zona debido a que existe una barrera de potencial en sus dos lados (zona más 
positiva). Si se consigue trasladar dicha carga, antes de que desaparezca por 
difusión, hacia uno de sus Jados, se obtendrá un resultado similar al conseguido 
con los registros de desplazamiento. 

El procedimiento para desplazar las cargas en una determinada dirección con¬ 
siste en la aplicación de unos impulsos de tensión en los distintos electrodos, de 
forma secuencia!. 

Una posible configuración referente a la interconexión de electrodos y las for¬ 
mas de onda de tensión queda representada en la figura 11-60, 
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Si se supone, por un momento, que debajo del electrodo n, de la figura 11-60, 
se ha introducido una carga positiva, y que dicho electrodo se encuentra ini¬ 
cialmente (t = 0) a una tensión -V 2 dicha carga no podrá moverse hacia la 
izquierda debido a que la tensión en el electrodo de la izquierda se está hacien¬ 
do, en ese momento, más positiva, y, por lo tanto, son repelidas las cargas posi¬ 
tivas. En el instante q, la tensión en el electrodo de la derecha (n + 1} alcanza 
el valor -V 2 , mientras que en el electrodo n comienza a aumentar la tensión, lo 
que provoca el desplazamiento de las cargas positivas hacia la zona más negati¬ 
va. Es decir, en el intervalo de tiempo t, - t 2 , la carga se desplaza desde el elec¬ 
trodo n al n + 1, Análogamente ocurrirá a partir del instante t 2 en el que el elec¬ 
trodo n + 2, unido a 03, alcanza el valor -V 2 , comenzando el electrodo n + 1 a 
pasar de -V 2 a -V^ Ambos efectos combinados ocasionan una nueva transferen¬ 
cia de carga hacia la derecha. 


Figura 11-60 

Interconexión de los 
electrodos y diver¬ 
sas formas de onda 
aplicadas a los mis¬ 
mos. 


h h t 3 




Una representación esquemática del movimiento de las cargas por [os pozos de 
potencial se muestra en la figura 11-61. 

Si las fases de reloj 01, 02 y 03 se detuviesen por cualquier causa, se perdería 
la información almacenada en unos pocos miliscgundos. Este es un grave incon¬ 
veniente de este tipo de memorias. 

Existen diversos sistemas para introducir la información (secuencia de bits 1 y 0) 
a los dispositivos CCD. Destacan los dos siguientes: 
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1") Mediante la creación de pares electrón-hueco por efecto fotoeléctrico. 

2 o ) Mediante una unión N-P delante del primer electrodo, según se muestra en 
la figura 11-62. 




Para extraer la información se puede emplear una capacidad MOS o bien un 
diodo, tal como se representa en la figura 11-63. 
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Figura 11-63 

Forma úe extraer 
la información a un 
dispositivo CCO. 



Las memorias CCD tienen una velocidad semejante a las basadas en registros de 
desplazamiento, pero poseen dos características muy apreciadas en algunas apli¬ 
caciones: 

a) Menor consumo de energía. 

b) Mayor densidad de almacenamiento. 
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LA MAQUINA SENCILLA 


12.1. PRINCIPIOS Y APLICACION 

La Máquina Sencilla es un computador hipotético usado con fines didácti¬ 
cos en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Barcelona. 
Fue propuesto por los profesores M. Valero y E* Ayquadé y presentado en 
algunos artículos como La Máquina Sencilla: Introducción a la Estructura 
Básica de un Computador, 1989, La idea fue muy bien acogida en el entor¬ 
no universitario español y se desarrolló en muchos aspectos. Así, en 1994, en 
la Facultad de Informática de la Universidad de Deusto, tuve la satisfacción 
de dirigir varios proyectos para emular por software la Máquina Sencilla, 
que Fue iniplementada inicialmcnte por los alumnos Asier Larrabide y 
Roberto Uriarte. Este primer programa Fue mejorado por otros grupos en 
1995 y en este libro se adjunta el que he considerado más fácil y adecuado 
para adquirir una idea clara sobre la arquitectura y programación de un 
computador elemental. 

Este computador dispone de la estructura mínima, de Forma que no dispone 
de registros visibles al usuario y tanto los datos como tas instrucciones resi¬ 
den en la memoria. Esta arquitectura es contrapuesta a la de otros computa¬ 
dores, que hacen un uso intensivo de los propios registros del procesador. Por 
otra parte, el grupo de instrucciones está reducido a cuatro. 

Con la Máquina Sencilla se intenta proporcionar al lector unas ideas básicas 
y claves sobre los Fundamentos de la estructura interna de los procesadores, 
así como del Funcionamiento y la implemcntación física de la Unidad Ope¬ 
rativa y la Unidad de Control. A partir de estos conceptos se pueden de¬ 
sarrollar multitud de ejercicios sobre la arquitectura del sistema físico a todos 
los niveles, desde las microtnstmcciones a las instrucciones de alto nivel, 
pasando por el lenguaje Ensamblador, los Sistemas Operativos y los Com¬ 
piladores* 

12.2. ESTRUCTURA BÁSICA DE UN COMPUTADOR 

Un computador es un sistema digital de tipo secuencias capaz de efectuar un 
conjunto de operaciones básicas sobre los datos, que se llaman instrucciones. 
Un programa es un conjunto ordenado de instrucciones que resuelven una apli¬ 
cación que responde a un algoritmo concreto. 

Los computadores constan de tres bloques principales: 

L- Unidad Central de Proceso (UCP). 

2, - Memoria. 

3. - Módulos de Entrada y Salida. 

En la figura 12-1 se muestra la arquitectura basada en los bloques Físicos que 
implementan al computador, relacionados entre sí por grupos de líneas digitales 
que intercambian información binaria y que reciben el nombre de buses. 
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12.2.1. Unidad Central de Proceso (UCP) 

i ¡ene la misión de interpretar las instrucciones que provienen del programa 
almacenado en la memoria y ordenar su ejecución mediante una secuencia de 
operaciones elementales llamadas microinsirucciones. También dispone de los 
circuitos necesarios para la realización de las principales operaciones, que sue¬ 
len ser de tipo lógico y aritmético. Consta de dos partes: 

a) Unidad de Control (UC) 

Es la encargada de la interpretación de las instrucciones y la generación de las 
señales que controlan los restantes bloques del computador y llevan a cabo las 
microinstrucciones que componen cada instrucción. 


b) Unidad de Proceso (UP) 

Está diseñada para realizar las operaciones que implican las instrucciones sobre 
los datos. Por este motivo suele recibir el nombre de Camino de Datos (Data 
Path). Consta de dos secciones: 

I o Unidad Lógico-Aritmética (ULA o ALU) 

Dedicada a efectuar las operaciones lógicas y aritméticas (suma, resta, despla¬ 
zamiento, rotación, AND, EQR, NO, etc.). 

La Máquina Sencilla sólo realiza dos operaciones: SUMA y EOR, 
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2° Banco de Registros 

Lo constituye un grupo de registros en los que se almacenan los datos que ac- 
túan como operan dos o resultados de las operaciones encomendadas por las ins¬ 
trucciones. 

En el caso especial de la Máquina Sencilla, no se dispone de dicho Banco de 
Registros para mayor simplicidad, lo que implica que todos los datos residen en 
la Memoria, 

La UCP recibe el nombre de microprocesador cuando se halla implementada en 
un único chip, 

12.2.2, Memoria 

Es el bloque encargado de almacenar la información binaria que compone los 
datos y las instrucciones. Los unos y ceros que conforman los datos c instruc¬ 
ciones ocupan diversas posiciones de memoria y para su acceso hay que facilitar 
su dirección. 

En el caso de la Máquina Sencilla, la Memoria consta de 128 posiciones, cada 
una de las cuales contiene la información de una instrucción o un dato, ocu¬ 
pando ló bits. Para direccionar una posición de esta memoria se precisan 7 líne¬ 
as digitales (2 f — 128) que implementan el bus de direcciones. La información 
que se lee o escribe en la posición direccionada tiene ló bits y se transfiere a tra¬ 
vés del bus de datos. En la figura 12-2 se ofrece una visión de la estructura de la 
memoria de la Máquina Sencilla, que puesto que puede ser leída y escrita, es de 
tipo RAM. 
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12.2.3. Módulos de Entrada/Saiída 

Son los encargados de la comunicación del computador con el exterior a tra¬ 
vés de diversos periféricos, como teclado, monitor, impresora, etc. De esta 
íorma, el computador se convierte en un sistema abierto, es decir, accesible 
desde el exterior al tener la posibilidad de poder leer y escribir datos e ins¬ 
trucciones. 

En una primera aproximación a la Máquina Sencilla se han eliminado estos 
módulos de E/S para mayor simplicidad. De esta forma, tos resultados obte¬ 
nidos del procesamiento de los datos por las instrucciones habrá que deposi¬ 
tarlos en la Memoria. En consecuencia, en este computador los datos que 
actúan como operandos de entrada, los datos de resultado u ope raudos de 
salida y las instrucciones están almacenados en Memoria* 

12.2.4. Los Buses 

Son conjuntos de líneas digitales que transfieren información entre los bloques 
dd computador Hay tres tipos y cada uno de ellos soporta una determinada 
información. 

Bus de Direcciones 

La UCP deposita en este conjunto de líneas digitales la información correspon¬ 
diente a la dirección de la posición de Memoria a la que se desea acceder para 
leerla o escribir en ella* Se trata de un bus unidireccional, puesto que su infor¬ 
mación siempre la envía la UCE En la Máquina Sencilla el bus de direcciones 
consta de 7 líneas, puesto que la Memoria dispone de 128 posiciones que pue¬ 
den ser codificadas con 7 bits (2 7 =128). 

Bus de Datos 

Es un conjunto de líneas bidireccionales que permite la transferencia de miar* 
mación entre Memoria o E/S y la UCP en los dos sentidas. 

En la Máquina Sencilla (MS) el bus de datos tiene ló líneas, ya que tanto los 
datos como las instrucciones y las posiciones de Memoria tienen 16 bits. 

Bus de Control 

Es el grupo de líneas gobernadas por la Unidad de Control, que se encargan de 
controlar las características de la transferencia a efectuar. Entre las líneas más 
destacadas de este bus está la de Escritura/Lectura (W/R) que tiene la misión de 
gobernar el tipo de acceso que se hace a la Memoria. Otra unidad muy impor¬ 
tante es la generadora de los impulsos de reloj CLK, que sincroniza todos los 
componentes. 

En la figura 12-3 se muestra un diagrama simplificado de la MS, con las especi¬ 
ficaciones que se han concretado. 
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Figura 12-3 

Estructura simpli¬ 
ficada de la MS. 




12.3. DESCRIPCIÓN DE LA MS A NIVEL DE LENGUAJE 
MÁQUINA 

La MS va a disponer de una UCP o procesador, capaz de interpretar y ejecutar 
cuatro instrucciones básicas: 

i" Sumar en Binario: ADD (las instrucciones se expresan con un nemónico de 
tres letras procedente de !a palabra principal en ingles). 

2 n Mover contenidos entre posiciones de Memoria: MOV 
3° Comparar contenidos de dos posiciones de Memoria: CMB 
4" Saltar si el resultado anterior ha sido cero: REQ. 

12.3.1. Suma 

Esta instrucción sirve para sumar* en binario, el contenido de dos posiciones de 
la Memoria. Una posición se denomina Destino: D y la otra Fuente: F. El resul¬ 
tado de ta suma se deposita en destino. 

La expresión simbólica de esta instrucción usando un nemónico que hace recor¬ 
dar la operación expresada en inglés (ADD) es la siguiente: 

ADD F, D 

De una forma gráfica se puede representar el cometido de esta instrucción de la 
siguiente manera. 

(D) (D) + (F) 

Los símbolos (D) y (F) significan los contenidos binarios de las posiciones de 
Memoria que ocupan las direcciones D y E 


© ITES - PARANINFO ■ 463 









































CAPÍTULO 12 


Para realizar la instrucción ADD, la MS dispone de una ALU que es capaz de 
sumar en binario dos operandos de 16 bits que corresponden a los contenidos de 
las posiciones de Memoria D y F. Ver figura 12-4. 



Como se muestra en la figura 12-4, la ALU de la MS puede sumar en binario 
los 16 bits de la posición I) con Jos 16 bits de la posición F. Al poder realizar 
cuatro operaciones diferentes, para seleccionar la suma hay que aplicar el 
código correspondiente a las dos líneas Selección Operación. La salida de la 
ALU proporciona el resultado de la suma de los dos operandos de 16 bits, 
entregando un valor de 16 bits. Observe.se que no dispone de un señalizador 
que avise si hay acarreo en los bits de más peso; sin embargo, sí dispone de un 
señalizador (FZ) que avisa cuando el resultado es nulo, o sea, los 16 bits son 
ceros. 


FZ = 1, si (D) + (F) = O 
FZ - O, si (D) 4- <F) <>0 

12.3.2. Mover 

Esta instrucción transfiere el contenido de una posición de Memoria, llamada 
fuente (F) a otra llamada destino (D). La expresión de esta instrucción em¬ 
pleando el nemónico correspondiente es: 

MOV F, D 

La representación de la operación de la instrucción MOV F, D es: 

(D) 4- (F), 

que significa que el conténtelo (16 bits) de la posición de la Memoria que 
ocupa la dirección F se transfiere a la posición de Memoria D. El valor pre¬ 
vio en I) es machacado por el valor de F que se carga allí, mientras que el 
contenido de la posición de Memoria F no se altera tras la ejecución de la 
instrucción. 

También en esta instrucción actúa el señalizador FZ, al llevarse a cabo la trans¬ 
ferencia atravesando la ALU de forma transparente. Figura 12-5. 
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El comportamiento de FZ con MOV es: 

FZ = 1, si (F) = 0 
FZ = 0, si (F) <> 0 

12.3.3. Comparar 

Compara el contenido de dos posiciones de Memoria, F y D. Esto significa que 
realiza una operación similar a la resta de ambos contenidos (F)-(D), pero no se 
obtiene el resultado de dicha sustracción. Sólo se modifica el valor de FZ, que 
indica si los contenidos comparados son iguales o distintos. 

CMP F, D (F) - (D) Sin Resultado 
FZ = 1, si (F) - (D) = 0 
FZ = 0, si (F)-(D) <>0 

12.3.4. Salto Condicional 

Al ejecutarse esta instrucción se produce un salto en el programa según el valor 
de FZ. Si el señalizador o fiag FZ = 1 se pasa a ejecutar la instrucción cuya 
dirección D se indica detrás del nemónico. En caso contrario, si FZ = 0, se con¬ 
tinúa normalmente ejecutando la instrucción siguiente a la del salto. 

Debe tenerse en cuenta que la UCP normalmente va ejecutando las instrucciones 
del programa una detrás de otra, por eso deben estar ordenadas secuencialmente. 

Con la instrucción de salto condicional se posibilita la rotura de la secuencia y 
así saltar a ejecutar una instrucción en cualquier parte del programa. Recibe el 
nombre de salto condicional porque para romper la secuencia se exige que se 
cumpla una condición, que en este caso es que FZ= 1. Caso de que FZ = 0 se 
sigue la ejecución secuencial del programa. 

El recurso del salto condicional y la rotura de secuencia fue propuesto por Von 
Neumann y es una herramienta potentísima para evitar que la máquina repita 
siempre el mismo proceso, sin posibilidad de alterarlo según las condiciones par¬ 
ticulares de cada caso. 

El nemónico de esta instrucción es BEQ: Branch Equal, que podría traducirse 
como Salto si es igual a cero (FZ = 1) . 

BEQ actúa sobre un registro contador del que disponen todas las UCP y que se 
denomina Contador de Programa, PC. Su misión es la de proporcionar la direc- 
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ción de la siguiente instrucción que debe ejecutar el computador Con la ejecución 
de todas las instrucciones* excepto con REQ, el PC se incrementa una unidad para 
apuntar la dirección siguiente. Con BEQ se comienza explorando FZ; si FZ = 0 
se incrementa PC como en las demás instrucciones, pero si FZ = 1 la dirección de 
Memoria donde está la instrucción que a continuación se ejecutará viene especifi¬ 
cada por el operando D que acompaña al nemónico y el PC se carga con D+ l: 

BEQ D, si FZ — 1 PC D + 1 
BEQ D, si FZ = O PC <- PC+ 1 

Aunque un repertorio de instrucciones tan reducido como el de la MS podría 
hacer suponer ciertas restricciones, en realidad sus posibilidades sólo están limi¬ 
tadas por la imaginación del programador. 


Ejemplo 12-1 

Dadas dos variables a y b residentes en Memoria, confeccionar un programa para la MS que calcule su pro¬ 
ducto y lo almacene en la posición c. 

SOLUCIÓN 

En primer lugar se resuelve el programa empleando un lenguaje de alto nivel, en el cual se ha usado la 
variable í para llevar la cuenta del número de veces que se repite el bucle del programa y que efectúa la 
suma del multiplicando las veces que indique ef multiplicador. 

begin 

c:= Q 
í0 

while i < b do 
begin 

cc + a 
i := í + 1 
end 
end 

El programa, utilizando las instrucciones maquina de la MS es el siguiente: 


ÍC de Ins. Etiquetas Nemánicos Operandos Comentarios 


1 

begin: 

MOV 

0, c 

; c0 

2 


MOV 

0,i 

; ¡ := 0 

3 

while: 

CMP 

i, b 

; mientras i < b 

4 


BEQ 

end 

; si FZ - 1 salta a "end" 

5 


ADD 

a,c 

; c :=c + a 

ó 


ADD 

U 

; i :-J + 1 

7 


CMP 

X, X 

; siempre FZ = 1 

8 


BEQ 

while 

; salto siempre a "while" 

9 

end: 




Obsérvese que con las dos últimas instrucciones del programa se consigue un salto incondicional, porque 
al comparar entre sí ef contenido de la misma posición de memoria (CMP X, X ) siempre FZ = 1, luego la 
instrucción siguiente BEQ while siempre produce el salto a la posición indicada con la etiqueta while. 
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12.4. ESTRUCTURA Y MANIPULACIÓN DE LA MEMORIA DE 
LA MS 

La Memoria es el lugar en donde residen las instrucciones y los datos. Sean estos 
variables o constantes* 

La Memoria de la MS se considera que es de lectura y escritura, tipo RAM, con 
una capacidad de 128 palabras de 16 bits* Esto significa que el número máximo 
de las instrucciones más los datos no debe sobrepasar la cantidad de 128* 
Tomando como referencia el ejemplo de multiplicación de las variables a y b, 
podría repartirse el mapa de memoria de la siguiente forma: 

— Zona de Instrucciones: comprendida entre las posiciones correspondien¬ 
tes a las direcciones 0 y 8, donde se ubicarán las 9 instrucciones del pro¬ 
grama* 

— Zona de Datos Variables: comprendida entre las direcciones 100 y 103, 
para las variables a, b, c e i, respectivamente. 

— Zona de Datos Constantes: destinada a contener los dos datos constantes, 
el 1 y el 0, y que están contenidos en las posiciones de memoria de direc¬ 
ciones 104 y 105, respectivamente* 

— Zona de Etiquetas: en el programa, cuando se efectúa un salto a una ins¬ 
trucción se antepone a esta última una etiqueta que referencia o expresa la 
dirección de memoria. 

En el ejemplo de la multiplicación la etiqueta begtn corresponde a la instrucción 
que ocupa la dirección 0, while a la que ocupa la dirección 1 y end a la que 
ocupa la dirección 8 de la memoria. 

Para distinguir los valores que corresponden a las direcciones de la memoria se 
les antepone el símbolo @. 

En la figura 12-6 se muestra la distribución de la memoria de la MS para las ins¬ 
trucciones y los datos del programa de multiplicar. 


Figura 12*6 

Dirección 

Contenido (en binario) 

Dirección 

Contenido (en binario) 

Distribución de las 
instrucciones y los 

@0 

begin: MOV 0, c 

@100 

a 

datos del programa 

@1 

mov 0, i 

@101 

b 

de multiplicar en la 

@2 

while: CMP i, b 

@102 

c 

Memoria de la MS. 

@3 

BEQ end 

@103 

i 


@4 

ADO a, c 

@104 

1 


@5 

ADD 1, i 

@105 

0 


@6 

CMP x, x 

@106 



@7 

BEQ whilé 

@107 



@8 

end: 




@9 


@127 

— 
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12.5. FORMATO BINARIO DE LAS INSTRUCCIONES 

(.orno el computadores una máquina digital y las instrucciones han de almace¬ 
narse en la Memoria, éstas se deben codificar en binario. Además, como cada 
posición de Memoria de la MS consta de 16 bits, cada instrucción está compuesta 
por dicho número de bits, los cuales se organizan en 3 campos: 


Campo del Código de Operación (CO) 

t onsta de 2 bits y sirve para especificar una de las cuatro instrucciones que la 
MS es capaz de ejecutar. 


Campo de Operando Fuente (@ Operando Fuente) 

Este campo se compone de 7 bits que sirven para determinar la dirección del 
Operando Fuente que se utiliza en la instrucción. 

Se llama Modo de Direccionamiento a la forma en la que se expresan en las ins¬ 
trucciones la ubicación de los datos que actúan como operandos. En la MS todos 
los datos están en la Memoria y por lo tanto, para su localización basta indicar 
la dirección en la que se encuentran. A este modo de Direccionamiento se le 
denomina DIRECTO. 


Campo del Operando Destino o Resultado (@ Operando Destino) 

Indica la dirección de la Memoria donde se grabará el resultado de la instruc¬ 
ción. En la MS, como en otros procesadores, es frecuente que una de las posi¬ 
ciones de la Memoria que actúa como operando fuente también sirva para alma¬ 
cenar el operando destino. Este campo también dispondrá de 7 bits para expre- 
sar la dirección del operando destino. 

En la figura 12-7 se muestra el formato binaria de una instrucción de la MS, con 
los 3 campos descritos. 


Figura 12-7 

Formato binario de 


de la Memoria. 


una instrucción de 

15 14 

13 7 6 0 

la MS, que ocupa 16 
bits de una posición 

CO 

©Operando Fuente 

©Operando Destino 


Con los dos bits del campo CO del Código de Operación se codifican las 
4 instrucciones de la MS, de acuerdo con la asignación mostrada en la 
figura 12-8. 
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Figura 12-8 

CO Decimal 

CO Binario 

Instrucción 

Asignación de valo¬ 
res al Código de 

0 

00 

ADD 

Operación CO en 

1 

01 

CMP 

decimal y binario 
para las 4 instruc¬ 

2 

10 

MOV 

ciones de la MS, 

3 

11 

BEQ 


Las instrucciones ADD, CMP y MOV responden exactamente al formato de la 
figura 12-7, pues las tres disponen de 2 operandos. Se ha elegido una instrucción 
del programa de multiplicar que ocupe las posiciones de Memoria indicadas en 
la figura 12-6 para codificarlas en decimal y binario. Ver figura 12-9. 


Figura 12-9 MOV 0, c 

Codificación en bi- 
nano de ía instruc¬ 
ción MOV 0, c del 
programa de multi¬ 
plicar. 


CO 

@Op. F. 

@Op. D. 

2 

@105 

@102 


FORMATO EN DECIMAL 

CO 

@Op. F. 

@Op. 0. 

10 

110 1001 

110 0110 


FORMATO EN BINARIO 


La instrucción BEQ sólo dispone de un operando, que es el destino y que 
corresponde a la dirección de la Memoria usada para apuntar ía instrucción 
a ejecutar a continuación. Para esta instrucción los 7 bits destinados a la 
dirección del operando fuente son indiferentes y se les designa con una X. 
Figura 12-10, 


Figura 12-10 

Codificación binaria 
de la instrucción 
BEQ wíiíle. En este 
caso el operando 
destino es la direc¬ 
ción de !a etiqueta BEQ w ^ e 
while, que en el 
programa de multi¬ 
plicar ocupa la di¬ 
rección 2 de Memo¬ 
ria. Los 7 bits del 
Operando Fuente 
son indiferentes (x). 


CO @0p< F> @Op. D, 


II 


000 0010 
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De acuerdo con el formato de la instrucción y las direcciones que ocupan los 
datos, se presenta en la figura 12-11 el contenido de las diversas posiciones de la 
Memoria que soportan el programa de multiplicar. En realidad, la Memoria 
soporta dichos contenidos expresados en binario. 



12.6. LA UNIDAD DE PROCESO 

La Unidad de Proceso de un computador, también llamada Camino de Datos, 
es la encargada de llevar a cabo las operaciones lógicas y aritméticas que impli¬ 
can las instrucciones máquina. 

Normalmente consta de una Unidad Lógica-Aritmética (ALU) y un Banco de 
Registros que contiene operandos de acceso rápido. En el caso de la MS no dis¬ 
pone de Banco de Registros para utilización del usuario, sino sólo de algunos 
internos que son transparentes para el programador. 

La ALU de la MS debe ser capaz de realizar las operaciones que precisan las 4 
instrucciones del repertorio de la máquina: MOV ADD, CMR BEQ. Dichas 
operaciones son las siguientes. 

I a Sumar 

El circuito encargado de realizar esta operación aritmética se basa en un suma¬ 
dor binario capaz de sumar 2 números de ló bits. Figura 12-12. 
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Obsérvese cu la figura 12-12 cjue no se considera ni el acarreo de entrada ni el 
de salida, lo cual es una limitación de la MS. 


Figura 12-12 


Sumador binario de 
16 bits usado en la 
ALU de la MS. Está 
imp[ementado con 
16 sumadores bási¬ 
cos interconectados 
a través de los aca¬ 
rreos. 



2 a Comparar 

En este caso la comparación de 2 valores de ló bits se realiza con 16 puertas 
EOR, cada una de las cuales compara una pareja de bits. Figura 12-13. 



3 a Ser Transparente 

La ALU, para imple mentar la instrucción MOV debe ser transparente para uno 
de sus operandos, es decir, lo debe dejar pasar sin modificarlo. En el caso de la 
MS es el operando B, 

Los operandos de entrada Ay B de la .ALU se almacenan temporalmente en dos 
registros internos de 16 bits, que llevan sus mismos nombres. En la ALU de la 
figura 12-14 también se aprecian 2 líneas cuyo código selecciona cualquiera de 
las 3 posibles operaciones, dejando una combinación sin definir (SELECCION 
DE OPERACIÓN). 
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Figura 12-14 

Los operandos de 
entrada a la ALU 
se almacenan tem¬ 
poralmente en dos 
registros internos 
A y B, que se car¬ 
gan con datos des¬ 
de la Memoria. 



Las dos lineas que seleccionan la operación a realizar por la ALU V que se deno¬ 
minan ALU1 y ALUD adoptan los siguientes valores para las operaciones corres¬ 
pondientes. Figura 12-15. 


Figura 12-15 

ALU1 

ALUO 

OPERACIÓN 

Codificación de las 

0 

0 

A+B 

líneas que seleccio¬ 

0 

1 

A © B 

nan las operacio¬ 

1 

0 

B 

nes de la ALU. 

1 

1 

No Usada 


Teniendo en cuenta los códigos de la figura 12-15, se puede diseñar un multi- 
plexor MPX de 4 entradas que deje pasar a su salida la entrada correspondiente 
al código ALU1-ALUG, que actúa como control del MPX. Figura 12-1 ó. 


Figura 12-16 

El MPX deja pasara 
S la entrada selec- 
donada por ALU1 - 
ALUO. 
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El circuito de la figura 12-16 responde a la tabla de codificación de las señales 
ALU1-ALU0 para la selección de la operación. Así, si ALUi — ALUO — 0 por 
S se obtiene A + B. 

El señalizador de cero o flagcero, denominado FZ, debe tomar el valor 1 cuando 
las 16 líneas digitales de la salida de la ALU sean cero. El circuito que detecta 16 
líneas a cero es una puerta ÑOR de 16 entradas, como la de la figura 12-17. 



Como en el mercado no se comercializan puertas ÑOR de 16 entradas se imple- 
menta el circuito de la figura 12-16, con puertas OR y ÑOR de 2 entradas, tal 
como se muestra en la figura 12-18. La salida FZ se almacena en un flip-flop D 
para mantener su valor hasta que proceda cargar uno nuevo. 


12.7. ACCESO A LA MEMORIA 

La Memoria de la MS es de tipo RAM (Lectura/Escritura) y tiene 128 posicio¬ 
nes de 16 bits cada una, con un bus de direcciones de 7 líneas. 
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A la memoria cabe acceder a leer instrucciones y operandos de entrada a la ALU, 
o bien a escribir los operandos de salida o resultados* 

El acceso a las instrucciones, en general, se realiza por medio del Contador de 
Programa (PC), que es un registro de 7 bits que guarda la dirección de Memoria 
donde se encuentra el código de la instrucción que hay que ejecutara continua' 
don* Normalmente, un programa se va recorriendo instrucción a instrucción 
secuencia!mente, en cuyo caso el PC se incrementa cada vez que comienza la 
ejecución de una instrucción. Figura 12'19* 


Figura 12-19 

Cuando se recorre 
secuendalmente 
un programa cíe ins- 
truedones, el PC se 
incrementa cada vez 
que comienza la eje¬ 
cución de una de ellas 
y así queda apuntan¬ 
do a la sígiuenle. 


Gí 


|>Cfc PC 1* 


Carga 


BUS de direcciones 



Sin embargo, en las instrucciones BEQ D, si FZ — 1, hay que apuntar a la 
memoria con el campo D del formato del código de la instrucción para poder 
realizar una rotura en la secuencia, o sea, un salto. 

Por otra parte, cuando hay que acceder a los operandos fuente y destino (F y D), 
el bus de direcciones debe cargarse con el contenido de dichos campos para 
direccionar las posiciones de los operandos. 

Existe un registro RI, Registro de Instrucciones, que guarda los ló bits del códi¬ 
go de cada instrucción, con los campos CQ, F y D. RI se carga desde la Memoria 
cada vez que se lee una instrucción* En la figura 12-20 se muestra un esquema 
de los diversos elementos capaces de cargar al bus de direcciones de la Memoria. 
Pueden ser tres: PC, D y F y su selección se realiza con un multiplexor MPX. 
En el caso de una instrucción ADD, además de acceder a Memoria para poder 
cargar en RI el código de dicha instrucción, se precisa acceder otra vez a 
Memoria para leer el operando fuente (F), después el destino (D) y, por ultimo, 
tras hacer la suma, otro nuevo acceso a (D) para escribir allí el resultado. 

Si se trata de una instrucción BEQ D, tras comprobar que FZ = !, se debe direc¬ 
cionar la Memoria con el campo D y acceder para recoger el código de la siguien¬ 
te instrucción a ejecutar. Después la dirección D se incrementa y se carga en el 
PC para que vuelva a tomar el control del direccionamiento de las instrucciones. 

La instrucción OMP F, D, además del acceso a Memoria para recoger el código 
de la instrucción, luego realiza 2 accesos de lectura a la dirección de los campos 
Fy D. Dichos operandos los carga en los registros A y B para que la ALU reali¬ 
ce con ellos la operación EQR. El resultado de la ALU sólo afecta a FZ. 
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La instrucción MOV F, D, lee de Memoria el operando fuente dirección ado por 
F, fo carga en el registro B y la ALU lo deja pasar de forma transparente para 
escribirio en la dirección apuntada por el campo D. 

En realidad, el control secuencial de todas estas operaciones básicas (microins- 
truedones) que se precisan para implemcntar las instrucciones se va realizando 
sincronizad amen te bajo el gobierno de la Unidad de Control, que se encarga de 
activar y desactivar en cada momento las señales de control, que gobiernan los 
diversos registros y MPX de la MS. 

El código de las señales MPX1 y MPXO del multiplexor que controla el bus de 
direcciones se muestra en la figura 12-21. 


Figura 12-21 

Selección de la di¬ 
rección de la Me¬ 
moria mediante el 
multiplexor y sus 
señales de control 
MPXGyMPXl. 


MPXl MPXO SELECCIÓN 

0 0 PC 

0 1 No Conectada 

I 0 F 

II D 


12.8. ESQUEMA DE LA UNIDAD DE PROCESO 

En la figura 12-22 se muestra el bloque de la Unidad de Proceso de la MS cons- 
ti tu ido por la ALU v el mecanismo de direcciona miento de la Memoria para 
acceder a los datos e instrucciones. 
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Figura 12-22 

Esquema de la Uni¬ 
dad de Proceso de 
la MS. Las señales 
que controlan sus 
componentes se ge¬ 
neran desde la Uni¬ 
dad de Control. 



La Unidad de Control de la figura 12-22, que se estudiará posteriormente, es la 
encargada degenerar las señales que gobiernan la carga y la selección de los dis¬ 
positivos de la Unidad de Proceso y de recibir la información del Código de 
Operación (CO) y del FZ* Se trata de un sistema secuencial de 3 entradas y 10 
salidas* 

Para estudiar el funcionamiento de la Unidad de Proceso se expresa la activación 
de las señales que en cada situación se producen representando sus líneas y no 
dibujando las restantes, que se suponen inactivas. 

En toda instrucción, el ciclo comienza accediendo a ¡a Memoria a buscar el códi¬ 
go de Operación que se introduce en el RI (Registro de Instrucción)* Esta fase 
común a todas las instrucciones se llama fase de búsqueda y puesto que es el PC 
el que normalmente dirccciona la Memoria para acceder al código de la instruc¬ 
ción, se puede expresar: 

M (PC) ^ RI 

En la figura 12-23 se presenta un esquema de las señales que se activan y del 
camino que sigue la información por el bus de direcciones y el bus de datos. 
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Figura 12-23 




Señales que se acti¬ 
van y movimiento de 
la información por 
los buses en la fase 
de búsqueda de una 
instrucción, que car¬ 
ga en RI el conteni¬ 
do de la posición de 
Memoria di rece So¬ 
nada por PC: 

M(PC) RL 


Unidad de Control 
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En la figura 12-24 se ofrece la representación de las seña Jes que se activan y el 
flujo de información por los buses para implcmentar la lectura del operando 
aportado por el operando fuente (F) del registro RI y su almacenamiento en el 
registro B de entrada a la ALU, 

En la figura 12-25 se presenta el diagrama gráfico de la activación de señales y 
movimiento de información cuando se trata de almacenar el resultado que sale 
de la ALU en la posición de Memoria dircccionada por el operando destino (D) 
del registro RI, en una instrucción MOV o ADD. También se carga el Flip-Flop 
FZ con el valor del flag Z. 


Figura 12*25 



Finalmente, en la figura 12-26 se muestra el diagrama gráfico de la Unidad de 
Proceso o Camino de Datos de la MS cuando se ejecuta una instrucción BEQ D 
y se produce el salto porque FZ = 1. En este caso se accede a la Memoria con la 
dirección de D del registro RI y se lee el código de Operación de la siguiente ins¬ 
trucción que se carga en RL Así mismo, la dirección D se hace pasar por el incre- 
memador +1 y se carga en el PC para que quede apuntando a la siguiente ins¬ 
trucción que hay detrás de la del salto (D+ 1). 
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Figura 12*26 

Diagrama gráfico 
correspondiente al 
movimiento de in¬ 
formación por los 
buses de di rece lo- 
ne$ y datos en una 
instrucción BEQ D, 
cuando FZ — 1 



12-9- LA UNIDAD DE CONTROL. GENERALIDADES 

La Unidad de Control (UC) es el bloque de la UCP encargado de interpretar el 
código de Operación de la instrucción en curso y generar todas las señales de 
control, secuencialmcnte, para la ejecución de la misma. También explora y 
tiene en cuenta las señales que condicionan la ejecución de algunas instruccio¬ 
nes, como es el caso de FZ en la BEQ. 

Las señales que controlan la actuación de los diversos componentes de la 
Unidad de Proceso procedían de la Unidad de Control. Así mismo, la Unidad 
de Proceso proporciona a la Unidad de Control las señales necesarias para la 
interpretación y ejecución de la instrucción en curso. 

En la figura 12-27, se muestra la Unidad de Control de la MS recibiendo como 
señales de entrada las del Código de Operación y FZ y generando como señales 
de salida las 10 necesarias para gobernar la Unidad de Proceso. 

Una vez que la Unidad de Control recibe el Código de Operación CO y el esta- 
do de FZ, averigua la instrucción que tiene que ejecutar y la lleva a cabo en 
varias fases u operaciones elementales, que reciben el nombre de microinstruc- 
ciones. Cada microínstrucción se efectúa en un ciclo de reloj, y en ella se gene¬ 
ran los valores adecuados de las 10 señales binarias de las salidas. 
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Figura 12-27 Señales de entrada 

Señales de salida 

La unidad de ion- 


_ 

tro! recibe como in- 


■ - W/R 

formación de entra- ^ 


--* PC + 1-^PC 

da 3 señales bina- 1 0 


—-—► MPX (MPX1-MPXQ) 

rías y genera 10 que 

Unidad 

-* M -»RI 

» M —* A 

gobiernan i a Unidad 

de control 

h ,i _i. d 

de Proceso. fz 


1 — -► IY1 □ 



-* z -+FZ 



—- ¥ ALU (ALU1-ALU0) 


Cada microinstruccíon o estado del sistema lleva asociado un vector de salidas, 
que es c] valor de las 10 señales de salida cjue controlan la operación en la 
Unidad de Proceso o Camino de Datos. 

12.10. FASES DE LA EJECUCIÓN DE UNA INSTRUCCIÓN 

Cual^uicrs de Jas cuatro instrucciones posibles de la MS se ejecuta en cuatro 
(ases: 

FASE 1: Fase de Búsqueda del Código de la Instrucción 

Cualquier instrucción inicia su ejecución buscando en la Memoria su código 
binario. En general, la dirección de la Memoria que contiene dicho código la 
proporciona el registro PC, a no ser que se trate de una BE.Q D y el FZ = 1, en 
cuyo caso la dirección es la que expresa el valor D. El contenido de dicha posi¬ 
ción se carga en RI y el PC se incrementa una unidad, excepto en la instrucción 
BEQ D, que se carga con D+1, si FZ= 1. 

Gráficamente, esta fase, llamada de búsqueda, puede expresarse así: 

M(PC) -» RI 
PC + I -> PC 

En el caso de una instrucción BEQ D, con EZ = I: 

M(D) -> RI 
D + 1 -» PC 

FASE 2: Fase de Decodificación 

Se analizan los dos bits que componen el Código de Operación CO y se deter¬ 
mina la instrucción a ejecutar. 


FASE 3: Búsqueda de Operandos 

En esta lase se leen de la Memoria los operandos que van a participar en la ins¬ 
trucción. 
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En el caso de tratarse de una instrucción BEQ, se evalúa FZ. 

FASE 4: Ejecución y Almacenamiento del Resultado 

En esta última fase se ejecuta la instrucción y, si procede, se almacena el resul¬ 
tado en la Memoria. 


12.11. GRAFO DE ESTADOS 

Cada fase de una instrucción se descompone en uno o más estados, que son ope¬ 
raciones elementales denominadas microinstruccioncs. Cada estado correspon¬ 
de a un conjunto de valores de las señales de salida de la Unidad de Control que 
gobiernan los elementos de la Unidad de Proceso, Las transiciones entre los 
diversos estados de una instrucción se producen sincrónicamente al ritmo de la 
señal de reloj y teniendo en cuenta el valor de tas tres señales de entrada (COO- 
COl y FZ). 

A continuación se hace una descripción de cada instrucción en función de los 
diversos estados por los que va pasando. 


- Instrucción ADD 



Estado 

Fase 

Operación 

0 

1 

M(PC) -» Rl; PC+ 1~> PC 

1 

2 

Decodificación de COO-COl 

2 

3 

WI{F) -» B 

6 

3 

M(D) -> A 

7 

4 

A+B ~> M(D); Activar FZ 

- Instrucción CMP 



Estado 

Fase 

Operación 

Q 

1 

M<PC) -» RI; PC+1 -> PC 

1 

2 

Decodificación de COO-COl 

3 

3 

M(F) -» B 

8 

3 

M(D) -» A 

9 

4 

A @ B; Activar FZ 

- Instrucción MOV 



Estado 

Fase 

Operación 

0 

1 

M(PC) ~^ RI; PC+1 -» PC 

1 

2 

Decodificación de COO-COl 

4 

3 

M(F> B 

10 

4 

6 M(D); Activar FZ 
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- Instrucción BEQ 
Estado 

0 

1 

5 

11 


Fase 

1 

2 

3 

4 


Operación 

M(PC) -> RI; PC+ 1 “> PC 
Evaluación de COO-COl 
Evaluación de FZ 

Si FZ - 1; M(D) -> Rl; D + l -> PC 


En el estado 11 de la instrucción BEQ se realiza una fase de búsqueda de la ins¬ 
trucción siguiente, que se halla almacenada en la dirección D, correspondiente 
al salto condicional y, a continuación, se actualiza el contenido del PC con el 
valor D + L 

En la figura 12-28 se muestra un esquema del grafio de estados para cada instruc¬ 
ción de la MS> Cada círculo representa el estado (n) y el vector de salida asociado 
(Sn) que corresponde con los valores que toman las 10 señales digitales de salida 
de la Unidad de Control para llevar a cabo dicho estado en la Unidad de Proceso. 
Las transiciones de estados se realizan en función de las tres señales de entrada 
(GOO-COl y FZ) y cuando alguna es indiferente se representa con una X. 


Figura 12-28 

Grato de estados pa¬ 
ra las cuatro instruc¬ 
ciones de la MS. Den- 
tro de cada círculo se 
expresa el estado (n) 
y su correspondiente 
vector de salida (Sn) 
que representa el 
valor de las 10 seña¬ 
les digitales de la 
Unidad de Control. 



I a Fase 
Búsqueda 
Instrucción 

2 a Fase 
Decorticación 
GÜg'CQ | 


3 a Fase 
Búsqueda de 
operandos 


4 a Fase 
Ejecución 


En la tabla 12-1 se muestran los valores que toman las 10 señales de salida para 
cada uno de los 12 estados {SO-SÍ 1) que toman las instrucciones en sus fases de 
ejecución. 
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Se puede comprobar en b tabla anterior que hay varios estados que son idénti¬ 
cos* Si se usa la misma denominación para todos los que son iguales e! grato 
quedará simplificado. Se comentan las equivalencias: 

1Las instrucciones ADD, MOV y CMP tienen una tase común que es la carga 
del operando fuente en el registro D: M(F) -> B. Luego los tres estados lla¬ 
mados S2, S3 y S4 pueden reducirse en uno solo que se llamará S2* 

2*- Las instrucciones ADD y CMP tienen una forma común, que es la carga del 
operando destino en c) registro A, M(D) —> A. Dichos estados Só y S8 se 
reducen a uno que será el S6* 

3.- La consulta y exploración de FZ en la instrucción BEQ, para decidir si se 
efectúa el salto, se puede efectuar en el estado SI y así se evita el estado 
S5* 

Con estas tres simplificaciones el grato de estados queda reducido al de la figu¬ 
ra 12-29, 
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12.12. DISEÑO DE LA UNIDAD DE CONTROL 

Con el grafo de estados de la figura 12-29, se conocen los diversos estados y sus 
correspondientes vectores de salida, en los que se descompone cada instrucción, 
tu total existen 8 estados caracterizados por un conjunto de valores que deben 
de tomar las 10 señales digitales que genera la Unidad de Control. Por ejemplo, 
la instrucción ADD consta de 5 estados: SO, SI, S2, Só y S7; la instrucción BEQ 
tiene 3 estados (SO, SI y SU) si FZ = 1, mientras que si FZ = 0 sólo pasa por 
2 estados (SO y SI), 

La implcmentacion física de la Unidad de Control se realizará utilizando una 
memoria no volátil, ROM, de sólo lectura, en la que se grabarán los valores de 
los vectores correspondientes a cada estado. Al existir 8 estados y cada uno repre¬ 
sentar un vector con los valores de las 10 señales digitales de salida, sería preciso 
una memoria ROM de 8 posiciones de 10 bits cada una. Comercialmente se 
puede encontrar una ROM de 8x16, que será la propuesta, aunque no se usa- 
rán algunos de sus bits. 

Como se aprecia en la tabla 12-2, se asigna a cada dirección de la ROM un 
estado. La posición de dirección @0 se destina al estado SO, la @1 para SI, 
etc,... De los 16 bits de cada posición sólo se sacan y se aprovechan los 10 de 
menos peso, cada uno de los cuales gobierna el estado de una de las señales 
digitales de salida que parten desde la Unidad de Control hacia la Unidad 
de Proceso, según la siguiente asignación: bO: Z_-> FZ, bl: M B; 
b2: M -» A; b3: M —> RI; b4: PC PC+1; b5: W/R; b6: ALU0- b7- ALU1 ■ 
b8: MPX0 y b9: MPX1. 
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Tabla 12-2 

Dato/Dirección 

bI5 014 bI3b!2t>H biO 

b9 

b8 

67 

b 6 

b5 

b4 

b3 

b2 

bl 

60 

eontemoo ae ia - 

ROM de la Unidad 

(SO) @0 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

X 

X 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

de Control 


(SI) @1 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

0 

0 


(S2> @2 

X 

X 

X 

X 

X 

K 

1 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

0 

1 

0 


(S6) @3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

1 

X 

X 

0 

0 

0 

1 

0 

0 


(S7) @4 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 


(S9) @5 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 


(S10) @6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 


(Sil) @7 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1 

i 

X 

X 

0 

1 

1 

0 

0 

0 


Para especificar la dirección de la memoria ROM se precisan 3 líneas llamadas 
D’O, D r I y D’2, con las cuales se apunta en cada ciclo de reloj la posición del esta¬ 
do correspondiente a la instrucción en curso. 

Para determinar la dirección a leer de la ROM en cada ciclo es necesario tener 
en cuenta: 

L- El estado anterior, que viene definido por el valor de la dirección de la ROM 
anterior, que se guardará en 3 ílip-flops tipo D (DO, DI y D2). 

2. - El valor de los 2 bits que codifican CO, que se recibe de la Unidad de 

Proceso, 

3, - El valor de FZ. 

Se precisa un circuito, denominado secuenciador, que reciba como entrada las 6 
señales digitales comentadas: DO, DI, D2, CO{2) y FZ y genere en su salida la 
dirección DO, D'l y D T 2 correspondiente al siguiente estado de la instrucción 
que se este ejecutando. 

En b figura 12-30 se muestra el esquema completo de la Unidad de Control, 
formada por la ROM con los vectores de salida correspondientes a los estados de 
las instrucciones grabadas, el secuenciador que genera la dirección D O, D’l y 
D’2 del siguiente estado y los 3 flip-flops D que guardan la dirección del estado 
anterior (DO, DI y D2). 

El diseño del secuenciador sigue las etapas usadas en los circuitos combinado- 
nales: 

1. - Tabla de verdad. 

2. - Obtención de las ecuaciones lógicas. 

3. - Simplificación. 

4. - Implementación con puertas lógicas. 
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Figura 12-30 

Esquema cumple- 
to de la Unidad de 
Control de la MS 



De acuerdo con el grafo de estados de la figura 12-29, la tabla de la verdad a la 
que responden las salidas D'O, D f l y D r 2 es La siguiente {Tabla 12-3): 



Tabla 12-3 


Entradas 





Salidas 


Tabla de verdad del 
secuencia don 

Estado 

Presente 



Señales 
de Entrada 



Estado 

Siguiente 


02 

01 

DO 

a 

CÜ 

FZ 

D’2 

D’l 

D’O 

0 

0 

O(SO) 

X 

X 

X 

0 

0 

1(S1) 

0 

0 

1(S1) 

0 

X 

X 

0 

1 

0($2) 




X 

0 

X 

0 

1 

0(S2) 




i 

1 

0 

0 

0 

0(S0> 




i 

1 

1 

1 

1 

1(S11) 

0 

1 

0(S2) 

0 

X 

X 

0 

1 

1(SÓ) 




i 

X 

X 

1 

1 

0(S10) 

0 

1 

1(SÓ) 

X 

1 

X 

1 

0 

KS9) 




X 

0 

X 

1 

0 

0(S7) 

1 

0 

0(S7) 

X 

X 

X 

0 

0 

0(S0) 

1 

0 

1(S9) 

X 

X 

X 

0 

0 

0(S0) 

1 

1 

0(S10) 

X 

X 

X 

0 

0 

0(S0) 

1 

1 

1(S11) 

X 

X 

X 

0 

0 

1(S1) 
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De Ja tabla de verdad se puede obtener la ecuación de las salidas D'O, D’í y 
D , 2. 

D’O = D2-D1DO + D2DFDÜCPC0FZ + D2-DPD0-CÍ + 
+ D2-D1-D0-C0 + D2-DPD0 

D f l = D2^I'DOCl_f D2d5l*DOCO + D2-DÍ-D0-C1-C0-FZ + 
+ D2-D1 -DO-Cl + D2-D1'D0-C1 

D ! 2 = DÍjDÍ-DO-Cl^CO-FZ + D2-D1-DO-C1 + D2-D1-DO-CÜ + 
+ DI-DI-DOGO 

Para la implementacion física del secuenciador de la Unidad de Control de la 
MS, bastará simplificar las tres ecuaciones y resolverlas utilizando las puertas 
lógicas adecuadas* 

En la figura 12-31 se muestra el esquema lógico que responde en el secuencia- 
dor a la ecuación simplificada de la salida D'O. 


Figura 12-31 

Esquema lógico co¬ 
rrespondiente a la 
ecuación simplifica¬ 
da de la salida D'O 
del secuenciador. 


D2 DI DO CO C1 FZ 



12.13. EL EMULADOR DE LA MS. INTRODUCCIÓN A LA 
PROGRAMACIÓN 

En el CD que acompaña a este libro se ha incluido un programa muy fácil de 
manejar que simula el comportamiento de la MS y permite observar en la pan¬ 
talla del computador personal todas las modificaciones que se producen en la 
Memoria al ejecutar programas. Para su realización, Ignacio Escalza ha usado 
el lenguaje Ensamblador, consiguiendo que su tamaño sea inferior a los 30 Kh. 
Funciona bajo el Sistema Operativo MS-DOS. 

Con este programa de emulación he perseguido acercar al lector a la programa¬ 
ción de un computador muy sencillo, empleando el lenguaje máquina. 
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CAPÍTULO 12 

12.13.1. Cargando el programa 

Una vez instalado el program a y situados en el directorio SENCILLA tecleare¬ 
mos: SENCILLA ¡RETURN 

y aparecerá la pantalla 1: 


Pantalla 1 

+--[Memoria} 

I 00(000)-OB(Q1 L) 

1 0C(012)-17(023) 

I 18(024)23(035) 

I 24(036)-2F(047) 

I 30(048)-3B(059) 

I 3C(060)-47(07[) 

I 48(072) 53(083) 

I 54(084)-5F(095) 
t 60(096)-6B(107) 

I 6C(108)-77{119) 

I 78(120)-7F(127) 
4— Direcciones 
+-{Programa} 


1 7B(123) 

0000 

00 

0000000 

1 7C(124) 

0000 

00 0000000 

1 7D(12S) 

0000 

00 0000000 

1 7EÍI26) 

0000 

00 0000000 

1 7F(127) 

0000 

00 

0000000 

1 >00(000) 

0000 

00 

0000000 

1 01(001) 

0000 

00 

0000000 

1 02(002) 

0000 

00 

0000000 

1 03(003) 

0000 

00 

0000000 

1 04(004) 

0000 

00 0000000 

+ Dirccc. 

Hex< 

co 

Fu eme 


0000000 ADD 00(000),00(000) 

0000000 ADD 00(000).00(000) 

0000000 ADD 00(000),00(000) 

0000000 ADD 00(000),00(000) 

0000000 ADD 00(000),00(000) 

0000000 ADD 00(000).00{000) 

0000000 ADD 00(000).00(000) 

0000000 ADD 00(000),00(000) 

0000000 ADD 00(0001,00(000) 

0000000 ADD 00(0001.00(000) 
Destino Nemónicos 


I 

I PC=00(000) FZ=0 I 
I I 

+ - + 

+ - + 

) EMULADOR DE LA ) 
I MAQUINA SENCILLA f 
I (v 2.1) | 

I FI: Ayuda general I 
I ALT-X: Salir I 

+ + - + 


—+ 


0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 

oooo 1 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo ¡ 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

oooú 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 I 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

OOOO 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 1 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

Cursor: 

00(000) 1 

Contenidos 

(Hex) 











La pantalla se compone de tres ventanas: 

a) Memoria: 128 posiciones de ló bits. Se visualizan todas los contenidos de 
la memoria de la MS. 

b) Programa: instrucciones en I lexadecimai, Binario y desensambladas. 

c) Registros: PC y flag Z. 


12.13.2. Introduciendo datos en la Memoria 

La memoria inicial mente está cargada con ceros . Pulsando M nos posi- 

cionamos en la ventana de memoria. A ia izquierda y en verde tenemos las direc¬ 
ciones {en liexadecimal y entre paréntesis en decimal) y a la derecha el conteni¬ 
do, en amarillo. 
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LA MÁQUINA SENCILLA 


La posición actual del cursor aparece resaltada en azul y además viene indicada 
en la parte inferior derecha de la ventana. 

Para introducir un dato en la memoria nos movemos con las flechas del teclado 
hasta que situamos el cursor sobre la posición. En este ejemplo iremos hasta la 
dirección 12, 


Pulsamos 


RETURN 


Tecleamos el valor: 


2 RETURN 


Pantalla 2 


+ — [Me mon a] — 








-- 




— 

+ 

1 00(000X06(011) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

0000 

oooo 

oooo 

1 

1 0C(012)-17(023) 

0002 

0003 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 

1 

1 ¡ 8(024)-23(035) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

t 

1 24(036)-2F(Q47) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

1 

1 3Ü(O48)-3B(059) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

1 

1 3C(060)-47(07i) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 

0000 

0000 

1 

1 48(072>-53(083) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

0000 

0000 

oooo 

1 

1 54<084)-5F(G95) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

1 

1 60(096)-6B(t 07) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

0000 

oooo 

0000 

0000 

r 

1 6C( 108)-77(1 19) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 

oooo 

0000 

0000 

! 

1 78(120)-7F( 127) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

Cursor: 

m 

o 

O 

o 

1 

+- Direcciones 

ir A nlan i íi/m* 

/U> ¥ iL 
























+-[Programa]- 



- 

-- 


™— 


——-+ 

+- 

-[Registros]- 

- + 


1 7B(I23) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(OOOK00(OOO) 

11 

1 

1 7C(124) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

O0(00O),00(OOO) 

1 1 PC=00(000) FZ=0 

I 

1 7D(125) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(000) t 00(OOQ) 

1 t 

1 

1 7EC126) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(000X00(000) 

1 + - " — — — - - 

+ 

1 7R127) 

oooo 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(000X00(000) 

1 ♦-- 

+ 

1 >00(000) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(000) .00(000) 

1 1 EMULADOR DE LA 

1 

1 01(001) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(000) .00(000) 

1 1 MAQUINA SENCILLA 

1 

1 02(002) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(000X00(000) 

1 1 (v 2 A) 

1 

1 03(003) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(000X00(000) 

M Fl: Ayuda general 

1 

1 04(004) 

oooo 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(000x00(000) 

1 1 ALT-X: Salir 

1 

+ Direcc. 

Hex. 

CQ Fuen le 

Destino 

Ncmón icos — -- 

+ + —_- 

■ + 


Ahora ya sabemos cómo cargar un valor. Introducimos el dato W en la posición 
13 de igual manera que antes. 

La memoria ha quedado cargada con dos valores que van a ser los operandos de 
la instrucción que vamos a realizar. Véase la pantalla 2. 


12,13.3. Introduciendo una instrucción 

Con [Alt¡ | I a | nos situamos en la ventana de programa. El cursor aparecerá en 
la posición 0. 
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CAPÍTULO 12 


La tecla | A j nos permite ensamblara partir de la posición indicada por el cursor. 

Ensamblar significa que podemos teclear el nemónica y los operandos de una 
instrucción en la posición de la memoria en que se halle el cursor. El programa 
se encarga de traducir a código binario y hexadecimal dicha instrucción. 

A la derecha, aparecerá una ventana con un cursor en la que escribiremos la ins¬ 
trucción según el formato de la MS: 


ADD 12, 13 


RETURN 


Para salir de] modo 'ensamblar: [£$ c ¡ 

Ahora tenemos la instrucción cargada en memoria. Si miramos la línea introdu' 
cida veremos de izquierda a derecha: 

1. La dirección de la posición en decimal y hcxadecimal en verde: 00(000). 

2. El contenido de esa posición, en hcxadecimal, en amarillo: 060D (este 
mismo código estará en la ventana de memoria en la posición 0), 

3. A continuación, y de color violeta, el mismo código en binario separado 
por campos: 00 0001100 0001101. 

4. Por ultimo, aparece la instrucción desensamblada con los operandos en 
decimal y en hcxadecimal entre paréntesis. Todo ello de color cyan: ADD 
0C(012), 0D(O13). Véase la pantalla 3 correspondiente a este ejemplo. 


Pantalla 3 


-•-[Memorial 


1 00(000)-0B(011) 060D 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 1 

1 0Q012H 7(023j 

0002 

0003 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 I 

1 I8(024)-23(Ü35) 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 1 

1 24(03á)-2F(047) 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 

oooo 

OOOO 1 

1 30(048x36(059) 

0000 

ÜOOO 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO J 

1 3C(0ó0)-47(071 > 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 48(072)-53(083) 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 

OOOO 1 

1 54(0S4)-5F(095> 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 

0000 1 

1 Ó0t096)-ÓB(I07) 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo i 

1 ÓC<IQ8)-77(II9) 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 1 

I 78(120)-7F(127) 

0000 

0000 

0000 

oooo 

oúoo 

oooo 

oooo 

oooo 

Cursor: 

GD(0 1 3) 1 

4— Direcciones 

Contenidos 

(Hex) 







_ 


- - + 


+ —— [ Pro 

grama] 


—- 



- —- 

—+ +—■-í Registros]---- 

+ 

¡ 7B( 123) 

0000 

00 

0000000 

00OOOOÜ 

ADD 

00(000X00(000) 

1 1 

1 

1 7C(I24) 

oooo 

00 

0000000 

ooooooo 

ADD 

00(000X00(000) 

1 1 PC=O0(O00) FZ=0 

í 

1 7D( 125) 

oooo 

00 

0000000 

0000000 

ADD 

00(000X00(000) 

1 1 

1 

1 7E( 126) 

0000 

00 

0000000 

0000000 

ADD 

00(000X00(000) 

| +-- - -- 

■f 

\ 7FU27) 

0000 

00 

OOOÜOOO 

ooooooo 

ADD 

00(000x00(000) 

1 4 -- 

+ 

1 >00(000) 

060D 

00 

ooonoo 

0001101 

ADD 

0C(O12),OD(O13) 

1 1 EMULADOR DE LA 

1 

i OMOon 

oooo 

00 

0000000 

ooooooo 

ADD 

00(000X00(000) 

\ l MAQUINA SENCILLA 

1 

! 02(002) 

0000 

00 

0000000 

ooooooo 

ADD 

00(000),00(000) 

1 1 (v 2.1 i 

l 

1 03(003) 

OOOO 00 

0000000 

ooooooo 

ADD 

00(000),00(000) 

M F 1: Ayuda general 

1 

1 04(004) 

oooo 

00 0000000 

ooooooo 

ADD 

00(000X00(000) 

í í ALT-X: Salir 

1 

+ Di rece. 

Hex. 

co 

Fuente 

Destino 

N amónicos-- 

_ + +_„___ 

+ 
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LA MÁQUINA SENCILLA 


12.13A Ejecutando una instrucción 

Estando situados en la ventana de programa nos aseguramos de que el PC aptln- 
te a la dirección donde esto lo instrucción. Si no fuese así, nos situaremos en la 
instrucción mediante las flechas y pulsaremos 'barro espadadora"* 

Para ejecutar la instrucción; | T | (Trocear)* 

Ahora, lo instrucción se habrá ejecuto do y por lo tanto el PC indicará o lo 
siguiente posición (PC — 1). Podemos comprobarlo en la ventano de registros* 
En la ventana de programo el cursor está sobre lo dirección o la que apunta el 
PC (dirección 1)* 

En la ventana de memoria vemos que ha habido un solo cambio en la posición 
13 (destino de operación)* Ei valor allí contenido es el resultado de la suma, en 
este caso f 5‘* 

El contenido de la posición fuente {pos. 12) no ha variado. En la ventana de 
registros vemos que el ilag Z no se ha activado (FZ — 0), ya que el resultado no 
ha sido cero"* Se muestra la pantalla 4. 


Pantalla 4 


+ —[Memoria | —--------+ 


1 OOíOOOMJBCÜI 1) tí&OD 

0000 

1X100 

0000 

oooo 

0000 

oooo 

0000 

0000 

orno 

oooo 

OOOO 

1 ÜC(0121-17(023) 0002 

0005 

0000 

0000 

oooo 

0000 

(XXX) 

0000 

oooo 

0000 

oooo 

0000 

1 18(024)-23(035 \ 

ÜUOO 

0000 

OOOO 

0000 

oooo 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

(8300 

U0O0 

1 24(O36)-2F(047) 

txroo 

0000 

oooo 

0000 

(XMX) 

0000 

oooo 

oooo 

0000 

0000 

0(300 

0000 

1 30(048)-3 B(059j 

oooo 

0000 

0000 

oooo 

0000 

00Í XI 

0000 

oooo 

oooo 

0000 

0000 

000(3 

1 3C(OóOM7(07h 

ÜOO0 

0000 

0000 

oooo 

0000 

oooo 

oooo 

0000 

oooo 

oooo 

0000 

0000 

1 48(072 )-53(083) 

oooo 

0000 

0000 

(XÍ00 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

0000 

0000 

oooo 

0000 

j 54(084 )-5F(095) 

0000 

0000 

oooo 

0000 

0000 

0000 

0000 

00(M) 

oooo 

0000 

oooo 

0000 

1 60(0%)-6B( 107) 

0000 

oooo 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

00ÍX) 

01X30 

0000 

oooo 

1 6C( IQ8)-77f 119) 

0000 

0000 

0000 

oooo 

0000 

oooo 

QÜ0G 

0000 

(KXK) 

0000 

0000 

oooo 

( 78(120)-7F( 127) 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

0000 

0000 

0000 

ooon 

Cursor: 

ODÍ0I3) 

+- D¡ rece jones 

Contenidos 

(Hex) 







- 




+ ~— [Programa ] 

- — 




“ + +— --[ Registros]—— 

1 7CÍI24) 

oooo 

00 0000000 

0000000 

ADD 

OO(fJOO) *00(000) 

1 1 

1 7D( 125) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(000),00(000) 

1 1 PC“01(001) FZ=0 

1 7E( 126) 

0000 

00 OOÜOO0Í) 

0000000 

ADD 

00(0003*00(000) 

1 1 

1 7F( 127) 

0000 

00 0000000 

0000000 

ADD 

00(0003*00(000) 

1 +-- — 

1 00((XX)) 

060D 

00 0001100 

cxxnioj 

ADD 

ÜC(ül2),0D(f)13) 

) + -- - ---- 

1 >01(001) 

0000 

(X) 0000000 

ooooooo 

ADD 

OO(O00) ( O0(O00) 

1 1 EMULADOR DE LA 

J (32(002) 

0000 

oo oooonoo 

oooonoo 

ADD 

00(0003,00(000) 

I 1 MAQUINA SENCILLA 

1 03(003) 

0000 

00 ooooooo 

ooooooo 

ADD 

00(0001,00(000) 

í 1 (v 2.1) 

1 04(004) 

0000 

00 (HX)00OO 

ooooooo 

ADD 

O0(O00),0O(OOO) 

f f F1: Ayuda general 

1 05(005) 

0000 

00 OÍXÍOOOO 

0000000 

ADD 

OO(O0O),OO(()OO) 

( t ALT-X: Salir 

+ Direce* 

He** 

C0 Fuente 

Destino 

Ne mónteos-- 
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12.13.5. Un programa ejemplo 

Partiendo de los siguientes valores de memoria: 
posición valor 

24 8 

25 5 

26 D 

Cargar el siguiente programa a partir de la posición 0: 


00 

ADD 24, 25 

01 

CMP 25, 26 

02 

BEQ 04 

03 

MOV 25, 60 

04 

MOV 24,84 


Se introducirán todas las instrucciones, una a una, pulsando [ Esc | tras la últi¬ 
ma. Una vez cargado el programa, se obtendrá la pantalla 5. 


Pantalla 5 


♦ — [Memoria] 













1 (XXOOO)-OB(Oll) 

0C19 

4C9A 

C004 

8CBC 

8C54 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 1 

1 0C(0I2)-17(023) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 1 

I 18(024)-23(035) 

0008 

0005 

000D 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 1 

1 24(036)-2F(047) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 1 

1 30(048)-3B(059) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 1 

1 3C(060)-47(071) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 I 

1 48(072)-53(083) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 1 

I 54(084)-5F(095) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 1 

1 60(096)-6B(107) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 1 

1 6C( I08}-77(119) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 1 

1 78( 120)-7F( 127) 
+- Direcciones 

0000 0000 

Contenidos 

0000 

(Hex) 

0000 

0000 

0000 

0000 

0000 

Cursor: 

1 A(026) 1 


+ - [Programa]-**-[Registros]-+ 


1 >00(000} 

009 

00 0011000 

1 01(001) 

4C9A 

01 

0011001 

1 02(002) 

C004 

11 

0000000 

1 03(003) 

8CBC 

10 

0011001 

1 04(004) 

8C54 

10 

0011000 

1 05(005) 

0000 

00 

0000000 

I 06<006) 

0000 

00 

0000000 

1 07(007) 

0000 

00 

0000000 

1 08(008) 

0000 

00 

0000000 

1 09(009) 

0000 

00 

0000000 


0011001 

ADD 

18(024). 19(025) 

0011010 

CMP 

19(025), IA(026) 

0000100 

BEQ 

04(004) 

0111100 

MOV 

19(025),3C(060) 

1010100 

MOV 

18(024),54(084) 

0000000 

ADD 

00(000),00(000) 

0000000 

ADD 

00(000),00(000) 

0000000 

ADD 

00(000).00(000) 

0000000 

ADD 

00(000) f 00(000) 

0000000 

ADD 

00(000),00(000) 


I i 

I PC=00(000) FZ=0 I 
I I 

+ - + 

+ - + 

I EMULADOR DE LA I 
I MAQUINA SENCILLA I 
I (v 2.1) I 

I F1: Ayuda general I 
I ALT-X: Salir I 


+ Direcc. Hex. CO Fuente Destino 


Nemónicos-+ + - 
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LA MÁQUINA SENCILLA 


Si se desea, puede grabarse el programa en diseo para tenerlo guardado y poder 
recuperarlo más adelante. Para ello, pulsaremos | F2 j + Nos aparecerá una pan¬ 
talla pidiéndonos el nombre del fichero; lo introduciremos con el teclado y pul¬ 
sa re mas |return| . 

Cuando queramos cargar el fichero, actuaremos de forma análoga, pero pulsan- 
do ¡ F3 | en lugar de | F2 ¡ . 

Antes de proceder a la ejecución del programa, haremos apuntar el PC a la direc¬ 
ción 0, para lo cual se lleva el cursor a dicha dirección y se pulsa la barra espa¬ 
dadora para actualizar el PC, 

Ahora, ejecutaremos el programa instrucción a instrucción. Tecla T. 

Al completar el programa aparecerá la pantalla ó. 


Pantalla 6 


+ -- [Memoria)-- 
1 OOtOOO)-OB(On) 

0C19 

4C9A C004 

8CBC 8C54 OOOO 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

-+ 

OOOO 1 

1 0C(O12)-17(023) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 18(024>-23(035) 

0008 

OOOD O00D 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 1 

1 24(036)-2F(047) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 30(048)-3B(059) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 3C(060)-47(07l) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 48(072)-5 3(083) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 

oooo 

OOOO 1 

1 54(084)-5F(095> 

OOODOOOO 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 

oooo 

OOOO 1 

1 60(0%)-6B(I07) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 6C(108)-77(119) 

0000 

OOOO 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 78(120)-7F(127) 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

Cursor: 

l A(026) 1 

+- Direcciones 

Con re 

nidos 

(Hex) 

— 

— 

_— 

— 

— 




—-+ 


+ -[Programa) 


--— 


---- 

-+ + ——[Registros)- 

+ 

1 00(000) 

0C19 

00 0011000 

OOIlOOi 

ADD 

18(024),19(025) 

} 1 

1 

1 01(001) 

4C9A 

01 0011001 

0011010 

CMP 

19(025), 1A(026) 

1 1 PO05ÍÜO5) FZ=Q 

1 

1 02(002) 

CQ04 

11 0000000 

OOOO100 

BEQ 

04(004) 

1 1 

1 

1 03(003) 

8CBC 

10 0011001 

0111100 

MOV 

19(025 ),3C(060) 

1 + ~--- - 

+ 

1 04(004) 

8C54 

10 0011000 

1010100 

MOV 

18(024),54(084) 

1 + -—-■ -- 

+ 

1 >05(005) 

OOOO 

00 ooooooo 

ooooooo 

ADD 

00(000).00(000) 

\ \ EMULADOR DE LA 

1 

1 06(006) 

oooo 

00 ooooooo 

ooooooo 

ADD 

00(0001.00(000) 

1 I MAQUINA SENCILLA 

1 

1 07(007) 

oooo 

00 ooooooo 

ooooooo 

ADD 

00(000).00(000) 

1 1 (v 2.1) 

1 

1 08(008) 

oooo 

00 ooooooo 

ooooooo 

ADD 

00(000).00(000) 

II Fl: Ayuda general 

1 

{ 09(009) 

+ Direcc, 

oooo 

Hcx 

00 OOOOOOO 

CO Fuente 

ooooooo 

Destino 

ADD 

N e mi 

00(000),00(000) 
ón icos —- 

1 1 ALT-X: Salir 

- + +- -— -- 

1 

+ 


12.13.6. Un programa más complicado 

Vamos a construir un breve programa para que la MS calcule el producto de dos 
números r A y B y lo almacene en ’C. 

Primero diseñaremos un algoritmo en lenguaje de alto nivel: 
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begin 

C := 0; 
i:=0; 

while i<B do 
begin 

C: = C + A; 

i : = i + t; 

end 

end 

Traduciendo el algoritmo al repertorio de instrucciones de MS: 


begin: 

MOV 0, C 

n 

Vi 

o 


MOV 0, i 

;I:=0 

wbüe: 

CMP i, B 
BEQ end 

; mientras i<B 


ADD A, C 

;C := C+A 


CMP x, x 

;FZ ;= 1 


BEQ while 

; salto incondicional 


end: 


Es importante notar que las dos últimas instrucciones implementan un salto 
incondicional. Primero, la comparación de una posición consigo misma activa 
FZ para, a continuación, poderse ejecutar el salto siempre. 

El algoritmo precisa 2 datos constantes: el 0 (para poner a 0 las variables i y C) 
y el 1 (para incrementar i). Dado que la MS no admite el direccionamiento 
inmediato, estos datos deberán estar en memoria. Elegiremos las posiciones 120 
y 121 para el 0 y el 1, respectivamente. Además, tenemos 2 constantes {A y B) y 
dos variables (i y C). Utilizaremos las posiciones 108, 109, 110 y 111 para alma¬ 
cenar A, B, C e i, respectivamente. 

Sobre la ventana de Memoria se introduce el 0 y el 1 en 120 y 121 y los datos que 
queramos multiplicar (por ejemplo 3 y 4) en 108 y 109. 

A continuación, introduciremos el programa a partir de la posición 0 y pondre¬ 
mos el PC apuntando a 0 (lo podemos hacer también pulsando | Ctrl | [~T| e in¬ 
troduciendo un 0, desde la ventana de programa pulsando [p] e introduciendo 
un 0 o haciendo un reset de la MS pulsando | Ctrl | [Fio] que además pone FZ a 
0, con lo que aparecerá la pantalla 7. 
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Pantalla 7 


+ -- [ Memoria J- 
1 OOÍOOO)-OB(Oll) 

BC6E BC6F 77 ED COOS 

36ÓE 

3CEF 4000 

CG02 

oooo 

oooo 

oooo 

—+ 

OOOO 1 

1 0C(012)-17(023) 

0000 

0000 

OOOO 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 18(Q24)-23(035) 

0000 

0000 

0000 

oooo 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 24(036)-2F(Q47) 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 30(048)-3B<059) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

( 3C(060)-47(07I) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 48(072)-53(083) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 54(084)-5F(095) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 60(096)-6B( 107) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 6C( 108)-77(119) 

0003 

0004 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

OOOO 1 

1 78(t20)-7F(127) 

0000 

0000 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

oooo 

Cursor: 

6C( 108) \ 

Direcciones 

Contenidos 







-- 



-+ 


+-[ Programa] 








\ >00(000) 

BCÓE 

10 

imooo 

]iOli 10 

MOV 

78(120),6E(110) 

L 1 


1 OUOOI) 

BC6F 

10 

ni iooo 

nomi 

MOV 

78(120),6P(111) 

t 1 

PC=00(000) FZ=0 

1 02(002) 

77 ED 

OI 

110111L 

II0U01 

CMP 

6F( 111 ),6D( 109) 

1 1 


1 03(003) 

C008 

11 

ÜQÜOOQO 

0001000 

BEQ 

08(008) 

1 + 


1 04(004) 

366E 

00 

1101 LOO 

1101110 

ADD 

6C(I08),6E(110) 

1 + 


1 05(005) 

3CEF 

oo 

miooi 

1101111 

ADD 

79(I21),6F(111) 

1 1 

EMULADOR DE LA 

\ 06(006) 

4000 

0! 

0000000 

ooooooo 

CMP 

00(000),00(000) 

1 1 

MAQUINA SENCILLA 

1 07(007} 

C002 

11 

0000000 

OOOOOIO 

BEQ 

02(002) 

1 1 

(v 2*1) 

1 08(008) 

OOOO 

00 

0000000 

ooooooo 

ADD 

00(000),00(000) 

1 t 

F1; Ayuda general 

1 09(009) 

OOOO 

00 

0000000 

ooooooo 

ADD 

00(000),00(000) 

1 1 

ALT-X: Salir 

+ Direcc. 

Hex. 

co 

Fuente 

Deslino 

Nemónicas-— — 

- + + ■ 

---- ■ 


Podríamos traecar el programa instrucción a instrucción como antes, pero tar¬ 
daríamos bastante tiempo. Para solucionarlo vamos a poner un Break Point 
(Punto de parada) en la dirección 8, que es donde acaba el programa. 
Situaremos el cursor en dicha posición y pulsaremos RETURN - 
Observaremos que la línea cambia de color para indicar que el Break Point está 
activo. 

Para ejecutar, pulsaremos la tecla G ■ Como podemos ver en la pantalla 8 


siguiente, el programa se ha ejecutado y cd resultado de la multiplicación ocupa 
la posición 110. 

También podemos usar la tecla [p] en lugar de la [g]. La diferencia es que con 
la I a se irán actualizando las ventanas tras la ejecución de cada instrucción, 
mientras que con la 2 a solamente lo harán al final. 

Probaremos introduciendo otros valores para A y B en las posiciones 108 y 109 y 
comprobaremos ti resultado en 110* 
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Pantalla 8 


+— [ Memoria) 
I (lO(OOO)-OB(OI I) 
I 0CI012M 7(023) 
t 18(024)-23(035) 
1 24(036)-2F(047) 

I 30(048 )-3B(059) 
I 3C(060)-47(071) 
I 48(072)-53(083) 
t 54(084)-5F(095) 

I 60(096)-6B(I07) 
I 6C(108)-77( 119) 
1 78(I20)-7F( 127) 
4— Direcciones 


78 DC BC6F 77 ED C008 366E 3CEF 4000 C002 0000 0000 0000 0000 I 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 I 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 I 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 I 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 I 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 I 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 I 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 I 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 I 

0003 0004 000C 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1 

0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 Cursor: 6CO08) I 

Contenidos (He*)- - 


+-¡ Programa) 



1 03(003) 

CO08 

n 

ooooooo 

1 04(004) 

366E 

00 

noiioo 

1 05(005) 

3CEF 

00 

i i i 1001 

I 06(006) 

4000 

01 

ooooooo 

1 07(007) 

C002 

] i 

ooooooo 

1 >08(003) 

0000 

00 ooooooo 

1 09(009) 

0000 

00 

ooooooo 

\ OA(010) 

0000 

00 ooooooo 

1 OB(Üll) 

Ü000 

oo ooooooo 

1 GC(0I2) 

0000 

00 ooooooo 

+ Di rece. 

Hcx. 

co 

Fuente 


0001000 

BEQ 

08(008) 

nonro 

ADD 

6C(I08),6E(110) 

iioim 

ADD 

79( 121 ),6F( 111) 

ooooooo 

CMP 

00(000).00(000) 

0000010 

BEQ 

02(002) 

ooooooo 

ADD 

00(0001.00(000) 

ooooooo 

ADD 

00(000).00(000) 

ooooooo 

ADD 

00(000).00(000) 

ooooooo 

ADD 

00(000).00(000) 

ooooooo 

ADD 

00(000).00(000) 

Destino 

Nem6n i eos —— 


+ +-(Registros)-+ 

I I I 

I I PC=08(008) FZ=Q I 
I I I 

1 +-+ 

1 +-+ 

I I EMULADOR DE LA I 

I I MAQUINA SENCILLA I 

II (v 2.1) I 

II F1: Ayuda general I 
I I ALT-X: Salir I 

+ + -+ 


12.13.7. Resumen de órdenes y comandos 

El programa funciona con tres ventanas principales: 

1. Ventana de Memoria: en ella se muestra el contenido de la memoria de la MS 
en hexadecimal. Se pueden modificar los contenidos. 

2. Ventana de Programa: en esta ventana se muestra el contenido de la memo¬ 
ria, pero desensamblado. Se pueden introducir nemónicos y ejecutarlos. 

3. Ventana de Registros: en ella se visualiza el registro PC (Contador de 
Programa) y el Flag Z. 

En todo momento hay una ventana activa, que es la que está rodeada por un 
recuadro blanco de doble trazo. Hay teclas generales que funcionan en todas las 
ventanas, y teclas de cada ventana, las cuales funcionan sólo en la ventana activa. 

Todas las direcciones de memoria (en cualquiera de las ventanas) se especifican 
en hexadecimal y a continuación se muestra su equivalente decimal entre parén¬ 
tesis: HH(DDD). 

Así mismo, cuando hagamos alusión a direcciones de memoria (en operaciones 
de bloques, actualizaciones del PC -Contador de Programa- o ensamblado de 
instrucciones) se podrán especificar tanto en decimal como en hexadecimal. En 
este último caso, introduciremos la letra ’H al comienzo del número. 
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El programa se puede ejecutar de tres formas: 

1. - Escribiendo SENCILLA, sin parámetros. 

El programa se ejecutará en el modo de vídeo de 80x25* 

2. ' Escribiendo SENCILLA 0. 

El programa se ejecutará en el modo de vídeo actual; si bien no funcionará 
correctamente con modos que no sean de 80 columnas, 

3. - Escribiendo SENCILLA 1. 

El programa se ejecutará en el modo de vídeo EGA/VGA de 43/50 filas. 


TECLAS GENERALES 


A continuación, 

se describen todas las teclas generales* 

<t ,i> 

Para moverse hacia arriba y hacia abajo por la ventana de 
ayuda, y las ventanas de programa y memoria. 

<Re. Pág> 

Para desplazarnos una página hacia atrás, o hacia adelante. 

<Av. Pág> 

En la ventana de memoria, el cursor se desplazará a la pri¬ 
mera y a la ultima dirección de memoria, como veremos en 
el apartado de la Ventana de Memoria. 

<ESC> 

Para salir de la ayuda, cancelar cualquier edición o introduc¬ 
ción de datos por teclado, o quitar un mensaje de error* 

<F1> 

Muestra !a ventana de ayuda general. 

<CTRL Fl> 

Muestra la ayuda específica de cada ventana. 

<F2> 

Volcado de memoria a disco. Grabaremos en un fichero el 
programa contenido en memoria con extensión '.BIN* 

<F3> 

Volcado de disco a memoria. Cargaremos en memoria un 
programa contenido en un fichero con extensión '.BIN* 

<ALT-F1 > 

Ayuda específica, para cada una de las ventanas. 

<ALT-M> 

Activa la Ventana de Memoria* 

<AI_X-R> 

Activa la Ventana de Registros. 

<ALT-P> 

Activa la Ventana de Programa. 

<TAB> 

Como alternativa a las tres teclas de activación de cada ven- 
tana, podemos utilizar el Tabulado r para saltar de ventana a 
ventana* 

<ALT-V> 

Copia un bloque de memoria, especificado por las direc¬ 
ciones de comienzo y fin del bloque, en otra posición de 
memoria* 

<ALT-F> 

Rellena un bloque de memoria, especificado por las 
direcciones de comienzo y fin del bloque, con el valor 
indicado* 

<ALT-C> 

Intercambia el contenido de dos bloques de memoria. 
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<CTRL-F10> 

<ALTX> 


Provoca un reset de la máquina. Como consecuencia, el 
valor del PC se inicializará a 0, al igual que el flag Z, que¬ 
dando intacto el contenido de la memoria. 

Salir del Programa. 


VENTANA DE MEMORIA 

En la Ventana de Memoria se muestra el contenido de toda la memoria de la MS. 
Cada una de las líneas de la Ventana de Memoria contiene doce posiciones de 
memoria, excepto la última, que contiene ocho . 

En ía parte izquierda de la línea (en color verde) se muestra el rango de di recrío- 
fies correspondiente a las doce posiciones de memoria. Dichas direcciones están 
especificadas en hexadecimal y en decimal, entre paréntesis. 

Los dígitos en amarillo de la derecha indican los contenidos en hexadecimal de 
dichas posiciones de memoria. 

En la parte inferior derecha de la ventana (en color azul) aparece la posición 
actual en la que se encuentra el cursor. 


Tedas a utilizar en la Ventana de Memoria: 


< > 

< -> > 
<T> 

< i > 

< INICIO 
<FIN> 
<Re. Pág> 

<Av, Pág> 

<ENTER> 


Desplaza el cursor una posición a la izquierda. 

Desplaza el cursor una posición a la derecha. 

Desplaza el cursor una línea hacia arriba, es decir, 12 posi¬ 
ciones hacia atrás. 

Desplaza el cursor una línea hacia abajo, es decir, 12 posi- 
ciones hacia adelante. 

Sitúa el cursor en la primera posición de la línea. 

Sitúa el cursor en la última posición de la línea. 

Desplaza el cursor a la primera posición de memoria (direc¬ 
ción 0). 

Desplaza el cursor a la última posición de memoria (direc¬ 
ción 127). 

Exüta la posición sobre la que está el cursor, permitiendo 
cambiar su valor. Se debe introducir un número hexadeci¬ 
mal, de cuatro cifras como máximo. 


VENTANA DE PROGRAMA 

En esta ventana, se reflejan los nemónicas en la memoria. Los números en verde 
de la izquierda indican la dirección de memoria a la que corresponde dicho con¬ 
tenido, el cual está expresado en hexadecimal y en decimal entre paréntesis. La 
posición en la que está el cursor lleva un símbolo '>' delante. 
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El número en amarillo de cuatro dígitos que va a continuación indica el conte¬ 
nido de la posición de memoñü en cuestión. Dicho contenida vendrá expresado en 
hexadccimal. 

A continuación, yen color morado, se muestra ese mismo contenido en binario , 
separando el código de instrucción {dos dígitos) y sus dos operandos (de siete 
dígitos cada uno). 

Por último, en color azul, tenemos la instrucción desensamblada, con los ope- 
randos especificados en hexadecimal (dos dígitos) y en decimal {tres dígitos). 

Teclas a utilizar en la Ventana de Programa: 


< t > 

< 1 > 

<Re, Pág> 


<Av. Pág> 


<lNICIO> 

<FIN> 

<T> 


<A> 


<G> 


Pasar a la instrucción anterior. 

Pasar a la siguiente instrucción. 

Retrocedemos una página, equivalente a 10 instrucciones. El 
número de instrucciones equivalentes a cada avance/retroce- 
so de página dependerá del modo de vídeo en el que se esté 
ejecutando el programa emulador. 

Avanzamos una página, equivalente a 10 instrucciones. Al 
igual que en el caso anterior, dicha equivalencia dependerá 
del modo de vídeo seleccionado. 

Lleva el cursor a la dirección 0. 

Lleva el cursor a la dirección apuntada por el registro PC 
(Contador de Programa): 

Tracear. Ejecuta la instrucción apuntada por el registro PC 
(Contador de Programa). Esta opción nos permite ejecutar el 
programa instrucción a instrucción. Paso a paso. 

Ensamblar. Esta opción sirve para poder introducir un pro- 
grama en nemónicas. Para ello, nos colocamos en la posición 
deseada y pulsamos la tecla <A>. A continuación, se mos¬ 
trará una línea verde, con un cursor morado, en el cual, 
podremos introducir la instrucción. 

Ejecuta un programa desde la instrucción apuntada por el 
PC hasta pulsar <ESC> o hasta que encuentra un Break 
Point, si lo hay. 

Se aconseja poner un Break Point después de la ultima ins¬ 
trucción. De esta manera evitamos que se ejecuten instruc¬ 
ciones que estén a continuación de nuestro programa y que 
no pertenecen al mismo. 

No se actualizarán los contenidos de las ventanas (como 
consecuencia de la ejecución del programa) hasta que éste 
termine. 
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<P> 


<CTRL I> 


<CTRL-F> 


<CTRL-B> 

<ENTER> 

< Barra 
Espadadora > 


Al igual que la opción G, ejecuta un programa desde la ins¬ 
trucción apuntada por el PC hasta pulsar <ESC> o hasta 
que encuentra un Break Point, sí lo hay, Ea diferencia entre 
ambas teclas radica en que con la opción P se van actuali¬ 
zando las ventanas (sus contenidos) según se está ejecutando 
el programa, cosa que no ocurre con G. 

Introduce por el teclado un nuevo valor para el PC, bien en 
decimal (tres dígitos) o bien en hexadecimal (dos dígitos), 
para lo cual introduciremos la letra 'H delante de la direc¬ 
ción. 

Establece un Break Point (Punto de Ruptura) en ¡a instruc¬ 
ción actual, cambiando la línea a¡ color rojo. Utilizaremos 
los Break Points como puntos de ruptura o parada en la eje¬ 
cución de un programa. Podremos introducir tantos como 
deseemos. 

Desactiva el Break Point de la instrucción actual. 

Aetiva/Desactiva el Break Point (línea de color rojo) en la 
instrucción actual. 

Establece la dirección de la instrucción actual como la dirección 
de inicio de ejecución. Es decir, actualiza directamente el valor 
del PC con la dirección actual. 


VENTANA DE REGISTROS 

En esta ventana se muestran los contenidos del registro PC {a ia izquierda) y del 
Fíag Z (a la derecha). 

El contenido del PC está representado en hexadecimal y en decimal (en color 
rojo) entre paréntesis. 


Teclas a utilizar en la Ventana de Registros: 


<P> 

<CTRL-Z> 


Modihca el valor del registro PC (Contador de Programa) 
que apunta a la dirección de ejecución del programa. 
Activa/Desactiva el Flag Zcro. Dicho flag se modificará au¬ 
tomáticamente cada vez que ejecutemos las instrucciones 
CMF¡ ADD y MOV y al hacer un reset. 


12.13.8. Ejemplos de programas para la M$ 

PROGRAMA 1 (Resuelto) 

Confeccionar un programa para calcular el factorial de números mayores que 
cero: 


500 
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factorial n! — 1x2x3x4„, xn 
SOLUCIÓN 

Se comienza con ct factorial de índice 1 obteniendo el resultado (rdo) que será 
1. Se continúa multiplicando el factorial ya calculado por el número actual 
(índice)* Si el índice alcanza al número del que se desea obtener el factorial fina¬ 
liza el programa, 

factorial (índice) = rdo, 
factorial {1) = 1 
factorial (2) = 1 x 2 — 2 
factorial (3) = 2 x 3 = 6 

Se va multiplicando el factorial ya calculado y residente en rdo. por el número 
actual (índice). Se usa la variable auxiliar cont, puesto que no se puede emplear 
rdo, como operando y resultado a la vez, 

rdo — rdo x índice (operación que deseamos realizar) 

cont — rdo 

rdo = cont x índice 

índice = índice 4- 1 

Listado del Programa 


00 


mov 

uno, índice 


01 


mov 

uno, rdo 


02 

bucle: 

emp 

índice, a 


03 


beq 

fuera 

¡se sale del bucle y finaliza 

04 


mov 

cero, cont 


05 


mov 

rdo, num 

¡multiplicación rdoxíndíce 

06 

muí ti : 

emp 

cont, índice 


07 


beq 

fmul 


08 


add 

num, rdo 


09 


add 

uno,cont 


0A 


emp 

uno,uno 


QB 


beq 

multi 


OC 

fmul: 

add 

uno, índice 


00 


emp 

uno, uno 


DE 


beq 

bucle 

:salto incondicional 

OF 

fuera: 

beq 

fuera 

fin 

10 

a: 

word 

0003 


11 

rdo: 

word 

0000 


12 

índice: 

word 

0000 


13 

cont: 

word 

0000 


14 

num: 

word 

0000 


15 

uno: 

word 

0001 


16 

cero: 

word 

0000 
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PROGRAMA 2 

Realizar un programa con las instrucciones de la MS que calcule una potencia 
de números enteros, dando la base y el exponente. 

PROGRAMA S 

Confeccionar un programa que cuente el número de posiciones de la memoria 
que contiene el dato 3B H, en el rango comprendido desde la dirección 20 H a 
la 40 H. 

PROGRAMA 4 

Desarrollar un programa que compare dos números situados en sendas posicio¬ 
nes de memoria e indique sí el primero es mayor, menor o igual al segundo. 

PROGRAMA 5 

Diseñar un programa que rellene las 50 últimas posiciones de Memoria con el 
valor FF H. 

PROGRAMA ó 

Confeccionar un programa que calcule el perímetro de un rectángulo, propor¬ 
cionando el valor de sus lados, 

PROGRAMA 7 

Desarrollar un programa que calcule cd área de un cuadrado, conociendo el valor 
de su lado* 


502 ■ © ITES - PARANINFO 




MANUAL DEL ENTORNO 

O 




















MANUAL DEL ENTORNO BOQLE-DEUSTÜ 


13.1. Introducción 

En este capítulo presentaremos el entorno BOOLE-DEUSTO de análisis y 
diseño de sistemas digitales combinaducíales y secuencíalcs a nivel de bit. Este 
entorno está orientada a las necesidades de) alumno y el profesor, sobre todo en 
los primeros pasos de su aprendizaje. 

BOOLE está orientado a una disciplina denominada genéricamente Sistemas 
Digitales, que consta de tres grandes temas: 

* Fundamentos de Sistemas Digitales: codificación, álgebra de Bode y 
representación de sistemas digitales. 

* Análisis y Diseño de Sistemas Combinacionales: a nivel de bit y de 
palabra. 

* Análisis y Diseño de Sistemas Secucnciales: a nivel de bit y de palabra. 

El profesor, en clase, enuncia el método a aplicar y completa algún ejemplo. E! 
alumno, en casa, debe consolidar lo aprendido, completando nuevos ejercicios. 
El papel de un entorno educativo en este escenario es doble: 

* Comprobar que los resultados obtenidos por el alumno están bien, 

* Mostrar al alumno cómo se aplica un método; recordarle los pasos. 

Para que el entorno lleve a cabo con éxito su trabaja debe tener una serie de 
características: 

* Completo. Debe contemplar el mayor número posible de métodos. 

* Urilizablc. Debe adaptarse a los conocimientos y posibilidades de) alumno. 

* Amigable. Debe ser fácil e intuitivo de usar y visual en los resultados. 

* Didáctico. Debe mostrar todos los pasos que le llevan a un resultado. 

* Instalable. Debe ser fácil de instalan 

* Asequible. Debe tener el menor precio posible. 

En no pocas ocasiones los entornos computacíonales no ayudan al alumno; es 
más, le confunden, generando frustración y desconocimiento. A nuestro parecer 
es mejor no utilizar un entorno computacional si éste es inadecuado. 

Estudiemos a la luz de los puntos anteriores la idoneidad didáctica de los 
entornos profesionales como OrCAD, MAX PLUS II, XILINX Foundation, 
Electronic WorkBench, etc. En primer lugar, recordemos que estos entornos 
son profesionales; su objetivo es ayudar en el diseño de circuitos electrónicos, 
no ayudar al alumno. Veamos algunas de sus características: 

* No le interesan los métodos, le interesan sus resultados: los circuitos elec* 
tro n icos. 

* Sus usuarios finales son los profesionales. 

* Su uso es tan potente como complicado. 

* No son didácticos; sólo buscan los resultados. 

* Son difíciles de instalar. 

* Son generalmente caros. 
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Resulta tan evidente como sencillo que los objetivos de los entornos profesiona¬ 
les están alejados de las necesidades del profesor y del alumno en el aula. La 
tabla 13-1 compara ambos entornos, resaltando las diferencias. 

Tabla 13-1 

ENTORNO BOOLE-DEUSTO 

ENTORNOS PROFESIONALES 

Comparación entre 
BOOIE y ios enton 

Didáctico 

Profesional 

nos profesionales. 

Necesidades deJ alumno 

Necesidades del profesional 


Hasta nivel de bit 

Hasta nivel de sistema 


Proyectos sencillos 

Proyectos complejos 


El alumno controla la herramienta 

El usuario es dirigido por la herramienta 


Interesa el proceso 

Interesa el resultado 


Sin instalación 

Instalación compleja 


Es muy fácil de usar 

Críptico y difícil de usar 


Es gratis y de libre distribución 

Coste generalmente elevado 


No tiene simulación temporal 

Sí tiene simulación temporal 


No permite la captura gráfica de un circuito 

Permite la captura gráfica de un circuito 


Todo lo anterior viene a fortalecer la necesidad de un entorno completo y didác¬ 
tico en la disciplina de sistemas digitales: BOOLE-BEUSTO. 

13.2. Aspectos básicos de uso del BOOLE-DEÜSTO 

El entorno BOOLE-DEUSTO es muy fácil de utilizar, es más, éste es uno de 
los objetivos principales, incluso más importante que cubrir una mayor parte 
de la asignatura. El entorno ha de ser útil al alumno y al profesor con poco 
esfuerzo. 

Se puede decir que 15 minutos son más que suficientes para enseñar ai alumno 
a utilizar su parte combinacional, y otro tanto para su parte secuencia!. 

En los próximos apartados se presentará en detalle el entorno BOOLE-DEUS¬ 
TO, pero es ahora momento de recalcar los aspectos básicos: 

• Los sistemas han de ser secucncíales o combinacionales, pero siempre a 
nivel de bit. 

• Los sistemas combinacionales tienen como núcleo la tabla de verdad, 
mientras que los secuenciales son autómatas. 

• Los nombres de las variables pueden ser cambiados. 

• Los autómatas pueden ser de Moore o de Mcaly. 

• Al describir un sistema hay que empezar dándole nombre e indicando el 
número de variables de entrada y de salida. 
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* Al salir de una pantalla de captura de datos hay que pulsar siempre 
Evaluar (y Salir) para que los datos sean actualizados. 

* Las funciones se cargan y se visualizan de una en una, utilizando la barra 
de desplazamiento* 

* Las tablas de verdad y diagramas de Veitch-Karnaugh no deben tener hue¬ 
cos (se puede utilizar la opción Completar con). 

* Se pueden imprimir los resultados tanto para sistemas secuenctales como 
combinación a les* 

* Los elementos gráficos (circuitos lógicos y diagramas de transición de esta- 
dos) pueden ser copiados al portapa peles, y de él a cuaquier documento. 

* Todo sistema, ya sea combinacional o secuencia 1, puede ser guardado y 
cargado como un fichero. 

* Las pantallas que tengan alguna complicación disponen de Ayuda. 

Para describir el entorno BOOLE nos apoyaremos en ejemplos. 

13.3. Instalación y uso 

Para instalar BOOLE bastará con copiar el ejecutable, o con copiar y descom¬ 
primir el fichero .zip. La instalación no puede ser más sencilla, de hecho fue un 
requisito a la hora de diseñar el entorno. De este modo, al alumno le basta con 
crear una carpeta (o no), copiar el programa, hacer doble clic sobre él y empezar 
a trabajar. 

En cuanto al uso, éste es libre para cualquier usuario, quedando expresamente 
prohibida su distribución comercial de cualquier modo sin el consentimiento de 
los autores (BOOLE está en el Registro de la Propiedad Intelectual). 

Se solicita a todos los usuarios que se registren en la dirección electrónica 
zu büi @ es i de. deusto. es, y a s í pode renvia ríes las n u e va s ver s i on es del e n to rn o. 

13.4. Sistemas combinacionales con BOOLE 

Antes de pasar a BOOLE, recordemos que es diseñar. El diseño de un sistema 
combinacional pasa por varias fases: 

* Leer y entender el enunciado. 

* Determinar las variables de entrada y salida. 

* Obtener la tabla de verdad. 

* Obtener las formas normales de cada variable de salida. 

* Obtener los diagramas de Veitch-Karnaugh de cada salida. 

* Simplificar cada V-K, obteniendo la expresión simplificada. 

* Opcionalmente, reescribir la expresión anterior desde las puertas NAND o 
ÑOR. 

* Obtener el circuito lógico. 

* Implementar el circuito digital con circuitos integrados. 

* Probar el circuito implementado. 
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Los dos primeros pasos deben ser dados por el alumno/profesor, y los dos últi¬ 
mos quedan fuera del BOOLE; pertenecen al laboratorio, con programas como 
Electronic WorkBcnch, OrCAD, etc. Centrémonos mediante un ejemplo en los 
seis pasos restantes. 


13.4.1. Ejemplo 1 de sistema combinacional 

El ejercicio que se propone consiste en diseñar el circuito transcodificador de 
BCD puro a BCD Aiken. 

Las variables de entrada son cuatro, las mismas que de salida. Así pues la tabla 
de verdad a completar tendrá 16 filas y cuatro salidas. 

La figura 13-1 muestra la primera imagen que el alumno ve al activar BOOLE; 
en esta pantalla elegirá la opción Sistemas Combinacionales. 


Figura 13*1 

Pantalla inicial de 
BOOLE. 



La siguiente imagen será la de la figura 13.2. En ella, el alumno obligatoria¬ 
mente debe indicar el nombre del sistema, el número de variables de entrada y 
el número de variables de salida. Opcionalmente podrá dar un nombre a las 


variables, teniendo en cuenta que BOOLE asigna un nombre por defecto. 

Figura 13-2 

Declaración del sis¬ 



Nuevo sislúma combínaciunul 

| 

tema combinado nal. 

Dsichpcián (M Sitlam4t 

da vatsabte do firmada p - m de vacías de «fcla pj - 



Una vez declarado el sistema, el alumno debe describirlo. La figura 13-3 mues¬ 
tra tudas las opciones que otrece BOOLE; en este caso optaremos por la opción 
Tabla de Verdad Manual. 
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Figura 13-3 

Operaciones bootea^ 
ñas de BOQLE, 



Al activar esta opción el alumno verá las ló filas ordenadas, debiendo escribir él 
las salidas mediante clics de ratón. Al ponerse encima de una casilla, cada clic de 
ratón cambia el valor boolcano. Además, no hay que cumplimentar toda la tabla, 
se pueden escribir sólo los 1 s y rellenar automáticamente el resto con 0 f s, o escri¬ 
bir sólo los Vs y 0 f s y rellenar el resto con condiciones libres. 

La figura 13.4 muestra la tabla de verdad del transcodificador; Para que el siste¬ 
ma sea cargado es necesario activar Evaluar, y luego Salir. A partir de este 
momento, todas las operaciones de BQOLE serán aplicadas a este sistema. 


Figura 13-4 

Tabla de Verdad 
Manual. 



Al volverá la figura 13-3, si el alumno activara Forma. Normal Disyuntiva 
obtendría la figura 13-5. En ella sólo se ve una salida, la primera; para ver las res¬ 
tantes basta con pulsar en la barra de desplazamiento de la derecha. 
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Figura 13-5 

Forma Normal Dis¬ 
yuntiva. 



Si el alumno quisiera, podría cambiar el sistema borrando los minitérminos de F1 
y escribiendo otros nuevos. Pero sigamos con d sistema tal y como lo hemos des¬ 
crito al principio. 

Si después de pulsar Salir en la anterior figura, el alumno pulsara V-K en ía 
pantalla principal, se encontraría con la figura 13.6. Para ver los V-K de las restan¬ 
tes salidas, bastará con pulsaren la barra de desplazamiento. Además de la opción 
V-K, el alumno dispone de V-K 2; con esta opción obtendría un V-K ordena¬ 
do de distinta manera {según el código Cray). De esta forma, BOQUE busca 
adaptarse a las necesidades de los distintos profesores y alumnos. 


Figura 13-6 

Diagrama de Veitch- 
Karnaugh. 
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El anterior V-K tiene por objeto facilitar la simplificación visual de la función. Al 
pulsar Salir en la figura 13-6 y Expr, SOP Simplificada en la pan¬ 
talla principal de la figura 13.3, e! alumno obtendrá las expresiones simplificadas 
de cada una de las salidas. Dichas expresiones lo serán en forma de suma de pro¬ 
ductos (SOP), aunque también podría haber optado por POS. Las expresiones 
obtenidas son mínimas necesariamente (el algoritmo implementado es recursivo 
y exacto), aunque el conjunto no tiene por qué serlo* es decir, simplifica cada fun¬ 
ción por separado. 

La figura 13-7 muestra la expresión mínima de la salida 2 (para ver el resto pul¬ 
saremos en la barra de desplazamiento). 


Figura 13-7 

Expresión SOP Sim- 
plificada. 



Si el alumno quisiera reescribir las salidas desde las puertas NAND o ÑOR, le 
bastaría con activar Nand/Nor en la anterior figura. La figura 13-8 es un ejem¬ 
plo de ello. 


Figura 13-8 

Expresiones 

NAND/NOR. 



Para verlos circuitos lógicos el alumno deberá pulsar Visualizar Circuito 
en la figuras 13-7 o 13-8, resultando las figuras 13-9 y 13-10. 
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Figura 13-9 

Circuito Lógico AND- 
OR. 


Circuito simplificado. + (B*C)+(A) 



Figura 13-10 

Circuito Lógico 
NAND. 


a Circ uito Nartd . =^p(B*D)*^{B»C)*pA)) 



Llegado a este punto, el alumno habrá completado todo el proceso de diseño paso 
por paso. Aunque si hubiera querido también habría podido introducir la tabla de 
verdad y seguidamente pulsar Expr. SOP Simplificada, ahorrándose los 
pasos intermedios; actitud que se debe evitar mientras se esté aprendiendo a diseñar. 

Antes de pasar a diseñar otro sistema combinacional, el alumno podrá guardar 
el sistema, imprimir los resultados obtenidos u obtener el código correspondien¬ 
te al sistema en OrCAD-PLD. La figura 13-11 muestra dichas opciones en la 
pantalla principal. 


Figura 13-11 






Servicios generales 
de BOOLE* 

Cargar | Q j 

% ÚuwtaiPLG 
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Si se optara por Guardar PLD, se obtendría un programa (ver figura 13-12) 
listo para ser compilado en OrCAD y finalmente grabado en la PAL elegida. 


Figura 13-12 

Programa en OrCAD- 
PLD, 


£1 bcd.pld * Bloc de notas 


Archivo Edición fiuscar Ayudo 


I? 


|Ín:(A.B,C,D),out:(F1,F2,F3,F*t) 
|F1 = (B&D)#(BaC)tt(A) 

IF2=(B&*D)#(B£C)#( fi) 

IF3=(BS!CSD)#(?B&C)#(A) 

|F*»=(D) 




d 


13.4.2. Ejemplo 2 de sistema combinacional 

En este caso se va a diseñar con BOOLE un codificador 8:3 con prioridad. 

La figura 13-13 declara al sistema por su nombre y número de variables de entra¬ 
da y salida. 


Figura 13-13 

Pantalla principal al 
completo. 
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Optaremos en este caso por describir el sistema con Tabla de Verdad 
Compacta. Como se puede ver en la figura 13-14, en este caso el alumno es 
responsable de la entrada y la salida* A cambio puede asociar condiciones libres 
en la entrada, es decir, escribir varias filas en una sola. De este modo, en vez de 
responder a 256 filas, el alumno escribirá solamente 8. Esta opción es muy cómo¬ 
da (y peligrosa) en determinadas ocasiones. 


Figura 13-14 

Tabla de Verdad 
Compacta. 



Si al utilizar esta opción y las condiciones libres, el alumno no escribiera todas 
las filas, BOOLE las tomaría como condiciones libres. Os ó Es, según lo elegido 
en la parte superior de la figura 13-14. 

Una vez cargado el sistema, el alumno puede pasar por todas las fases del ejem¬ 
plo anterior o activar directamente Expr . SOP Simplificada* Las figu¬ 
ras 13-15 y 13-16 muestran la expresión simplificada de la salida 3 (la de menos 
peso) y el circuito lógico correspondiente, respectivamente* 


Figura 13*15 

Expresión SOP Sim¬ 
plificada* 



Los ejemplos han permitido describir los pasos a dar para diseñar un sistema 
combinacional. Ahora bien, la parte combinacional del entorno BOOLE permi¬ 
te otros usos de gran valor didáctico, como se ve a continuación* 
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Figura 13-16 

Circuito Lógico AND- 
QR. 





s 


13.4.3. Análisis de sistemas combinacionales 

En el caso de sistemas combinacionales, y en general, se puede decir que anali¬ 
zar es seguir el camino inverso de diseñar, es decir, dado un circuito o unas ecua¬ 
ciones obtener su tabla de verdad para comprobar su idoneidad. El primer caso 
queda tuera de los objetivos del BOOLE (cae dentro de los entornos profesio¬ 
nales: Electronic WorkBench, OrCAD, etc.), mientras que el segundo sí es con¬ 
templado por BOOLE. 

Por ejemplo, el alumno puede comprobar si las expresiones por él obtenidas se com¬ 
portan como un circuito de complemento a 9 (C3-Q) para una entrada BCD (E3-0). 

C3 = (-E3*-E2*-E1) C1 = (E1) 

C2 = (E2*~EI) + (~E2*E1) CG=(~E0) 

Para comprobar dichas ecuaciones, e! alumno habrá declarado el sistema con su 
nombre, 4 entradas y otras tantas salidas, y seguidamente activará Expresión 
Booleana. Para introducir las expresiones booleanas habrá que seguir las indi¬ 
caciones que aparecen en la Ayuda de la pantalla. Introducidas una a una las cua¬ 
tro funciones (utilizando la barra de desplazamiento) se obtiene la figura 13-17. 


Figura 13-17 

Captura de Expresión 
Booleana. 



Después de pulsar Evaluar y Salir el alumno volverá a la pantalla princi¬ 
pal, donde al activar Tabla de Verdad Manual obtendrá la tabla corres¬ 
pondiente a dichas ecuaciones, comprobando su validez. La figura 13-18 mues¬ 
tra la tabla de verdad de las ecuaciones anteriores y su validez. 
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Figura 11-18 

Tabla de Verdad del 
sistema. 



BOGLE permite otros caminos de análisis, bastará con que el alumno intro¬ 
duzca el sistema mediante una técnica de representación y active otra para obser¬ 
var el resultado. De hecho, y visto así, análisis y diseño se distinguen en el punto 
de vista, y no en los métodos o técnicas de representación utilizados. 

13.4.4. Simplificación de funciones 

En el proceso de aprendizaje del alumno un paso costoso para él es aprender a 
simplificar funciones booleanas. El método en sí no es difícil de explicar, aun¬ 
que sí lo es su aplicación. Como método heurístico que es, sólo se aprende prac¬ 
ticando: dada una función, el alumno la simplifica y comprueba su acierto. 

Visto desde el punto de vista de la clase, el profesor explica los pasos, completa 
algún ejercicio y deja el resto del trabajo al alumno. En este escenario BOOLE 
es de gran ayuda, tanto para el profesor como para el alumno. 

Si el alumno eligiera en la pantalla de sistemas combinacionales la opción Modo 
Aprendí zaj e (una vez dado nombre y declarado el número de variables de 
entrada y salida), vería que aparecen d V-K del sistema cargado y una linca para 
que escriba la expresión que él crea mínima. BOOLE analiza lo introducido, 
indicando af alumno: 

* la expresión es incorrecta (no se corresponde con el V-K), 

* la expresión es correcta, pero no mínima (se corresponde con el V-K, pero 
no es todo lo mínima que se puede) 

* la expresión es correcta y mínima (acierto). 

Las figuras 13-19, 13-20 y 13-21 muestran un V-K con tres respuestas distintas. 
Para escribir las expresiones el alumno deberá seguir los consejos de la Ayuda 
y pulsar Evaluar, 
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Figura 13-20 

Modo Aprendizaje. 


/ 

x. 


F: 1 



Figura 13-21 

Modo Aprendizaje. 


f t 


a: 


IZO 




t. 



t 1 1 t 

1 0 1 \ 


BOOLE DEUSTO 


F: 1 


CORRECTO. EL SISTEMA COINCIDE 

¡ w. \ 
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Como se puede ver en las figuras, BOOLE no muestra el resultado correcto, sólo 
informa al alumno de lo correcto de su opción. Si quisiera ver el resultado, debe¬ 
ría volverá la pantalla principal y activar Expr , SOP Simplificada, 


13.4.5. Metodología booleana 

A la hora de diseñar o analizar se aplican métodos para pasar de una represen¬ 
tación a otra, y, así, diseñar es proceder de una forma ordenada en estas trans¬ 
formaciones. Sin embargo, muchas veces, antes de que el alumno de estos pasos 
ordenados los practica por separado. Por ejemplo: 

* Obtener la forma normal de una tabla de verdad, y viceversa. 

* Obtener el diagrama de V-K de una tabla de verdad, y viceversa. 

* Obtener el diagrama de V-K de una forma normal, y viceversa. 

* Obtener la suma de minitérminos (o producto de maxitérminos) de una 
tabla de verdad, y viceversa. 

* Obtener la expresión NAND/NOR de una expresión SOP o POS. 

* La obtención del circuito lógico de una expresión booleana. 

Todas las anteriores transformaciones {y otras) son contempladas por BOOLE, 
sin más que introducir el sistema y pulsar la opción deseada. Es bajo este uso 
cuando toma sentido la idea de Calculadora Booleana asociada a BOOLE (ade¬ 
más de ser una herramienta de análisis y diseño). 

Por ejemplo, la figura 13-22 muestra la obtención de las expresiones NAND/NOR 
de una suma de productos. 


Figura 13-22 

Expresiones 

NAND/NOR. 



Para obtener el circuito lógico de una expresión, algo tan sencillo como incómo¬ 
do de hacer en clase, basta con que el alumno llegue a la pantalla de visualiza- 
ción de circuitos y escriba en la parte inferior la ecuación a visualizar. Al activar 
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Visualizar, BOOLE le mostrará al alumno el circuito lógico de la expresión 
introducida. La figura 13-23 muestra el circuito lógico de una expresión cualquiera. 


Figura 13*23 

Circuito lógico de una 
ecuación. 



Con estos sencillos ejemplos queda claro que BOOLE es un excelente compañero 
del alumno en sus primeros pasos metodológicos, cuando se acerca por primera vez 
al álgebra de Bode y las representaciones booleanas* Es probable que este interés 
del alumno sea poco duradero en el tiempo (se aprende rápido), pero será intenso. 


13.5. Sistemas secuenciales con BOOLE 

BOOLE permite analizar y diseñar sistemas secuenciales a nivel de bit, llama¬ 
dos también autómatas. El comportamiento de BOOLE con autómatas es dis¬ 
tinto al visto para combinacionales. En este caso BOOLE no permite modificar 
el sistema en cualquiera de las fases, ya que esto no tiene sentido y no aporta 
nada didácticamente al entorno. 

Las fases de diseño de un autómata son: 

* Leer y entender el enunciado, 

■ Determinar las variables de entrada y de salida. 

* Obtener el Diagrama de Transición de Estados (DTE), ya sea Moorc o 
Mealy, indistintamente, 

* Obtener la Tabla de Transición de Estados y Salidas. 

* Obtener la Tabla de Codificación de Estados. 

* Obtener la Tabla Codificada de Transición de Estados y Salidas. 

* Obtener la Tibia de Excitación de B[estables D o f-K, indistintamente, 

* Obtener los diagramas de V-K de cada J-K o D y de cada salida. 

* Obtener las expresiones mínimas de las entradas de los bicstables (J-K o D) 
y de las salidas. 

* Obtener el circuito lógico con biestables J-K o D. 

* Imple mentar el circuito digital correspondiente con circuitos integrados. 

* Probar el circuito irnplementado. 
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Al igual que para sistemas combinacionales, los dos primeros pasos y los dos 
últimos no son contemplados por BOOLE, el resto sí, casi al completo. 


13.5.1* Ejemplo 1 de sistema secuenáal 

El circuito a diseñar debe comportarse como un sumador serie. El sistema reci¬ 
be en serie dos entradas A y B y ofrece también en serie en la salida la suma de 
dichas entradas. 

Lo primero que el alumno debe hacer es elegir S is t ema Secuencial (ver figu¬ 
ra 13.24). 


Figura 13-24 

Pantalla de inido de 
BOOLE. 


islam.as d igíial 


IJI.l.IJU-I.UIUÜIIIIJilJJ 

BOOLE DEIJSTO® 

Entono de Aflites y &iwíte de &¡steme¡ 0 ^talea CantonflaaMltí y SKiriedalei e Niwl de 0* 


Sistema combMieconai 



Sáleme secuencia! 


Acacade. X Sair dtSwe 


* Jav« Gacli Ábra y J.iút j«"J MíHinai 


La imagen que el alumno verá es la de la figura 13-23. Quizá el cuadradito con 
las flechas y el círculo quede fuera de la mesa de trabajo, pero el alumno puede 
seleccionarlo y arrastrarlo hasta ella. 



Seguidamente, el alumno debe declarar el autómata a diseñar. Para ello desplegará 
el menú Archivo, y en él elegirá la opción Nuevo, apareciendo la pantalla de la 
figura 13-26. El autómata a diseñar tiene dos entradas y una salida, y será descrito 
como Moore. Pulsando Aceptar, BOOLE vuelve a mostrar la mesa de trabajo. 
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Figura 13-26 

Declaración del autó¬ 
mata. 



Una vez en la mesa de trabajo el alumno puede introducir el DTE gráficamen¬ 
te- En este aspecto BOOLE se muestra muy ágil y cómodo; de manera que car¬ 
gar el DTE es tan fácil como vistoso. 

Recordemos que un autómata tiene estados, transiciones, entradas y salidas, así 
BOOLE ofrece el círculo (estado) y la flecha pequeña (transiciones). La flecha 
grande sirve para seleccionar un estado o una transición. Veamos la captura del 
DTE del autómata de Moore de un sumador serie. 


Por ejemplo, lo primero es situar los cuatro estados del autómata, seleccionando 
el círculo y haciendo simplemente clic con el ratón en la posición deseada* Así 
se obtiene la figura 13-27* 


Figura 13-27 

Situación da los 
estados* 



Antes de seguir digamos cómo pasar de flecha grande a pequeña o círculo* Hay 
dos formas: 


* Normal: basta con ir al cuadrado y seleccionar con el ratón. 
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■ Rápido; al pulsar el botón derecho tras colocar un estado o una transición 
se pasa a la flecha grande. 

De los dos el más recomendable es el primero, aunque con el tiempo uno se 
acaba acostumbrando ai segundo. 

Si al situar un estado quisiéramos moverlo bastaría con seleccionarlo en modo 
flecha grande (las dos opciones de antes) y moverlo a la nueva posición. 

Para borrar un estado habrá que seleccionarlo en modo flecha grande y luego 
pulsar el botón derecho. 

Aunque el orden de los pasos dependerá del diseñador y del ejercicio en parti¬ 
cular, parece lógico seguir con la signaeión de las salidas a cada estado (por ser 
un autómata de Moore). Los estados son cuatro SOCO, S1C0, S0C1 y S1C1, el 
primero es cuando la suma es 0 y el acarreo de salida también, el resto de esta¬ 
dos se entiende del mismo modo. Para asignar la salida al estado habrá que 
seleccionarlo en modo flecha grande y hacer doble clic sobre el estado* Al hacer 
esto aparece una pantalla en la que se escribirá el nombre del estado y las salidas 
asignadas (ver figura 13-28). La figura 13-29 muestra al autómata tras la asigna¬ 
ción de las salidas a los estados. 



Figura 13-29 

Estados de Moaré 
etiquetados* 
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Situados los estados con su nombre y salida, el alumno debe dibujar las transi¬ 
ciones. Simplemente basta con seleccionar la flecha pequeña, hacer clic en el 
estado origen y clic en el estado destino; dibujando BOOLE la transición. Para 
hacer un autolazo basta con hacer los dos clics en el mismo estado. Acabado este 
paso el autómata será el de la figura 13-30. 


Figura 13'30 

Autómata con tram 
siciones. 



BHlJMAOUn (Mimrtj) 


Archivo Edición- Vor Encuito 3nutaikra j¿s-r Ayuda 


pira □ 



o 

•t 



Al situarlas transiciones pueden darse dos situaciones incómodas: que una tran¬ 
sición quede encima de otra o que no se vea la punta de flecha de la transición, 
en ambos casos la solución pasa por mover las transiciones. 

En el primer caso, basta con estar en modo flecha grande, seleccionar la punta 
de flecha (la flecha del autolazo es un cuadrado) y arrastrarla. 

En el segundo caso (¿dónde está la punta de flecha?) habrá que pasar a modo 
flecha grande, seleccionar el estado destino y mover ¡o, pues la punta de flecha 
estará debajo de el. Una vez que la flecha esté a la vísta, se procede como en el 
párrafo anterior. 

Todo lo dicho puede parecer complicado, pero es muy sencillo acostumbrarse al 
entorno de dibujo. 

En este momento, sólo resta asociar las entradas a las transiciones. Al igual que 
para los estados basta con seleccionar la flecha, hacer doble clic y escribir la 
entrada de la transición (ver figura 13-31), Al acabar, el autómata tendrá el 
aspecto de la figura 13-32, 


Figura 13-31 

Etiquetado de una 
transición Moore. 


Etiquetar transición Moore 


|'-i 


Aeepr* 

Cancel* 1 j 
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Figura 13-32 

Autómata de un 
sumador serie. 



Aunque no es el caso, el alumno puede asociar a una transición condiciones 
libres en la entrada, como por ejemplo se muestra en la figura 13-33. 


Figura 13-33 

Uso de condiciones 
libres. 
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En este momento, el autómata de Moore ya está descrito mediante su DTE, y el 
alumno ya puede pasar a ver los pasos del diseño. Antes de diseñar se pueden acti¬ 
var dentro del menú Resultados las opciones Verificar Corrección 
y Verificar Completitud, que nos indican si hemos olvidado alguna 
transición, o si alguna de ellas está duplicada. La figura 13-34 nos muestra el resul¬ 
tado de dichas verificaciones. 


Figura 13-34 

Verificación del 
autómata. 


Correcto y completo 


El 


El autómata es correcto y completo 
Ácejpta71| 


En el menú de Resultados podemos ver las opciones del diseño: simular 
el autómata, intentar reducir el autómata, obtener el autómata de Mealy 
equivalente y diseñar el autómata* Dejemos las tres primeras opcio¬ 
nes para más adelante y activemos Diseño. En este caso, BOOLE ofrece todas 
las tablas del diseño y las expresiones mínimas obtenidas en una sola pantalla, la 
que aparece en la figura 13-35. 


Figura 13-35 

Tablas de diseño 
del autómata. 



De la anterior imagen cabe aclarar que en la Tabla de Excitación de Biestables 
la q minúscula representa ai estado actual, mientras que Q mayúscula represen¬ 
ta al estado futuro, es decir, Q(t) y Q(t+l) o Q(t-l) y Q(t)* La figura 13-36 
muestra detallada la zona de las expresiones simplificadas. 
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Figura 13-36 

Expresiones sim¬ 
plificadas. 


JO=[EnH ^EntO-qlK^l ‘Enl(T' l jÍH“EnH ■"'EntQ-ql Mfntl TntfTql ] 

KCH~Er*1 , “EntíJ”'q1WErtt1’í níQ-^ql MÉnH "“EnlQ-ql hrEntl í nlO’ql 1 
JT-(Ertl-EntO] 

K1-í~Er*V~EntO| 


D 0-|E *~“E r^O^ql) *ri mi *E ntO>-ql ] + f ~E rJ1 “ mO'q 11 * IF ni 1 “E ntQ>q1) 

DI -{EntO^ql h(Ent1"q1 HEntl ‘ErrfÜj 


_ 


Para ver el circuito lógico bastará con que el alumno vaya al menú Circuito 
y elija el biestable deseado, por ejemplo J-K, obteniéndose la figura 13-37, 


Figura 13-37 

Circuito lógico del 
autómata* 


CicluiIu üimplilicailQ 



SíSiO 


Siguiendo estos pasos el alumno habrá podido obtener no sólo el circuito lógico, 
sino que habrá observado los distintos pasos (y comprobado la bondad de los 
obtenidos por él). Además, el alumno puede guardar el autómata, puede impri¬ 
mir ios resultados, puede copiar el DTE al porta papeles (y de ahí a un docu- 
mentó, con lo que BO0LE vale para documentar ejercicios) y puede obtener el 
correspondiente programa en OrCAD-PLD. 


13.5.2. Ejemplo 2 de sistema secuencia! 

Planteemos ahora el autómata de Mealy capaz de detectar las secuencias 1010 o 
110 permitiendo solapamientos y cambios entre secuencias. Dispone de una entra¬ 
da serie y de una salida que indica si se ha detectado una de las dos secuencias* 
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El DTE correspondiente al anterior enunciado es el de la figura 13-38, 


Figura 13-38 

Autómata de Mealy 
del detector. 



El alumno puede intentar reducir el anterior autómata de ó estados. Basta con 
seleccionar Reducción en el menú Resultados, BOOLE le muestra af 
alumno una pantalla en la que elegirá si quiere ver ios pasos de la reducción 
(Ver Pasos) o sólo ver los resultados (Simplificar). Si el alumno 
optara por la primera opción, deberá guiar el proceso con sucesivos clics de ratón 
sobre Continuar, y así ir viendo cómo se completa la tabla de reducción. Tras 
varios clics BOOLE ofrece el resultado de la posible reducción, que en este caso 
deja al autómata en cuatro estados. Si en la figura 13-39, tras la reducción, se 
optara por Cambiar, el propio BOOLE sustituirá el DTE antiguo por el 
nuevo, quedando éste a la vista. Si hiciera falta el alumno podría reordenar o 
modificar lo dibujado por BOOLE. 


Figura 13-39 

Reducción de esta¬ 
dos. 
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Tras elegir Cambiar, el BOOLE muestra el DTE de la figura 13-40. 


Figura 13-40 

Autómata reducido. 



Sólo quedan por obtener las tablas y el circuito lógico correspondiente* En la 
figura 13-41 vemos que las tablas son distintas de las del anterior ejercicio, como 
corresponde a la diferencia entre Moore y Mealy. En la figura 13-42 se ve el cir¬ 
cuito lógico basado en biestables tipo D. 


Figura 13-41 
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Figura 13-42 

Circuito lógico del 
autómata* 



Por último, y al igual que en los combinacionales, BOOLE permite obtener el 
programa en OrCAD-PLD listo para ser compilado* simulado y grabado* La 
figura 13-43 muestra el programa correspondiente al detector de secuencias* 


Figura 13-43 

Programa en 
OrCAD-PLD. 




Con los dos ejemplos anteriores hemos visto la potencia, didáctica y facilidad de 
uso del BOOLE para autómatas* 


13.5.3. Simulación de autómatas 

El diseño de autómatas puede llegar a complicarse, siendo en estos casos muy 
útil una herramienta de simulación como la que presentamos. 

Una vez que el alumno ha introducido el DTE que él cree correcto puede simu¬ 
larlo, y así comprobar su validez. En este caso el alumno deberá preparar un 
juego de ensayo de forma meticulosa, contemplando el mayor número de sitúa- 
cienes sin llegar a eternizarse. Seguidamente cargará dicho juego de ensayo en 
el simulador de BOOLE, y observará si los resultados obtenidos coinciden con 
los esperados, BOOLE no dice si el autómata está bien, es el alumno el respon¬ 
sable de la simulación, enfrentando qué quiere y qué tiene* 
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13.5.3.1. Simulación batch 

Si el alumno dentro del menú Resultados eligiera Simulación Batch 
pasaría a ver la figura 13-44. En ella el alumno indicará cuál va a ser el estado 
inicial y cuántos casos se van a simular {este número puede cambiar). En cada 
fila el alumno escribirá el valor de las entradas, del reloj y del rcscl. Por ejemplo, 
en la primera fila activaremos el reset, en la segunda activaremos el clk con los 
valores 0 y 1 en las entradas, y así sucesivamente. Destacan en la simulación las 
filas 5, ó y 7, pues en ellas cambian las entradas, pero no hay clk* 


Figura 13-44 

Simulación batch. 


m 

Archivo jjgg 


Simulación Batch 


Estado Crucial; | SOCO "" 2 Numero de Pasos FU 


t . IbesetIok IsM leí leo lsn-n Iso T 

1_!P£SET D 0 

1 CLK 0 1 

3 CLK 1 D 

A CLK 11 

5 CLK 0 fl 

(i 1 1 

7 1 1 

8 CLK 0 1 

0 CLK 0 0 

10 CLK 0 1 



Ahora, al pulsar Inicio Simulación comienza la misma, y por cada 
Siguiente BOOLE simula una nueva fila. Completada la simulación se 
obtiene la figura 13-45, que confirma la validez del autómata introducido. 


Figura 13-45 

Resultado de la si¬ 
mulación batch. 
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Hay que ser cuidadoso a la hora de simular y leer la simulación, teniendo en 
cuenta que: 

* Al llegar a una fila (en azul), ésta muestra su estado actual, su salida actual 
y cuál va a ser su próximo estado (cuando se haga clic y haya clk). 

* Una fila no es procesada hasta no pulsar Siguiente, es decir, la salida 
que se ve en cada fila es la de la fila anterior. 

* No debe verse la salida escrita en una fila como el resultado de procesar su 
entrada, sino como el resultado de procesar la anterior entrada. 

* Esto puede parecer incómodo, pero resulta más real y potente a la hora de 
plantear simulaciones donde la entrada cambia entre flancos. 

* Los cambios en las entradas entre flancos son vistos de distinta forma por 
Moore y Mealy (Mealy los ve, Moorc no). 

Para ver mejor lo dicho ahora, el alumno puede tener a la vista simultáneamen¬ 
te la pantalla de simulación y la de captura del DTE. En esta ultima puede ver 
gráficamente la simulación, por ejmplo, la figura 13-46 muestra lo dicho para 
esa segunda fila, viéndose cuál es el estado actual, cuál es la transición que ahora 
está activa (preparada para cuando se haga clic) y cuál será el próximo estado. 
Cuando el alumno/profesor practique con la simulación entenderá las ventajas 
de ésta, aunque resulte algo compleja a primera vista 


Figura 13-46 

Simulación batch 
gráfica. 



I I III I' I I 

¡ájftftivTD Ecüaóri Ver £frcuitü Resuiíoéo^ V(»í 


Si observamos con calma las filas 5, ó y 7 vemos que sólo es procesada la fila 5 
(cuyo resultado aparece en !a fila 6). 

Además de lo visto, BOOLE permite: 

* Guardar y cargar una simulación. En el menú Archivo. 
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* Mostrar la simulación en un fichero de texto para imprimirlo o copiarlo en 
un documento del tipo que se quiera (muy cómodo para documentar ejer¬ 
cicios), 

13.5.3.2. Simulación interactiva 

BOOLE permite simular de modo interactivo. En este caso el proceso es más flexi¬ 
ble para el alumno; él no tiene por qué preparar antes la secuencia de entrada, sino 
que la puede ir improvisando sobre la marcha. La figura 13-47 muestra lo que el 
alumno ve al elegir Simulación Interactiva en el menú Resultados. 

En la pantalla se ven varios elementos que hay que manejar con cuidado. Por 
ejemplo, lo primero que hará el alumno será pulsar Reset, luego escribirá una 
entrada y pulsará Aplicar, con lo que la entrada pasa al DTE (lo que se ve en 
la parte gráfica de la pantalla) y finalmente hará clic sobre clk para que el 
autómata pase al nuevo estado (si así se desea). 



Figura 13-47 

Simulación mterac- 
ti va. 


El desarrollo de la simulación es interactiva, pero es guardada por BOOLE en 
un fichero . log, de modo que el alumno puede recuperar y revisar lo simula¬ 
do bien para estudiarlo, imprimirlo o guardarlo (activando Ver log). Al ver el 
archivo de texto . log sorprende el hecho de que algunas entradas tengan una 
fila y otras dos. El último caso coincide con la activación del clk, así si nos fija¬ 
mos en las filas 6 de la figura 13-48 resulta que: 

* la primera muestra en que estado estaba el autómata al recibir la entrada 
(antes del clk), 

* mientras que la segunda fila muestra en qué estado queda el autómata {y 
su nueva salida) al procesar dicha entrada. 

Es decir, y siendo coherente con lo ya dicho, el resultado de un clk se ve en la fila 
siguiente. Esta duplicidad permite un análisis más detallado, teniendo en cuen¬ 
ta que sí estorbaran siempre podrán ser borrados en el . Xog. 
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Figura 13-48 

Fichero Jog de fa 
simulación. 



13.5.3.3- Comparación simulación interactiva vs batch 

Simular un autómata exige ordenar las entradas respecto del reloj* La pregunta es: 
¿cuándo cambia la entrada, antes del flanco, después o en el mismo instante? 

Muchas veces, al simular queremos que la entrada cambie con el flanco, lo que 
en principio no es real* Lo normal es primero cambiar la entrada y luego gene- 
rar el flanco, de esta forma en el momento del flanco se procesa la entrada ya 
estabilizada. 

Vista la situación anterior desde BOOLE hay que tener en cuenta que: 

* en la simulación interactiva primero se cambia la entrada y luego se genera 
el clk (Aplicar y clk), lo que asegura que el ritmo de la simulación 
es controlado por el usuario, 

* en la simulación batch se puede forzar que el cambio de la entrada coinci¬ 
da con el flanco, ahora bien, el usuario debe recordar que ci efecto de dicha 
entrada no será visto hasta pulsar Siguiente. 

Por ejemplo, si queremos simular la secuencia de entrada de la tabla 13-2* 


Tabla 13-2 

Secuencia a simular. 



t") no procesadas 
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Simulada la anterior secuencia mediante el simulador bateh se obtiene la 
tabla 13-3. 


Tabla 13-3 
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Se ve que el resultado es el mismo pero retardado un flanco, hubiera hecho falta 
una fila más para procesar la entrada 0 1 del último dk. 

La simulación interactiva de dicha secuencia es más larga, pues primero debe¬ 
mos cambiar la entrada y luego procesarla, que es lo más lógico . El resultado 
obtenido es la tabla 13-4. 

Las salidas de la secuencia están marcadas en negrita y coinciden con la fila 
siguiente al dk, Dicha fila, por cierto, está numerada igual que la anterior. Por 
ejemplo, miremos a las dos filas número 3: la primera indica qué entrada hay en 
el momento del flanco y la segunda establece la salida tras ese flanco. 

Lo dicho puede parecer complicar la simulación, y además hubiera sido más 
sencillo diseñar una simulación como la de la tabla 13-2. Si hemos optado por 
esta simulación es para ceder todo el control de la simulación al alumno/profe¬ 
sor, para que ambos puedan simular con libertad y no dirigidos, y poder anali¬ 
zar, por ejemplo, la diferencia entre Moore y Mealy. 
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Tabla 13-4 
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CAPÍTULO 13 


13.6. Comentarios 

El entorno BOOLE ha sido diseñado y programado durante cinco años por sus 
autores, Jesús Sanz Martínez y Javier García Zubia, y por alumnos de la 
Facultad de Informática de la Universidad de Deusto (ESIDE), destacando 
entre estos últimos Borja S o toma y o r. Se han utilizado la tecnología orientada a 
objetos, el lenguaje de programación C + + y la librería STL. 

El resultado final tiene en este momento más de 20.000 líneas de código (exclu¬ 
yendo comentarios y líneas en blanco), lo que da una idea de la complejidad del 
entorno. BOOLE ha sido presentado en cuatro congresos nacionales e interna¬ 
cionales, y ha recibido el “Premio al Mejor Equipo Software” en el IV Congreso 
de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la Electrónica, TAEE 2000, cele¬ 
brado en Barcelona en septiembre del año 2000. 

El entorno ha sido probado insistentemente por sus autores, sus alumnos (700 
alumnos al año de ingeniería informática e industrial), otros profesores (Alfonso 
Barba y José Antonio Arangurcn) y por otros colaboradores externos (gracias 
especialmente a Mariano Barren y Javier Martínez), pero esto no es óbice para 
que no aparezcan nuevos errores y comentarios. 

Agradeceríamos a todos aquellos que encuentren un error o tengan cualquier 
comentario al entorno (positivo o negativo) lo envíen a la dirección: 
zubia@esideJeusio.es, lo que nos permitirá mejorar BOOLE. 

Pensamos que una vez creado el entorno es responsabilidad de todos los que 
usemos BOOLE el mantenerlo en condiciones, para que todo este esfuerzo no 
sea baldío. 
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L a presente obra es fruto del trabajo y la 
experiencia de sus autores en la 
divulgación y enseñanza de la Tecnología 
Digital a los alumnos del primer curso de 
diversas especialidades de ingeniería en la 
Universidad de Deusto. Intenta servir como una 
eficaz herramienta para la comprensión y estudio 
de la Teoría de Sistemas Digitales y de los 
cimientos de la Tecnología de Computadores. 

E l libro incluye un CD con la última y más 
completa versión del programa BQOLE- 
DEUSTO, así como numerosa descripción 
técnica de los circuitos integrados más comunes. 
Esta aplicación viene avalada por diversos 
congresos nacionales e internacionales y por el 
“Premio al Mejor Equipo Software” en el TAEE 
20Gd Este programa potencia y facilita el trabajo 
del profesor, del alumno y del autodidacta, 
capturando y operando con tablas de verdad, 
diagramas de Veiteh-Kamaugh, expresiones 
booleanas, autómatas de Moore y Mealy, 
circuitos lógicos, etc,, convirtiéndose en lo que 
algunos profesionales llaman la calculadora 
hooleana. 

L os autores del libro, D. José M i( Angulo 
Usategui y D, Javier García Zubia, 
pertenecen al departamento de 
Arquitectura de Computadores y Electrónica 
Básica de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Deusto. El primero de ellos es 
catedrático de Arquitectura de Computadores y 
director del departamento, además es autor de 
más de cuarenta obras técnicas en esta editorial. 
Por su parte, Javier García Zubia, que ideó y 
desarrolló el programa BOOLE-DEUSTO, es 
profesor de Electrónica Digital y Tecnología de 
Computadores. En esta obra el lector tiene a su 

cia, originalidad y claridad 
>s autores para dominar 
ilectrónica Digital 

íí 


ISHM 9732-042-5 



9 *7 H 8497 320429 


















